
Sanpress Sanpress Inox
Anwendungsbereich Löschwasseranlagen

trocken
nass/trocken

Löschwasseranlagen
trocken
nass/trocken

Rohr Edelstahl 1.4521 Edelstahl 1.4521

Nenndurchmesser DN80 	 88,9 x 2 mm DN20 	 22 x 1,2 mm
DN25 	 28 x 1,2 mm
DN32 	 35 x 1,5 mm
DN40 	 42 x 1,5 mm
DN50 	 54 x 1,5 mm
DN65 	 76,1 x 2 mm

Pressverbinder Rotguss Edelstahl

Dichtelement
Löschwasseranlage

Trockenanlage: EPDM
Nass-/Trockenanlagen: EPDM

Trockenanlage: FKM
Nass-/Trockenanlagen: FKM

Druckbereich 1,6 MPa 1,6 MPa

Norm, 
Zertifikat,
Eignungsnachweis

Prüfbericht MPA 
Nr. 122000852-PB

VdS: G 4070017

Hinweis Für die Abmessungen < DN80 (88,9 mm) 
Sanpress Inox verwenden.
Details, siehe Gebrauchsanleitung 
Sanpress XL.

Austausch der Dichtelemente gegen 
FKM.
Für die Abmessung DN80 (88,9 mm) 
Sanpress XL verwenden.

Tab.  1:   Einsatzbereich der Viega Rohrleitungssysteme in Löschwasseranlagen trocken und nass/trocken, nach DIN 14462


