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Hinweis VOB-Ausschreibung

Werden die LV-Texte für Ausschreibungen nach VOB / A
verwendet, so obliegt es dem Planer, die Texte
eigenverantwortlich daraufhin zu prüfen, ob diese für
den konkreten Fall den Bestimmungen der VOB / A
gerecht werden.
Dies gilt insbesondere auch bei Herstellerangaben und
Produktnennungen; insoweit ist zumindest der Zusatz
'oder gleichwertig' erforderlich.


[bookmark: _Toc159579148]Rohr 12 - 108 mm
Rohrleitung aus Kupfer nach
DIN EN 1057, SF-Cu und
DVGW-GW 392 mit Gütezeichen RAL
und DVGW-Zeichen,

Verbindung mit Pressverbinder aus
Kupfer, Rotguss oder Siliziumbronze,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder über den
gesamten Prüfbereich von
110 hPa (110 mbar) bis 0,3 MPa (3 bar) trocken,
0,1 MPa (1 bar) bis 0,65 MPa (6,5 bar) nass,
Pressverbindung bis DN 50 mit doppelter
Presskontur (vor und hinter dem Dichtelement),
EPDM-Dichtelement,
unlösbar,
mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat

Brandschutz 
Rohrleitungssystem-Abschottung
R 30 - R 90, mit möglichen Nullabständen:
- allgemeine Bauartgenehmigung
  (Mischinstallation, Metall im Strang
  und Kunststoff in der Etage),
- allgemeines Prüfzeugnis
  (Deckendurchführungen),
- allgemeines Prüfzeugnis
  (Wanddurchführungen)

liefern und montieren


Kupferrohr nach DIN EN 1057
12 x 1,0 mm oder 12 x 0,8 mm


Kupferrohr nach DIN EN 1057
15 x 1,0 mm


Kupferrohr nach DIN EN 1057
18 x 1,0 mm


Kupferrohr nach DIN EN 1057
22 x 1,0 mm


Kupferrohr nach DIN EN 1057
28 x 1,5 mm oder 28 x 1,0 mm


Kupferrohr nach DIN EN 1057
35 x 1,5 mm oder 35 x 1,2 mm


Kupferrohr nach DIN EN 1057
42 x 1,5 mm oder 42 x 1,2 mm


Kupferrohr nach DIN EN 1057
54 x 2,0 mm oder 54 x 1,5 mm


Kupferrohr nach DIN EN 1057
64,0 x 2,0 mm


Kupferrohr nach DIN EN 1057
76,1 x 2,0 mm


Kupferrohr nach DIN EN 1057
88,9 x 2,0 mm


Kupferrohr nach DIN EN 1057
108,0 x 2,5 mm


Zuschlag auf die Rohrleitungspositionen
für Pressverbinder einschließlich
allen Zubehörs


Zuschlag auf die Rohrleitungspositionen
für Rohrschellen, Festpunkte
Befestigungsmaterial, Überschiebrohre für
Wand- und Deckendurchführungen
einschließlich allen Zubehörs.


[bookmark: _Toc159579149]Rohr 12 - 108 mm für Feuerlöschanlagen
Rohrleitungen für Feuerlöschanlagen nass,
entsprechend DIN 14462 sowie 
Sprinkler-Löschanlagen nass,
gemäß VdS Richtlinie CEA 4001,
aus Kupfer nach
DIN EN 1057, SF-Cu und 
DVGW-GW 392 mit Gütezeichen RAL
und DVGW-Zeichen

Verbindung mit Pressverbinder aus
Kupfer, Rotguss oder Siliziumbronze,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder über den
gesamten Prüfbereich von
110 hPa (110 mbar) bis 0,3 MPa (3 bar) trocken,
0,1 MPa (1 bar) bis 0,65 MPa (6,5 bar) nass,
Pressverbindung bis DN 50 mit doppelter
Presskontur (vor und hinter dem Dichtelement),
EPDM-Dichtelement,
unlösbar,
mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat

zulässige Nenndurchmesser/Druckbereiche
bei Feuerlöschanlagen
- DN 10–DN 100: 1,6 MPa (16,0 bar)
bei Sprinkler-Löschanlagen
- DN 20–DN 50: 1,6 MPa (16,0 bar)

Brandschutz 
Rohrleitungssystem-Abschottung
R 30 - R 90, mit möglichen Nullabständen:
- allgemeine Bauartgenehmigung
  (Mischinstallation, Metall im Strang 
  und Kunststoff in der Etage),
- allgemeines Prüfzeugnis
  (Deckendurchführungen),
- allgemeines Prüfzeugnis
  (Wanddurchführungen)

liefern und montieren


Kupferrohr nach DIN EN 1057
12 x 1,0 mm oder 12 x 0,8 mm


Kupferrohr nach DIN EN 1057
15 x 1,0 mm


Kupferrohr nach DIN EN 1057
18 x 1,0 mm


Kupferrohr nach DIN EN 1057
22 x 1,0 mm


Kupferrohr nach DIN EN 1057
28 x 1,5 mm oder 28 x 1,0 mm


Kupferrohr nach DIN EN 1057
35 x 1,5 mm oder 35 x 1,2 mm


Kupferrohr nach DIN EN 1057
42 x 1,5 mm oder 42 x 1,2 mm


Kupferrohr nach DIN EN 1057
54 x 2,0 mm oder 54 x 1,5 mm


Kupferrohr nach DIN EN 1057
64,0 x 2,0 mm


Kupferrohr nach DIN EN 1057
76,1 x 2,0 mm


Kupferrohr nach DIN EN 1057
88,9 x 2,0 mm


Kupferrohr nach DIN EN 1057
108,0 x 2,5 mm


Zuschlag auf die Rohrleitungspositionen
für Pressverbinder einschließlich
allen Zubehörs


Zuschlag auf die Rohrleitungspositionen
für Rohrschellen, Festpunkte
Befestigungsmaterial, Überschiebrohre für
Wand- und Deckendurchführungen
einschließlich allen Zubehörs.


[bookmark: _Toc159579150]Brandschutz - Hinweise
[bookmark: _Toc159579151]Abschottungen nach abP P-2400/003/15-MPA BS bzw. abP P-2401/399/21-MPA BS
Brandschutz Rohrleitungssystem-Abschottung
Versorgungsleitung bis DN 100 
(Kunststoff DN 50) in R 30 - R 90
mit klassifiziertem Anwendbarkeitsnachweis,
mit möglichen Nullabständen zu:
- 18 brennbaren Entwässerungssystemen bis
  DN 150 mit verschiedene Brandschutzsystemen
- nichtbrennbaren Entwässerungssystemen
- Abluftleitungen DN 80 – 200 Einbaulage
  in und unter der Decke
- Elektrische Leitungen jeglicher
  Bauart <= 14mm
- Mischinstallation, Metall im Strang und
  Kunststoff in der Etage mit
  Anwendbarkeitsnachweis
  
Deckendurchführungen / Wanddurchführungen
9 verschiedene Mineralwolldämmstoffe möglich
Einsatz in Kernbohrungen oder runden
Öffnungen, ohne Restspalte dank Komprimierung
der Dämmung möglich Befestigung auch 
ohne Draht möglich.

Kennzeichnung mit Kennzeichnungsschild


[bookmark: _Toc159579152]Mischinstallation Versorgung - aBG Z-19.53-2258
Brandschutz Rohrleitungssystem-Abschottung
Versorgungsleitung bis DN 50 im Strang
(nichtbrennbare Strangleitung) und
DN 25 im Stockwerk (brennbare Stockwerksleitung)
in R 30 - R 90 mit klassifiziertem
Anwendbarkeitsnachweis,
mit möglichen Nullabständen zu:
- Abschottungen mit allgemeinem Prüfzeugnis,
  nichtbrennbare Versorgungsleitungen bis DN 100
  bzw. brennbare Versorgungsleitungen bis DN 50
  
sowie Nullabstände im abP zu: 
- 18 brennbaren Entwässerungssystemen bis 
  DN 150 mit verschiedene Brandschutzsystemen
- nichtbrennbaren Entwässerungssystemen
- Abluftleitungen DN 80 – 200 Einbaulage
  in und unter der Decke
- Elektrische Leitungen jeglicher
  Bauart <= 14mm

Abschottung aus Mineralwollschale
Einsatz in Kernbohrungen oder runden Öffnungen,
ohne Restspalte dank Komprimierung der Dämmung
möglich Befestigung auch ohne Draht möglich.

Kennzeichnung mit Kennzeichnungsschild


[bookmark: _Toc159579153]Dichtheitsprüfung Trinkwasser-Installationen
[bookmark: _Toc159579154]Allgemeine Hinweise
Gemäß Paragraph 4 (2) Trinkwasserversorgung,
muss Wasser einer Wasserversorgungsanlage
an der Entnahmestelle frei von 
Krankheitserregern, genusstauglich und rein
sein.
Diese Anforderung erfordert neben der
fachgerechten Installation und der sorgfältigen
Inbetriebnahme, eine hygienisch einwandfreie
Dichtheitsprüfung nach DIN EN 806-4 "Installation",
Abschnitt 6.1 "Befüllung und hydrostatische
Druckprüfung von Installationen innerhalb von 
Gebäuden für Wasser für den menschlichen Gebrauch".

Dichtheitsprüfung mit Druckluft
  - bei längeren Stillstandzeiten (Stagnation) von
     der Dichtheitsprüfung bis zur Inbetriebnahme
  - bei durchschnittlichen Umgebungstemperaturen
     > 25°C, um mögliches Bakterienwachstum
     auszuschließen
  - bei Rohrleitungen die von der Dichtheitsprüfung
     bis zur Inbetriebnahme, wegen einer
     Frostperiode, nicht vollständig gefüllt
     bleiben können
  - wenn die Korrosionsbeständigkeit des Werkstoffes
     bei einer teilentleerten Leitung gefährdet ist

Dichtheitsprüfung mit inerten Gasen
  - bei Gebäuden mit erhöhten hygienische
     Anforderungen, z. B. bei medizinischen
     Einrichtungen, Krankenhäusern, Arztpraxen
  - wenn die Verwendung von inerten Gasen
     gefordert ist
  - um Kondensation der Luftfeuchtigkeit in der
     Rohrleitung auszuschließen


[bookmark: _Toc159579155]Trockene Dichtheitsprüfung mit inerten Gasen
Trockene Dichtheits- und Belastungsprüfung
bestehend aus:

Dichtheitsprüfung mit inerten Gasen,
mit mindestens 150 hPa (150 mbar).
Nach Erreichen des Prüfdrucks muss bei
einem Leitungsvolumen von bis zu 100 Liter
die Prüfzeit mindestens 120 Minuten betragen.
Bei Anlagen grösser 100 Liter verlängert sich
die Prüfzeit pro 100 Liter um jeweils
20 Minuten.

Belastungsprüfung mit maximal 0,3 MPa
(3 bar) Prüfdruck bei Nennweiten bis DN 50
und maximal 0,1 MPa (1 bar) Prüfdruck bei
Nennweiten grösser DN 50.
Nach Erreichen des Prüfdrucks muss die
Prüfzeit mindestens 10 Minuten betragen.

Nach Abschluss der Druckprobe ist vom
verantwortlichen Fachmann ein Druckproben-
protokoll zu erstellen, in dem eine Bewertung
entsprechend dem verwendeten Werkstoff und
dem zulässigen Druckabfall enthalten ist.
Die Dichtheit der Anlage muss gegeben sein
und ist zu bestätigen.
Vorlage gemäß ZVSHK Merkblatt
(Dichtheitsprüfungen von Trinkwasser-
Installationen mit Druckluft, Inertgas
oder Wasser).


[bookmark: _Toc159579156]Trockene Dichtheitsprüfung mit ölfreier Druckluft
Trockene Dichtheits- und Belastungsprüfung
bestehend aus:

Dichtheitsprüfung mit ölfreier Druckluft,
mit mindestens 150 hPa (150 mbar).
Nach Erreichen des Prüfdrucks muss bei
einem Leitungsvolumen von bis zu 100 Liter
die Prüfzeit mindestens 120 Minuten betragen.
Bei Anlagen grösser 100 Liter verlängert sich
die Prüfzeit pro 100 Liter um jeweils
20 Minuten.

Belastungsprüfung mit maximal 0,3 MPa
(3 bar) Prüfdruck bei Nennweiten bis DN 50
und maximal 0,1 MPa (1 bar) Prüfdruck bei
Nennweiten grösser DN 50.
Nach Erreichen des Prüfdrucks muss die
Prüfzeit mindestens 10 Minuten betragen.

Nach Abschluss der Druckprobe ist vom
verantwortlichen Fachmann ein Druckproben-
protokoll zu erstellen, in dem eine Bewertung
entsprechend dem verwendeten Werkstoff und
dem zulässigen Druckabfall enthalten ist.
Die Dichtheit der Anlage muss gegeben sein
und ist zu bestätigen.
Vorlage gemäß ZVSHK Merkblatt
(Dichtheitsprüfungen von Trinkwasser-
Installationen mit Druckluft, Inertgas
oder Wasser).


[bookmark: _Toc159579157]Smartloop-Inlinertechnik
Innenliegende Zirkulation,
mit Viega Smartloop-Rohr
als innen liegende Zirkulationsleitung
für Warmwassersteigleitungen
mit Sanpress Inox-, Sanpress-,
Profipress oder Raxofix-Verbinder
der Größe d28, d32 und d35 mm 
gemäß DVGW 551,

Verbindung mit Smartloop Anschlussset
aus Rotguss,
mit angegossenem Stützkörper und
Edelstahl-Presshülse,
unlösbar

liefern und montieren


Viega Smartloop-Rohr,
12 x 1,0 mm


Artikel-Nr.: 470289
Modell-Nr.: 2276.1

[image: ]
Stck
Viega Smartloop Anschlussset
28 x 12, Siliziumbronze      Art. 470289

Smartloop-Anschlussset
für Warmwassersteigleitung mit 
innenliegender Zirkulationsleitung, 
Warmwassersteigleitung ab d28, 
Zirkulationsleitung d15
geeignet für Smartloop-Rohr Modell 
2007.3
Rotguss oder Siliziumbronze
Ausstattung
Stopfen, Anschlussstutzen
d1: 28
d2: 12
d3: 15

Hersteller: Viega
Modell 2276.1
Artikel 470289




Artikel-Nr.: 632229
Modell-Nr.: 2276.1

[image: ]
Stck
Viega Smartloop Anschlussset
28/35 x 12, Siliziumbronze   Art. 632229

Smartloop-Anschlussset
für Warmwassersteigleitung mit 
innenliegender Zirkulationsleitung, 
Warmwassersteigleitung ab d28, 
Zirkulationsleitung d15
geeignet für Smartloop-Rohr Modell 
2007.3
Rotguss oder Siliziumbronze
Ausstattung
Stopfen, Anschlussstutzen
d1: 28/35
d2: 12
d3: 15

Hersteller: Viega
Modell 2276.1
Artikel 632229


Artikel-Nr.: 470272
Modell-Nr.: 2276.1

[image: ]
Stck
Viega Smartloop Anschlussset
35 x 12, Siliziumbronze      Art. 470272

Smartloop-Anschlussset
für Warmwassersteigleitung mit 
innenliegender Zirkulationsleitung, 
Warmwassersteigleitung ab d28, 
Zirkulationsleitung d15
geeignet für Smartloop-Rohr Modell 
2007.3
Rotguss oder Siliziumbronze
Ausstattung
Stopfen, Anschlussstutzen
d1: 35
d2: 12
d3: 15

Hersteller: Viega
Modell 2276.1
Artikel 470272


[bookmark: _Toc159579158]Form- und Verbindungsstücke
[bookmark: _Toc159579159]Bogen
Bogen mit Pressverbinder
in den erforderlichen Winkelgraden,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Kupfer
12 mm


Bogen mit Pressverbinder
in den erforderlichen Winkelgraden,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Kupfer
15 mm


Bogen mit Pressverbinder
in den erforderlichen Winkelgraden,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Kupfer
18 mm


Bogen mit Pressverbinder
in den erforderlichen Winkelgraden,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Kupfer 
22 mm


Bogen mit Pressverbinder
in den erforderlichen Winkelgraden,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Kupfer
28 mm


Bogen mit Pressverbinder
in den erforderlichen Winkelgraden,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Kupfer
35 mm


Bogen mit Pressverbinder
in den erforderlichen Winkelgraden,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Kupfer
42 mm


Bogen mit Pressverbinder
in den erforderlichen Winkelgraden,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Kupfer
54 mm


Bogen mit Pressverbinder
in den erforderlichen Winkelgraden,
aus Kupfer
64,0 mm


Bogen mit Pressverbinder
in den erforderlichen Winkelgraden,
aus Rotguss,
76,1 mm


Bogen mit Pressverbinder
in den erforderlichen Winkelgraden,
aus Rotguss,
88,9 mm


Bogen mit Pressverbinder
in den erforderlichen Winkelgraden,
aus Rotguss,
108,0 mm


[bookmark: _Toc159579160]T-Stück
T-Stück mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Kupfer
12 mm


T-Stück mit Pressverbinder
mit den erforderlichen Reduzierungen,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Kupfer
15 mm


T-Stück mit Pressverbinder
mit den erforderlichen Reduzierungen,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Kupfer 
18 mm


T-Stück mit Pressverbinder
mit den erforderlichen Reduzierungen,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Kupfer
22 mm


T-Stück mit Pressverbinder
mit den erforderlichen Reduzierungen,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Kupfer
28 mm


T-Stück mit Pressverbinder
mit den erforderlichen Reduzierungen,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Kupfer
35 mm


T-Stück mit Pressverbinder
mit den erforderlichen Reduzierungen,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Kupfer
42 mm


T-Stück mit Pressverbinder
mit den erforderlichen Reduzierungen,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Kupfer
54 mm


T-Stück mit Pressverbinder
mit den erforderlichen Reduzierungen,
aus Kupfer
64,0 mm


T-Stück mit Pressverbinder
mit den erforderlichen Reduzierungen,
aus Rotguss,
76,1 mm


T-Stück mit Pressverbinder
mit den erforderlichen Reduzierungen,
aus Rotguss,
88,9 mm


T-Stück mit Pressverbinder
mit den erforderlichen Reduzierungen,
aus Rotguss,
108,0 mm


[bookmark: _Toc159579161]Muffe
Muffe mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Kupfer
12 mm


Muffe mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Kupfer
15 mm


Muffe mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Kupfer
18 mm


Muffe mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Kupfer
22 mm


Muffe mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Kupfer 
28 mm


Muffe mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Kupfer
35 mm


Muffe mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Kupfer
42 mm


Muffe mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Kupfer
54 mm


Muffe mit Pressverbinder
aus Kupfer
64,0 mm


Muffe mit Pressverbinder
aus Rotguss,
76,1 mm


Muffe mit Pressverbinder
aus Rotguss,
88,9 mm


Muffe mit Pressverbinder
aus Rotguss,
108,0 mm


[bookmark: _Toc159579162]Reduzierung
Reduzierung mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Kupfer
15 mm


Reduzierung mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Kupfer
18 mm


Reduzierung mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Kupfer
22 mm


Reduzierung mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Kupfer
28 mm


Reduzierung mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Kupfer
35 mm


Reduzierung mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Kupfer
42 mm


Reduzierung mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Kupfer
54 mm


Reduzierung mit Pressverbinder
aus Kupfer
64,0 mm


Reduzierung mit Pressverbinder
aus Kupfer
76,1 mm


Reduzierung mit Pressverbinder
aus Rotguss,
76,1 mm


Reduzierung mit Pressverbinder
aus Rotguss,
88,9 mm


Reduzierung mit Pressverbinder
aus Rotguss,
108,0 mm


[bookmark: _Toc159579163]Übergangsstück
Übergangsstück mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Rotguss oder Siliziumbronze
12 mm


Übergangsstück mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Rotguss oder Siliziumbronze
15 mm


Übergangsstück mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Rotguss oder Siliziumbronze
18 mm


Übergangsstück mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Rotguss oder Siliziumbronze
22 mm


Übergangsstück mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Rotguss oder Siliziumbronze
28 mm


Übergangsstück mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Rotguss oder Siliziumbronze
35 mm


Übergangsstück mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Rotguss oder Siliziumbronze
42 mm


Übergangsstück mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Rotguss oder Siliziumbronze
54 mm


Übergangsstück mit Pressverbinder
aus Kupfer
64,0 mm


Übergangsstück mit Pressverbinder
aus Rotguss,
76,1 mm


Übergangsstück mit Pressverbinder
aus Rotguss,
88,9 mm


Übergangsstück mit Pressverbinder
aus Rotguss,
108,0 mm


[bookmark: _Toc159579164]Wandscheibe / Wandscheibenabdichtung nach DIN 18534
Wandscheibe mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Rotguss oder Siliziumbronze
12 mm


Wandscheibe mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Rotguss oder Siliziumbronze
15 mm


Wandscheibe mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Rotguss oder Siliziumbronze
18 mm


Wandscheibe mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Rotguss oder Siliziumbronze
22 mm


Wandscheibenabdichtungsset nach DIN 18534
für Einzelwandscheibe, bestehend aus:

Dämmschale für Wandscheiben 
DN 12 / DN 15
mit Gewinde Rp 1/2,
geprüfte Wärmedämmung 50% nach GEG,

1 x Wandscheibenabdichtungsset,
zur Erstellung von Armaturenanschlüssen
gemäß DIN 18534.
Geeignet für Wandscheiben Rp 1/2
bestehend aus 
Baustopfen und Rohrdurchführung

1 x Abdichtungsmanschette,
zum Abdichten von Rohrdurchführungen
von 20-37 mm,
geprüfte Dichtheit in Verbindung mit
Wandscheibenabdichtung,
140 x 140 mm


[bookmark: _Toc159579165]Doppelwandscheibe / Wandscheibenabdichtung nach DIN 18534
Doppelwandscheibe mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Rotguss oder Siliziumbronze
15 mm


Doppelwandscheibe mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Rotguss oder Siliziumbronze
18 mm


Doppelwandscheibe mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Rotguss oder Siliziumbronze
22 mm


Wandscheibenabdichtungsset nach DIN 18534
für Doppelwandscheibe, bestehend aus:

Dämmschale für Doppelwandscheiben 
DN 12 / DN 15
mit Gewinde Rp 1/2,
geprüfte Wärmedämmung 50% nach GEG,

1 x Wandscheibenabdichtungsset,
zur Erstellung von Armaturenanschlüssen
gemäß DIN 18534.
Geeignet für Wandscheiben Rp 1/2
bestehend aus 
Baustopfen und Rohrdurchführung

1 x Abdichtungsmanschette,
zum Abdichten von Rohrdurchführungen
von 20-37 mm,
geprüfte Dichtheit in Verbindung mit
Wandscheibenabdichtung,
140 x 140 mm


[bookmark: _Toc159579166]Verschraubung
Verschraubung mit Pressverbinder,
flachdichtend,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Rotguss oder Siliziumbronze
15 mm


Verschraubung mit Pressverbinder,
flachdichtend,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Rotguss oder Siliziumbronze
18 mm


Verschraubung mit Pressverbinder,
flachdichtend,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Rotguss oder Siliziumbronze
22 mm


Verschraubung mit Pressverbinder,
flachdichtend,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Rotguss oder Siliziumbronze
28 mm


Verschraubung mit Pressverbinder,
flachdichtend,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Rotguss oder Siliziumbronze
35 mm


Verschraubung mit Pressverbinder,
flachdichtend,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Rotguss oder Siliziumbronze
42 mm


Verschraubung mit Pressverbinder,
flachdichtend,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus Rotguss oder Siliziumbronze
54 mm


[bookmark: _Toc159579167]Flansch
Flanschübergang mit Pressverbinder,
aus Rotguss oder Siliziumbronze,
mit losem Flansch PN 10/16,
aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet,
28 mm

einschließlich aller Schrauben, Muttern
und Unterlegscheiben,
mit Dichtung aus AFM 34 asbestfrei


Flanschübergang mit Pressverbinder,
aus Rotguss oder Siliziumbronze,
mit losem Flansch PN 10/16,
aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet,
35 mm

einschließlich aller Schrauben, Muttern
und Unterlegscheiben,
mit Dichtung aus AFM 34 asbestfrei


Flanschübergang mit Pressverbinder,
aus Rotguss oder Siliziumbronze,
mit losem Flansch PN 10/16,
aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet,
42 mm

einschließlich aller Schrauben, Muttern
und Unterlegscheiben,
mit Dichtung aus AFM 34 asbestfrei


Flanschübergang mit Pressverbinder,
aus Rotguss oder Siliziumbronze,
mit losem Flansch PN 10/16,
aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet,
54 mm

einschließlich aller Schrauben, Muttern
und Unterlegscheiben,
mit Dichtung aus AFM 34 asbestfrei


Flanschübergang,
aus Kupfer, mit Pressanschluss,
mit losem Flansch PN 10/16,
aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet,
64,0 mm,

einschließlich aller Schrauben, Muttern
und Unterlegscheiben,
mit Dichtung aus AFM 34 asbestfrei


Flanschübergang mit Pressverbinder,
aus Rotguss,
mit losem Flansch PN 10/16,
aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet,
76,1 mm

einschließlich aller Schrauben, Muttern
und Unterlegscheiben,
mit Dichtung aus AFM 34 asbestfrei


Flanschübergang mit Pressverbinder,
aus Rotguss,
mit losem Flansch PN 10/16,
aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet,
88,9 mm

einschließlich aller Schrauben, Muttern
und Unterlegscheiben,
mit Dichtung aus AFM 34 asbestfrei


Flanschübergang mit Pressverbinder,
aus Rotguss,
mit losem Flansch PN 10/16,
aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet,
108,0 mm

einschließlich aller Schrauben, Muttern
und Unterlegscheiben,
mit Dichtung aus AFM 34 asbestfrei


[bookmark: _Toc159579168]Heizkörperanbindung
[bookmark: _Toc159579169]Verteiler, Kreuzungs-T-Stücke und -Verbinder
Artikel-Nr.: 364298
Modell-Nr.: 2252

[image: ]
Stck
Viega Sanpress Estrichverteiler
22 x 10 x 22, Rotguss        Art. 364298

Sanpress-Estrichverteiler
mit SC-Contur
für unzugänglichen Bereich, 
Kreuzungsvermeidung von Rohrleitungen
Rotguss
Pressanschlüsse
Ausstattung
Dämmbox L100xB160xH43 mm, Dichtelemente 
EPDM
d1: 22
d2: 10
d3: 22

Hersteller: Viega
Modell 2252
Artikel 364298


Artikel-Nr.: 397166
Modell-Nr.: 2252

[image: ]
Stck
Viega Sanpress Estrichverteiler
22 x 15 x 22, Rotguss        Art. 397166

Sanpress-Estrichverteiler
mit SC-Contur
für unzugänglichen Bereich, 
Kreuzungsvermeidung von Rohrleitungen
Rotguss
Pressanschlüsse
Ausstattung
Dämmbox L100xB160xH43 mm, Dichtelemente 
EPDM
d1: 22
d2: 15
d3: 22

Hersteller: Viega
Modell 2252
Artikel 397166


Artikel-Nr.: 493325
Modell-Nr.: 2249.3

[image: ]
Stck
Viega Sanpress Kreuzungs-T-Stück
15 x 15 x 15, Rotguss        Art. 493325

Sanpress-Kreuzungs-T-Stück
mit SC-Contur
für Leitungskreuzung unter Beibehaltung 
der entsprechenden Aufbauhöhe
Rotguss
Pressanschlüsse
2-teilig
Ausstattung
Dämmbox L160xB160xH50 mm, Dichtelemente 
EPDM
d1: 15
d2: 15

Hersteller: Viega
Modell 2249.3
Artikel 493325


Artikel-Nr.: 493332
Modell-Nr.: 2249.3

[image: ]
Stck
Viega Sanpress Kreuzungs-T-Stück
18 x 15 x 18, Rotguss        Art. 493332

Sanpress-Kreuzungs-T-Stück
mit SC-Contur
für Leitungskreuzung unter Beibehaltung 
der entsprechenden Aufbauhöhe
Rotguss
Pressanschlüsse
2-teilig
Ausstattung
Dämmbox L160xB160xH50 mm, Dichtelemente 
EPDM
d1: 18
d2: 15

Hersteller: Viega
Modell 2249.3
Artikel 493332


Artikel-Nr.: 493356
Modell-Nr.: 2249.3

[image: ]
Stck
Viega Sanpress Kreuzungs-T-Stück
22 x 15 x 22, Rotguss        Art. 493356

Sanpress-Kreuzungs-T-Stück
mit SC-Contur
für Leitungskreuzung unter Beibehaltung 
der entsprechenden Aufbauhöhe
Rotguss
Pressanschlüsse
2-teilig
Ausstattung
Dämmbox L160xB160xH50 mm, Dichtelemente 
EPDM
d1: 22
d2: 15

Hersteller: Viega
Modell 2249.3
Artikel 493356


Artikel-Nr.: 493349
Modell-Nr.: 2249.3

[image: ]
Stck
Viega Sanpress Kreuzungs-T-Stück
22 x 18 x 22, Rotguss        Art. 493349

Sanpress-Kreuzungs-T-Stück
mit SC-Contur
für Leitungskreuzung unter Beibehaltung 
der entsprechenden Aufbauhöhe
Rotguss
Pressanschlüsse
2-teilig
Ausstattung
Dämmbox L160xB160xH50 mm, Dichtelemente 
EPDM
d1: 22
d2: 18

Hersteller: Viega
Modell 2249.3
Artikel 493349


Artikel-Nr.: 424435
Modell-Nr.: 2244

[image: ]
Stck
Viega Sanpress Kreuzungsstück
15 x 15 x 15, Rotguss        Art. 424435

Sanpress-Kreuzungsstück
mit SC-Contur
für Leitungskreuzung auf einer Ebene 
unter Beibehaltung der 
Rohrleitungsrichtung
Rotguss oder Siliziumbronze
Pressanschlüsse
Ausstattung
Dichtelemente EPDM
d1: 15
d2: 15

Hersteller: Viega
Modell 2244
Artikel 424435


Artikel-Nr.: 424473
Modell-Nr.: 2244

[image: ]
Stck
Viega Sanpress Kreuzungsstück
18 x 15 x 18, Rotguss        Art. 424473

Sanpress-Kreuzungsstück
mit SC-Contur
für Leitungskreuzung auf einer Ebene 
unter Beibehaltung der 
Rohrleitungsrichtung
Rotguss oder Siliziumbronze
Pressanschlüsse
Ausstattung
Dichtelemente EPDM
d1: 18
d2: 15

Hersteller: Viega
Modell 2244
Artikel 424473




Artikel-Nr.: 424497
Modell-Nr.: 2244

[image: ]
Stck
Viega Sanpress Kreuzungsstück
22 x 15 x 22, Rotguss        Art. 424497

Sanpress-Kreuzungsstück
mit SC-Contur
für Leitungskreuzung auf einer Ebene 
unter Beibehaltung der 
Rohrleitungsrichtung
Rotguss oder Siliziumbronze
Pressanschlüsse
Ausstattung
Dichtelemente EPDM
d1: 22
d2: 15

Hersteller: Viega
Modell 2244
Artikel 424497


Artikel-Nr.: 322410
Modell-Nr.: 2248

[image: ]
Stck
Viega Sanpress Kreuzstück
15 x 15, Rotguss             Art. 322410

Sanpress-Kreuzstück
mit SC-Contur
Rotguss
Pressanschlüsse
Ausstattung
Dichtelemente EPDM
d1: 15
d2: 15

Hersteller: Viega
Modell 2248
Artikel 322410




Artikel-Nr.: 322427
Modell-Nr.: 2248

[image: ]
Stck
Viega Sanpress Kreuzstück
18 x 15, Rotguss             Art. 322427

Sanpress-Kreuzstück
mit SC-Contur
Rotguss
Pressanschlüsse
Ausstattung
Dichtelemente EPDM
d1: 18
d2: 15

Hersteller: Viega
Modell 2248
Artikel 322427


Artikel-Nr.: 323370
Modell-Nr.: 2248

[image: ]
Stck
Viega Sanpress Kreuzstück
22 x 15, Rotguss             Art. 323370

Sanpress-Kreuzstück
mit SC-Contur
Rotguss
Pressanschlüsse
Ausstattung
Dichtelemente EPDM
d1: 22
d2: 15

Hersteller: Viega
Modell 2248
Artikel 323370




Artikel-Nr.: 323363
Modell-Nr.: 2248

[image: ]
Stck
Viega Sanpress Kreuzstück
28 x 15, Rotguss             Art. 323363

Sanpress-Kreuzstück
mit SC-Contur
Rotguss
Pressanschlüsse
Ausstattung
Dichtelemente EPDM
d1: 28
d2: 15

Hersteller: Viega
Modell 2248
Artikel 323363


Artikel-Nr.: 325985
Modell-Nr.: 2247

[image: ]
Stck
Viega Sanpress Kreuzstück 24 Gr.
18 x 15, Rotguss             Art. 325985

Sanpress-Kreuzstück 24°
mit SC-Contur
für Überspringen von Steigleitung
geeignet für Profipress-Überbogen 
Modell 2427
Rotguss
Pressanschlüsse
Ausstattung
Dichtelemente EPDM
d1: 18
d2: 15

Hersteller: Viega
Modell 2247
Artikel 325985




Artikel-Nr.: 325978
Modell-Nr.: 2247

[image: ]
Stck
Viega Sanpress Kreuzstück 24 Gr.
22 x 15, Rotguss             Art. 325978

Sanpress-Kreuzstück 24°
mit SC-Contur
für Überspringen von Steigleitung
geeignet für Profipress-Überbogen 
Modell 2427
Rotguss
Pressanschlüsse
Ausstattung
Dichtelemente EPDM
d1: 22
d2: 15

Hersteller: Viega
Modell 2247
Artikel 325978


[bookmark: _Toc159579170]HK-Anschlussstücke und Zubehör
Artikel-Nr.: 359102
Modell-Nr.: 1096.5

[image: ]
Stck
Viega Heizkörperanschlussstück Durchgang
G3/4 x 50, Messing           Art. 359102

Heizkörperanschlussstück
Messing matt-vernickelt
G-Gewinde, Viega Stecksitz
absperrbar, Durchgangsform
Ausstattung
Mehrkant
G: 3/4
Stichmaß: 50

Hersteller: Viega
Modell 1096.5
Artikel 359102


Artikel-Nr.: 359133
Modell-Nr.: 1097.5

[image: ]
Stck
Viega Heizkörperanschlussstück, winklig
G3/4 x 50, Messing           Art. 359133

Heizkörperanschlussstück
Messing matt-vernickelt
G-Gewinde, Viega Stecksitz
absperrbar, winklig
Ausstattung
Mehrkant
G: 3/4
Stichmaß: 50

Hersteller: Viega
Modell 1097.5
Artikel 359133




Artikel-Nr.: 359096
Modell-Nr.: 1096.0

[image: ]
Stck
Viega Heizkörperanschlussstück Durchgang
G3/4 x 50, Messing           Art. 359096

Heizkörperanschlussstück
Messing matt-vernickelt
G-Gewinde, Viega Stecksitz
umstellbar von Zwei-Rohr- auf Ein-
Rohranlage, absperrbar, Durchgangsform
Ausstattung
Mehrkant
G: 3/4
Stichmaß: 50

Hersteller: Viega
Modell 1096.0
Artikel 359096


Artikel-Nr.: 359126
Modell-Nr.: 1097.0
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Stck
Viega Heizkörperanschlussstück, winklig
G3/4 x 50, Messing           Art. 359126

Heizkörperanschlussstück
Messing matt-vernickelt
G-Gewinde, Viega Stecksitz
umstellbar von Zwei-Rohr- auf Ein-
Rohranlage, absperrbar, winklig
Ausstattung
Mehrkant
G: 3/4
Stichmaß: 50

Hersteller: Viega
Modell 1097.0
Artikel 359126




Artikel-Nr.: 357122
Modell-Nr.: 1096.8

[image: ]
Stck
Viega Adapterset
G1/2 x G3/4, Messing         Art. 357122

Adapterset
für Ventil-HK-Anschlussstück an Ventil-
HK mit R1/2
Messing
selbstdichtend
G1: 1/2
G2: 3/4
Anzahl im Set: 2

Hersteller: Viega
Modell 1096.8
Artikel 357122


Artikel-Nr.: 308872
Modell-Nr.: 1096.9

[image: ]
Stck
Viega Adapterset
18, Messing                  Art. 308872

Adapterset
für Ventil-HK-Anschlussstück an Ventil-
HK mit R3/4
Anzahl im Set: 2

Hersteller: Viega
Modell 1096.9
Artikel 308872





Artikel-Nr.: 112608
Modell-Nr.: 94385.1

[image: ]
Stck
Viega Anschlussverschraubung
12, Messing                  Art. 112608

Anschlussverschraubung
für Kupferrohr, Stahlrohr
Messing vernickelt
Viega Stecksitz
Ausstattung
Mehrkant
d: 12
G: 3/4

Hersteller: Viega
Modell 94385.1
Artikel 112608


Artikel-Nr.: 105358
Modell-Nr.: 94385.1

[image: ]
Stck
Viega Anschlussverschraubung
15, Messing                  Art. 105358

Anschlussverschraubung
für Kupferrohr, Stahlrohr
Messing vernickelt
Viega Stecksitz
Ausstattung
Mehrkant
d: 15
G: 3/4

Hersteller: Viega
Modell 94385.1
Artikel 105358




Artikel-Nr.: 153687
Modell-Nr.: 1022.6

[image: ]
Stck
Viega Adapterset
R1/2xG3/4, Messing           Art. 153687

Adapterset
für Ventil-HK mit Rp1/2
Messing matt-vernickelt
Viega Stecksitz
Ausstattung
Mehrkant
R: 1/2
G: 3/4
Anzahl im Set: 2

Hersteller: Viega
Modell 1022.6
Artikel 153687


Artikel-Nr.: 137342
Modell-Nr.: 1022.5

[image: ]
Stck
Viega Adapterset
G3/4, Messing                Art. 137342

Adapterset
für Ventil-HK mit G3/4 AG
in Verbindung mit Adapterset Modell 
1096.9
Messing matt-vernickelt
Viega Stecksitz
Ausstattung
Mehrkant
G1: 3/4
G2: 3/4
Anzahl im Set: 2

Hersteller: Viega
Modell 1022.5
Artikel 137342




Artikel-Nr.: 364045
Modell-Nr.: 1097.6

[image: ]
Stck
Viega Heizkörperanschlussblock
15 x 185, Edelstahl          Art. 364045

Heizkörperanschlussblock
für HK-Anschluss aus der Wand, HK-
Montage nach Abschluss aller Putz-, 
Fliesenleger-, Estrich- und 
Malerarbeiten
Ausstattung
Dämmbox, Edelstahlrohr d15
d: 15
H: 185

Hersteller: Viega
Modell 1097.6
Artikel 364045


Artikel-Nr.: 379698
Modell-Nr.: 1097.6

[image: ]
Stck
Viega Heizkörperanschlussblock
15 x 255, Edelstahl          Art. 379698

Heizkörperanschlussblock
für HK-Anschluss aus der Wand, HK-
Montage nach Abschluss aller Putz-, 
Fliesenleger-, Estrich- und 
Malerarbeiten
Ausstattung
Dämmbox, Edelstahlrohr d15
d: 15
H: 255

Hersteller: Viega
Modell 1097.6
Artikel 379698




Artikel-Nr.: 586379
Modell-Nr.: 1097.9

[image: ]
Stck
Viega Heizkörperanschlussblock
15 x 150, Edelstahl          Art. 586379

Heizkörperanschlussblock
für HK-Montage nach Abschluss aller 
Putz-, Fliesenleger-, Estrich- und 
Malerarbeiten, HK-Anschluss aus der 
Wand
variabel
Ausstattung
Dämmbox, Edelstahlrohr d15
d: 15
H: 150

Hersteller: Viega
Modell 1097.9
Artikel 586379


Artikel-Nr.: 364052
Modell-Nr.: 1097.7

[image: ]
Stck
Viega Heizkörperanschlussset
G3/4 x 15, Messing           Art. 364052

Heizkörperanschlussset
Messing matt-vernickelt
absperrbar, winklig
Ausstattung
Verschraubungen
d: 15
G: 3/4

Hersteller: Viega
Modell 1097.7
Artikel 364052




Artikel-Nr.: 360405
Modell-Nr.: 1075.96

[image: ]
Stck
Viega Heizkörperaxialventil
R1/2 x 15, Messing           Art. 360405

Heizkörperaxialventil
Messing vernickelt
R-Gewinde
Ausstattung
Thermostatkopf, Verschraubung für 
Steigrohr, Mehrkant
d: 15
R: 1/2

Hersteller: Viega
Modell 1075.96
Artikel 360405


Artikel-Nr.: 326364
Modell-Nr.: 2272.2

[image: ]
Stck
Viega Sanpress Rücklaufverschraubung
15 x R1/2, Rotguss           Art. 326364

Sanpress-Rücklaufverschraubung
mit SC-Contur
Rotguss
Pressanschluss, R-Gewinde
absperrbar
Ausstattung
Dichtelement EPDM
d: 15
R: 1/2

Hersteller: Viega
Modell 2272.2
Artikel 326364




Artikel-Nr.: 326357
Modell-Nr.: 2272.1

[image: ]
Stck
Viega Sanpress Rücklaufverschraubung
15 x R1/2 winkelig, RG       Art. 326357

Sanpress-Rücklaufverschraubung
mit SC-Contur
Rotguss
Pressanschluss, R-Gewinde
absperrbar
Ausstattung
Dichtelement EPDM
d: 15
R: 1/2

Hersteller: Viega
Modell 2272.1
Artikel 326357


Artikel-Nr.: 351694
Modell-Nr.: 1079.1

[image: ]
Stck
Viega Rosette
60 x 45 x 10 x 17, Kst.      Art. 351694

Rosette
für HK-Anschluss mit Rohr d16, Boden-
/Wandabschluss
L: 60
B: 45
H: 10
d: 17

Hersteller: Viega
Modell 1079.1
Artikel 351694





Artikel-Nr.: 351748
Modell-Nr.: 1079.3

[image: ]
Stck
Viega Doppelrosette
110 x 60 x 10, d17, Kst.     Art. 351748

Doppelrosette
für HK-Anschluss mit Rohr d16, Boden-
/Wandabschluss
L: 110
B: 60
H: 10
d: 17
Stichmaß: 50

Hersteller: Viega
Modell 1079.3
Artikel 351748



Artikel-Nr.: 132781
Modell-Nr.: 1079.5
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Stck
Viega Rosette
60 x 45 x 10 x 15, Kst.      Art. 132781

Rosette
für HK-Anschluss mit HK-Anschlussbogen/-
rohr oder blankem Kupferrohr, Boden-
/Wandabschluss
L: 60
B: 45
H: 10
d: 15

Hersteller: Viega
Modell 1079.5
Artikel 132781




Artikel-Nr.: 135959
Modell-Nr.: 1079.6
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Stck
Viega Doppelrosette
110 x 60 x 10, d15, Kst.     Art. 135959

Doppelrosette
für HK-Anschluss mit HK-Anschlussbogen/-
rohr oder blankem Kupferrohr, Boden-
/Wandabschluss
L: 110
B: 60
H: 10
d: 15
Stichmaß: 50

Hersteller: Viega
Modell 1079.6
Artikel 135959


Artikel-Nr.: 264581
Modell-Nr.: 1079.7
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Stck
Viega Doppelrosette
110 x 60 x 10, d15, Kst.     Art. 264581

Doppelrosette
für HK-Anschluss mit HK-Anschlussbogen/-
rohr oder blankem Kupferrohr, Boden-
/Wandabschluss
L: 110
B: 60
H: 10
d: 15
Stichmaß: 40

Hersteller: Viega
Modell 1079.7
Artikel 264581


[bookmark: _Toc159579171]Sockelleisten- und Heizkörperanbindungen
Artikel-Nr.: 662509
Modell-Nr.: 2277.2

[image: ]
Stck
Viega SL HK-Anschlussstück
G1/2 x 15                    Art. 662509

Sockelleisten-Heizkörperanschlussstück
für Ventil-HK mit Anschluss unten 
liegend, Bewegungsausgleich bis axial 2 
mm
geeignet für Raxofix-Steckadapter 
Modell 5322.3, Sanpress-Steckadapter 
Modell 2233.5, Steckadapter Modell 
2233.6
Rotguss
Ausstattung
Anschlusswinkel Messing vernickelt 
höhenverstell- und um 360° drehbar, 
Verschraubungen G1/2x15, Steckkontur 
verlängert
Hinweis
HK-Anschlussmaße: Wandabstand 65-140 
mm, Höhe 180-275 mm.
Hersteller: Viega
Modell 2277.2
Artikel 662509


Artikel-Nr.: 662516
Modell-Nr.: 2233.5

[image: ]
Stck
Viega Sanpress Steckadapter
15, Rotguss                  Art. 662516

Sanpress-Steckadapter
mit SC-Contur
für Bewegungsausgleich bis 2 mm
geeignet für Sockelleisten-
Heizkörperanschlussstück Modell 2277.2
Rotguss
Pressanschlüsse
Ausstattung
Steckkontur verlängert, Dichtelemente 
EPDM
d: 15

Hersteller: Viega
Modell 2233.5
Artikel 662516


Artikel-Nr.: 662523
Modell-Nr.: 2233.5
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Stck
Viega Sanpress Steckadapter
18, Rotguss                  Art. 662523

Sanpress-Steckadapter
mit SC-Contur
für Bewegungsausgleich bis 2 mm
geeignet für Sockelleisten-
Heizkörperanschlussstück Modell 2277.2
Rotguss
Pressanschlüsse
Ausstattung
Steckkontur verlängert, Dichtelemente 
EPDM
d: 18

Hersteller: Viega
Modell 2233.5
Artikel 662523


Artikel-Nr.: 662530
Modell-Nr.: 2233.5
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Stck
Viega Sanpress Steckadapter
22, Rotguss                  Art. 662530

Sanpress-Steckadapter
mit SC-Contur
für Bewegungsausgleich bis 2 mm
geeignet für Sockelleisten-
Heizkörperanschlussstück Modell 2277.2
Rotguss
Pressanschlüsse
Ausstattung
Steckkontur verlängert, Dichtelemente 
EPDM
d: 22

Hersteller: Viega
Modell 2233.5
Artikel 662530


Artikel-Nr.: 663346
Modell-Nr.: 2233.6
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Stck
Viega Steckadapter
Rotguss                      Art. 663346

Steckadapter
geeignet für Sockelleisten-
Heizkörperanschlussstück Modell 2277.2
Rotguss oder Siliziumbronze
Endverschlussstück
Hersteller: Viega
Modell 2233.6
Artikel 663346


Artikel-Nr.: 446628
Modell-Nr.: 2273.1

[image: ]
Stck
Viega Sanpress Heizkörperanschlussstück
15 x G1/2 x 15, Rotguss      Art. 446628

Sanpress-Heizkörperanschlussstück
mit SC-Contur
für Anschluss an Normal- oder 
Ventilheizkörper
Rotguss
Pressanschlüsse, G-Gewinde
Ausstattung
Verschraubungen, Dichtelemente EPDM
d1: 15
G: 1/2
d2: 15

Hersteller: Viega
Modell 2273.1
Artikel 446628




Artikel-Nr.: 446635
Modell-Nr.: 2273.1
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Stck
Viega Sanpress Heizkörperanschlussstück
18 x G1/2 x 18, Rotguss      Art. 446635

Sanpress-Heizkörperanschlussstück
mit SC-Contur
für Anschluss an Normal- oder 
Ventilheizkörper
Rotguss
Pressanschlüsse, G-Gewinde
Ausstattung
Verschraubungen, Dichtelemente EPDM
d1: 18
G: 1/2
d2: 18

Hersteller: Viega
Modell 2273.1
Artikel 446635


Artikel-Nr.: 330903
Modell-Nr.: 2457

[image: ]
Stck
Viega Profipress Stopfen
15, Kupfer                   Art. 330903

Profipress-Stopfen
Kupfer
Einsteckende
d: 15

Hersteller: Viega
Modell 2457
Artikel 330903





Artikel-Nr.: 330897
Modell-Nr.: 2457

[image: ]
Stck
Viega Profipress Stopfen
18, Kupfer                   Art. 330897

Profipress-Stopfen
Kupfer
Einsteckende
d: 18

Hersteller: Viega
Modell 2457
Artikel 330897



Artikel-Nr.: 360399
Modell-Nr.: 2272.5
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Stck
Viega Heizkörperanschlussset
G3/4 x 120, Messing          Art. 360399

Heizkörperanschlussset
Messing vernickelt
absperrbar, winklig
Ausstattung
Verschraubungen für Adapterset Modelle 
1022.6 und 1022.5
d: 15
G: 3/4
L1: 121
L2: 123
Anzahl im Set: 2

Hersteller: Viega
Modell 2272.5
Artikel 360399




Artikel-Nr.: 449292
Modell-Nr.: 2271.1

[image: ]
Stck
Viega Anschlussbogen 90 Gr.
15, Edelstahl                Art. 449292

Anschlussbogen 90°
für Boden-/Wandanschluss
Edelstahl
Einsteckende
d: 15
L1: 150
L2: 100

Hersteller: Viega
Modell 2271.1
Artikel 449292


Artikel-Nr.: 366056
Modell-Nr.: 2271.1
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Stck
Viega Anschlussbogen 90 Gr.
15, Edelstahl                Art. 366056

Anschlussbogen 90°
für Boden-/Wandanschluss
Edelstahl
Einsteckende
d: 15
L1: 350
L2: 100

Hersteller: Viega
Modell 2271.1
Artikel 366056
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