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Modell-Nr.: 2641.2HT
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Stck
Viega Profipress G GSW Typ M/K
R1x28 (2,5 m3/h), Rotguss    Art. 653156

Profipress G-Gasströmungswächter
Typ M/K
mit SC-Contur
für Absperrung des Gasflusses wenn der 
Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert 
infolge nichtbestimmungsgemäßen 
Gasaustrittes überschreitet
Rotguss
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Profipress 
G-Anschluss
Ausstattung
Dichtelement HNBR, Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min
Betriebsdruck 15-100 mbar
mit DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
d: 28
VGas: 2,5

Hersteller: Viega
Modell 2641.2HT
Artikel 653156




Artikel-Nr.: 653163
Modell-Nr.: 2641.2HT
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Stck
Viega Profipress G GSW Typ M/K
R1x28 (4,0 m3/h), Rotguss    Art. 653163

Profipress G-Gasströmungswächter
Typ M/K
mit SC-Contur
für Absperrung des Gasflusses wenn der 
Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert 
infolge nichtbestimmungsgemäßen 
Gasaustrittes überschreitet
Rotguss
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Profipress 
G-Anschluss
Ausstattung
Dichtelement HNBR, Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min
Betriebsdruck 15-100 mbar
mit DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
d: 28
VGas: 4

Hersteller: Viega
Modell 2641.2HT
Artikel 653163




Artikel-Nr.: 653170
Modell-Nr.: 2641.2HT
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Stck
Viega Profipress G GSW Typ M/K
R1x28 (6,0m3/h), RG          Art. 653170

Profipress G-Gasströmungswächter
Typ M/K
mit SC-Contur
für Absperrung des Gasflusses wenn der 
Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert 
infolge nichtbestimmungsgemäßen 
Gasaustrittes überschreitet
Rotguss
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Profipress 
G-Anschluss
Ausstattung
Dichtelement HNBR, Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min
Betriebsdruck 15-100 mbar
mit DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
d: 28
VGas: 6

Hersteller: Viega
Modell 2641.2HT
Artikel 653170




Artikel-Nr.: 653187
Modell-Nr.: 2641.2HT
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Stck
Viega Profipress G GSW Typ M/K
R1 1/4x35 (6,0 m3/h), RG     Art. 653187

Profipress G-Gasströmungswächter
Typ M/K
mit SC-Contur
für Absperrung des Gasflusses wenn der 
Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert 
infolge nichtbestimmungsgemäßen 
Gasaustrittes überschreitet
Rotguss
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Profipress 
G-Anschluss
Ausstattung
Dichtelement HNBR, Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min
Betriebsdruck 15-100 mbar
mit DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1 1/4
d: 35
VGas: 6

Hersteller: Viega
Modell 2641.2HT
Artikel 653187




Artikel-Nr.: 653194
Modell-Nr.: 2641.2HT
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Stck
Viega Profipress G GSW Typ M/K
R1 1/4x35 (10,0 m3/h), RG    Art. 653194

Profipress G-Gasströmungswächter
Typ M/K
mit SC-Contur
für Absperrung des Gasflusses wenn der 
Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert 
infolge nichtbestimmungsgemäßen 
Gasaustrittes überschreitet
Rotguss
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Profipress 
G-Anschluss
Ausstattung
Dichtelement HNBR, Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min
Betriebsdruck 15-100 mbar
mit DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1 1/4
d: 35
VGas: 10

Hersteller: Viega
Modell 2641.2HT
Artikel 653194




Artikel-Nr.: 617837
Modell-Nr.: 2647.2S
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Stck
Viega Gasströmungswächter, Messing
R3/4 x Rp3/4 (2,5 m3/h)      Art. 617837

Gasströmungswächter
Typ K
lageunabhängig
Einbauart horizontal/vertikal nach oben
für Absperrung des Gasflusses wenn der 
Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert 
infolge nichtbestimmungsgemäßen 
Gasaustrittes überschreitet
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min
Betriebsdruck 15-100 mbar
mit DVGW-G-Prüfzeichen
R: 3/4
Rp: 3/4
VGas: 2,5

Hersteller: Viega
Modell 2647.2S
Artikel 617837




Artikel-Nr.: 617844
Modell-Nr.: 2647.2S
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Stck
Viega Gasströmungswächter, Messing
R3/4 x Rp3/4 (4,0 m3/h)      Art. 617844

Gasströmungswächter
Typ K
lageunabhängig
Einbauart horizontal/vertikal nach oben
für Absperrung des Gasflusses wenn der 
Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert 
infolge nichtbestimmungsgemäßen 
Gasaustrittes überschreitet
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min
Betriebsdruck 15-100 mbar
mit DVGW-G-Prüfzeichen
R: 3/4
Rp: 3/4
VGas: 4

Hersteller: Viega
Modell 2647.2S
Artikel 617844




Artikel-Nr.: 617851
Modell-Nr.: 2647.2S

[image: ]
Stck
Viega Gasströmungswächter, Messing
R1 x Rp1 (2,5 m3/h)          Art. 617851

Gasströmungswächter
Typ K
lageunabhängig
Einbauart horizontal/vertikal nach oben
für Absperrung des Gasflusses wenn der 
Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert 
infolge nichtbestimmungsgemäßen 
Gasaustrittes überschreitet
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min
Betriebsdruck 15-100 mbar
mit DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
Rp: 1
VGas: 2,5

Hersteller: Viega
Modell 2647.2S
Artikel 617851




Artikel-Nr.: 617868
Modell-Nr.: 2647.2S
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Stck
Viega Gasströmungswächter, Messing
R1 x Rp1 (4,0 m3/h)          Art. 617868

Gasströmungswächter
Typ K
lageunabhängig
Einbauart horizontal/vertikal nach oben
für Absperrung des Gasflusses wenn der 
Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert 
infolge nichtbestimmungsgemäßen 
Gasaustrittes überschreitet
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min
Betriebsdruck 15-100 mbar
mit DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
Rp: 1
VGas: 4

Hersteller: Viega
Modell 2647.2S
Artikel 617868




Artikel-Nr.: 617875
Modell-Nr.: 2647.2S
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Stck
Viega Gasströmungswächter, Messing
R1 x Rp1 (6,0 m3/h)          Art. 617875

Gasströmungswächter
Typ K
lageunabhängig
Einbauart horizontal/vertikal nach oben
für Absperrung des Gasflusses wenn der 
Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert 
infolge nichtbestimmungsgemäßen 
Gasaustrittes überschreitet
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min
Betriebsdruck 15-100 mbar
mit DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
Rp: 1
VGas: 6

Hersteller: Viega
Modell 2647.2S
Artikel 617875




Artikel-Nr.: 617882
Modell-Nr.: 2647.2S

[image: ]
Stck
Viega Gasströmungswächter, Messing
R 1 1/4 x Rp1 1/4 (6 m3/h)   Art. 617882

Gasströmungswächter
Typ K
lageunabhängig
Einbauart horizontal/vertikal nach oben
für Absperrung des Gasflusses wenn der 
Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert 
infolge nichtbestimmungsgemäßen 
Gasaustrittes überschreitet
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min
Betriebsdruck 15-100 mbar
mit DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1 1/4
Rp: 1 1/4
VGas: 6

Hersteller: Viega
Modell 2647.2S
Artikel 617882




Artikel-Nr.: 617899
Modell-Nr.: 2647.2S
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Stck
Viega Gasströmungswächter, Messing
R1 1/4 x Rp1 1/4 (10 m3/h)   Art. 617899

Gasströmungswächter
Typ K
lageunabhängig
Einbauart horizontal/vertikal nach oben
für Absperrung des Gasflusses wenn der 
Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert 
infolge nichtbestimmungsgemäßen 
Gasaustrittes überschreitet
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min
Betriebsdruck 15-100 mbar
mit DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1 1/4
Rp: 1 1/4
VGas: 10

Hersteller: Viega
Modell 2647.2S
Artikel 617899




Artikel-Nr.: 617905
Modell-Nr.: 2647.2S
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Stck
Viega Gasströmungswächter, Messing
R1 1/2 x Rp1 1/2 (10 m3/h)   Art. 617905

Gasströmungswächter
Typ K
lageunabhängig
Einbauart horizontal/vertikal nach oben
für Absperrung des Gasflusses wenn der 
Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert 
infolge nichtbestimmungsgemäßen 
Gasaustrittes überschreitet
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min
Betriebsdruck 15-100 mbar
mit DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1 1/2
Rp: 1 1/2
VGas: 10

Hersteller: Viega
Modell 2647.2S
Artikel 617905




Artikel-Nr.: 617912
Modell-Nr.: 2647.2S
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Stck
Viega Gasströmungswächter, Messing
R1 1/2 x Rp1 1/2 (16 m3/h)   Art. 617912

Gasströmungswächter
Typ K
lageunabhängig
Einbauart horizontal/vertikal nach oben
für Absperrung des Gasflusses wenn der 
Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert 
infolge nichtbestimmungsgemäßen 
Gasaustrittes überschreitet
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min
Betriebsdruck 15-100 mbar
mit DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1 1/2
Rp: 1 1/2
VGas: 16

Hersteller: Viega
Modell 2647.2S
Artikel 617912




Artikel-Nr.: 617929
Modell-Nr.: 2647.2S
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Stck
Viega Gasströmungswächter, Messing
R2 x Rp2 (R10 m3/h)          Art. 617929

Gasströmungswächter
Typ K
lageunabhängig
Einbauart horizontal/vertikal nach oben
für Absperrung des Gasflusses wenn der 
Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert 
infolge nichtbestimmungsgemäßen 
Gasaustrittes überschreitet
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min
Betriebsdruck 15-100 mbar
mit DVGW-G-Prüfzeichen
R: 2
Rp: 2
VGas: 10

Hersteller: Viega
Modell 2647.2S
Artikel 617929




Artikel-Nr.: 617936
Modell-Nr.: 2647.2S
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Stck
Viega Gasströmungswächter, Messing
R2 x Rp2 (16,0 m3/h)         Art. 617936

Gasströmungswächter
Typ K
lageunabhängig
Einbauart horizontal/vertikal nach oben
für Absperrung des Gasflusses wenn der 
Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert 
infolge nichtbestimmungsgemäßen 
Gasaustrittes überschreitet
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min
Betriebsdruck 15-100 mbar
mit DVGW-G-Prüfzeichen
R: 2
Rp: 2
VGas: 16

Hersteller: Viega
Modell 2647.2S
Artikel 617936




Artikel-Nr.: 617974
Modell-Nr.: 2647.1S
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Stck
Viega Gasströmungswächter, Messing
Rp3/4 x R3/4 (2,5 m3/h)      Art. 617974

Gasströmungswächter
Typ K
lageunabhängig
Einbauart horizontal/vertikal nach oben
für Absperrung des Gasflusses wenn der 
Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert 
infolge nichtbestimmungsgemäßen 
Gasaustrittes überschreitet
Messing
Eingang: Rp-Gewinde, Ausgang: R-Gewinde
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min
Betriebsdruck 15-100 mbar
mit DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 3/4
R: 3/4
VGas: 2,5

Hersteller: Viega
Modell 2647.1S
Artikel 617974




Artikel-Nr.: 617981
Modell-Nr.: 2647.1S
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Stck
Viega Gasströmungswächter, Messing
Rp3/4 x R3/4 (4,0 m3/h)      Art. 617981

Gasströmungswächter
Typ K
lageunabhängig
Einbauart horizontal/vertikal nach oben
für Absperrung des Gasflusses wenn der 
Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert 
infolge nichtbestimmungsgemäßen 
Gasaustrittes überschreitet
Messing
Eingang: Rp-Gewinde, Ausgang: R-Gewinde
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min
Betriebsdruck 15-100 mbar
mit DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 3/4
R: 3/4
VGas: 4

Hersteller: Viega
Modell 2647.1S
Artikel 617981




Artikel-Nr.: 617998
Modell-Nr.: 2647.1S
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Stck
Viega Gasströmungswächter, Messing
Rp1 x R1 (2,5 m3/h)          Art. 617998

Gasströmungswächter
Typ K
lageunabhängig
Einbauart horizontal/vertikal nach oben
für Absperrung des Gasflusses wenn der 
Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert 
infolge nichtbestimmungsgemäßen 
Gasaustrittes überschreitet
Messing
Eingang: Rp-Gewinde, Ausgang: R-Gewinde
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min
Betriebsdruck 15-100 mbar
mit DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1
R: 1
VGas: 2,5

Hersteller: Viega
Modell 2647.1S
Artikel 617998




Artikel-Nr.: 617943
Modell-Nr.: 2647.1S
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Stck
Viega Gasströmungswächter, Messing
Rp1 x R1 (4 m3/h)            Art. 617943

Gasströmungswächter
Typ K
lageunabhängig
Einbauart horizontal/vertikal nach oben
für Absperrung des Gasflusses wenn der 
Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert 
infolge nichtbestimmungsgemäßen 
Gasaustrittes überschreitet
Messing
Eingang: Rp-Gewinde, Ausgang: R-Gewinde
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min
Betriebsdruck 15-100 mbar
mit DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1
R: 1
VGas: 4

Hersteller: Viega
Modell 2647.1S
Artikel 617943




Artikel-Nr.: 618056
Modell-Nr.: 2647.1S
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Stck
Viega Gasströmungswächter, Messing
Rp1 x R1 (6 m3/h)            Art. 618056

Gasströmungswächter
Typ K
lageunabhängig
Einbauart horizontal/vertikal nach oben
für Absperrung des Gasflusses wenn der 
Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert 
infolge nichtbestimmungsgemäßen 
Gasaustrittes überschreitet
Messing
Eingang: Rp-Gewinde, Ausgang: R-Gewinde
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min
Betriebsdruck 15-100 mbar
mit DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1
R: 1
VGas: 6

Hersteller: Viega
Modell 2647.1S
Artikel 618056




Artikel-Nr.: 684181
Modell-Nr.: 2647.1S
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Stck
Viega Gasströmungswächter, Messing
Rp1 1/4 x R1 1/4 (6 m3/h)    Art. 684181

Gasströmungswächter
Typ K
lageunabhängig
Einbauart horizontal/vertikal nach oben
für Absperrung des Gasflusses wenn der 
Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert 
infolge nichtbestimmungsgemäßen 
Gasaustrittes überschreitet
Messing
Eingang: Rp-Gewinde, Ausgang: R-Gewinde
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min
Betriebsdruck 15-100 mbar
mit DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1 1/4
R: 1 1/4
VGas: 6

Hersteller: Viega
Modell 2647.1S
Artikel 684181




Artikel-Nr.: 618070
Modell-Nr.: 2647.1S
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Stck
Viega Gasströmungswächter, Messing
Rp1 1/4 x R1 1/4 (10 m3/h)   Art. 618070

Gasströmungswächter
Typ K
lageunabhängig
Einbauart horizontal/vertikal nach oben
für Absperrung des Gasflusses wenn der 
Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert 
infolge nichtbestimmungsgemäßen 
Gasaustrittes überschreitet
Messing
Eingang: Rp-Gewinde, Ausgang: R-Gewinde
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min
Betriebsdruck 15-100 mbar
mit DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1 1/4
R: 1 1/4
VGas: 10

Hersteller: Viega
Modell 2647.1S
Artikel 618070




Artikel-Nr.: 618087
Modell-Nr.: 2647.1S
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Stck
Viega Gasströmungswächter, Messing
Rp1 1/2 x R1 1/2 (10 m3/h)   Art. 618087

Gasströmungswächter
Typ K
lageunabhängig
Einbauart horizontal/vertikal nach oben
für Absperrung des Gasflusses wenn der 
Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert 
infolge nichtbestimmungsgemäßen 
Gasaustrittes überschreitet
Messing
Eingang: Rp-Gewinde, Ausgang: R-Gewinde
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min
Betriebsdruck 15-100 mbar
mit DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1 1/2
R: 1 1/2
VGas: 10

Hersteller: Viega
Modell 2647.1S
Artikel 618087




Artikel-Nr.: 618094
Modell-Nr.: 2647.1S
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Stck
Viega Gasströmungswächter, Messing
Rp1 1/2 x R1 1/2 (16 m3/h)   Art. 618094

Gasströmungswächter
Typ K
lageunabhängig
Einbauart horizontal/vertikal nach oben
für Absperrung des Gasflusses wenn der 
Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert 
infolge nichtbestimmungsgemäßen 
Gasaustrittes überschreitet
Messing
Eingang: Rp-Gewinde, Ausgang: R-Gewinde
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min
Betriebsdruck 15-100 mbar
mit DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1 1/2
R: 1 1/2
VGas: 16

Hersteller: Viega
Modell 2647.1S
Artikel 618094




Artikel-Nr.: 618100
Modell-Nr.: 2647.1S
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Stck
Viega Gasströmungswächter, Messing
Rp2 x R2 (10 m3/h)           Art. 618100

Gasströmungswächter
Typ K
lageunabhängig
Einbauart horizontal/vertikal nach oben
für Absperrung des Gasflusses wenn der 
Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert 
infolge nichtbestimmungsgemäßen 
Gasaustrittes überschreitet
Messing
Eingang: Rp-Gewinde, Ausgang: R-Gewinde
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min
Betriebsdruck 15-100 mbar
mit DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 2
R: 2
VGas: 10

Hersteller: Viega
Modell 2647.1S
Artikel 618100




Artikel-Nr.: 618117
Modell-Nr.: 2647.1S
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Stck
Viega Gasströmungswächter, Messing
Rp2 x R2 (16 m3/h)           Art. 618117

Gasströmungswächter
Typ K
lageunabhängig
Einbauart horizontal/vertikal nach oben
für Absperrung des Gasflusses wenn der 
Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert 
infolge nichtbestimmungsgemäßen 
Gasaustrittes überschreitet
Messing
Eingang: Rp-Gewinde, Ausgang: R-Gewinde
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min
Betriebsdruck 15-100 mbar
mit DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 2
R: 2
VGas: 16

Hersteller: Viega
Modell 2647.1S
Artikel 618117




Artikel-Nr.: 618827
Modell-Nr.: 2649S
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Stck
Viega Gasströmungswächter, Messing
R1 x G1 1/4 (2,5 m3/h)       Art. 618827

Gasströmungswächter
Typ K
Einbauart vertikal nach unten
für Nachrüstung von GS in bestehende 
Anlage mit Zweistutzengaszähler, 
Absperrung des Gasflusses wenn der 
Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert 
infolge nichtbestimmungsgemäßen 
Gasaustrittes überschreitet
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: G-Gewinde
Ausstattung
Anschlussverschraubung, Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min
Betriebsdruck 15-100 mbar
mit DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
G: 1 1/4
VGas: 2,5

Hersteller: Viega
Modell 2649S
Artikel 618827




Artikel-Nr.: 618834
Modell-Nr.: 2649S
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Stck
Viega Gasströmungswächter, Messing
R1 x G1 1/4 (4,0 m3/h)       Art. 618834

Gasströmungswächter
Typ K
Einbauart vertikal nach unten
für Nachrüstung von GS in bestehende 
Anlage mit Zweistutzengaszähler, 
Absperrung des Gasflusses wenn der 
Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert 
infolge nichtbestimmungsgemäßen 
Gasaustrittes überschreitet
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: G-Gewinde
Ausstattung
Anschlussverschraubung, Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min
Betriebsdruck 15-100 mbar
mit DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
G: 1 1/4
VGas: 4

Hersteller: Viega
Modell 2649S
Artikel 618834




Artikel-Nr.: 618841
Modell-Nr.: 2649S
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Stck
Viega Gasströmungswächter, Messing
R1 x G1 1/4 (6,0 m3/h)       Art. 618841

Gasströmungswächter
Typ K
Einbauart vertikal nach unten
für Nachrüstung von GS in bestehende 
Anlage mit Zweistutzengaszähler, 
Absperrung des Gasflusses wenn der 
Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert 
infolge nichtbestimmungsgemäßen 
Gasaustrittes überschreitet
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: G-Gewinde
Ausstattung
Anschlussverschraubung, Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min
Betriebsdruck 15-100 mbar
mit DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
G: 1 1/4
VGas: 6

Hersteller: Viega
Modell 2649S
Artikel 618841


[bookmark: _Toc159497122]Gaskugelhähne
Artikel-Nr.: 801519
Modell-Nr.: 4675
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Stck
Viega Megapress G-Gaskugelhahn
1/2, Stahl/Sibr.             Art. 801519

Megapress G-Gaskugelhahn
Megapress G-Pressanschlüsse
mit SC-Contur
für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
Stahl unlegiert, Zink-Nickel-
Beschichtung
Pressanschlüsse
abschließbar
Ausstattung
Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN 
EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage 
(UBA), Edelstahl-Kugel, Dichtelemente 
HNBR, Schneidringe, Trennringe, 
Betätigungshebel L-Form
Technische Daten
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min B5
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 15
D: 1/2

Hersteller: Viega
Modell 4675
Artikel 801519




Artikel-Nr.: 801526
Modell-Nr.: 4675
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Stck
Viega Megapress G-Gaskugelhahn
3/4, Stahl/Sibr.             Art. 801526

Megapress G-Gaskugelhahn
Megapress G-Pressanschlüsse
mit SC-Contur
für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
Stahl unlegiert, Zink-Nickel-
Beschichtung
Pressanschlüsse
abschließbar
Ausstattung
Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN 
EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage 
(UBA), Edelstahl-Kugel, Dichtelemente 
HNBR, Schneidringe, Trennringe, 
Betätigungshebel L-Form
Technische Daten
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min B5
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 20
D: 3/4

Hersteller: Viega
Modell 4675
Artikel 801526




Artikel-Nr.: 801533
Modell-Nr.: 4675
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Stck
Viega Megapress G-Gaskugelhahn
1, Stahl/Sibr.               Art. 801533

Megapress G-Gaskugelhahn
Megapress G-Pressanschlüsse
mit SC-Contur
für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
Stahl unlegiert, Zink-Nickel-
Beschichtung
Pressanschlüsse
abschließbar
Ausstattung
Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN 
EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage 
(UBA), Edelstahl-Kugel, Dichtelemente 
HNBR, Schneidringe, Trennringe, 
Betätigungshebel L-Form
Technische Daten
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min B5
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 25
D: 1

Hersteller: Viega
Modell 4675
Artikel 801533




Artikel-Nr.: 801540
Modell-Nr.: 4675
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Stck
Viega Megapress G-Gaskugelhahn
1 1/4, Stahl/Sibr.           Art. 801540

Megapress G-Gaskugelhahn
Megapress G-Pressanschlüsse
mit SC-Contur
für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
Stahl unlegiert, Zink-Nickel-
Beschichtung
Pressanschlüsse
abschließbar
Ausstattung
Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN 
EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage 
(UBA), Edelstahl-Kugel, Dichtelemente 
HNBR, Schneidringe, Trennringe, 
Betätigungshebel L-Form
Technische Daten
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min B5
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 32
D: 1 1/4

Hersteller: Viega
Modell 4675
Artikel 801540




Artikel-Nr.: 801557
Modell-Nr.: 4675
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Stck
Viega Megapress G-Gaskugelhahn
1 1/2, Stahl/Sibr.           Art. 801557

Megapress G-Gaskugelhahn
Megapress G-Pressanschlüsse
mit SC-Contur
für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
Stahl unlegiert, Zink-Nickel-
Beschichtung
Pressanschlüsse
abschließbar
Ausstattung
Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN 
EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage 
(UBA), Edelstahl-Kugel, Dichtelemente 
HNBR, Schneidringe, Trennringe, 
Betätigungshebel L-Form
Technische Daten
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min B5
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 40
D: 1 1/2

Hersteller: Viega
Modell 4675
Artikel 801557




Artikel-Nr.: 801564
Modell-Nr.: 4675

[image: ]
Stck
Viega Megapress G-Gaskugelhahn
2, Stahl/Sibr.               Art. 801564

Megapress G-Gaskugelhahn
Megapress G-Pressanschlüsse
mit SC-Contur
für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
Stahl unlegiert, Zink-Nickel-
Beschichtung
Pressanschlüsse
abschließbar
Ausstattung
Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN 
EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage 
(UBA), Edelstahl-Kugel, Dichtelemente 
HNBR, Schneidringe, Trennringe, 
Betätigungshebel L-Form
Technische Daten
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min B5
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 50
D: 2

Hersteller: Viega
Modell 4675
Artikel 801564




Artikel-Nr.: 801571
Modell-Nr.: 4675.4

[image: ]
Stck
Viega Megapress G-Gaskugelhahn
1/2 x Rp1/2, Stahl/Sibr.     Art. 801571

Megapress G-Gaskugelhahn
Megapress G-Pressanschlüsse
mit SC-Contur
für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
Stahl unlegiert, Zink-Nickel-
Beschichtung
Pressanschluss, Rp-Gewinde
abschließbar
Ausstattung
Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN 
EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage 
(UBA), Edelstahl-Kugel, Dichtelemente 
HNBR, Schneidringe, Trennringe, 
Mehrkant, Betätigungshebel L-Form
Technische Daten
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min B5
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 15
Rp: 1/2
D: 1/2

Hersteller: Viega
Modell 4675.4
Artikel 801571




Artikel-Nr.: 801588
Modell-Nr.: 4675.4
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Stck
Viega Megapress G-Gaskugelhahn
3/4 x Rp3/4, Stahl/Sibr.     Art. 801588

Megapress G-Gaskugelhahn
Megapress G-Pressanschlüsse
mit SC-Contur
für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
Stahl unlegiert, Zink-Nickel-
Beschichtung
Pressanschluss, Rp-Gewinde
abschließbar
Ausstattung
Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN 
EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage 
(UBA), Edelstahl-Kugel, Dichtelemente 
HNBR, Schneidringe, Trennringe, 
Mehrkant, Betätigungshebel L-Form
Technische Daten
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min B5
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 20
Rp: 3/4
D: 3/4

Hersteller: Viega
Modell 4675.4
Artikel 801588




Artikel-Nr.: 801595
Modell-Nr.: 4675.4

[image: ]
Stck
Viega Megapress G-Gaskugelhahn
1 x Rp1, Stahl/Sibr.         Art. 801595

Megapress G-Gaskugelhahn
Megapress G-Pressanschlüsse
mit SC-Contur
für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
Stahl unlegiert, Zink-Nickel-
Beschichtung
Pressanschluss, Rp-Gewinde
abschließbar
Ausstattung
Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN 
EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage 
(UBA), Edelstahl-Kugel, Dichtelemente 
HNBR, Schneidringe, Trennringe, 
Mehrkant, Betätigungshebel L-Form
Technische Daten
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min B5
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 25
Rp: 1
D: 1

Hersteller: Viega
Modell 4675.4
Artikel 801595




Artikel-Nr.: 801601
Modell-Nr.: 4675.4

[image: ]
Stck
Viega Megapress G-Gaskugelhahn
1 1/4xRp1 1/4, Stahl/Sibr.   Art. 801601

Megapress G-Gaskugelhahn
Megapress G-Pressanschlüsse
mit SC-Contur
für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
Stahl unlegiert, Zink-Nickel-
Beschichtung
Pressanschluss, Rp-Gewinde
abschließbar
Ausstattung
Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN 
EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage 
(UBA), Edelstahl-Kugel, Dichtelemente 
HNBR, Schneidringe, Trennringe, 
Mehrkant, Betätigungshebel L-Form
Technische Daten
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min B5
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 32
Rp: 1 1/4
D: 1 1/4

Hersteller: Viega
Modell 4675.4
Artikel 801601




Artikel-Nr.: 801618
Modell-Nr.: 4675.4
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Stck
Viega Megapress G-Gaskugelhahn
1 1/2xRp1 1/2, Stahl/Sibr.   Art. 801618

Megapress G-Gaskugelhahn
Megapress G-Pressanschlüsse
mit SC-Contur
für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
Stahl unlegiert, Zink-Nickel-
Beschichtung
Pressanschluss, Rp-Gewinde
abschließbar
Ausstattung
Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN 
EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage 
(UBA), Edelstahl-Kugel, Dichtelemente 
HNBR, Schneidringe, Trennringe, 
Mehrkant, Betätigungshebel L-Form
Technische Daten
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min B5
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 40
Rp: 1 1/2
D: 1 1/2

Hersteller: Viega
Modell 4675.4
Artikel 801618




Artikel-Nr.: 801625
Modell-Nr.: 4675.4

[image: ]
Stck
Viega Megapress G-Gaskugelhahn
2 x Rp2, Stahl/Sibr.         Art. 801625

Megapress G-Gaskugelhahn
Megapress G-Pressanschlüsse
mit SC-Contur
für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
Stahl unlegiert, Zink-Nickel-
Beschichtung
Pressanschluss, Rp-Gewinde
abschließbar
Ausstattung
Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN 
EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage 
(UBA), Edelstahl-Kugel, Dichtelemente 
HNBR, Schneidringe, Trennringe, 
Mehrkant, Betätigungshebel L-Form
Technische Daten
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min B5
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 50
Rp: 2
D: 2

Hersteller: Viega
Modell 4675.4
Artikel 801625




Artikel-Nr.: 492854
Modell-Nr.: 2670
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Stck
Viega Profipress G Gaskugelhahn
15, Rotguss                  Art. 492854

Profipress G-Gaskugelhahn
mit SC-Contur
Pressanschlüsse
abschließbar
Ausstattung
Gehäuse Rotguss, Dichtelemente HNBR
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 15
d: 15

Hersteller: Viega
Modell 2670
Artikel 492854


Artikel-Nr.: 492861
Modell-Nr.: 2670
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Stck
Viega Profipress G Gaskugelhahn
18, Rotguss                  Art. 492861

Profipress G-Gaskugelhahn
mit SC-Contur
Pressanschlüsse
abschließbar
Ausstattung
Gehäuse Rotguss, Dichtelemente HNBR
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 15
d: 18

Hersteller: Viega
Modell 2670
Artikel 492861




Artikel-Nr.: 492878
Modell-Nr.: 2670

[image: ]
Stck
Viega Profipress G Gaskugelhahn
22, Rotguss                  Art. 492878

Profipress G-Gaskugelhahn
mit SC-Contur
Pressanschlüsse
abschließbar
Ausstattung
Gehäuse Rotguss, Dichtelemente HNBR
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 20
d: 22

Hersteller: Viega
Modell 2670
Artikel 492878


Artikel-Nr.: 492885
Modell-Nr.: 2670
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Stck
Viega Profipress G Gaskugelhahn
28, Rotguss                  Art. 492885

Profipress G-Gaskugelhahn
mit SC-Contur
Pressanschlüsse
abschließbar
Ausstattung
Gehäuse Rotguss, Dichtelemente HNBR
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 25
d: 28

Hersteller: Viega
Modell 2670
Artikel 492885




Artikel-Nr.: 492892
Modell-Nr.: 2670

[image: ]
Stck
Viega Profipress G Gaskugelhahn
35, Rotguss                  Art. 492892

Profipress G-Gaskugelhahn
mit SC-Contur
Pressanschlüsse
abschließbar
Ausstattung
Gehäuse Rotguss, Dichtelemente HNBR
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 32
d: 35

Hersteller: Viega
Modell 2670
Artikel 492892


Artikel-Nr.: 492908
Modell-Nr.: 2670

[image: ]
Stck
Viega Profipress G Gaskugelhahn
42, Rotguss                  Art. 492908

Profipress G-Gaskugelhahn
mit SC-Contur
Pressanschlüsse
abschließbar
Ausstattung
Gehäuse Rotguss, Dichtelemente HNBR
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 40
d: 42

Hersteller: Viega
Modell 2670
Artikel 492908




Artikel-Nr.: 492915
Modell-Nr.: 2670
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Stck
Viega Profipress G Gaskugelhahn
54, Rotguss                  Art. 492915

Profipress G-Gaskugelhahn
mit SC-Contur
Pressanschlüsse
abschließbar
Ausstattung
Gehäuse Rotguss, Dichtelemente HNBR
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 50
d: 54

Hersteller: Viega
Modell 2670
Artikel 492915


Artikel-Nr.: 587437
Modell-Nr.: 2671
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Stck
Viega Profipress G Gaskugelhahn
18, Rotguss                  Art. 587437

Profipress G-Gaskugelhahn
mit SC-Contur
Pressanschlüsse
abschließbar
Ausstattung
Gehäuse Rotguss, Betätigungsgriff 
Stahlblech gelb pulverbeschichtet, 
Prüföffnung, Dichtelemente HNBR
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 15
d: 18

Hersteller: Viega
Modell 2671
Artikel 587437


Artikel-Nr.: 587444
Modell-Nr.: 2671
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Stck
Viega Profipress G Gaskugelhahn
22, Rotguss                  Art. 587444

Profipress G-Gaskugelhahn
mit SC-Contur
Pressanschlüsse
abschließbar
Ausstattung
Gehäuse Rotguss, Betätigungsgriff 
Stahlblech gelb pulverbeschichtet, 
Prüföffnung, Dichtelemente HNBR
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 20
d: 22

Hersteller: Viega
Modell 2671
Artikel 587444


Artikel-Nr.: 587451
Modell-Nr.: 2671
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Stck
Viega Profipress G Gaskugelhahn
28, Rotguss                  Art. 587451

Profipress G-Gaskugelhahn
mit SC-Contur
Pressanschlüsse
abschließbar
Ausstattung
Gehäuse Rotguss, Betätigungsgriff 
Stahlblech gelb pulverbeschichtet, 
Prüföffnung, Dichtelemente HNBR
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 25
d: 28

Hersteller: Viega
Modell 2671
Artikel 587451


Artikel-Nr.: 587468
Modell-Nr.: 2671.3

[image: ]
Stck
Viega Profipress G Gaskugelhahn
Rp3/4(DN20), Rotguss         Art. 587468

Profipress G-Gaskugelhahn
mit SC-Contur
Eingang: Rp-Gewinde, Ausgang: 
Profipress G-Anschluss
abschließbar
Ausstattung
Gehäuse Rotguss, Prüföffnung, 
Betätigungsgriff Stahlblech gelb 
pulverbeschichtet, Dichtelement HNBR, 
Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 20
Rp: 3/4
d: 22

Hersteller: Viega
Modell 2671.3
Artikel 587468




Artikel-Nr.: 587475
Modell-Nr.: 2671.3
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Stck
Viega Profipress G Gaskugelhahn
Rp3/4(DN25), Rotguss         Art. 587475

Profipress G-Gaskugelhahn
mit SC-Contur
Eingang: Rp-Gewinde, Ausgang: 
Profipress G-Anschluss
abschließbar
Ausstattung
Gehäuse Rotguss, Prüföffnung, 
Betätigungsgriff Stahlblech gelb 
pulverbeschichtet, Dichtelement HNBR, 
Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 25
Rp: 3/4
d: 28

Hersteller: Viega
Modell 2671.3
Artikel 587475


Artikel-Nr.: 659318
Modell-Nr.: 2671.3
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Stck
Viega Profipress G Gaskugelhahn
Rp1 x 22(DN25), Rotguss      Art. 659318

Profipress G-Gaskugelhahn
mit SC-Contur
Eingang: Rp-Gewinde, Ausgang: 
Profipress G-Anschluss
abschließbar
Ausstattung
Gehäuse Rotguss, Prüföffnung, 
Betätigungsgriff Stahlblech gelb 
pulverbeschichtet, Dichtelement HNBR, 
Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 25
Rp: 1
d: 22

Hersteller: Viega
Modell 2671.3
Artikel 659318


Artikel-Nr.: 638887
Modell-Nr.: 2671.3
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Stck
Viega Profipress G Gaskugelhahn
Rp1 x 28(DN25), Rotguss      Art. 638887

Profipress G-Gaskugelhahn
mit SC-Contur
Eingang: Rp-Gewinde, Ausgang: 
Profipress G-Anschluss
abschließbar
Ausstattung
Gehäuse Rotguss, Prüföffnung, 
Betätigungsgriff Stahlblech gelb 
pulverbeschichtet, Dichtelement HNBR, 
Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 25
Rp: 1
d: 28

Hersteller: Viega
Modell 2671.3
Artikel 638887




Artikel-Nr.: 525934
Modell-Nr.: G2101

[image: ]
Stck
Viega Gaskugelhahn
Rp1/2(DN15), Messing         Art. 525934

Gaskugelhahn
Messing
Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar, Ausführung 
schwer und gerade
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 15
Rp: 1/2

Hersteller: Viega
Modell G2101
Artikel 525934


Artikel-Nr.: 525941
Modell-Nr.: G2101

[image: ]
Stck
Viega Gaskugelhahn
Rp3/4(DN20), Messing         Art. 525941

Gaskugelhahn
Messing
Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar, Ausführung 
schwer und gerade
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 20
Rp: 3/4

Hersteller: Viega
Modell G2101
Artikel 525941


Artikel-Nr.: 525958
Modell-Nr.: G2101

[image: ]
Stck
Viega Gaskugelhahn
Rp1(DN25), Messing           Art. 525958

Gaskugelhahn
Messing
Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar, Ausführung 
schwer und gerade
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 25
Rp: 1

Hersteller: Viega
Modell G2101
Artikel 525958


Artikel-Nr.: 532550
Modell-Nr.: G2101

[image: ]
Stck
Viega Gaskugelhahn
Rp1 1/4(DN32), Messing       Art. 532550

Gaskugelhahn
Messing
Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar, Ausführung 
schwer und gerade
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 32
Rp: 1 1/4

Hersteller: Viega
Modell G2101
Artikel 532550


Artikel-Nr.: 532567
Modell-Nr.: G2101

[image: ]
Stck
Viega Gaskugelhahn
Rp1 1/2(DN40), Messing       Art. 532567

Gaskugelhahn
Messing
Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar, Ausführung 
schwer und gerade
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 40
Rp: 1 1/2

Hersteller: Viega
Modell G2101
Artikel 532567




Artikel-Nr.: 532574
Modell-Nr.: G2101

[image: ]
Stck
Viega Gaskugelhahn
Rp2(DN50), Messing           Art. 532574

Gaskugelhahn
Messing
Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar, Ausführung 
schwer und gerade
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 50
Rp: 2

Hersteller: Viega
Modell G2101
Artikel 532574


Artikel-Nr.: 586928
Modell-Nr.: 2671.5
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Stck
Viega Profipress G Gaskugelhahn
R3/4xRp3/4(DN20), Rotguss    Art. 586928

Gaskugelhahn
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
abschließbar
Ausstattung
Gehäuse Rotguss, Prüföffnung, 
Betätigungsgriff Stahlblech gelb 
pulverbeschichtet, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 3/4
Rp: 3/4
DN: 20

Hersteller: Viega
Modell 2671.5
Artikel 586928


Artikel-Nr.: 526870
Modell-Nr.: G2101T
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Stck
Viega Gaskugelhahn mit TAE
Rp1/2(DN15), Messing         Art. 526870

Gaskugelhahn
für Hauptabsperrhahn in Haus-
Installation, Sicherung von Heizgerät 
und Brauchwassererwärmer
Messing
Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 15
Rp: 1/2
Thermisch auslösende Absperreinrichtung

Hersteller: Viega
Modell G2101T
Artikel 526870




Artikel-Nr.: 526887
Modell-Nr.: G2101T

[image: ]
Stck
Viega Gaskugelhahn mit TAE
Rp3/4(DN20), Messing         Art. 526887

Gaskugelhahn
für Hauptabsperrhahn in Haus-
Installation, Sicherung von Heizgerät 
und Brauchwassererwärmer
Messing
Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 20
Rp: 3/4
Thermisch auslösende Absperreinrichtung

Hersteller: Viega
Modell G2101T
Artikel 526887


Artikel-Nr.: 526894
Modell-Nr.: G2101T
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Stck
Viega Gaskugelhahn mit TAE
Rp1(DN25), Messing           Art. 526894

Gaskugelhahn
für Hauptabsperrhahn in Haus-
Installation, Sicherung von Heizgerät 
und Brauchwassererwärmer
Messing
Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 25
Rp: 1
Thermisch auslösende Absperreinrichtung

Hersteller: Viega
Modell G2101T
Artikel 526894


Artikel-Nr.: 527716
Modell-Nr.: G2101T
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Stck
Viega Gaskugelhahn mit TAE
Rp1 1/4(DN32), Messing       Art. 527716

Gaskugelhahn
für Hauptabsperrhahn in Haus-
Installation, Sicherung von Heizgerät 
und Brauchwassererwärmer
Messing
Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 32
Rp: 1 1/4
Thermisch auslösende Absperreinrichtung

Hersteller: Viega
Modell G2101T
Artikel 527716




Artikel-Nr.: 527723
Modell-Nr.: G2101T
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Stck
Viega Gaskugelhahn mit TAE
Rp1 1/2(DN40), Messing       Art. 527723

Gaskugelhahn
für Hauptabsperrhahn in Haus-
Installation, Sicherung von Heizgerät 
und Brauchwassererwärmer
Messing
Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 40
Rp: 1 1/2
Thermisch auslösende Absperreinrichtung

Hersteller: Viega
Modell G2101T
Artikel 527723


Artikel-Nr.: 527730
Modell-Nr.: G2101T

[image: ]
Stck
Viega Gaskugelhahn mit TAE
Rp2(DN50), Messing           Art. 527730

Gaskugelhahn
für Hauptabsperrhahn in Haus-
Installation, Sicherung von Heizgerät 
und Brauchwassererwärmer
Messing
Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 50
Rp: 2
Thermisch auslösende Absperreinrichtung

Hersteller: Viega
Modell G2101T
Artikel 527730


[bookmark: _Toc159497123]Gaszählerkugelhähne und Verteiler für Einstutzengaszähler
Artikel-Nr.: 632717
Modell-Nr.: 2645

[image: ]
Stck
Viega Profipress G Gaszählerkugelhahn
28, Messing                  Art. 632717

Profipress G-Gaszählerkugelhahn
mit SC-Contur
für Einstutzengaszähler
Messing
Eingang/Ausgang: Profipress G-Anschluss 
(beidseitig angeformt)
abschließbar, plombierbar, 
Durchgangsform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, 
Wandhalterung/Befestigungsset, 
Prüfschraube G1/8, Dichtelemente HNBR
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
d: 28

Hersteller: Viega
Modell 2645
Artikel 632717




Artikel-Nr.: 632724
Modell-Nr.: 2645T
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Stck
Viega Profipress G Gaszählerkugelh. TAE
28, Messing                  Art. 632724

Profipress G-Gaszählerkugelhahn
mit SC-Contur
für Einstutzengaszähler
Messing
Eingang/Ausgang: Profipress G-Anschluss 
(beidseitig angeformt)
abschließbar, plombierbar, 
Durchgangsform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, 
Wandhalterung/Befestigungsset, 
Prüfschraube G1/8, Dichtelemente HNBR
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
d: 28
Thermisch auslösende Absperreinrichtung

Hersteller: Viega
Modell 2645T
Artikel 632724




Artikel-Nr.: 618124
Modell-Nr.: 2645S
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Stck
Viega Profipress G Gaszählerkugelhahn
28 (2,5 m3/h), Messing       Art. 618124

Profipress G-Gaszählerkugelhahn
mit SC-Contur
für Einstutzengaszähler
Messing
Eingang/Ausgang: Profipress G-Anschluss 
(beidseitig angeformt)
abschließbar, plombierbar, 
Durchgangsform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, 
Wandhalterung/Befestigungsset, 
Prüfschraube G1/8, Dichtelemente HNBR
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
d: 28
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar
VGas: 2,5

Hersteller: Viega
Modell 2645S
Artikel 618124




Artikel-Nr.: 618131
Modell-Nr.: 2645S
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Stck
Viega Profipress G Gaszählerkugelhahn
28 (4,0 m3/h), Messing       Art. 618131

Profipress G-Gaszählerkugelhahn
mit SC-Contur
für Einstutzengaszähler
Messing
Eingang/Ausgang: Profipress G-Anschluss 
(beidseitig angeformt)
abschließbar, plombierbar, 
Durchgangsform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, 
Wandhalterung/Befestigungsset, 
Prüfschraube G1/8, Dichtelemente HNBR
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
d: 28
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar
VGas: 4

Hersteller: Viega
Modell 2645S
Artikel 618131




Artikel-Nr.: 618148
Modell-Nr.: 2645S
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Stck
Viega Profipress G Gaszählerkugelhahn
28 (6,0 m3/h), Messing       Art. 618148

Profipress G-Gaszählerkugelhahn
mit SC-Contur
für Einstutzengaszähler
Messing
Eingang/Ausgang: Profipress G-Anschluss 
(beidseitig angeformt)
abschließbar, plombierbar, 
Durchgangsform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, 
Wandhalterung/Befestigungsset, 
Prüfschraube G1/8, Dichtelemente HNBR
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
d: 28
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar
VGas: 6

Hersteller: Viega
Modell 2645S
Artikel 618148




Artikel-Nr.: 528669
Modell-Nr.: G2112
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Stck
Viega Profipress G Gaszählerkugelhahn
22, Messing                  Art. 528669

Profipress G-Gaszählerkugelhahn
mit SC-Contur
für Einstutzengaszähler
Messing
Eingang/Ausgang: Profipress G-
Verschraubung
abschließbar, plombierbar, 
Durchgangsform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, 
Wandhalterung/Befestigungsset, 
Prüfschraube G1/8, Dichtelemente HNBR, 
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
d: 22

Hersteller: Viega
Modell G2112
Artikel 528669




Artikel-Nr.: 527983
Modell-Nr.: G2112.1

[image: ]
Stck
Viega Gaszählerkugelhahn
Rp1, Messing                 Art. 527983

Gaszählerkugelhahn
für Einstutzengaszähler
Messing
Verschraubung mit Rp-Gewinde beidseitig
abschließbar, plombierbar, 
Durchgangsform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, 
Wandhalterung/Befestigungsset, 
Prüfschraube G1/8, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1

Hersteller: Viega
Modell G2112.1
Artikel 527983


Artikel-Nr.: 527976
Modell-Nr.: G2112.1T

[image: ]
Stck
Viega Gaszählerkugelhahn TAE
Rp1, Messing                 Art. 527976

Gaszählerkugelhahn
für Einstutzengaszähler
Messing
Verschraubung mit Rp-Gewinde beidseitig
abschließbar, plombierbar, 
Durchgangsform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, 
Wandhalterung/Befestigungsset, 
Prüfschraube G1/8, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1
Thermisch auslösende Absperreinrichtung

Hersteller: Viega
Modell G2112.1T
Artikel 527976


Artikel-Nr.: 618308
Modell-Nr.: G2112.1S

[image: ]
Stck
Viega Gaszählerkugelhahn
Rp1 (2,5 m3/h), Messing      Art. 618308

Gaszählerkugelhahn
für Einstutzengaszähler
Messing
Verschraubung mit Rp-Gewinde beidseitig
abschließbar, plombierbar, 
Durchgangsform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, 
Wandhalterung/Befestigungsset, 
Prüfschraube G1/8, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1
VGas: 2,5
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2112.1S
Artikel 618308




Artikel-Nr.: 618315
Modell-Nr.: G2112.1S
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Stck
Viega Gaszählerkugelhahn
Rp1 (4,0 m3/h), Messing      Art. 618315

Gaszählerkugelhahn
für Einstutzengaszähler
Messing
Verschraubung mit Rp-Gewinde beidseitig
abschließbar, plombierbar, 
Durchgangsform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, 
Wandhalterung/Befestigungsset, 
Prüfschraube G1/8, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1
VGas: 4
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2112.1S
Artikel 618315




Artikel-Nr.: 618322
Modell-Nr.: G2112.1S
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Stck
Viega Gaszählerkugelhahn
Rp1 (6,0 m3/h), Messing      Art. 618322

Gaszählerkugelhahn
für Einstutzengaszähler
Messing
Verschraubung mit Rp-Gewinde beidseitig
abschließbar, plombierbar, 
Durchgangsform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, 
Wandhalterung/Befestigungsset, 
Prüfschraube G1/8, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1
VGas: 6
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2112.1S
Artikel 618322




Artikel-Nr.: 530051
Modell-Nr.: G2112.2
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Stck
Viega Gaszählerkugelhahn
G1 3/8, Messing              Art. 530051

Gaszählerkugelhahn
für Einstutzengaszähler
Messing
G-Gewinde
abschließbar, plombierbar, 
Durchgangsform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, 
Wandhalterung/Befestigungsset, 
Prüfschraube G1/8, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
G: 1 3/8

Hersteller: Viega
Modell G2112.2
Artikel 530051


Artikel-Nr.: 530068
Modell-Nr.: G2112.2T
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Stck
Viega Gaszählerkugelhahn TAE
G1 3/8, Messing              Art. 530068

Gaszählerkugelhahn
für Einstutzengaszähler
Messing
G-Gewinde
abschließbar, plombierbar, 
Durchgangsform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, 
Wandhalterung/Befestigungsset, 
Prüfschraube G1/8, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
G: 1 3/8
Thermisch auslösende Absperreinrichtung

Hersteller: Viega
Modell G2112.2T
Artikel 530068


Artikel-Nr.: 618339
Modell-Nr.: G2112.2S
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Stck
Viega Gaszählerkugelhahn
G1 3/8 (2,5 m3/h), Messing   Art. 618339

Gaszählerkugelhahn
für Einstutzengaszähler
Messing
G-Gewinde
abschließbar, plombierbar, 
Durchgangsform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, 
Wandhalterung/Befestigungsset, 
Prüfschraube G1/8, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
G: 1 3/8
VGas: 2,5
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2112.2S
Artikel 618339




Artikel-Nr.: 618346
Modell-Nr.: G2112.2S
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Stck
Viega Gaszählerkugelhahn
G1 3/8 (4,0 m3/h), Messing   Art. 618346

Gaszählerkugelhahn
für Einstutzengaszähler
Messing
G-Gewinde
abschließbar, plombierbar, 
Durchgangsform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, 
Wandhalterung/Befestigungsset, 
Prüfschraube G1/8, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
G: 1 3/8
VGas: 4
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2112.2S
Artikel 618346




Artikel-Nr.: 618353
Modell-Nr.: G2112.2S
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Stck
Viega Gaszählerkugelhahn
G1 3/8 (6,0 m3/h), Messing   Art. 618353

Gaszählerkugelhahn
für Einstutzengaszähler
Messing
G-Gewinde
abschließbar, plombierbar, 
Durchgangsform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, 
Wandhalterung/Befestigungsset, 
Prüfschraube G1/8, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
G: 1 3/8
VGas: 6
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2112.2S
Artikel 618353




Artikel-Nr.: 632731
Modell-Nr.: 2644
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Stck
Viega Profipress G Gaszählerkugeleckh.
R1 x 28, Messing             Art. 632731

Profipress G-Gaszählerkugeleckhahn
mit SC-Contur
für Einstutzengaszähler
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Profipress 
G-Anschluss
abschließbar, plombierbar, Eckform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, Prüfschraube G1/8, 
Dichtelement HNBR
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
d: 28

Hersteller: Viega
Modell 2644
Artikel 632731


Artikel-Nr.: 632748
Modell-Nr.: 2644T
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Stck
Viega Profipress G Gaszählerkugeleckh.
TAE, R1 x 28, Messing        Art. 632748

Profipress G-Gaszählerkugeleckhahn
mit SC-Contur
für Einstutzengaszähler
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Profipress 
G-Anschluss
abschließbar, plombierbar, Eckform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, Prüfschraube G1/8, 
Dichtelement HNBR
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
d: 28
Thermisch auslösende Absperreinrichtung

Hersteller: Viega
Modell 2644T
Artikel 632748


Artikel-Nr.: 618216
Modell-Nr.: 2644S
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Stck
Viega Profipress G Gaszählerkugeleckh.
R1x28 (2,5 m3/h), Messing    Art. 618216

Profipress G-Gaszählerkugeleckhahn
mit SC-Contur
für Einstutzengaszähler
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Profipress 
G-Anschluss
abschließbar, plombierbar, Eckform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, Prüfschraube G1/8, 
Dichtelement HNBR
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
d: 28
VGas: 2,5
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell 2644S
Artikel 618216




Artikel-Nr.: 618223
Modell-Nr.: 2644S
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Stck
Viega Profipress G Gaszählerkugeleckh.
R1x28 (4,0 m3/h), Messing    Art. 618223

Profipress G-Gaszählerkugeleckhahn
mit SC-Contur
für Einstutzengaszähler
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Profipress 
G-Anschluss
abschließbar, plombierbar, Eckform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, Prüfschraube G1/8, 
Dichtelement HNBR
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
d: 28
VGas: 4
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell 2644S
Artikel 618223




Artikel-Nr.: 618230
Modell-Nr.: 2644S
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Stck
Viega Profipress G Gaszählerkugeleckh.
R1x28 (6,0 m3/h), Messing    Art. 618230

Profipress G-Gaszählerkugeleckhahn
mit SC-Contur
für Einstutzengaszähler
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Profipress 
G-Anschluss
abschließbar, plombierbar, Eckform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, Prüfschraube G1/8, 
Dichtelement HNBR
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
d: 28
VGas: 6
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell 2644S
Artikel 618230




Artikel-Nr.: 528195
Modell-Nr.: G2111
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Stck
Viega Profipress G Gaszählerkugeleckh.
R1 x 22, Messing             Art. 528195

Profipress G-Gaszählerkugeleckhahn
mit SC-Contur
für Einstutzengaszähler
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Profipress 
G-Anschluss
abschließbar, plombierbar, Eckform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, Prüfschraube G1/8, 
Dichtelement HNBR, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
d: 22

Hersteller: Viega
Modell G2111
Artikel 528195


Artikel-Nr.: 526283
Modell-Nr.: G2111.2
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Stck
Viega Gaszählerkugeleckhahn
R1 x Rp1, Messing            Art. 526283

Gaszählerkugeleckhahn
für Einstutzengaszähler
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: 
Verschraubung mit Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar, Eckform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, Prüfschraube G1/8, 
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
Rp: 1

Hersteller: Viega
Modell G2111.2
Artikel 526283


Artikel-Nr.: 526818
Modell-Nr.: G2111.2T
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Stck
Viega Gaszählerkugeleckhahn TAE
R1 x Rp1, Messing            Art. 526818

Gaszählerkugeleckhahn
für Einstutzengaszähler
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: 
Verschraubung mit Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar, Eckform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, Prüfschraube G1/8, 
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
Rp: 1
Thermisch auslösende Absperreinrichtung

Hersteller: Viega
Modell G2111.2T
Artikel 526818




Artikel-Nr.: 618452
Modell-Nr.: G2111.2S
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Stck
Viega Gaszählerkugeleckhahn
R1xRp1 (2,5 m3/h), Messing   Art. 618452

Gaszählerkugeleckhahn
für Einstutzengaszähler
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: 
Verschraubung mit Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar, Eckform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, Prüfschraube G1/8, 
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
Rp: 1
VGas: 2,5
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2111.2S
Artikel 618452




Artikel-Nr.: 618469
Modell-Nr.: G2111.2S
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Stck
Viega Gaszählerkugeleckhahn
R1xRp1 (4,0 m3/h), Messing   Art. 618469

Gaszählerkugeleckhahn
für Einstutzengaszähler
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: 
Verschraubung mit Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar, Eckform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, Prüfschraube G1/8, 
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
Rp: 1
VGas: 4
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2111.2S
Artikel 618469




Artikel-Nr.: 618476
Modell-Nr.: G2111.2S
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Stck
Viega Gaszählerkugeleckhahn
R1xRp1 (6,0 m3/h), Messing   Art. 618476

Gaszählerkugeleckhahn
für Einstutzengaszähler
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: 
Verschraubung mit Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar, Eckform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, Prüfschraube G1/8, 
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
Rp: 1
VGas: 6
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2111.2S
Artikel 618476




Artikel-Nr.: 527204
Modell-Nr.: G2111.5
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Stck
Viega Gaszählerkugeleckhahn
R1 1/2 x Rp1 1/2, Messing    Art. 527204

Gaszählerkugeleckhahn
für Einstutzengaszähler G10 oder G16
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: 
Verschraubung mit Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar, Eckform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, Prüfschraube G1/8, 
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1 1/2
Rp: 1 1/2

Hersteller: Viega
Modell G2111.5
Artikel 527204


Artikel-Nr.: 525088
Modell-Nr.: G2111.1
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Stck
Viega Gaszählerkugeleckhahn
R1, Messing                  Art. 525088

Gaszählerkugeleckhahn
für Einstutzengaszähler
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: 
Verschraubung mit R1
abschließbar, plombierbar, Eckform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, Prüfschraube G1/8, 
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1

Hersteller: Viega
Modell G2111.1
Artikel 525088


Artikel-Nr.: 526801
Modell-Nr.: G2111.1T
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Stck
Viega Gaszählerkugeleckhahn TAE
R1, Messing                  Art. 526801

Gaszählerkugeleckhahn
für Einstutzengaszähler
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: 
Verschraubung mit R-Gewinde
abschließbar, plombierbar, Eckform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, Prüfschraube G1/8, 
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
Thermisch auslösende Absperreinrichtung

Hersteller: Viega
Modell G2111.1T
Artikel 526801




Artikel-Nr.: 618483
Modell-Nr.: G2111.1S
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Stck
Viega Gaszählerkugeleckhahn
R1 (2,5 m3/h), Messing       Art. 618483

Gaszählerkugeleckhahn
für Einstutzengaszähler
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: 
Verschraubung mit R-Gewinde
abschließbar, plombierbar, Eckform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, Prüfschraube G1/8, 
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
VGas: 2,5
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2111.1S
Artikel 618483




Artikel-Nr.: 618490
Modell-Nr.: G2111.1S
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Stck
Viega Gaszählerkugeleckhahn
R1 (4,0 m3/h), Messing       Art. 618490

Gaszählerkugeleckhahn
für Einstutzengaszähler
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: 
Verschraubung mit R-Gewinde
abschließbar, plombierbar, Eckform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, Prüfschraube G1/8, 
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
VGas: 4
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2111.1S
Artikel 618490




Artikel-Nr.: 618506
Modell-Nr.: G2111.1S
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Stck
Viega Gaszählerkugeleckhahn
R1 (6,0 m3/h), Messing       Art. 618506

Gaszählerkugeleckhahn
für Einstutzengaszähler
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: 
Verschraubung mit R-Gewinde
abschließbar, plombierbar, Eckform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, Prüfschraube G1/8, 
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
VGas: 6
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2111.1S
Artikel 618506




Artikel-Nr.: 529925
Modell-Nr.: G2111.3
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Stck
Viega Gaszählerkugeleckhahn
R1 x G1 3/8, Messing         Art. 529925

Gaszählerkugeleckhahn
für Einstutzengaszähler
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Gewinde G1 
3/8
abschließbar, plombierbar, Eckform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, Prüfschraube G1/8, 
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1

Hersteller: Viega
Modell G2111.3
Artikel 529925


Artikel-Nr.: 536428
Modell-Nr.: G2111.3T
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Stck
Viega Gaszählerkugeleckhahn TAE
R1 x G1 3/8, Messing         Art. 536428

Gaszählerkugeleckhahn
für Einstutzengaszähler
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Gewinde G1 
3/8
abschließbar, plombierbar, Eckform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, Prüfschraube G1/8, 
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
Thermisch auslösende Absperreinrichtung

Hersteller: Viega
Modell G2111.3T
Artikel 536428


Artikel-Nr.: 618513
Modell-Nr.: G2111.3S
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Stck
Viega Gaszählerkugeleckhahn
R1 x G1 3/8 (2,5 m3/h), Ms   Art. 618513

Gaszählerkugeleckhahn
für Einstutzengaszähler
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Gewinde G1 
3/8
abschließbar, plombierbar, Eckform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, Prüfschraube G1/8, 
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
VGas: 2,5
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2111.3S
Artikel 618513




Artikel-Nr.: 618520
Modell-Nr.: G2111.3S
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Stck
Viega Gaszählerkugeleckhahn
R1 x G1 3/8 (4,0 m3/h), Ms   Art. 618520

Gaszählerkugeleckhahn
für Einstutzengaszähler
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Gewinde G1 
3/8
abschließbar, plombierbar, Eckform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, Prüfschraube G1/8, 
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
VGas: 4
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2111.3S
Artikel 618520




Artikel-Nr.: 618537
Modell-Nr.: G2111.3S
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Stck
Viega Gaszählerkugeleckhahn
R1 x G1 3/8 (6,0 m3/h), Ms   Art. 618537

Gaszählerkugeleckhahn
für Einstutzengaszähler
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Gewinde G1 
3/8
abschließbar, plombierbar, Eckform
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, Prüfschraube G1/8, 
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
VGas: 6
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2111.3S
Artikel 618537




Artikel-Nr.: 618155
Modell-Nr.: G2345S
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Stck
Viega Profipress G Verteilereinheit, St.
Rp1 1/2 (2,5m3/h) 2fach      Art. 618155

Profipress G-Verteilereinheit
mit SC-Contur
für Reihenmontage von 2 oder 3 
Einstutzengaszählern
Stahl, gelb pulverbeschichtet
Rp-Gewinde links, R-Gewinde rechts
Ausstattung
Stahlrohr DN40 geschweißt, 
Gaszählerkugeleckhähne Messing 
eingedichtet, Profipress G-Anschluss 
d28, Wandhalterung, Dichtelemente HNBR
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1 1/2
R: 1 1/2
n: 2
VGas: 2,5
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2345S
Artikel 618155




Artikel-Nr.: 618162
Modell-Nr.: G2345S
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Stck
Viega Profipress G Verteilereinheit, St.
Rp1 1/2 (4m3/h) 2fach        Art. 618162

Profipress G-Verteilereinheit
mit SC-Contur
für Reihenmontage von 2 oder 3 
Einstutzengaszählern
Stahl, gelb pulverbeschichtet
Rp-Gewinde links, R-Gewinde rechts
Ausstattung
Stahlrohr DN40 geschweißt, 
Gaszählerkugeleckhähne Messing 
eingedichtet, Profipress G-Anschluss 
d28, Wandhalterung, Dichtelemente HNBR
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1 1/2
R: 1 1/2
n: 2
VGas: 4
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2345S
Artikel 618162




Artikel-Nr.: 618179
Modell-Nr.: G2345S
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Stck
Viega Profipress G Verteilereinheit, St.
Rp1 1/2 (6m3/h) 2fach        Art. 618179

Profipress G-Verteilereinheit
mit SC-Contur
für Reihenmontage von 2 oder 3 
Einstutzengaszählern
Stahl, gelb pulverbeschichtet
Rp-Gewinde links, R-Gewinde rechts
Ausstattung
Stahlrohr DN40 geschweißt, 
Gaszählerkugeleckhähne Messing 
eingedichtet, Profipress G-Anschluss 
d28, Wandhalterung, Dichtelemente HNBR
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1 1/2
R: 1 1/2
n: 2
VGas: 6
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2345S
Artikel 618179




Artikel-Nr.: 618186
Modell-Nr.: G2345S
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Stck
Viega Profipress G Verteilereinheit, St.
Rp1 1/2 (2,5m3/h) 3fach      Art. 618186

Profipress G-Verteilereinheit
mit SC-Contur
für Reihenmontage von 2 oder 3 
Einstutzengaszählern
Stahl, gelb pulverbeschichtet
Rp-Gewinde links, R-Gewinde rechts
Ausstattung
Stahlrohr DN40 geschweißt, 
Gaszählerkugeleckhähne Messing 
eingedichtet, Profipress G-Anschluss 
d28, Wandhalterung, Dichtelemente HNBR
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1 1/2
R: 1 1/2
n: 3
VGas: 2,5
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2345S
Artikel 618186




Artikel-Nr.: 618193
Modell-Nr.: G2345S

[image: ]
Stck
Viega Profipress G Verteilereinheit, St.
Rp1 1/2 (4m3/h) 3fach        Art. 618193

Profipress G-Verteilereinheit
mit SC-Contur
für Reihenmontage von 2 oder 3 
Einstutzengaszählern
Stahl, gelb pulverbeschichtet
Rp-Gewinde links, R-Gewinde rechts
Ausstattung
Stahlrohr DN40 geschweißt, 
Gaszählerkugeleckhähne Messing 
eingedichtet, Profipress G-Anschluss 
d28, Wandhalterung, Dichtelemente HNBR
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1 1/2
R: 1 1/2
n: 3
VGas: 4
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2345S
Artikel 618193




Artikel-Nr.: 618209
Modell-Nr.: G2345S

[image: ]
Stck
Viega Profipress G Verteilereinheit, St.
Rp1 1/2 (6m3/h) 3fach        Art. 618209

Profipress G-Verteilereinheit
mit SC-Contur
für Reihenmontage von 2 oder 3 
Einstutzengaszählern
Stahl, gelb pulverbeschichtet
Rp-Gewinde links, R-Gewinde rechts
Ausstattung
Stahlrohr DN40 geschweißt, 
Gaszählerkugeleckhähne Messing 
eingedichtet, Profipress G-Anschluss 
d28, Wandhalterung, Dichtelemente HNBR
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1 1/2
R: 1 1/2
n: 3
VGas: 6
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2345S
Artikel 618209




Artikel-Nr.: 618360
Modell-Nr.: G2345.1S

[image: ]
Stck
Viega Verteilereinheit, Stahl
Rp1 1/2 (2,5m3/h) 2fach      Art. 618360

Verteilereinheit
für Reihenmontage von 2 oder 3 
Einstutzengaszählern
Stahl, gelb pulverbeschichtet
Rp-Gewinde links, R-Gewinde rechts
Ausstattung
Gaszählerkugeleckhähne Messing 
eingedichtet, Ausgangsverschraubung 
Rp1, Wandhalterung, Stahlrohr DN40 
geschweißt, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1 1/2
R: 1 1/2
n: 2
VGas: 2,5
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2345.1S
Artikel 618360




Artikel-Nr.: 618377
Modell-Nr.: G2345.1S
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Stck
Viega Verteilereinheit, Stahl
Rp1 1/2 (4m3/h) 2fach        Art. 618377

Verteilereinheit
für Reihenmontage von 2 oder 3 
Einstutzengaszählern
Stahl, gelb pulverbeschichtet
Rp-Gewinde links, R-Gewinde rechts
Ausstattung
Gaszählerkugeleckhähne Messing 
eingedichtet, Ausgangsverschraubung 
Rp1, Wandhalterung, Stahlrohr DN40 
geschweißt, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1 1/2
R: 1 1/2
n: 2
VGas: 4
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2345.1S
Artikel 618377




Artikel-Nr.: 618384
Modell-Nr.: G2345.1S
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Stck
Viega Verteilereinheit, Stahl
Rp1 1/2 (6m3/h) 2fach        Art. 618384

Verteilereinheit
für Reihenmontage von 2 oder 3 
Einstutzengaszählern
Stahl, gelb pulverbeschichtet
Rp-Gewinde links, R-Gewinde rechts
Ausstattung
Gaszählerkugeleckhähne Messing 
eingedichtet, Ausgangsverschraubung 
Rp1, Wandhalterung, Stahlrohr DN40 
geschweißt, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1 1/2
R: 1 1/2
n: 2
VGas: 6
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2345.1S
Artikel 618384




Artikel-Nr.: 618391
Modell-Nr.: G2345.1S
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Stck
Viega Verteilereinheit, Stahl
Rp1 1/2 (2,5m3/h) 3fach      Art. 618391

Verteilereinheit
für Reihenmontage von 2 oder 3 
Einstutzengaszählern
Stahl, gelb pulverbeschichtet
Rp-Gewinde links, R-Gewinde rechts
Ausstattung
Gaszählerkugeleckhähne Messing 
eingedichtet, Ausgangsverschraubung 
Rp1, Wandhalterung, Stahlrohr DN40 
geschweißt, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1 1/2
R: 1 1/2
n: 3
VGas: 2,5
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2345.1S
Artikel 618391




Artikel-Nr.: 618407
Modell-Nr.: G2345.1S
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Stck
Viega Verteilereinheit, Stahl
Rp1 1/2 (4m3/h) 3fach        Art. 618407

Verteilereinheit
für Reihenmontage von 2 oder 3 
Einstutzengaszählern
Stahl, gelb pulverbeschichtet
Rp-Gewinde links, R-Gewinde rechts
Ausstattung
Gaszählerkugeleckhähne Messing 
eingedichtet, Ausgangsverschraubung 
Rp1, Wandhalterung, Stahlrohr DN40 
geschweißt, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1 1/2
R: 1 1/2
n: 3
VGas: 4
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2345.1S
Artikel 618407




Artikel-Nr.: 618414
Modell-Nr.: G2345.1S
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Stck
Viega Verteilereinheit, Stahl
Rp1 1/2 (6m3/h) 3fach        Art. 618414

Verteilereinheit
für Reihenmontage von 2 oder 3 
Einstutzengaszählern
Stahl, gelb pulverbeschichtet
Rp-Gewinde links, R-Gewinde rechts
Ausstattung
Gaszählerkugeleckhähne Messing 
eingedichtet, Ausgangsverschraubung 
Rp1, Wandhalterung, Stahlrohr DN40 
geschweißt, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1 1/2
R: 1 1/2
n: 3
VGas: 6
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2345.1S
Artikel 618414




Artikel-Nr.: 556853
Modell-Nr.: G2345.0
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Stck
Viega Verteiler
Rp1 1/2, 2-fach, Stahl       Art. 556853

Verteiler
für Reihenmontage von 2 oder 3 
Einstutzengaszählern
Stahl, gelb pulverbeschichtet
Rp-Gewinde links, R-Gewinde rechts
Ausstattung
Stahlrohr DN40 geschweißt, Muffen Rp1, 
Wandhalterung
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
Rp: 1 1/2
R: 1 1/2
n: 2

Hersteller: Viega
Modell G2345.0
Artikel 556853


Artikel-Nr.: 556877
Modell-Nr.: G2345.0
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Stck
Viega Verteiler
Rp1 1/2, 3-fach, Stahl       Art. 556877

Verteiler
für Reihenmontage von 2 oder 3 
Einstutzengaszählern
Stahl, gelb pulverbeschichtet
Rp-Gewinde links, R-Gewinde rechts
Ausstattung
Stahlrohr DN40 geschweißt, Muffen Rp1, 
Wandhalterung
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
Rp: 1 1/2
R: 1 1/2
n: 3

Hersteller: Viega
Modell G2345.0
Artikel 556877


[bookmark: _Toc159497124]Anschlussverschraubungen für Einstutzengaszähler
Artikel-Nr.: 408237
Modell-Nr.: 2661

[image: ]
Stck
Viega Profipress G Anschlussverschr.
22 x G1 3/8, Rotguss         Art. 408237

Profipress G-Anschlussverschraubung
mit SC-Contur
für Gaskugelhahn, Gasventil
Rotguss
Pressanschluss, G-Gewinde
konischdichtend
Ausstattung
Dichtelement HNBR, Mehrkant
d: 22
G: 1 3/8

Hersteller: Viega
Modell 2661
Artikel 408237


Artikel-Nr.: 351137
Modell-Nr.: 2661
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Stck
Viega Profipress G Anschlussverschr.
28 x G1 3/8, Rotguss         Art. 351137

Profipress G-Anschlussverschraubung
mit SC-Contur
für Gaskugelhahn, Gasventil
Rotguss
Pressanschluss, G-Gewinde
konischdichtend
Ausstattung
Dichtelement HNBR, Mehrkant
d: 28
G: 1 3/8

Hersteller: Viega
Modell 2661
Artikel 351137




Artikel-Nr.: 526412
Modell-Nr.: G2919

[image: ]
Stck
Viega Anschl.verschr. Innengewinde
Rp1 x G1 3/8, Messing        Art. 526412

Anschlussverschraubung
für Gaskugelhahn, Gasventil
Messing
Rp-Gewinde, G-Gewinde
konischdichtend
Ausstattung
Mehrkant
Rp: 1
G: 1 3/8

Hersteller: Viega
Modell G2919
Artikel 526412


Artikel-Nr.: 526474
Modell-Nr.: G2920
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Stck
Viega Anschl.verschr. Außengewinde
R1 x G1 3/8, Messing         Art. 526474

Anschlussverschraubung
für Gaskugelhahn, Gasventil
Messing
R-Gewinde, G-Gewinde
konischdichtend
R: 1
G: 1 3/8

Hersteller: Viega
Modell G2920
Artikel 526474


[bookmark: _Toc159497125]Gaszählerkugelhähne und Verteiler für Zweistutzengaszähler
Artikel-Nr.: 535322
Modell-Nr.: G2343
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Stck
Viega Profipress G Montageeinheit
28mm, Messing                Art. 535322

Profipress G-Montageeinheit
mit SC-Contur
für Zweistutzengaszähler
Messing
Eingang/Ausgang: Profipress G-Winkel 
Rotguss
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Zählerverschraubung integriert, 
Kugeleckhahn, Anschlusswinkel 90°, 
Wandhalterung, Dichtelemente HNBR, 
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
d: 28

Hersteller: Viega
Modell G2343
Artikel 535322




Artikel-Nr.: 535339
Modell-Nr.: G2343T

[image: ]
Stck
Viega Profipress G Montageeinheit TAE
28, Messing                  Art. 535339

Profipress G-Montageeinheit
mit SC-Contur
für Zweistutzengaszähler
Messing
Eingang/Ausgang: Profipress G-Winkel 
Rotguss
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Zählerverschraubung integriert, 
Kugeleckhahn, Anschlusswinkel 90°, 
Wandhalterung, Dichtelemente HNBR, 
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
d: 28
Thermisch auslösende Absperreinrichtung

Hersteller: Viega
Modell G2343T
Artikel 535339




Artikel-Nr.: 618247
Modell-Nr.: G2343S
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Stck
Viega Profipress G Montageeinheit
28 (2,5 m3/h), Messing       Art. 618247

Profipress G-Montageeinheit
mit SC-Contur
für Zweistutzengaszähler
Messing
Eingang/Ausgang: Profipress G-Winkel 
Rotguss
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Zählerverschraubung integriert, 
Kugeleckhahn, Anschlusswinkel 90°, 
Wandhalterung, Dichtelemente HNBR, 
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
d: 28
VGas: 2,5
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2343S
Artikel 618247




Artikel-Nr.: 618254
Modell-Nr.: G2343S
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Stck
Viega Profipress G Montageeinheit
28 (4 m3/h), Messing         Art. 618254

Profipress G-Montageeinheit
mit SC-Contur
für Zweistutzengaszähler
Messing
Eingang/Ausgang: Profipress G-Winkel 
Rotguss
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Zählerverschraubung integriert, 
Kugeleckhahn, Anschlusswinkel 90°, 
Wandhalterung, Dichtelemente HNBR, 
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
d: 28
VGas: 4
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2343S
Artikel 618254




Artikel-Nr.: 618261
Modell-Nr.: G2343S
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Stck
Viega Profipress G Montageeinheit
28 (6 m3/h), Messing         Art. 618261

Profipress G-Montageeinheit
mit SC-Contur
für Zweistutzengaszähler
Messing
Eingang/Ausgang: Profipress G-Winkel 
Rotguss
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Zählerverschraubung integriert, 
Kugeleckhahn, Anschlusswinkel 90°, 
Wandhalterung, Dichtelemente HNBR, 
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
d: 28
VGas: 6
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2343S
Artikel 618261




Artikel-Nr.: 535308
Modell-Nr.: G2343.1

[image: ]
Stck
Viega Montageeinheit
Rp1, Stahl                   Art. 535308

Montageeinheit
für Zweistutzengaszähler
Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Zählerverschraubung beidseitig 
angeformt, Kugeleckhahn, 
Anschlusswinkel 90°, Plattenwinkel, 
Wandhalterung, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1

Hersteller: Viega
Modell G2343.1
Artikel 535308


Artikel-Nr.: 535315
Modell-Nr.: G2343.1T
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Stck
Viega Montageeinheit mit TAE
Rp1, Messing                 Art. 535315

Montageeinheit
für Zweistutzengaszähler
Messing
Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Zählerverschraubung beidseitig 
angeformt, Kugeleckhahn, 
Anschlusswinkel 90°, Plattenwinkel, 
Wandhalterung, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1
Thermisch auslösende Absperreinrichtung

Hersteller: Viega
Modell G2343.1T
Artikel 535315


Artikel-Nr.: 618544
Modell-Nr.: G2343.1S

[image: ]
Stck
Viega Montageeinheit
Rp1 (2,5 m3/h), Ms           Art. 618544

Montageeinheit
für Zweistutzengaszähler
Messing
Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Zählerverschraubung beidseitig 
angeformt, Kugeleckhahn, 
Anschlusswinkel 90°, Plattenwinkel, 
Wandhalterung, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1
VGas: 2,5
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2343.1S
Artikel 618544




Artikel-Nr.: 618551
Modell-Nr.: G2343.1S

[image: ]
Stck
Viega Montageeinheit
Rp1 (4,0 m3/h), Ms           Art. 618551

Montageeinheit
für Zweistutzengaszähler
Messing
Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Zählerverschraubung beidseitig 
angeformt, Kugeleckhahn, 
Anschlusswinkel 90°, Plattenwinkel, 
Wandhalterung, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1
VGas: 4
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2343.1S
Artikel 618551




Artikel-Nr.: 618568
Modell-Nr.: G2343.1S

[image: ]
Stck
Viega Montageeinheit
Rp1 (6,0 m3/h), Ms           Art. 618568

Montageeinheit
für Zweistutzengaszähler
Messing
Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Zählerverschraubung beidseitig 
angeformt, Kugeleckhahn, 
Anschlusswinkel 90°, Plattenwinkel, 
Wandhalterung, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1
VGas: 6
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2343.1S
Artikel 618568




Artikel-Nr.: 615260
Modell-Nr.: 2648

[image: ]
Stck
Viega Profipress G Montageeinheit
28, Messing                  Art. 615260

Profipress G-Montageeinheit
mit SC-Contur
für Zweistutzengaszähler
Eingang: Kugelhahn Messing mit 
Profipress G-Anschluss, Ausgang: 
Profipress G-Anschluss
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Zählerverschraubung beidseitig 
montiert, Wandhalterung, Dichtelemente 
HNBR, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
d: 28

Hersteller: Viega
Modell 2648
Artikel 615260


Artikel-Nr.: 632755
Modell-Nr.: 2648T

[image: ]
Stck
Viega Profipress G Montageeinheit
TAE, 28, Messing             Art. 632755

Profipress G-Montageeinheit
mit SC-Contur
für Zweistutzengaszähler
Eingang: Kugelhahn Messing mit 
Profipress G-Anschluss, Ausgang: 
Profipress G-Anschluss
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Zählerverschraubung beidseitig 
montiert, Wandhalterung, Dichtelemente 
HNBR, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
d: 28
Thermisch auslösende Absperreinrichtung

Hersteller: Viega
Modell 2648T
Artikel 632755


Artikel-Nr.: 618278
Modell-Nr.: 2648S
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Stck
Viega Profipress G Montageeinheit
28 (2,5 m3/h), Rotguss       Art. 618278

Profipress G-Montageeinheit
mit SC-Contur
für Zweistutzengaszähler
Eingang: Kugelhahn Messing mit 
Profipress G-Anschluss, Ausgang: 
Profipress G-Anschluss
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Zählerverschraubung beidseitig 
montiert, Wandhalterung, Dichtelemente 
HNBR, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
d: 28
VGas: 2,5
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell 2648S
Artikel 618278




Artikel-Nr.: 618285
Modell-Nr.: 2648S
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Stck
Viega Profipress G Montageeinheit
28 (4,0 m3/h), Rotguss       Art. 618285

Profipress G-Montageeinheit
mit SC-Contur
für Zweistutzengaszähler
Eingang: Kugelhahn Messing mit 
Profipress G-Anschluss, Ausgang: 
Profipress G-Anschluss
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Zählerverschraubung beidseitig 
montiert, Wandhalterung, Dichtelemente 
HNBR, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
d: 28
VGas: 4
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell 2648S
Artikel 618285




Artikel-Nr.: 618292
Modell-Nr.: 2648S
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Stck
Viega Profipress G Montageeinheit
28 (6,0 m3/h), Rotguss       Art. 618292

Profipress G-Montageeinheit
mit SC-Contur
für Zweistutzengaszähler
Eingang: Kugelhahn Messing mit 
Profipress G-Anschluss, Ausgang: 
Profipress G-Anschluss
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Zählerverschraubung beidseitig 
montiert, Wandhalterung, Dichtelemente 
HNBR, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
d: 28
VGas: 6
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell 2648S
Artikel 618292




Artikel-Nr.: 528560
Modell-Nr.: G2114.1
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Stck
Viega Montageeinheit
Rp1, Messing                 Art. 528560

Montageeinheit
für Zweistutzengaszähler
Eingang: Kugelhahn Messing mit Rp-
Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Zählerverschraubung beidseitig 
montiert, Wandhalterung, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1

Hersteller: Viega
Modell G2114.1
Artikel 528560


Artikel-Nr.: 528553
Modell-Nr.: G2114.1T
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Stck
Viega Montageeinheit TAE
Rp1, Messing                 Art. 528553

Montageeinheit
für Zweistutzengaszähler
Eingang: Kugelhahn Messing mit Rp-
Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Zählerverschraubung beidseitig 
montiert, Wandhalterung, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1
Thermisch auslösende Absperreinrichtung

Hersteller: Viega
Modell G2114.1T
Artikel 528553


Artikel-Nr.: 618605
Modell-Nr.: G2114.1S
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Stck
Viega Montageeinheit
Rp1 (2,5m/3), Messing        Art. 618605

Montageeinheit
für Zweistutzengaszähler
Eingang: Kugelhahn Messing mit Rp-
Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Zählerverschraubung beidseitig 
montiert, Wandhalterung, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1
VGas: 2,5
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2114.1S
Artikel 618605




Artikel-Nr.: 618612
Modell-Nr.: G2114.1S
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Stck
Viega Montageeinheit
Rp1 (4,0m/3), Messing        Art. 618612

Montageeinheit
für Zweistutzengaszähler
Eingang: Kugelhahn Messing mit Rp-
Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Zählerverschraubung beidseitig 
montiert, Wandhalterung, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1
VGas: 4
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2114.1S
Artikel 618612


Artikel-Nr.: 618629
Modell-Nr.: G2114.1S
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Stck
Viega Montageeinheit
Rp1 (6,0m/3), Messing        Art. 618629

Montageeinheit
für Zweistutzengaszähler
Eingang: Kugelhahn Messing mit Rp-
Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Zählerverschraubung beidseitig 
montiert, Wandhalterung, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1
VGas: 6
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2114.1S
Artikel 618629


Artikel-Nr.: 528577
Modell-Nr.: G2113
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Stck
Viega Profipress G Montageeinheit
28, Messing                  Art. 528577

Profipress G-Montageeinheit
mit SC-Contur
für Zweistutzengaszähler
Eingang/Ausgang: Kugelhahn Messing mit 
Profipress G-Anschluss
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Zählerverschraubung beidseitig 
montiert, Wandhalterung, Dichtelemente 
HNBR, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
d: 28

Hersteller: Viega
Modell G2113
Artikel 528577




Artikel-Nr.: 668389
Modell-Nr.: G2113S
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Stck
Viega Profipress G Montageeinheit
28 (2,5 m3/h), Messing       Art. 668389

Profipress G-Montageeinheit
mit SC-Contur
für Zweistutzengaszähler
Eingang/Ausgang: Kugelhahn Messing mit 
Profipress G-Anschluss
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Zählerverschraubung beidseitig 
montiert, Wandhalterung, Dichtelemente 
HNBR, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
d: 28
VGas: 2,5
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2113S
Artikel 668389




Artikel-Nr.: 668396
Modell-Nr.: G2113S
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Stck
Viega Profipress G Montageeinheit
28 (4,0 m3/h), Messing       Art. 668396

Profipress G-Montageeinheit
mit SC-Contur
für Zweistutzengaszähler
Eingang/Ausgang: Kugelhahn Messing mit 
Profipress G-Anschluss
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Zählerverschraubung beidseitig 
montiert, Wandhalterung, Dichtelemente 
HNBR, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
d: 28
VGas: 4
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2113S
Artikel 668396




Artikel-Nr.: 670153
Modell-Nr.: G2113S
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Stck
Viega Profipress G Montageeinheit
28 (6,0 m3/h), Messing       Art. 670153

Profipress G-Montageeinheit
mit SC-Contur
für Zweistutzengaszähler
Eingang/Ausgang: Kugelhahn Messing mit 
Profipress G-Anschluss
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Zählerverschraubung beidseitig 
montiert, Wandhalterung, Dichtelemente 
HNBR, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
d: 28
VGas: 6
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2113S
Artikel 670153




Artikel-Nr.: 528539
Modell-Nr.: G2113.1
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Stck
Viega Montageeinheit
Rp1, Messing                 Art. 528539

Montageeinheit
für Zweistutzengaszähler
Rp-Gewinde, Eingang/Ausgang: Kugelhahn 
Messing mit Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Zählerverschraubung beidseitig 
montiert, Wandhalterung, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
Rp: 1

Hersteller: Viega
Modell G2113.1
Artikel 528539


Artikel-Nr.: 618636
Modell-Nr.: G2342S

[image: ]
Stck
Viega Verteilereinheit
R1xRp1 (2,5 m3/h), Messing   Art. 618636

Verteilereinheit
für Reihenmontage von 
Zweistutzengaszähler
Stahl, gelb pulverbeschichtet
Rp-Gewinde links, R-Gewinde rechts
höhenverstellbar
Ausstattung
Stahlrohr DN25, DN40 oder DN50, 
Gaszählerkugeleckhahn Messing 
eingedichtet, Zählerverschraubung 
angeformt, Gaszählerausgang mit 
Zählerverschraubung und Gewinde Rp1, 
Wandhalterung, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1
R: 1
VGas: 2,5
Stichmaß: 250
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2342S
Artikel 618636


Artikel-Nr.: 618643
Modell-Nr.: G2342S
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Stck
Viega Verteilereinheit
R1 x Rp1 (4 m3/h), Messing   Art. 618643

Verteilereinheit
für Reihenmontage von 
Zweistutzengaszähler
Stahl, gelb pulverbeschichtet
Rp-Gewinde links, R-Gewinde rechts
höhenverstellbar
Ausstattung
Stahlrohr DN25, DN40 oder DN50, 
Gaszählerkugeleckhahn Messing 
eingedichtet, Zählerverschraubung 
angeformt, Gaszählerausgang mit 
Zählerverschraubung und Gewinde Rp1, 
Wandhalterung, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1
R: 1
VGas: 4
Stichmaß: 250
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2342S
Artikel 618643




Artikel-Nr.: 618650
Modell-Nr.: G2342S
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Stck
Viega Verteilereinheit
R1 x Rp1 (6 m3/h), Messing   Art. 618650

Verteilereinheit
für Reihenmontage von 
Zweistutzengaszähler
Stahl, gelb pulverbeschichtet
Rp-Gewinde links, R-Gewinde rechts
höhenverstellbar
Ausstattung
Stahlrohr DN25, DN40 oder DN50, 
Gaszählerkugeleckhahn Messing 
eingedichtet, Zählerverschraubung 
angeformt, Gaszählerausgang mit 
Zählerverschraubung und Gewinde Rp1, 
Wandhalterung, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1
R: 1
VGas: 6
Stichmaß: 250
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2342S
Artikel 618650




Artikel-Nr.: 618667
Modell-Nr.: G2342S
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Stck
Viega Verteilereinheit
R1 1/2xRp1 1/2 (2,5m3/h)     Art. 618667

Verteilereinheit
für Reihenmontage von 
Zweistutzengaszähler
Stahl, gelb pulverbeschichtet
Rp-Gewinde links, R-Gewinde rechts
höhenverstellbar
Ausstattung
Stahlrohr DN25, DN40 oder DN50, 
Gaszählerkugeleckhahn Messing 
eingedichtet, Zählerverschraubung 
angeformt, Gaszählerausgang mit 
Zählerverschraubung und Gewinde Rp1, 
Wandhalterung, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1 1/2
R: 1 1/2
VGas: 2,5
Stichmaß: 250
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2342S
Artikel 618667




Artikel-Nr.: 618674
Modell-Nr.: G2342S
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Stck
Viega Verteilereinheit
R1 1/2xRp1 1/2 (4m3/h), Ms   Art. 618674

Verteilereinheit
für Reihenmontage von 
Zweistutzengaszähler
Stahl, gelb pulverbeschichtet
Rp-Gewinde links, R-Gewinde rechts
höhenverstellbar
Ausstattung
Stahlrohr DN25, DN40 oder DN50, 
Gaszählerkugeleckhahn Messing 
eingedichtet, Zählerverschraubung 
angeformt, Gaszählerausgang mit 
Zählerverschraubung und Gewinde Rp1, 
Wandhalterung, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1 1/2
R: 1 1/2
VGas: 4
Stichmaß: 250
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2342S
Artikel 618674




Artikel-Nr.: 618681
Modell-Nr.: G2342S
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Stck
Viega Verteilereinheit
R1 1/2xRp1 1/2 (6m3/h), Ms   Art. 618681

Verteilereinheit
für Reihenmontage von 
Zweistutzengaszähler
Stahl, gelb pulverbeschichtet
Rp-Gewinde links, R-Gewinde rechts
höhenverstellbar
Ausstattung
Stahlrohr DN25, DN40 oder DN50, 
Gaszählerkugeleckhahn Messing 
eingedichtet, Zählerverschraubung 
angeformt, Gaszählerausgang mit 
Zählerverschraubung und Gewinde Rp1, 
Wandhalterung, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1 1/2
R: 1 1/2
VGas: 6
Stichmaß: 250
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2342S
Artikel 618681




Artikel-Nr.: 618698
Modell-Nr.: G2342S
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Stck
Viega Verteilereinheit
R2 x Rp2 (2,5 m3/h), Ms      Art. 618698

Verteilereinheit
für Reihenmontage von 
Zweistutzengaszähler
Stahl, gelb pulverbeschichtet
Rp-Gewinde links, R-Gewinde rechts
höhenverstellbar
Ausstattung
Stahlrohr DN25, DN40 oder DN50, 
Gaszählerkugeleckhahn Messing 
eingedichtet, Zählerverschraubung 
angeformt, Gaszählerausgang mit 
Zählerverschraubung und Gewinde Rp1, 
Wandhalterung, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 2
R: 2
VGas: 2,5
Stichmaß: 250
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2342S
Artikel 618698




Artikel-Nr.: 618704
Modell-Nr.: G2342S
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Stck
Viega Verteilereinheit
R2 x Rp2 (4 m3/h), Messing   Art. 618704

Verteilereinheit
für Reihenmontage von 
Zweistutzengaszähler
Stahl, gelb pulverbeschichtet
Rp-Gewinde links, R-Gewinde rechts
höhenverstellbar
Ausstattung
Stahlrohr DN25, DN40 oder DN50, 
Gaszählerkugeleckhahn Messing 
eingedichtet, Zählerverschraubung 
angeformt, Gaszählerausgang mit 
Zählerverschraubung und Gewinde Rp1, 
Wandhalterung, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 2
R: 2
VGas: 4
Stichmaß: 250
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2342S
Artikel 618704




Artikel-Nr.: 618711
Modell-Nr.: G2342S
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Stck
Viega Verteilereinheit
R2 x Rp2 (6 m3/h), Messing   Art. 618711

Verteilereinheit
für Reihenmontage von 
Zweistutzengaszähler
Stahl, gelb pulverbeschichtet
Rp-Gewinde links, R-Gewinde rechts
höhenverstellbar
Ausstattung
Stahlrohr DN25, DN40 oder DN50, 
Gaszählerkugeleckhahn Messing 
eingedichtet, Zählerverschraubung 
angeformt, Gaszählerausgang mit 
Zählerverschraubung und Gewinde Rp1, 
Wandhalterung, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 2
R: 2
VGas: 6
Stichmaß: 250
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2342S
Artikel 618711




Artikel-Nr.: 525125
Modell-Nr.: G2110
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Stck
Viega Gaszählerkugeleckhahn
R3/4 x Rp3/4, Messing        Art. 525125

Gaszählerkugeleckhahn
für Absperrung des 
Zweistutzengaszählers
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 3/4
Rp: 3/4

Hersteller: Viega
Modell G2110
Artikel 525125


Artikel-Nr.: 525132
Modell-Nr.: G2110
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Stck
Viega Gaszählerkugeleckhahn
R1 x Rp1, Messing            Art. 525132

Gaszählerkugeleckhahn
für Absperrung des 
Zweistutzengaszählers
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
Rp: 1

Hersteller: Viega
Modell G2110
Artikel 525132


Artikel-Nr.: 525149
Modell-Nr.: G2110
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Stck
Viega Gaszählerkugeleckhahn
R1 1/4 x Rp1 1/4, Messing    Art. 525149

Gaszählerkugeleckhahn
für Absperrung des 
Zweistutzengaszählers
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1 1/4
Rp: 1 1/4

Hersteller: Viega
Modell G2110
Artikel 525149




Artikel-Nr.: 531485
Modell-Nr.: G2110

[image: ]
Stck
Viega Gaszählerkugeleckhahn
R1 1/2 x Rp1 1/2, Messing    Art. 531485

Gaszählerkugeleckhahn
für Absperrung des 
Zweistutzengaszählers
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1 1/2
Rp: 1 1/2

Hersteller: Viega
Modell G2110
Artikel 531485


Artikel-Nr.: 531492
Modell-Nr.: G2110
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Stck
Viega Gaszählerkugeleckhahn
R2 x Rp2, Messing            Art. 531492

Gaszählerkugeleckhahn
für Absperrung des 
Zweistutzengaszählers
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 2
Rp: 2

Hersteller: Viega
Modell G2110
Artikel 531492


Artikel-Nr.: 526825
Modell-Nr.: G2110T
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Stck
Viega Gaszählerkugeleckhahn mit TAE
R3/4 x Rp3/4, Messing        Art. 526825

Gaszählerkugeleckhahn
für Absperrung des 
Zweistutzengaszählers
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 3/4
Rp: 3/4
Thermisch auslösende Absperreinrichtung

Hersteller: Viega
Modell G2110T
Artikel 526825




Artikel-Nr.: 526832
Modell-Nr.: G2110T

[image: ]
Stck
Viega Gaszählerkugeleckhahn mit TAE
R1 x Rp1, Messing            Art. 526832

Gaszählerkugeleckhahn
für Absperrung des 
Zweistutzengaszählers
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
Rp: 1
Thermisch auslösende Absperreinrichtung

Hersteller: Viega
Modell G2110T
Artikel 526832


Artikel-Nr.: 526849
Modell-Nr.: G2110T

[image: ]
Stck
Viega Gaszählerkugeleckhahn mit TAE
R1 1/4 x Rp1 1/4, Messing    Art. 526849

Gaszählerkugeleckhahn
für Absperrung des 
Zweistutzengaszählers
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1 1/4
Rp: 1 1/4
Thermisch auslösende Absperreinrichtung

Hersteller: Viega
Modell G2110T
Artikel 526849


Artikel-Nr.: 618759
Modell-Nr.: G2110S
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Stck
Viega Gaszählerkugeleckhahn
R3/4xRp3/4 (2,5 m3/h), Ms    Art. 618759

Gaszählerkugeleckhahn
für Absperrung des 
Zweistutzengaszählers
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 3/4
Rp: 3/4
VGas: 2,5
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2110S
Artikel 618759




Artikel-Nr.: 618766
Modell-Nr.: G2110S
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Stck
Viega Gaszählerkugeleckhahn
R3/4xRp3/4 (4,0 m3/h), Ms    Art. 618766

Gaszählerkugeleckhahn
für Absperrung des 
Zweistutzengaszählers
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 3/4
Rp: 3/4
VGas: 4
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2110S
Artikel 618766




Artikel-Nr.: 618773
Modell-Nr.: G2110S
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Stck
Viega Gaszählerkugeleckhahn
R1xRp1 (2,5 m3/h), Messing   Art. 618773

Gaszählerkugeleckhahn
für Absperrung des 
Zweistutzengaszählers
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
Rp: 1
VGas: 2,5
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2110S
Artikel 618773




Artikel-Nr.: 618780
Modell-Nr.: G2110S
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Stck
Viega Gaszählerkugeleckhahn
R1xRp1 (4,0 m3/h), Messing   Art. 618780

Gaszählerkugeleckhahn
für Absperrung des 
Zweistutzengaszählers
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
Rp: 1
VGas: 4
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2110S
Artikel 618780




Artikel-Nr.: 618797
Modell-Nr.: G2110S
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Stck
Viega Gaszählerkugeleckhahn
R1xRp1 (6,0 m3/h), Messing   Art. 618797

Gaszählerkugeleckhahn
für Absperrung des 
Zweistutzengaszählers
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
Rp: 1
VGas: 6
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2110S
Artikel 618797




Artikel-Nr.: 618803
Modell-Nr.: G2110S
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Stck
Viega Gaszählerkugeleckhahn
R1 1/4xRp1 1/4 (6m3/h), Ms   Art. 618803

Gaszählerkugeleckhahn
für Absperrung des 
Zweistutzengaszählers
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1 1/4
Rp: 1 1/4
VGas: 6
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2110S
Artikel 618803




Artikel-Nr.: 618810
Modell-Nr.: G2110S
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Stck
Viega Gaszählerkugeleckhahn
R1 1/4xRp1 1/4 (10m3/h),Ms   Art. 618810

Gaszählerkugeleckhahn
für Absperrung des 
Zweistutzengaszählers
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
abschließbar, plombierbar
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1 1/4
Rp: 1 1/4
VGas: 10
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 
15-100 mbar

Hersteller: Viega
Modell G2110S
Artikel 618810




Artikel-Nr.: 444792
Modell-Nr.: 2614.5
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Stck
Viega Anschlusswinkel 90 Gr.
R1 x Rp1, Rotguss            Art. 444792

Anschlusswinkel 90°
geeignet für Gaszählerkugeleckhahn 
Modell G2110, G2110S, G2110T
Rotguss
R-Gewinde, Rp-Gewinde
R: 1
Rp: 1

Hersteller: Viega
Modell 2614.5
Artikel 444792



[bookmark: _Toc159497126]Thermisch auslösende Absperreinrichtungen (TAE)
Artikel-Nr.: 526528
Modell-Nr.: G2206T

[image: ]
Stck
Viega TAE-Ventil
Rp1/2 x R1/2, Stahl          Art. 526528

TAE-Ventil
für Schutz von nicht erhöht thermisch 
belastbarem Bauteil, sicheres Absperren 
des Gasflusses in Rohrleitung bei 
Überschreiten der Temperatur eines 
vorgesehenen Werts infolge eines Brands
Stahl verzinkt
Eingang: Rp-Gewinde, Ausgang: R-Gewinde
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1/2
R: 1/2

Hersteller: Viega
Modell G2206T
Artikel 526528




Artikel-Nr.: 526535
Modell-Nr.: G2206T
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Stck
Viega TAE-Ventil
Rp3/4 x R3/4, Stahl          Art. 526535

TAE-Ventil
für Schutz von nicht erhöht thermisch 
belastbarem Bauteil, sicheres Absperren 
des Gasflusses in Rohrleitung bei 
Überschreiten der Temperatur eines 
vorgesehenen Werts infolge eines Brands
Stahl verzinkt
Eingang: Rp-Gewinde, Ausgang: R-Gewinde
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 3/4
R: 3/4

Hersteller: Viega
Modell G2206T
Artikel 526535


Artikel-Nr.: 526542
Modell-Nr.: G2206T
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Stck
Viega TAE-Ventil
Rp1 x R1, Stahl              Art. 526542

TAE-Ventil
für Schutz von nicht erhöht thermisch 
belastbarem Bauteil, sicheres Absperren 
des Gasflusses in Rohrleitung bei 
Überschreiten der Temperatur eines 
vorgesehenen Werts infolge eines Brands
Stahl verzinkt
Eingang: Rp-Gewinde, Ausgang: R-Gewinde
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1
R: 1

Hersteller: Viega
Modell G2206T
Artikel 526542


Artikel-Nr.: 526955
Modell-Nr.: G2206T
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Stck
Viega TAE-Ventil
Rp1 1/4 x R1 1/4, Stahl      Art. 526955

TAE-Ventil
für Schutz von nicht erhöht thermisch 
belastbarem Bauteil, sicheres Absperren 
des Gasflusses in Rohrleitung bei 
Überschreiten der Temperatur eines 
vorgesehenen Werts infolge eines Brands
Stahl verzinkt
Eingang: Rp-Gewinde, Ausgang: R-Gewinde
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1 1/4
R: 1 1/4

Hersteller: Viega
Modell G2206T
Artikel 526955




Artikel-Nr.: 526962
Modell-Nr.: G2206T
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Stck
Viega TAE-Ventil
Rp1 1/2 x R1 1/2, Stahl      Art. 526962

TAE-Ventil
für Schutz von nicht erhöht thermisch 
belastbarem Bauteil, sicheres Absperren 
des Gasflusses in Rohrleitung bei 
Überschreiten der Temperatur eines 
vorgesehenen Werts infolge eines Brands
Stahl verzinkt
Eingang: Rp-Gewinde, Ausgang: R-Gewinde
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1 1/2
R: 1 1/2

Hersteller: Viega
Modell G2206T
Artikel 526962


Artikel-Nr.: 526979
Modell-Nr.: G2206T
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Stck
Viega TAE-Ventil
Rp2 x R2, Stahl              Art. 526979

TAE-Ventil
für Schutz von nicht erhöht thermisch 
belastbarem Bauteil, sicheres Absperren 
des Gasflusses in Rohrleitung bei 
Überschreiten der Temperatur eines 
vorgesehenen Werts infolge eines Brands
Stahl verzinkt
Eingang: Rp-Gewinde, Ausgang: R-Gewinde
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 2
R: 2

Hersteller: Viega
Modell G2206T
Artikel 526979


[bookmark: _Toc159497127]Gasgerätekugelhähne
Artikel-Nr.: 526108
Modell-Nr.: G2107.1T
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Stck
Viega Gasgerätekugelhahn mit TAE
Rp1/2, Messing blank         Art. 526108

Gasgerätekugelhahn
für Heizgerät, Warmwassererwärmer
Messing
Ausgang: Verschraubung mit Rp-Gewinde, 
Eingang: Rp-Gewinde
Ausstattung
Sicherheitssperre einrastend, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1/2
Thermisch auslösende Absperreinrichtung

Hersteller: Viega
Modell G2107.1T
Artikel 526108


Artikel-Nr.: 526122
Modell-Nr.: G2107.1T
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Stck
Viega Gasgerätekugelhahn mit TAE
Rp3/4, Messing blank         Art. 526122

Gasgerätekugelhahn
für Heizgerät, Warmwassererwärmer
Messing
Ausgang: Verschraubung mit Rp-Gewinde, 
Eingang: Rp-Gewinde
Ausstattung
Sicherheitssperre einrastend, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 3/4
Thermisch auslösende Absperreinrichtung

Hersteller: Viega
Modell G2107.1T
Artikel 526122


Artikel-Nr.: 526146
Modell-Nr.: G2107.1T
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Stck
Viega Gasgerätekugelhahn mit TAE
Rp1, Messing blank           Art. 526146

Gasgerätekugelhahn
für Heizgerät, Warmwassererwärmer
Messing
Ausgang: Verschraubung mit Rp-Gewinde, 
Eingang: Rp-Gewinde
Ausstattung
Sicherheitssperre einrastend, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1
Thermisch auslösende Absperreinrichtung

Hersteller: Viega
Modell G2107.1T
Artikel 526146




Artikel-Nr.: 526115
Modell-Nr.: G2107.1T
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Stck
Viega Gasgerätekugelhahn mit TAE
Rp1/2, Messing               Art. 526115

Gasgerätekugelhahn
für Heizgerät, Warmwassererwärmer
Messing
Ausgang: Verschraubung mit Rp-Gewinde, 
Eingang: Rp-Gewinde
Ausstattung
Sicherheitssperre einrastend, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1/2
verchromt
Thermisch auslösende Absperreinrichtung

Hersteller: Viega
Modell G2107.1T
Artikel 526115


Artikel-Nr.: 526139
Modell-Nr.: G2107.1T
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Stck
Viega Gasgerätekugelhahn mit TAE
Rp3/4, Messing               Art. 526139

Gasgerätekugelhahn
für Heizgerät, Warmwassererwärmer
Messing
Ausgang: Verschraubung mit Rp-Gewinde, 
Eingang: Rp-Gewinde
Ausstattung
Sicherheitssperre einrastend, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 3/4
verchromt
Thermisch auslösende Absperreinrichtung

Hersteller: Viega
Modell G2107.1T
Artikel 526139


Artikel-Nr.: 526153
Modell-Nr.: G2107.1T
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Stck
Viega Gasgerätekugelhahn mit TAE
Rp1, Messing                 Art. 526153

Gasgerätekugelhahn
für Heizgerät, Warmwassererwärmer
Messing
Ausgang: Verschraubung mit Rp-Gewinde, 
Eingang: Rp-Gewinde
Ausstattung
Sicherheitssperre einrastend, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1
verchromt
Thermisch auslösende Absperreinrichtung

Hersteller: Viega
Modell G2107.1T
Artikel 526153




Artikel-Nr.: 526177
Modell-Nr.: G2109T
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Stck
Viega Gasgerätekugelhahn mit TAE
R1/2 x Rp1/2, Messing        Art. 526177

Gasgerätekugeleckhahn
für Heizgerät, Warmwassererwärmer
Messing verchromt
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: 
Verschraubung mit Rp-Gewinde
winklig
Ausstattung
Sicherheitssperre einrastend, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1/2
Rp: 1/2
Thermisch auslösende Absperreinrichtung

Hersteller: Viega
Modell G2109T
Artikel 526177


Artikel-Nr.: 526184
Modell-Nr.: G2109T
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Stck
Viega Gasgerätekugelhahn mit TAE
R3/4 x Rp3/4, Messing        Art. 526184

Gasgerätekugeleckhahn
für Heizgerät, Warmwassererwärmer
Messing verchromt
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: 
Verschraubung mit Rp-Gewinde
winklig
Ausstattung
Sicherheitssperre einrastend, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 3/4
Rp: 3/4
Thermisch auslösende Absperreinrichtung

Hersteller: Viega
Modell G2109T
Artikel 526184


Artikel-Nr.: 526160
Modell-Nr.: G2109T
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Stck
Viega Gasgerätekugelhahn mit TAE
R1 x Rp1, Messing            Art. 526160

Gasgerätekugeleckhahn
für Heizgerät, Warmwassererwärmer
Messing verchromt
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: 
Verschraubung mit Rp-Gewinde
winklig
Ausstattung
Sicherheitssperre einrastend, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1
Rp: 1
Thermisch auslösende Absperreinrichtung

Hersteller: Viega
Modell G2109T
Artikel 526160


[bookmark: _Toc159497128]Gassteckdosen
Artikel-Nr.: 528829
Modell-Nr.: G2020.1T

[image: ]
Stck
Viega UP-Gassteckdose mit TAE
R1/2, Messing                Art. 528829

UP-Gassteckdose
Messing
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Steckdose 
nach DIN 3383-1
höher thermisch belastbar
Ausstattung
Rahmen und Schutzabdeckung Kunststoff 
weiß, Auf-/Zu-Anzeige
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Betriebsdruck max. 0,2 bar
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1/2
Thermisch auslösende Absperreinrichtung

Hersteller: Viega
Modell G2020.1T
Artikel 528829


Artikel-Nr.: 525767
Modell-Nr.: G2019T
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Stck
Viega Gassteckdose mit TAE
R1/2, Messing                Art. 525767

Gassteckdose
geeignet für Gassteckschlauch Modell 
G2023
Messing verchromt
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Steckdose 
nach DIN 3383-1
höher thermisch belastbar
Ausstattung
Auf-/Zu-Anzeige, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Betriebsdruck max. 0,2 bar
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1/2
Thermisch auslösende Absperreinrichtung

Hersteller: Viega
Modell G2019T
Artikel 525767


Artikel-Nr.: 527389
Modell-Nr.: G2019LT
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Stck
Viega Gassteckdose mit TAE
R1/2, Messing                Art. 527389

Gassteckdose
geeignet für Gasanschlussstecker Modell 
G2024L
Messing verchromt
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Steckdose 
nach DIN 3383-1
höher thermisch belastbar
Ausstattung
Auf-/Zu-Anzeige, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Betriebsdruck max. 0,2 bar
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1/2
Thermisch auslösende Absperreinrichtung
für Anschluss von Gasbrenner im 
Laborbereich

Hersteller: Viega
Modell G2019LT
Artikel 527389




Artikel-Nr.: 526788
Modell-Nr.: G2016T
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Stck
Viega Gassteckdose mit TAE
R1/2, Messing                Art. 526788

Gassteckdose
geeignet für Gassteckschlauch Modell 
G2023
Messing verchromt
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Steckdose 
nach DIN 3383-1
höher thermisch belastbar
Ausstattung
Auf-/Zu-Anzeige, Normstecker
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Betriebsdruck max. 0,2 bar
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1/2
Thermisch auslösende Absperreinrichtung

Hersteller: Viega
Modell G2016T
Artikel 526788


[bookmark: _Toc159497129]Gassteckschläuche
Artikel-Nr.: 531904
Modell-Nr.: G2023
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Stck
Viega Gassteckschlauch
Rp1/2 x 500                  Art. 531904

Gassteckschlauch
geeignet für Gassteckdose Modell 
G2016T, G2019T, UP-Gassteckdose Modell 
G2020.1T
Eingang: Normstecker nach DIN 3383-1, 
Ausgang: Rp-Gewinde
Durchgangsform
Ausstattung
Innenschlauch: Wellschlauch Edelstahl, 
Außenschlauch: Edelstahlgeflecht mit 
Kunststoffüberzug, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Betriebsdruck max. 0,1 bar
Hinweis
Maximale Schlauchlänge in Haus-
Installationen 2 m!
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
nach DIN EN 14800
Rp: 1/2
L: 500

Hersteller: Viega
Modell G2023
Artikel 531904




Artikel-Nr.: 531911
Modell-Nr.: G2023

[image: ]
Stck
Viega Gassteckschlauch
Rp1/2 x 750                  Art. 531911

Gassteckschlauch
geeignet für Gassteckdose Modell 
G2016T, G2019T, UP-Gassteckdose Modell 
G2020.1T
Eingang: Normstecker nach DIN 3383-1, 
Ausgang: Rp-Gewinde
Durchgangsform
Ausstattung
Innenschlauch: Wellschlauch Edelstahl, 
Außenschlauch: Edelstahlgeflecht mit 
Kunststoffüberzug, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Betriebsdruck max. 0,1 bar
Hinweis
Maximale Schlauchlänge in Haus-
Installationen 2 m!
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
nach DIN EN 14800
Rp: 1/2
L: 750

Hersteller: Viega
Modell G2023
Artikel 531911




Artikel-Nr.: 531928
Modell-Nr.: G2023

[image: ]
Stck
Viega Gassteckschlauch
Rp1/2 x 1000                 Art. 531928

Gassteckschlauch
geeignet für Gassteckdose Modell 
G2016T, G2019T, UP-Gassteckdose Modell 
G2020.1T
Eingang: Normstecker nach DIN 3383-1, 
Ausgang: Rp-Gewinde
Durchgangsform
Ausstattung
Innenschlauch: Wellschlauch Edelstahl, 
Außenschlauch: Edelstahlgeflecht mit 
Kunststoffüberzug, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Betriebsdruck max. 0,1 bar
Hinweis
Maximale Schlauchlänge in Haus-
Installationen 2 m!
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
nach DIN EN 14800
Rp: 1/2
L: 1000

Hersteller: Viega
Modell G2023
Artikel 531928




Artikel-Nr.: 531935
Modell-Nr.: G2023
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Stck
Viega Gassteckschlauch
Rp1/2 x 1250                 Art. 531935

Gassteckschlauch
geeignet für Gassteckdose Modell 
G2016T, G2019T, UP-Gassteckdose Modell 
G2020.1T
Eingang: Normstecker nach DIN 3383-1, 
Ausgang: Rp-Gewinde
Durchgangsform
Ausstattung
Innenschlauch: Wellschlauch Edelstahl, 
Außenschlauch: Edelstahlgeflecht mit 
Kunststoffüberzug, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Betriebsdruck max. 0,1 bar
Hinweis
Maximale Schlauchlänge in Haus-
Installationen 2 m!
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
nach DIN EN 14800
Rp: 1/2
L: 1250

Hersteller: Viega
Modell G2023
Artikel 531935




Artikel-Nr.: 531942
Modell-Nr.: G2023
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Stck
Viega Gassteckschlauch
Rp1/2 x 1500                 Art. 531942

Gassteckschlauch
geeignet für Gassteckdose Modell 
G2016T, G2019T, UP-Gassteckdose Modell 
G2020.1T
Eingang: Normstecker nach DIN 3383-1, 
Ausgang: Rp-Gewinde
Durchgangsform
Ausstattung
Innenschlauch: Wellschlauch Edelstahl, 
Außenschlauch: Edelstahlgeflecht mit 
Kunststoffüberzug, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Betriebsdruck max. 0,1 bar
Hinweis
Maximale Schlauchlänge in Haus-
Installationen 2 m!
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
nach DIN EN 14800
Rp: 1/2
L: 1500

Hersteller: Viega
Modell G2023
Artikel 531942




Artikel-Nr.: 532338
Modell-Nr.: G2023
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Stck
Viega Gassteckschlauch
Rp1/2 x 2000                 Art. 532338

Gassteckschlauch
geeignet für Gassteckdose Modell 
G2016T, G2019T, UP-Gassteckdose Modell 
G2020.1T
Eingang: Normstecker nach DIN 3383-1, 
Ausgang: Rp-Gewinde
Durchgangsform
Ausstattung
Innenschlauch: Wellschlauch Edelstahl, 
Außenschlauch: Edelstahlgeflecht mit 
Kunststoffüberzug, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Betriebsdruck max. 0,1 bar
Hinweis
Maximale Schlauchlänge in Haus-
Installationen 2 m!
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
nach DIN EN 14800
Rp: 1/2
L: 2000

Hersteller: Viega
Modell G2023
Artikel 532338




Artikel-Nr.: 532345
Modell-Nr.: G2023
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Stck
Viega Gassteckschlauch
Rp1/2 x 2500                 Art. 532345

Gassteckschlauch
geeignet für Gassteckdose Modell 
G2016T, G2019T, UP-Gassteckdose Modell 
G2020.1T
Eingang: Normstecker nach DIN 3383-1, 
Ausgang: Rp-Gewinde
Durchgangsform
Ausstattung
Innenschlauch: Wellschlauch Edelstahl, 
Außenschlauch: Edelstahlgeflecht mit 
Kunststoffüberzug, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Betriebsdruck max. 0,1 bar
Hinweis
Maximale Schlauchlänge in Haus-
Installationen 2 m!
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
nach DIN EN 14800
Rp: 1/2
L: 2500

Hersteller: Viega
Modell G2023
Artikel 532345




Artikel-Nr.: 532352
Modell-Nr.: G2023
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Stck
Viega Gassteckschlauch
Rp1/2 x 3000                 Art. 532352

Gassteckschlauch
geeignet für Gassteckdose Modell 
G2016T, G2019T, UP-Gassteckdose Modell 
G2020.1T
Eingang: Normstecker nach DIN 3383-1, 
Ausgang: Rp-Gewinde
Durchgangsform
Ausstattung
Innenschlauch: Wellschlauch Edelstahl, 
Außenschlauch: Edelstahlgeflecht mit 
Kunststoffüberzug, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Betriebsdruck max. 0,1 bar
Hinweis
Maximale Schlauchlänge in Haus-
Installationen 2 m!
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
nach DIN EN 14800
Rp: 1/2
L: 3000

Hersteller: Viega
Modell G2023
Artikel 532352




Artikel-Nr.: 532932
Modell-Nr.: G2024L
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Stck
Viega Gasanschlussstecker
1/2, Messing                 Art. 532932

Gasanschlussstecker
für Laborsteckdose nach DIN 3383-4, 
Gasbrenner im Laborbereich unter 
Verwendung von Schläuchen für 
Laborgasbrenner nach DIN 30 664 Teil 1
geeignet für Gassteckdose Modell 
G2019LT
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,1 bar
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 15
Ausführung: verchromt

Hersteller: Viega
Modell G2024L
Artikel 532932


[bookmark: _Toc159497130]Montageeinheiten, Gaszähleranschlussplatten
Artikel-Nr.: 533625
Modell-Nr.: G2325

[image: ]
Stck
Viega Profipress G, Gaszähler-Abschl.pl.
22mm, verzinkt               Art. 533625

Profipress G-Gaszähleranschlussplatte
mit SC-Contur
für Zweistutzengaszähler
Eingang/Ausgang: Profipress G-Anschluss
Ausstattung
Profipress G-Winkel Rotguss, 
Grundplatte verzinkt, Langlöcher für 
Wandmontage, Dichtelemente HNBR
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
d: 22
Rp: 1

Hersteller: Viega
Modell G2325
Artikel 533625


Artikel-Nr.: 533618
Modell-Nr.: G2325
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Stck
Viega Profipress G, Gaszähler-Abschl.pl.
28mm, verzinkt               Art. 533618

Profipress G-Gaszähleranschlussplatte
mit SC-Contur
für Zweistutzengaszähler
Eingang/Ausgang: Profipress G-Anschluss
Ausstattung
Profipress G-Winkel Rotguss, 
Grundplatte verzinkt, Langlöcher für 
Wandmontage, Dichtelemente HNBR
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
d: 28
Rp: 1

Hersteller: Viega
Modell G2325
Artikel 533618


Artikel-Nr.: 531539
Modell-Nr.: G2325.1
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Stck
Viega Gaszähleranschlussplatte
Rp3/4, Stahl                 Art. 531539

Gaszähleranschlussplatte
für Zweistutzengaszähler
Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde
Ausstattung
Langlöcher für Wandmontage, 
Anschlusswinkel Temperguss verzinkt, 
Grundplatte und Drehwinkel verzinkt
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
Rp: 3/4

Hersteller: Viega
Modell G2325.1
Artikel 531539


Artikel-Nr.: 531546
Modell-Nr.: G2325.1
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Stck
Viega Gaszähleranschlussplatte
Rp1, Stahl                   Art. 531546

Gaszähleranschlussplatte
für Zweistutzengaszähler
Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde
Ausstattung
Langlöcher für Wandmontage, 
Anschlusswinkel Temperguss verzinkt, 
Grundplatte und Drehwinkel verzinkt
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
Rp: 1

Hersteller: Viega
Modell G2325.1
Artikel 531546


Artikel-Nr.: 531553
Modell-Nr.: G2325.1
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Stck
Viega Gaszähleranschlussplatte
Rp1 1/4, Stahl               Art. 531553

Gaszähleranschlussplatte
für Zweistutzengaszähler
Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde
Ausstattung
Langlöcher für Wandmontage, 
Anschlusswinkel Temperguss verzinkt, 
Grundplatte und Drehwinkel verzinkt
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
Rp: 1 1/4

Hersteller: Viega
Modell G2325.1
Artikel 531553


Artikel-Nr.: 531560
Modell-Nr.: G2325.1
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Stck
Viega Gaszähleranschlussplatte
Rp1 1/2, Stahl               Art. 531560

Gaszähleranschlussplatte
für Zweistutzengaszähler
Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde
Ausstattung
Langlöcher für Wandmontage, 
Anschlusswinkel Temperguss verzinkt, 
Grundplatte und Drehwinkel verzinkt
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
Rp: 1 1/2

Hersteller: Viega
Modell G2325.1
Artikel 531560


Artikel-Nr.: 531577
Modell-Nr.: G2325.1
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Stck
Viega Gaszähleranschlussplatte
Rp2, Stahl                   Art. 531577

Gaszähleranschlussplatte
für Zweistutzengaszähler
Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde
Ausstattung
Langlöcher für Wandmontage, 
Anschlusswinkel Temperguss verzinkt, 
Grundplatte und Drehwinkel verzinkt
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
Rp: 2

Hersteller: Viega
Modell G2325.1
Artikel 531577


Artikel-Nr.: 531324
Modell-Nr.: G2325.2
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Stck
Viega Gaszähleranschlussplatte
Rp1, Stahl                   Art. 531324

Gaszähleranschlussplatte
für Zweistutzengaszähler
Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde
Ausstattung
Langlöcher für Wandmontage, 
Anschlusswinkel Messing, Grundplatte 
und Drehwinkel gelb lackiert, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
Rp: 1

Hersteller: Viega
Modell G2325.2
Artikel 531324


Artikel-Nr.: 531591
Modell-Nr.: G2340
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Stck
Viega Verteilereinheit
Rp1 x 250, Stahl             Art. 531591

Verteilereinheit
für Reihenmontage von 
Zweistutzengaszähler
Stahl, gelb pulverbeschichtet
Rp-Gewinde links, R-Gewinde rechts
starr
Ausstattung
Stahlrohr DN25, DN32, DN40 und DN50, 
Armaturenanschlussgewinde Rp, Stichmaß 
A des Gaszähleranschlusses
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
Rp1: 1
R: 1
Rp2: 1
Stichmaß A: 250

Hersteller: Viega
Modell G2340
Artikel 531591




Artikel-Nr.: 531621
Modell-Nr.: G2340
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Stck
Viega Verteilereinheit
Rp1 1/4 x Rp1 x 250, Stahl   Art. 531621

Verteilereinheit
für Reihenmontage von 
Zweistutzengaszähler
Stahl, gelb pulverbeschichtet
Rp-Gewinde links, R-Gewinde rechts
starr
Ausstattung
Stahlrohr DN25, DN32, DN40 und DN50, 
Armaturenanschlussgewinde Rp, Stichmaß 
A des Gaszähleranschlusses
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
Rp1: 1 1/4
R: 1 1/4
Rp2: 1
Stichmaß A: 250

Hersteller: Viega
Modell G2340
Artikel 531621




Artikel-Nr.: 531638
Modell-Nr.: G2340
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Stck
Viega Verteilereinheit
Rp1 1/2 x Rp1 x 250, Stahl   Art. 531638

Verteilereinheit
für Reihenmontage von 
Zweistutzengaszähler
Stahl, gelb pulverbeschichtet
Rp-Gewinde links, R-Gewinde rechts
starr
Ausstattung
Stahlrohr DN25, DN32, DN40 und DN50, 
Armaturenanschlussgewinde Rp, Stichmaß 
A des Gaszähleranschlusses
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
Rp1: 1 1/2
R: 1 1/2
Rp2: 1
Stichmaß A: 250

Hersteller: Viega
Modell G2340
Artikel 531638




Artikel-Nr.: 531607
Modell-Nr.: G2340
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Stck
Viega Verteilereinheit
Rp1 1/2 x 280, Stahl         Art. 531607

Verteilereinheit
für Reihenmontage von 
Zweistutzengaszähler
Stahl, gelb pulverbeschichtet
Rp-Gewinde links, R-Gewinde rechts
starr
Ausstattung
Stahlrohr DN25, DN32, DN40 und DN50, 
Armaturenanschlussgewinde Rp, Stichmaß 
A des Gaszähleranschlusses
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
Rp1: 1 1/2
R: 1 1/2
Rp2: 1 1/2
Stichmaß A: 280

Hersteller: Viega
Modell G2340
Artikel 531607




Artikel-Nr.: 531669
Modell-Nr.: G2340
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Stck
Viega Verteilereinheit
Rp2 x Rp1 x 250, Stahl       Art. 531669

Verteilereinheit
für Reihenmontage von 
Zweistutzengaszähler
Stahl, gelb pulverbeschichtet
Rp-Gewinde links, R-Gewinde rechts
starr
Ausstattung
Stahlrohr DN25, DN32, DN40 und DN50, 
Armaturenanschlussgewinde Rp, Stichmaß 
A des Gaszähleranschlusses
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
Rp1: 2
R: 2
Rp2: 1
Stichmaß A: 250

Hersteller: Viega
Modell G2340
Artikel 531669




Artikel-Nr.: 531676
Modell-Nr.: G2340
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Stck
Viega Verteilereinheit
Rp2x Rp1 1/2 x 280, Stahl    Art. 531676

Verteilereinheit
für Reihenmontage von 
Zweistutzengaszähler
Stahl, gelb pulverbeschichtet
Rp-Gewinde links, R-Gewinde rechts
starr
Ausstattung
Stahlrohr DN25, DN32, DN40 und DN50, 
Armaturenanschlussgewinde Rp, Stichmaß 
A des Gaszähleranschlusses
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
Rp1: 2
R: 2
Rp2: 1 1/2
Stichmaß A: 280

Hersteller: Viega
Modell G2340
Artikel 531676




Artikel-Nr.: 531614
Modell-Nr.: G2340
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Stck
Viega Verteilereinheit
Rp2 x 335, Stahl             Art. 531614

Verteilereinheit
für Reihenmontage von 
Zweistutzengaszähler
Stahl, gelb pulverbeschichtet
Rp-Gewinde links, R-Gewinde rechts
starr
Ausstattung
Stahlrohr DN25, DN32, DN40 und DN50, 
Armaturenanschlussgewinde Rp, Stichmaß 
A des Gaszähleranschlusses
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
Rp1: 2
R: 2
Rp2: 2
Stichmaß A: 335

Hersteller: Viega
Modell G2340
Artikel 531614




Artikel-Nr.: 533601
Modell-Nr.: G2324
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Stck
Viega Profipress G, Gaszähler-Abschl.pl.
22mm, verzinkt               Art. 533601

Profipress G-Gaszähleranschlussplatte
mit SC-Contur
für Einstutzengaszähler
Eingang: Profipress G-Anschluss, 
Ausgang: Rp-Gewinde
Ausstattung
Grundplatte verzinkt, Langlöcher für 
Wandmontage, Dichtelement HNBR
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
d: 22
Rp: 1

Hersteller: Viega
Modell G2324
Artikel 533601


Artikel-Nr.: 533595
Modell-Nr.: G2324
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Stck
Viega Profipress G, Gaszähler-Abschl.pl.
28mm, verzinkt               Art. 533595

Profipress G-Gaszähleranschlussplatte
mit SC-Contur
für Einstutzengaszähler
Eingang: Profipress G-Anschluss, 
Ausgang: Rp-Gewinde
Ausstattung
Grundplatte verzinkt, Langlöcher für 
Wandmontage, Dichtelement HNBR
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
d: 28
Rp: 1

Hersteller: Viega
Modell G2324
Artikel 533595


Artikel-Nr.: 531881
Modell-Nr.: G2324.1
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Stck
Viega Gaszähleranschlussplatte
Rp1, Stahl gelb              Art. 531881

Gaszähleranschlussplatte
für Einstutzengaszähler
Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde
Ausstattung
Langlöcher für Wandmontage, Grundplatte 
und Drehwinkel gelb lackiert, 
Anschlusswinkel Messing, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
Rp: 1

Hersteller: Viega
Modell G2324.1
Artikel 531881


Artikel-Nr.: 533649
Modell-Nr.: G2324.2
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Stck
Viega Gaszähleranschlussplatte
Rp1, Messing                 Art. 533649

Gaszähleranschlussplatte
für Einstutzengaszähler
Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde
Ausstattung
Langlöcher für Wandmontage, Grundplatte 
und Drehwinkel verzinkt, 
Anschlusswinkel Messing, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
Rp: 1

Hersteller: Viega
Modell G2324.2
Artikel 533649


Artikel-Nr.: 532024
Modell-Nr.: G2324.2
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Stck
Viega Gaszähleranschlussplatte
Rp1, Stahl verzinkt          Art. 532024

Gaszähleranschlussplatte
für Einstutzengaszähler
Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde
Ausstattung
Langlöcher für Wandmontage, Grundplatte 
und Drehwinkel verzinkt, 
Anschlusswinkel Messing, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
Rp: 1

Hersteller: Viega
Modell G2324.2
Artikel 532024


Artikel-Nr.: 532925
Modell-Nr.: G2324.3
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Stck
Viega Gaszähleranschlussplatte
Rp1 1/2, Stahl               Art. 532925

Gaszähleranschlussplatte
für Einstutzengaszähler
Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde
Ausstattung
Langlöcher für Wandmontage, Grundplatte 
und Drehwinkel verzinkt, 
Anschlusswinkel Temperguss verzinkt
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
Rp: 1 1/2

Hersteller: Viega
Modell G2324.3
Artikel 532925


Artikel-Nr.: 532420
Modell-Nr.: G2925
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Stck
Viega Anschlusswinkel 90 Gr.
Rp1, Messing                 Art. 532420

Anschlusswinkel 90°
geeignet für Gaszähleranschlussplatte 
Modell G2324.1, G2324.2, G2324.3, 
G2325.1, G2325.2
Messing, Temperguss
Rp-Gewinde
Rp: 1

Hersteller: Viega
Modell G2925
Artikel 532420


Artikel-Nr.: 532475
Modell-Nr.: G2925

[image: ]
Stck
Viega Anschlusswinkel 90 Gr.
Rp1                          Art. 532475

Anschlusswinkel 90°
geeignet für Gaszähleranschlussplatte 
Modell G2324.1, G2324.2, G2324.3, 
G2325.1, G2325.2
Messing, Temperguss
Rp-Gewinde
Rp: 1

Hersteller: Viega
Modell G2925
Artikel 532475




Artikel-Nr.: 441562
Modell-Nr.: 2624

[image: ]
Stck
Viega Grundplatte
310 x 60, Stahl              Art. 441562

Grundplatte
für Ein- und Zweistutzenzähler
geeignet für Profipress G-
Anschlusswinkel 90° Modell 2614.6
Stahl verzinkt
B: 310
B1: 250
B2: 150
H: 60
T: 12

Hersteller: Viega
Modell 2624
Artikel 441562


Artikel-Nr.: 473723
Modell-Nr.: 2624.1

[image: ]
Stck
Viega Grundplatte
290 x 45, Stahl              Art. 473723

Grundplatte
für Ein- und Zweistutzenzähler
geeignet für Profipress G-
Anschlusswinkel 90° Modell 2614.6, 
Montageschiene Modell 8001
Stahl verzinkt
Ausstattung
Befestigungsmaterial
Hinweis
Montageschiene Modell 8001 s. Vorwand-
/Spültechnik.
B: 290
B1: 250
B2: 150
H: 45
T: 12

Hersteller: Viega
Modell 2624.1
Artikel 473723




Artikel-Nr.: 475079
Modell-Nr.: 2614.6

[image: ]
Stck
Viega Profipress G Anschl.winkel 90 Gr.
22 x Rp3/4, Rotguss          Art. 475079

Profipress G-Anschlusswinkel 90°
mit SC-Contur
geeignet für Grundplatte Modell 2624, 
2624.1
Rotguss
Pressanschluss, Rp-Gewinde
Ausstattung
Verdrehsicherung, Befestigungsmaterial, 
Dichtelement HNBR
d: 22
Rp: 3/4

Hersteller: Viega
Modell 2614.6
Artikel 475079


Artikel-Nr.: 473730
Modell-Nr.: 2614.6

[image: ]
Stck
Viega Profipress G Anschl.winkel 90 Gr.
22 x Rp1, Rotguss            Art. 473730

Profipress G-Anschlusswinkel 90°
mit SC-Contur
geeignet für Grundplatte Modell 2624, 
2624.1
Rotguss
Pressanschluss, Rp-Gewinde
Ausstattung
Verdrehsicherung, Befestigungsmaterial, 
Dichtelement HNBR
d: 22
Rp: 1

Hersteller: Viega
Modell 2614.6
Artikel 473730




Artikel-Nr.: 473747
Modell-Nr.: 2614.6

[image: ]
Stck
Viega Profipress G Anschl.winkel 90 Gr.
28 x Rp1, Rotguss            Art. 473747

Profipress G-Anschlusswinkel 90°
mit SC-Contur
geeignet für Grundplatte Modell 2624, 
2624.1
Rotguss
Pressanschluss, Rp-Gewinde
Ausstattung
Verdrehsicherung, Befestigungsmaterial, 
Dichtelement HNBR
d: 28
Rp: 1

Hersteller: Viega
Modell 2614.6
Artikel 473747


Artikel-Nr.: 470357
Modell-Nr.: 2630

[image: ]
Stck
Viega Montagehilfe
1, Stahl                     Art. 470357

Montagehilfe
für Einhaltung des Stichmaßes von 250 
mm, Zweistutzenzähler
Stahl verzinkt
G-Gewinde
G: 1

Hersteller: Viega
Modell 2630
Artikel 470357




Artikel-Nr.: 531461
Modell-Nr.: G2327

[image: ]
Stck
Viega Gaszähleranschlussverschraubung
R3/4, verzinkt               Art. 531461

Gaszähleranschlussverschraubung
für Zweistutzengaszähler
Temperguss
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: G-Gewinde
Ausstattung
gerader Stutzen, 2 Plombierbohrungen, 
Flachdichtung, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-Prüfzeichen
R: 3/4

Hersteller: Viega
Modell G2327
Artikel 531461


Artikel-Nr.: 531478
Modell-Nr.: G2327

[image: ]
Stck
Viega Gaszähleranschlussverschraubung
R1, verzinkt                 Art. 531478

Gaszähleranschlussverschraubung
für Zweistutzengaszähler
Temperguss
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: G-Gewinde
Ausstattung
gerader Stutzen, 2 Plombierbohrungen, 
Flachdichtung, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-Prüfzeichen
R: 1

Hersteller: Viega
Modell G2327
Artikel 531478


Artikel-Nr.: 532512
Modell-Nr.: G2327

[image: ]
Stck
Viega Gaszähleranschlussverschraubung
R1 1/4, verzinkt             Art. 532512

Gaszähleranschlussverschraubung
für Zweistutzengaszähler
Temperguss
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: G-Gewinde
Ausstattung
gerader Stutzen, 2 Plombierbohrungen, 
Flachdichtung, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-Prüfzeichen
R: 1 1/4

Hersteller: Viega
Modell G2327
Artikel 532512


Artikel-Nr.: 532529
Modell-Nr.: G2327

[image: ]
Stck
Viega Gaszähleranschlussverschraubung
R1 1/2, verzinkt             Art. 532529

Gaszähleranschlussverschraubung
für Zweistutzengaszähler
Temperguss
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: G-Gewinde
Ausstattung
gerader Stutzen, 2 Plombierbohrungen, 
Flachdichtung, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-Prüfzeichen
R: 1 1/2

Hersteller: Viega
Modell G2327
Artikel 532529


Artikel-Nr.: 532536
Modell-Nr.: G2327

[image: ]
Stck
Viega Gaszähleranschlussverschraubung
R2, verzinkt                 Art. 532536

Gaszähleranschlussverschraubung
für Zweistutzengaszähler
Temperguss
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: G-Gewinde
Ausstattung
gerader Stutzen, 2 Plombierbohrungen, 
Flachdichtung, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-Prüfzeichen
R: 2

Hersteller: Viega
Modell G2327
Artikel 532536


Artikel-Nr.: 532543
Modell-Nr.: G2331

[image: ]
Stck
Viega Gaszähleranschlussverschraubung
R1, verzinkt                 Art. 532543

Gaszähleranschlussverschraubung
für Zweistutzengaszähler
Temperguss
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: G-Gewinde
Ausstattung
Exzenterverschraubung mit 2,5 mm 
Versatz, 2 Plombierbohrungen, 
Flachdichtung, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-Prüfzeichen
R: 1
Ausführung: gelb verzinkt

Hersteller: Viega
Modell G2331
Artikel 532543


Artikel-Nr.: 532581
Modell-Nr.: G2337

[image: ]
Stck
Viega Gaszähleranschlussverschraubung
R1, blank                    Art. 532581

Gaszähleranschlussverschraubung
für Zweistutzengaszähler
Temperguss verzinkt
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: G-Gewinde
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, Prüfschraube G1/8, 
2 Plombierbohrungen, Flachdichtung, 
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DVGW-Prüfzeichen
R: 1

Hersteller: Viega
Modell G2337
Artikel 532581


Artikel-Nr.: 592905
Modell-Nr.: G2337.1

[image: ]
Stck
Viega Gaszähleranschlussverschraubung
R1, Stahl                    Art. 592905

Gaszähleranschlussverschraubung
für Zweistutzengaszähler
Temperguss verzinkt
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: G-Gewinde, 
Schlauchanschluss 9 mm
Ausstattung
Prüföffnung < 1 mm, Prüfanschluss, 2 
Plombierbohrungen, Flachdichtung, 
Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DVGW-Prüfzeichen
R: 1

Hersteller: Viega
Modell G2337.1
Artikel 592905


Artikel-Nr.: 532031
Modell-Nr.: G2932

[image: ]
Stck
Viega Dichtung HTB
DN20                         Art. 532031

Dichtung
HTB
für Gaszähleranschlussverschraubung
Nyhalit
DN: 20

Hersteller: Viega
Modell G2932
Artikel 532031


Artikel-Nr.: 531287
Modell-Nr.: G2932

[image: ]
Stck
Viega Dichtung HTB
DN25                         Art. 531287

Dichtung
HTB
für Gaszähleranschlussverschraubung
Nyhalit
DN: 25

Hersteller: Viega
Modell G2932
Artikel 531287




Artikel-Nr.: 532048
Modell-Nr.: G2932

[image: ]
Stck
Viega Dichtung HTB
DN32                         Art. 532048

Dichtung
HTB
für Gaszähleranschlussverschraubung
Nyhalit
DN: 32

Hersteller: Viega
Modell G2932
Artikel 532048


Artikel-Nr.: 532055
Modell-Nr.: G2932

[image: ]
Stck
Viega Dichtung HTB
DN40                         Art. 532055

Dichtung
HTB
für Gaszähleranschlussverschraubung
Nyhalit
DN: 40

Hersteller: Viega
Modell G2932
Artikel 532055




Artikel-Nr.: 532062
Modell-Nr.: G2932

[image: ]
Stck
Viega Dichtung HTB
DN50                         Art. 532062

Dichtung
HTB
für Gaszähleranschlussverschraubung
Nyhalit
DN: 50

Hersteller: Viega
Modell G2932
Artikel 532062


Artikel-Nr.: 532406
Modell-Nr.: G2940

[image: ]
Stck
Viega Prüf- und Verschlussschraube
G1/8, Stahl                  Art. 532406

Prüf- und Verschlussschraube
HTB
G-Gewinde
G: 1/8

Hersteller: Viega
Modell G2940
Artikel 532406









[bookmark: _Toc159497131]Gaszähleranschlussstücke
Artikel-Nr.: 531515
Modell-Nr.: G2326

[image: ]
Stck
Viega Gaszähleranschl.stück Hirschgeweih
G1, Temperguss               Art. 531515

Gaszähleranschlussstück
Hirschgeweih
für Umrüstung von Zwei- auf 
Einstutzengaszähleranlage
Temperguss verzinkt
G-Gewinde
plombierbar
Ausstattung
Zähleranschluss G2
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
Hinweis
Einsetzbar für Gasleitungsprüfung als 
Adapter Zweistutzengaszähler.
mit DIN-DVGW-Prüfzeichen
G: 1

Hersteller: Viega
Modell G2326
Artikel 531515




Artikel-Nr.: 531423
Modell-Nr.: G2326
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Stck
Viega Gaszähleranschl.stück Hirschgeweih
G1 1/4, Temperguss           Art. 531423

Gaszähleranschlussstück
Hirschgeweih
für Umrüstung von Zwei- auf 
Einstutzengaszähleranlage
Temperguss verzinkt
G-Gewinde
plombierbar
Ausstattung
Zähleranschluss G2
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
Hinweis
Einsetzbar für Gasleitungsprüfung als 
Adapter Zweistutzengaszähler.
mit DIN-DVGW-Prüfzeichen
G: 1 1/4

Hersteller: Viega
Modell G2326
Artikel 531423




Artikel-Nr.: 531447
Modell-Nr.: G2329

[image: ]
Stck
Viega Gaszähleranschl.stück DForm A
R1 x Rp1, Temperguss         Art. 531447

Gaszähleranschlussstück
Durchgangsform A
Temperguss verzinkt
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
plombierbar
Ausstattung
Zähleranschluss G-Gewinde, Prüfschraube
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-Prüfzeichen
R: 1
Rp: 1
G: 2

Hersteller: Viega
Modell G2329
Artikel 531447


Artikel-Nr.: 531508
Modell-Nr.: G2329

[image: ]
Stck
Viega Gaszähleranschl.stück DForm A
m.Prüfschr,R1xRp1,Temperg.   Art. 531508

Gaszähleranschlussstück
Durchgangsform A
Temperguss verzinkt
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
plombierbar
Ausstattung
Zähleranschluss G-Gewinde, Prüfschraube
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-Prüfzeichen
R: 1
Rp: 1
G: 2

Hersteller: Viega
Modell G2329
Artikel 531508


Artikel-Nr.: 532970
Modell-Nr.: G2329

[image: ]
Stck
Viega Gaszähleranschl.stück DForm A
R1 1/2xRp1 1/2, Temperguss   Art. 532970

Gaszähleranschlussstück
Durchgangsform A
Temperguss verzinkt
Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
plombierbar
Ausstattung
Zähleranschluss G-Gewinde, Prüfschraube
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-Prüfzeichen
R: 1 1/2
Rp: 1 1/2
G: 2 3/4

Hersteller: Viega
Modell G2329
Artikel 532970




Artikel-Nr.: 532192
Modell-Nr.: G2335

[image: ]
Stck
Viega Gasdruckregleranschlussstück
Rp1, Temperguss              Art. 532192

Gasdruckregleranschlussstück
für Einstutzengasdruckregler
Temperguss verzinkt
Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde
Ausstattung
Prüfschraube G1/8, Regleranschluss G2
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN-DVGW-Prüfzeichen
Rp: 1

Hersteller: Viega
Modell G2335
Artikel 532192


[bookmark: _Toc159497132]Überströmkappen
Artikel-Nr.: 526481
Modell-Nr.: G2360

[image: ]
Stck
Viega Überströmkappe
G2, Messing                  Art. 526481

Überströmkappe
für Einstutzengaszähleranlage, 
Gasleitungsprüfung
Messing
G-Gewinde
plombierbar
Ausstattung
Prüfstopfen, Dichtung
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DVGW-Prüfzeichen
G: 2
Ausführung: blank

Hersteller: Viega
Modell G2360
Artikel 526481


Artikel-Nr.: 532222
Modell-Nr.: G2360.1

[image: ]
Stck
Viega Überströmkappe
G2 3/4                       Art. 532222

Überströmkappe
für Einstutzengaszähleranlage, 
Gasleitungsprüfung
Temperguss
G-Gewinde
plombierbar
Ausstattung
Dichtung, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DVGW-Prüfzeichen
G: 2 3/4
Ausführung: matt-vernickelt

Hersteller: Viega
Modell G2360.1
Artikel 532222


Artikel-Nr.: 532086
Modell-Nr.: G2360.3

[image: ]
Stck
Viega Dichtung
für G2                       Art. 532086

Dichtung
geeignet für Überströmkappe Modell 
G2360, G2360.1
für G: 2

Hersteller: Viega
Modell G2360.3
Artikel 532086


Artikel-Nr.: 532598
Modell-Nr.: G2360.3

[image: ]
Stck
Viega Dichtung
für G2 3/4                   Art. 532598

Dichtung
geeignet für Überströmkappe Modell 
G2360, G2360.1
für G: 2 3/4

Hersteller: Viega
Modell G2360.3
Artikel 532598


[bookmark: _Toc159497133]Kappen
Artikel-Nr.: 526498
Modell-Nr.: G2361
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Stck
Viega Kappe
G2, Messing                  Art. 526498

Kappe
für gasdichter Verschluss von 
fertiggestellter und nicht in Betrieb 
genommener Gas-Installation
Messing
G-Gewinde
plombierbar
Ausstattung
Dichtung
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
G: 2

Hersteller: Viega
Modell G2361
Artikel 526498


Artikel-Nr.: 532239
Modell-Nr.: G2361.1

[image: ]
Stck
Viega Kappe
G2 3/4                       Art. 532239

Kappe
für gasdichter Verschluss von 
fertiggestellter und nicht in Betrieb 
genommener Gas-Installation
Temperguss
G-Gewinde
plombierbar
Ausstattung
Dichtung, Mehrkant
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
G: 2 3/4

Hersteller: Viega
Modell G2361.1
Artikel 532239


Artikel-Nr.: 532093
Modell-Nr.: G2361.2

[image: ]
Stck
Viega Dichtung
für G2                       Art. 532093

Dichtung
geeignet für Kappe Modell G2361, 
G2361.1
für G: 2

Hersteller: Viega
Modell G2361.2
Artikel 532093


Artikel-Nr.: 532604
Modell-Nr.: G2361.2

[image: ]
Stck
Viega Dichtung
für G2 3/4                   Art. 532604

Dichtung
geeignet für Kappe Modell G2361, 
G2361.1
für G: 2 3/4

Hersteller: Viega
Modell G2361.2
Artikel 532604


[bookmark: _Toc159497134]Gasleitungsprüfgeräte
Artikel-Nr.: 531515
Modell-Nr.: G2326
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Stck
Viega Gaszähleranschl.stück Hirschgeweih
G1, Temperguss               Art. 531515

Gaszähleranschlussstück
Hirschgeweih
für Umrüstung von Zwei- auf 
Einstutzengaszähleranlage
Temperguss verzinkt
G-Gewinde
plombierbar
Ausstattung
Zähleranschluss G2
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
Hinweis
Einsetzbar für Gasleitungsprüfung als 
Adapter Zweistutzengaszähler.
mit DIN-DVGW-Prüfzeichen
G: 1

Hersteller: Viega
Modell G2326
Artikel 531515




Artikel-Nr.: 531423
Modell-Nr.: G2326

[image: ]
Stck
Viega Gaszähleranschl.stück Hirschgeweih
G1 1/4, Temperguss           Art. 531423

Gaszähleranschlussstück
Hirschgeweih
für Umrüstung von Zwei- auf 
Einstutzengaszähleranlage
Temperguss verzinkt
G-Gewinde
plombierbar
Ausstattung
Zähleranschluss G2
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
Hinweis
Einsetzbar für Gasleitungsprüfung als 
Adapter Zweistutzengaszähler.
mit DIN-DVGW-Prüfzeichen
G: 1 1/4

Hersteller: Viega
Modell G2326
Artikel 531423




Artikel-Nr.: 532857
Modell-Nr.: G2580

[image: ]
Stck
Viega Messkupplung
1/2, Stahl                   Art. 532857

Messkupplung
für Schließ- und Ausgangsdruckprüfung 
von Gasreglern, Prüfen des oberen 
Ansprechdrucks und dichtes Verschließen 
von Sicherheitsabsperrventilen, 
Dichtheitsprüfung an 
Zähleranschlussarmatur
G-Gewinde, R-Gewinde
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
Betriebsdruck max. 4 bar (MOP 4)
DVGW-geprüft
R: 1/2
G: 1/2

Hersteller: Viega
Modell G2580
Artikel 532857


Artikel-Nr.: 532864
Modell-Nr.: G2581

[image: ]
Stck
Viega Messanschluss
1/2, Stahl                   Art. 532864

Messanschluss
für Schließ- und Ausgangsdruckprüfung 
von Gasreglern, Prüfen des oberen 
Ansprechdrucks und dichtes Verschließen 
von Sicherheitsabsperrventilen, 
Dichtheitsprüfung an 
Zähleranschlussarmatur
geeignet für Messkupplung Modell G2580
G-Gewinde
Technische Daten
Betriebsdruck max. 4 bar (MOP 4)
DVGW-geprüft
G: 1/2

Hersteller: Viega
Modell G2581
Artikel 532864


Artikel-Nr.: 527365
Modell-Nr.: G2590

[image: ]
Stck
Viega Druckknopfventil
1/2, Messing                 Art. 527365

Druckknopfventil
Manometer
Messing verchromt
selbstschließend
Ausstattung
Mehrkant
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 4 bar (MOP 4)
DVGW-geprüft
Rp: 1/2

Hersteller: Viega
Modell G2590
Artikel 527365


Artikel-Nr.: 532987
Modell-Nr.: G2591
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Stck
Viega Kapselfedermanometer
1/2, Edelstahl               Art. 532987

Kapselfedermanometer
für Filterstandsmessung, 
Brennerüberwachung
R-Gewinde
Ausstattung
Nullpunktkorrektur, Gehäuse Edelstahl, 
Dichtung Kupfer, Anzeigebereich 0-100 
mbar, Mehrkant
Technische Daten
Betriebsdruck max. 0,1 MPa
R: 1/2

Hersteller: Viega
Modell G2591
Artikel 532987




Artikel-Nr.: 532208
Modell-Nr.: G2540.4
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Stck
Viega Dichtung
für G2                       Art. 532208

Dichtung
geeignet für Gaszähleranschlussstück 
Modell G2326
für G: 2

Hersteller: Viega
Modell G2540.4
Artikel 532208


Artikel-Nr.: 532291
Modell-Nr.: G2540.4
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Stck
Viega Dichtung
für G2 3/4                   Art. 532291

Dichtung
geeignet für Gaszähleranschlussstück 
Modell G2326
für G: 2 3/4

Hersteller: Viega
Modell G2540.4
Artikel 532291


[bookmark: _Toc159497135]Passive Sicherheitsmaßnahmen
Artikel-Nr.: 533021
Modell-Nr.: G2370
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Stck
Viega Werkzeugset mit Kappe DN25
für R3/8-2                   Art. 533021

Werkzeugset
Ausstattung
Montageadapter Typ 1 und 2, 
Montageknarre, Gassicherheitsstopfen 
R3/8-R2, Koffer, Kappe für 
Einstutzengaszähler-Kugelhähne DN25
mit DVGW-G-Prüfzeichen
für R: 3/8-2
mit Kappe DN25

Hersteller: Viega
Modell G2370
Artikel 533021


Artikel-Nr.: 533328
Modell-Nr.: G2370.1
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Stck
Viega Werkzeugset
für R3/8-2                   Art. 533328

Werkzeugset
Ausstattung
Montageadapter Typ 1 und 2, 
Montageknarre, Gassicherheitsstopfen 
R3/8-R2, Koffer
mit DVGW-G-Prüfzeichen
für R: 3/8-2

Hersteller: Viega
Modell G2370.1
Artikel 533328




Artikel-Nr.: 533045
Modell-Nr.: G2370.2
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Stck
Viega Montageadapter
Typ1, R/Rp1/8 - 3/4, Stahl   Art. 533045

Montageadapter
Typ: 1

Hersteller: Viega
Modell G2370.2
Artikel 533045


Artikel-Nr.: 533052
Modell-Nr.: G2370.2
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Stck
Viega Montageadapter
Typ2, R/RP1 - 2, Stahl       Art. 533052

Montageadapter
Typ: 2

Hersteller: Viega
Modell G2370.2
Artikel 533052


Artikel-Nr.: 533069
Modell-Nr.: G2370.3
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Stck
Viega Montageknarre
Typ 1+2                      Art. 533069

Montageknarre
geeignet für Montageadapter Modell 
G2370.2
Typ: 1+2

Hersteller: Viega
Modell G2370.3
Artikel 533069




Artikel-Nr.: 528157
Modell-Nr.: G2370.5
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Stck
Viega Gassicherheitskappe
Rp1/2, Stahl                 Art. 528157

Gassicherheitskappe
für Rohrende
Stahl verzinkt
Rp-Gewinde
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1/2

Hersteller: Viega
Modell G2370.5
Artikel 528157


Artikel-Nr.: 528102
Modell-Nr.: G2370.5
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Stck
Viega Gassicherheitskappe
Rp3/4, Stahl                 Art. 528102

Gassicherheitskappe
für Rohrende
Stahl verzinkt
Rp-Gewinde
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 3/4

Hersteller: Viega
Modell G2370.5
Artikel 528102




Artikel-Nr.: 528119
Modell-Nr.: G2370.5
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Stck
Viega Gassicherheitskappe
Rp1, Stahl                   Art. 528119

Gassicherheitskappe
für Rohrende
Stahl verzinkt
Rp-Gewinde
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1

Hersteller: Viega
Modell G2370.5
Artikel 528119


Artikel-Nr.: 528164
Modell-Nr.: G2370.5
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Stck
Viega Gassicherheitskappe
Rp1 1/4, Stahl               Art. 528164

Gassicherheitskappe
für Rohrende
Stahl verzinkt
Rp-Gewinde
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1 1/4

Hersteller: Viega
Modell G2370.5
Artikel 528164




Artikel-Nr.: 528126
Modell-Nr.: G2370.5
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Stck
Viega Gassicherheitskappe
Rp1 1/2, Stahl               Art. 528126

Gassicherheitskappe
für Rohrende
Stahl verzinkt
Rp-Gewinde
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 1 1/2

Hersteller: Viega
Modell G2370.5
Artikel 528126


Artikel-Nr.: 528133
Modell-Nr.: G2370.5
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Stck
Viega Gassicherheitskappe
Rp2, Stahl                   Art. 528133

Gassicherheitskappe
für Rohrende
Stahl verzinkt
Rp-Gewinde
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 2

Hersteller: Viega
Modell G2370.5
Artikel 528133




Artikel-Nr.: 528140
Modell-Nr.: G2370.6
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Stck
Viega Gassicherheitskappe
Rp2, Stahl                   Art. 528140

Gassicherheitskappe
für Rohrende
Stahl verzinkt
Rp-Gewinde
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 2

Hersteller: Viega
Modell G2370.6
Artikel 528140


Artikel-Nr.: 528171
Modell-Nr.: G2370.6
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Stck
Viega Gassicherheitskappe
Rp2 3/4, Stahl               Art. 528171

Gassicherheitskappe
für Rohrende
Stahl verzinkt
Rp-Gewinde
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DVGW-G-Prüfzeichen
Rp: 2 3/4

Hersteller: Viega
Modell G2370.6
Artikel 528171




Artikel-Nr.: 535261
Modell-Nr.: G2370.4
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Stck
Viega Gassicherheitsstopfen
R1/8, Edelstahl              Art. 535261

Gassicherheitsstopfen
für Rohrende
Stahl verzinkt, Edelstahl
R-Gewinde
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1/8

Hersteller: Viega
Modell G2370.4
Artikel 535261


Artikel-Nr.: 535278
Modell-Nr.: G2370.4
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Stck
Viega Gassicherheitsstopfen
R1/4, Edelstahl              Art. 535278

Gassicherheitsstopfen
für Rohrende
Stahl verzinkt, Edelstahl
R-Gewinde
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1/4

Hersteller: Viega
Modell G2370.4
Artikel 535278




Artikel-Nr.: 528034
Modell-Nr.: G2370.4

[image: ]
Stck
Viega Gassicherheitsstopfen
R3/8, Edelstahl              Art. 528034

Gassicherheitsstopfen
für Rohrende
Stahl verzinkt, Edelstahl
R-Gewinde
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DVGW-G-Prüfzeichen
R: 3/8

Hersteller: Viega
Modell G2370.4
Artikel 528034


Artikel-Nr.: 528041
Modell-Nr.: G2370.4
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Stck
Viega Gassicherheitsstopfen
R1/2, Edelstahl              Art. 528041

Gassicherheitsstopfen
für Rohrende
Stahl verzinkt, Edelstahl
R-Gewinde
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1/2

Hersteller: Viega
Modell G2370.4
Artikel 528041




Artikel-Nr.: 528058
Modell-Nr.: G2370.4
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Stck
Viega Gassicherheitsstopfen
R3/4, Edelstahl              Art. 528058

Gassicherheitsstopfen
für Rohrende
Stahl verzinkt, Edelstahl
R-Gewinde
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DVGW-G-Prüfzeichen
R: 3/4

Hersteller: Viega
Modell G2370.4
Artikel 528058


Artikel-Nr.: 528065
Modell-Nr.: G2370.4
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Stck
Viega Gassicherheitsstopfen
R1, Edelstahl                Art. 528065

Gassicherheitsstopfen
für Rohrende
Stahl verzinkt, Edelstahl
R-Gewinde
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1

Hersteller: Viega
Modell G2370.4
Artikel 528065




Artikel-Nr.: 528072
Modell-Nr.: G2370.4
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Stck
Viega Gassicherheitsstopfen
R1 1/4, Stahl                Art. 528072

Gassicherheitsstopfen
für Rohrende
Stahl verzinkt, Edelstahl
R-Gewinde
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1 1/4

Hersteller: Viega
Modell G2370.4
Artikel 528072


Artikel-Nr.: 528089
Modell-Nr.: G2370.4
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Stck
Viega Gassicherheitsstopfen
R1 1/2, Stahl                Art. 528089

Gassicherheitsstopfen
für Rohrende
Stahl verzinkt, Edelstahl
R-Gewinde
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DVGW-G-Prüfzeichen
R: 1 1/2

Hersteller: Viega
Modell G2370.4
Artikel 528089




Artikel-Nr.: 528096
Modell-Nr.: G2370.4
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Stck
Viega Gassicherheitsstopfen
R2, Stahl                    Art. 528096

Gassicherheitsstopfen
für Rohrende
Stahl verzinkt, Edelstahl
R-Gewinde
Technische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DVGW-G-Prüfzeichen
R: 2

Hersteller: Viega
Modell G2370.4
Artikel 528096


Artikel-Nr.: 533281
Modell-Nr.: G2376
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Stck
Viega Sicherheitsblech mit 2 Muttern
DN25 - M12, Stahl            Art. 533281

Sicherheitsblech
für Sicherung von Flanschverbindung in 
Verbindung mit Sicherheitsschraube, 4-
Loch-Flansch mit jeweils 2 
angeschweißten Muttern
Stahl
mit DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 25
M: 12
Anzahl im Set: 2

Hersteller: Viega
Modell G2376
Artikel 533281




Artikel-Nr.: 533298
Modell-Nr.: G2376
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Stck
Viega Sicherheitsblech mit 2 Muttern
DN32 - M16, Stahl            Art. 533298

Sicherheitsblech
für Sicherung von Flanschverbindung in 
Verbindung mit Sicherheitsschraube, 4-
Loch-Flansch mit jeweils 2 
angeschweißten Muttern
Stahl
mit DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 32
M: 16
Anzahl im Set: 2

Hersteller: Viega
Modell G2376
Artikel 533298


Artikel-Nr.: 533304
Modell-Nr.: G2376
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Stck
Viega Sicherheitsblech mit 2 Muttern
DN40 - M16, Stahl            Art. 533304

Sicherheitsblech
für Sicherung von Flanschverbindung in 
Verbindung mit Sicherheitsschraube, 4-
Loch-Flansch mit jeweils 2 
angeschweißten Muttern
Stahl
mit DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 40
M: 16
Anzahl im Set: 2

Hersteller: Viega
Modell G2376
Artikel 533304




Artikel-Nr.: 533311
Modell-Nr.: G2376
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Stck
Viega Sicherheitsblech mit 2 Muttern
DN50 - M16, Stahl            Art. 533311

Sicherheitsblech
für Sicherung von Flanschverbindung in 
Verbindung mit Sicherheitsschraube, 4-
Loch-Flansch mit jeweils 2 
angeschweißten Muttern
Stahl
mit DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 50
M: 16
Anzahl im Set: 2

Hersteller: Viega
Modell G2376
Artikel 533311


Artikel-Nr.: 533502
Modell-Nr.: G2376
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Stck
Viega Sicherheitsblech mit 2 Muttern
DN65 - M16, Stahl            Art. 533502

Sicherheitsblech
für Sicherung von Flanschverbindung in 
Verbindung mit Sicherheitsschraube, 4-
Loch-Flansch mit jeweils 2 
angeschweißten Muttern
Stahl
mit DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 65
M: 16
Anzahl im Set: 2

Hersteller: Viega
Modell G2376
Artikel 533502




Artikel-Nr.: 533519
Modell-Nr.: G2379
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Stck
Viega Sicherheitsblech 3 Muttern
DN25 - M12, Stahl            Art. 533519

Sicherheitsblech
für Sicherung von Flanschverbindung in 
Verbindung mit Sicherheitsschraube, 4-
Loch-Flansch mit jeweils 3 
angeschweißten Muttern
Stahl
mit DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 25
M: 12
Anzahl im Set: 1

Hersteller: Viega
Modell G2379
Artikel 533519


Artikel-Nr.: 533274
Modell-Nr.: G2374
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Stck
Viega Sicherheitsschraube
M12 x 50, Stahl              Art. 533274

Sicherheitsschraube
für Sicherung von Flanschverbindung
Stahl verzinkt
mit DVGW-G-Prüfzeichen
M: 12
L: 50

Hersteller: Viega
Modell G2374
Artikel 533274




Artikel-Nr.: 533175
Modell-Nr.: G2374
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Stck
Viega Sicherheitsschraube
M12 x 60, Stahl              Art. 533175

Sicherheitsschraube
für Sicherung von Flanschverbindung
Stahl verzinkt
mit DVGW-G-Prüfzeichen
M: 12
L: 60

Hersteller: Viega
Modell G2374
Artikel 533175


Artikel-Nr.: 533205
Modell-Nr.: G2374
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Stck
Viega Sicherheitsschraube
M16 x 60, Stahl              Art. 533205

Sicherheitsschraube
für Sicherung von Flanschverbindung
Stahl verzinkt
mit DVGW-G-Prüfzeichen
M: 16
L: 60

Hersteller: Viega
Modell G2374
Artikel 533205




Artikel-Nr.: 533212
Modell-Nr.: G2374
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Stck
Viega Sicherheitsschraube
M16 x 70, Stahl              Art. 533212

Sicherheitsschraube
für Sicherung von Flanschverbindung
Stahl verzinkt
mit DVGW-G-Prüfzeichen
M: 16
L: 70

Hersteller: Viega
Modell G2374
Artikel 533212


Artikel-Nr.: 533243
Modell-Nr.: G2375
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Stck
Viega Sicherheitshutmutter
M12, Stahl                   Art. 533243

Sicherheitshutmutter
für Sicherung von Flanschverbindung
Stahl verzinkt
Ausstattung
Langgewinde
mit DVGW-G-Prüfzeichen
M: 12

Hersteller: Viega
Modell G2375
Artikel 533243




Artikel-Nr.: 533250
Modell-Nr.: G2375
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Stck
Viega Sicherheitshutmutter
M16, Stahl                   Art. 533250

Sicherheitshutmutter
für Sicherung von Flanschverbindung
Stahl verzinkt
Ausstattung
Langgewinde
mit DVGW-G-Prüfzeichen
M: 16

Hersteller: Viega
Modell G2375
Artikel 533250


Artikel-Nr.: 533076
Modell-Nr.: G2371.2

[image: ]
Stck
Viega Sicherheitsschelle
AG d= 30 - 34, Edelstahl     Art. 533076

Sicherheitsschelle
für Sicherung von Verschraubung gegen 
unbefugten Zugriff, Überwurfmutter von 
Gaszähleranschlussverschraubung nach 
DIN 3376, Einstutzengasdruckregler oder 
Messing-Anschlussverschraubung
Ausstattung
Schellen Edelstahl, Schrauben und 
Hutmuttern Stahl verzinkt
mit DVGW-G-Prüfzeichen
Zweistutzengaszählergröße: G4
DN: 20
für G: 1
Innenmaße A: 52
Innenmaße B: 22
Rohröffnungen C: 30
Rohröffnungen D: 34

Hersteller: Viega
Modell G2371.2
Artikel 533076




Artikel-Nr.: 533083
Modell-Nr.: G2371.2
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Stck
Viega Sicherheitsschelle
AG d= 38 - 42, Edelstahl     Art. 533083

Sicherheitsschelle
für Sicherung von Verschraubung gegen 
unbefugten Zugriff, Überwurfmutter von 
Gaszähleranschlussverschraubung nach 
DIN 3376, Einstutzengasdruckregler oder 
Messing-Anschlussverschraubung
Ausstattung
Schellen Edelstahl, Schrauben und 
Hutmuttern Stahl verzinkt
mit DVGW-G-Prüfzeichen
Zweistutzengaszählergröße: G4-6
DN: 25
für G: 1 1/4
Innenmaße A: 57
Innenmaße B: 22
Rohröffnungen C: 38
Rohröffnungen D: 44

Hersteller: Viega
Modell G2371.2
Artikel 533083


Artikel-Nr.: 533090
Modell-Nr.: G2371.2
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Stck
Viega Sicherheitsschelle
AG d= 55, Edelstahl          Art. 533090

Sicherheitsschelle
für Sicherung von Verschraubung gegen 
unbefugten Zugriff, Überwurfmutter von 
Gaszähleranschlussverschraubung nach 
DIN 3376, Einstutzengasdruckregler oder 
Messing-Anschlussverschraubung
Ausstattung
Schellen Edelstahl, Schrauben und 
Hutmuttern Stahl verzinkt
mit DVGW-G-Prüfzeichen
Zweistutzengaszählergröße: G6-10
DN: 32
für G: 1 3/4
Innenmaße A: 67
Innenmaße B: 23
Rohröffnungen C: 48
Rohröffnungen D: 55

Hersteller: Viega
Modell G2371.2
Artikel 533090


Artikel-Nr.: 533106
Modell-Nr.: G2371.2
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Stck
Viega Sicherheitsschelle
AG d= 61, Edelstahl          Art. 533106

Sicherheitsschelle
für Sicherung von Verschraubung gegen 
unbefugten Zugriff, Überwurfmutter von 
Gaszähleranschlussverschraubung nach 
DIN 3376, Einstutzengasdruckregler oder 
Messing-Anschlussverschraubung
Ausstattung
Schellen Edelstahl, Schrauben und 
Hutmuttern Stahl verzinkt
mit DVGW-G-Prüfzeichen
Zweistutzengaszählergröße: G10-16
DN: 25/40
für G: 2
Innenmaße A: 75
Innenmaße B: 25
Rohröffnungen C: 54
Rohröffnungen D: 61

Hersteller: Viega
Modell G2371.2
Artikel 533106




Artikel-Nr.: 533113
Modell-Nr.: G2371.2
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Stck
Viega Sicherheitsschelle
AG d= 76, Edelstahl          Art. 533113

Sicherheitsschelle
für Sicherung von Verschraubung gegen 
unbefugten Zugriff, Überwurfmutter von 
Gaszähleranschlussverschraubung nach 
DIN 3376, Einstutzengasdruckregler oder 
Messing-Anschlussverschraubung
Ausstattung
Schellen Edelstahl, Schrauben und 
Hutmuttern Stahl verzinkt
mit DVGW-G-Prüfzeichen
Zweistutzengaszählergröße: G25
DN: 50
für G: 2 1/2
Innenmaße A: 92
Innenmaße B: 26
Rohröffnungen C: 69
Rohröffnungen D: 76

Hersteller: Viega
Modell G2371.2
Artikel 533113


Artikel-Nr.: 533137
Modell-Nr.: G2372
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Stck
Viega Sicherheitsschelle
AG d= 48, Stahl              Art. 533137

Sicherheitsschelle
für Sicherung von Verschraubung gegen 
unbefugten Zugriff, Überwurfmutter von 
Regler- oder Rohrverschraubung nach DIN 
EN 10242 (Temperguss)
Ausstattung
Schellen Edelstahl, Schrauben und 
Hutmuttern Stahl verzinkt
mit DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 25
für G: 1 1/2
Innenmaße A: 64
Innenmaße B: 27
Rohröffnungen C: 43
Rohröffnungen D: 48

Hersteller: Viega
Modell G2372
Artikel 533137


Artikel-Nr.: 533144
Modell-Nr.: G2372

[image: ]
Stck
Viega Sicherheitsschelle
AG d= 60, Stahl              Art. 533144

Sicherheitsschelle
für Sicherung von Verschraubung gegen 
unbefugten Zugriff, Überwurfmutter von 
Regler- oder Rohrverschraubung nach DIN 
EN 10242 (Temperguss)
Ausstattung
Schellen Edelstahl, Schrauben und 
Hutmuttern Stahl verzinkt
mit DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 32
für G: 2
Innenmaße A: 81
Innenmaße B: 30
Rohröffnungen C: 55
Rohröffnungen D: 60

Hersteller: Viega
Modell G2372
Artikel 533144




Artikel-Nr.: 533151
Modell-Nr.: G2372
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Stck
Viega Sicherheitsschelle
AG d= 66, Stahl              Art. 533151

Sicherheitsschelle
für Sicherung von Verschraubung gegen 
unbefugten Zugriff, Überwurfmutter von 
Regler- oder Rohrverschraubung nach DIN 
EN 10242 (Temperguss)
Ausstattung
Schellen Edelstahl, Schrauben und 
Hutmuttern Stahl verzinkt
mit DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 40
für G: 2 1/4
Innenmaße A: 86
Innenmaße B: 30
Rohröffnungen C: 61
Rohröffnungen D: 66

Hersteller: Viega
Modell G2372
Artikel 533151


Artikel-Nr.: 533168
Modell-Nr.: G2372

[image: ]
Stck
Viega Sicherheitsschelle
AG d= 81, Stahl              Art. 533168

Sicherheitsschelle
für Sicherung von Verschraubung gegen 
unbefugten Zugriff, Überwurfmutter von 
Regler- oder Rohrverschraubung nach DIN 
EN 10242 (Temperguss)
Ausstattung
Schellen Edelstahl, Schrauben und 
Hutmuttern Stahl verzinkt
mit DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 50
für G: 2 3/4
Innenmaße A: 10
Innenmaße B: 30
Rohröffnungen C: 75
Rohröffnungen D: 81

Hersteller: Viega
Modell G2372
Artikel 533168


Artikel-Nr.: 533380
Modell-Nr.: G2377

[image: ]
Stck
Viega Sicherheitsschelle
DN25 (1 1/2), Stahl          Art. 533380

Sicherheitsschelle
für Sicherung von Verschraubung gegen 
unbefugten Zugriff, Überwurfmutter von 
Gebo- oder Hage-Verschraubung
Ausstattung
Schellen Edelstahl, Schrauben und 
Hutmuttern Stahl verzinkt
mit DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 25
für G: 1 1/2
Innenmaße A: 64
Innenmaße B: 35
Rohröffnungen C: 34
Rohröffnungen D: 48

Hersteller: Viega
Modell G2377
Artikel 533380


Artikel-Nr.: 533397
Modell-Nr.: G2377

[image: ]
Stck
Viega Sicherheitsschelle
DN32 (2), Stahl              Art. 533397

Sicherheitsschelle
für Sicherung von Verschraubung gegen 
unbefugten Zugriff, Überwurfmutter von 
Gebo- oder Hage-Verschraubung
Ausstattung
Schellen Edelstahl, Schrauben und 
Hutmuttern Stahl verzinkt
mit DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 32
für G: 2
Innenmaße A: 79
Innenmaße B: 37
Rohröffnungen C: 43
Rohröffnungen D: 59

Hersteller: Viega
Modell G2377
Artikel 533397


Artikel-Nr.: 533403
Modell-Nr.: G2377

[image: ]
Stck
Viega Sicherheitsschelle
DN40 (21/4), Stahl           Art. 533403

Sicherheitsschelle
für Sicherung von Verschraubung gegen 
unbefugten Zugriff, Überwurfmutter von 
Gebo- oder Hage-Verschraubung
Ausstattung
Schellen Edelstahl, Schrauben und 
Hutmuttern Stahl verzinkt
mit DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 40
für G: 2 1/4
Innenmaße A: 83
Innenmaße B: 38
Rohröffnungen C: 49
Rohröffnungen D: 65

Hersteller: Viega
Modell G2377
Artikel 533403


Artikel-Nr.: 533410
Modell-Nr.: G2377

[image: ]
Stck
Viega Sicherheitsschelle
DN50 (23/4), Stahl           Art. 533410

Sicherheitsschelle
für Sicherung von Verschraubung gegen 
unbefugten Zugriff, Überwurfmutter von 
Gebo- oder Hage-Verschraubung
Ausstattung
Schellen Edelstahl, Schrauben und 
Hutmuttern Stahl verzinkt
mit DVGW-G-Prüfzeichen
DN: 50
für G: 2 3/4
Innenmaße A: 100
Innenmaße B: 44
Rohröffnungen C: 61
Rohröffnungen D: 81

Hersteller: Viega
Modell G2377
Artikel 533410


Artikel-Nr.: 533571
Modell-Nr.: G2381

[image: ]
Stck
Viega Blindverschluss
G1 1/4 x 250, Stahl          Art. 533571

Blindverschluss
für Gasleitung bei nicht montiertem 
Zweistutzengaszähler
Stahl verzinkt
G-Gewinde
Technische Daten
Umgebungstemperatur max. 70 °C
HTB (höher thermisch belastbar) 650 
°C/30 min C1
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DVGW-G-Prüfzeichen
G: 1 1/4
Stichmaß: 250

Hersteller: Viega
Modell G2381
Artikel 533571
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