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Hinweis VOB-Ausschreibung

Werden die LV-Texte für Ausschreibungen nach VOB / A
verwendet, so obliegt es dem Planer, die Texte
eigenverantwortlich daraufhin zu prüfen, ob diese für
den konkreten Fall den Bestimmungen der VOB / A
gerecht werden.
Dies gilt insbesondere auch bei Herstellerangaben und
Produktnennungen; insoweit ist zumindest der Zusatz
'oder gleichwertig' erforderlich.


[bookmark: _Toc159823368]Rohr ohne Kunststoffummantelung 12 - 108 mm
Rohrleitungen für PWWH- und
Industrieanlagen, (nicht für
Trinkwasserinstallationen),
aus unlegiertem Stahl,
Werkstoff-Nr. 1.0308 (E235),
nach DIN EN 10305-3,
außen galvanisch verzinkt,

Verbindung mit Pressverbinder aus
unlegierem Stahl,
außen galvanisch verzinkt,
im unverpressten Zustand undicht,
Pressverbindung bis DN 50 mit doppelter
Presskontur (vor und hinter dem Dichtelement),
EPDM-Dichtelement,
unlösbar,
Rohr und Verbinder im Systemverbund,

Brandschutz 
Rohrleitungssystem-Abschottung
R 30 - R 90, mit möglichen Nullabständen:
- allgemeine Bauartgenehmigung
  (Mischinstallation, Metall im Strang 
  und Kunststoff in der Etage),
- allgemeines Prüfzeugnis
  (Deckendurchführungen),
- allgemeines Prüfzeugnis
  (Wanddurchführungen)

liefern und montieren


Rohr aus unlegiertem Stahl
12 x 1,2 mm


Rohr aus unlegiertem Stahl
15 x 1,2 mm


Rohr aus unlegiertem Stahl
18 x 1,2 mm


Rohr aus unlegiertem Stahl
22 x 1,5 mm


Rohr aus unlegiertem Stahl
28 x 1,5 mm


Rohr aus unlegiertem Stahl
35 x 1,5 mm


Rohr aus unlegiertem Stahl
42 x 1,5 mm


Rohr aus unlegiertem Stahl,
54 x 1,5 mm


Rohr aus unlegiertem Stahl,
64,0 x 2,0 mm


Rohr aus unlegiertem Stahl,
76,1 x 2,0 mm


Rohr aus unlegiertem Stahl,
88,9 x 2,0 mm


Rohr aus unlegiertem Stahl,
108,0 x 2,0 mm


Zuschlag auf die Rohrleitungspositionen
für Pressverbinder aus unlegiertem Stahl
einschließlich allen Zubehörs


Zuschlag auf die Rohrleitungspositionen
für Rohrschellen, Festpunkte
Befestigungsmaterial, Überschiebrohre für
Wand- und Deckendurchführungen
einschließlich allen Zubehörs.


[bookmark: _Toc159823369]Rohr für Feuerlöschanlagen 22 - 108 mm
Rohrleitungen für Feuerlöschanlagen nass,
entsprechend DIN 14462 sowie 
Sprinkler-Löschanlagen nass,
gemäß VdS Richtlinie CEA 4001,
(nicht für Trinkwasserinstallationen),
aus unlegiertem Stahl,
Werkstoff-Nr. 1.0215 (E235),
nach DIN EN 10305,
innen und aussen sendzimir verzinkt,

Verbindung mit Pressverbinder aus
unlegierem Stahl,
außen galvanisch verzinkt,
im unverpressten Zustand undicht,
Pressverbindung bis DN 50 mit doppelter
Presskontur (vor und hinter dem Dichtelement),
EPDM-Dichtelement,
unlösbar,
Rohr und Verbinder im Systemverbund,

zulässige Nenndurchmesser/Druckbereiche
bei Feuerlöschanlagen
- DN 20–DN 100: 1,6 MPa (16,0 bar)
bei Sprinkler-Löschanlagen
- DN 20–DN 65: 1,6 MPa (16,0 bar)
- DN 80: 1,25 MPa (12,5 bar)
- DN 100: 1,0 MPa (10,0 bar)

Brandschutz 
Rohrleitungssystem-Abschottung
R 30 - R 90, mit möglichen Nullabständen:
- allgemeine Bauartgenehmigung
  (Mischinstallation, Metall im Strang 
  und Kunststoff in der Etage),
- allgemeines Prüfzeugnis
  (Deckendurchführungen),
- allgemeines Prüfzeugnis
  (Wanddurchführungen)

liefern und montieren


Rohr aus unlegiertem Stahl
22 x 1,5 mm


Rohr aus unlegiertem Stahl
28 x 1,5 mm


Rohr aus unlegiertem Stahl
35 x 1,5 mm


Rohr aus unlegiertem Stahl
42 x 1,5 mm


Rohr aus unlegiertem Stahl,
54 x 1,5 mm


Rohr aus unlegiertem Stahl,
64,0 x 2,0 mm


Rohr aus unlegiertem Stahl,
76,1 x 2,0 mm


Rohr aus unlegiertem Stahl,
88,9 x 2,0 mm


Rohr aus unlegiertem Stahl,
108,0 x 2,0 mm


Zuschlag auf die Rohrleitungspositionen
für Pressverbinder aus unlegiertem Stahl
einschließlich allen Zubehörs


Zuschlag auf die Rohrleitungspositionen
für Rohrschellen, Festpunkte
Befestigungsmaterial, Überschiebrohre für
Wand- und Deckendurchführungen
einschließlich allen Zubehörs.


[bookmark: _Toc159823370]Brandschutz - Hinweise
[bookmark: _Toc159823371]Abschottungen nach abP P-2400/003/15-MPA BS bzw. abP P-2401/399/21-MPA BS
Brandschutz Rohrleitungssystem-Abschottung
Versorgungsleitung bis DN 100 
(Kunststoff DN 50) in R 30 - R 90
mit klassifiziertem Anwendbarkeitsnachweis,
mit möglichen Nullabständen zu:
- 18 brennbaren Entwässerungssystemen bis
  DN 150 mit verschiedene Brandschutzsystemen
- nichtbrennbaren Entwässerungssystemen
- Abluftleitungen DN 80 – 200 Einbaulage
  in und unter der Decke
- Elektrische Leitungen jeglicher
  Bauart <= 14mm
- Mischinstallation, Metall im Strang und
  Kunststoff in der Etage mit
  Anwendbarkeitsnachweis
  
Deckendurchführungen / Wanddurchführungen
9 verschiedene Mineralwolldämmstoffe möglich
Einsatz in Kernbohrungen oder runden
Öffnungen, ohne Restspalte dank Komprimierung
der Dämmung möglich Befestigung auch 
ohne Draht möglich.

Kennzeichnung mit Kennzeichnungsschild


[bookmark: _Toc159823372]Mischinstallation Versorgung - aBG Z-19.53-2258
Brandschutz Rohrleitungssystem-Abschottung
Versorgungsleitung bis DN 50 im Strang
(nichtbrennbare Strangleitung) und
DN 25 im Stockwerk (brennbare Stockwerksleitung)
in R 30 - R 90 mit klassifiziertem
Anwendbarkeitsnachweis,
mit möglichen Nullabständen zu:
- Abschottungen mit allgemeinem Prüfzeugnis,
  nichtbrennbare Versorgungsleitungen bis DN 100
  bzw. brennbare Versorgungsleitungen bis DN 50
  
sowie Nullabstände im abP zu: 
- 18 brennbaren Entwässerungssystemen bis 
  DN 150 mit verschiedene Brandschutzsystemen
- nichtbrennbaren Entwässerungssystemen
- Abluftleitungen DN 80 – 200 Einbaulage
  in und unter der Decke
- Elektrische Leitungen jeglicher
  Bauart <= 14mm

Abschottung aus Mineralwollschale
Einsatz in Kernbohrungen oder runden Öffnungen,
ohne Restspalte dank Komprimierung der Dämmung
möglich Befestigung auch ohne Draht möglich.

Kennzeichnung mit Kennzeichnungsschild


[bookmark: _Toc159823373]Form- und Verbindungsstücke
[bookmark: _Toc159823374]Bogen
Bogen mit Pressverbinder
in den erforderlichen Winkelgraden,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
12 mm


Bogen mit Pressverbinder
in den erforderlichen Winkelgraden,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
15 mm


Bogen mit Pressverbinder
in den erforderlichen Winkelgraden,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
18 mm


Bogen mit Pressverbinder
in den erforderlichen Winkelgraden,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
22 mm


Bogen mit Pressverbinder
in den erforderlichen Winkelgraden,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
28 mm


Bogen mit Pressverbinder
in den erforderlichen Winkelgraden,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
35 mm


Bogen mit Pressverbinder
in den erforderlichen Winkelgraden,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
42 mm


Bogen mit Pressverbinder
in den erforderlichen Winkelgraden,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
54 mm


Bogen mit Pressverbinder
in den erforderlichen Winkelgraden,
aus unlegiertem Stahl,
64,0 mm


Bogen mit Pressverbinder
in den erforderlichen Winkelgraden,
aus unlegiertem Stahl,
76,1 mm


Bogen mit Pressverbinder
in den erforderlichen Winkelgraden,
aus unlegiertem Stahl,
88,9 mm


Bogen mit Pressverbinder
in den erforderlichen Winkelgraden,
aus unlegiertem Stahl,
108,0 mm


[bookmark: _Toc159823375]T-Stück
T-Stück mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
12 mm


T-Stück mit Pressverbinder
mit den erforderlichen Reduzierungen,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
15 mm


T-Stück mit Pressverbinder
mit den erforderlichen Reduzierungen,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
18 mm


T-Stück mit Pressverbinder
mit den erforderlichen Reduzierungen,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
22 mm


T-Stück mit Pressverbinder
mit den erforderlichen Reduzierungen,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
28 mm


T-Stück mit Pressverbinder
mit den erforderlichen Reduzierungen,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
35 mm


T-Stück mit Pressverbinder
mit den erforderlichen Reduzierungen,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
42 mm


T-Stück mit Pressverbinder
mit den erforderlichen Reduzierungen,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
54 mm


T-Stück mit Pressverbinder
mit den erforderlichen Reduzierungen,
aus unlegiertem Stahl,
64,0 mm


T-Stück mit Pressverbinder
mit den erforderlichen Reduzierungen,
aus unlegiertem Stahl,
76,1 mm


T-Stück mit Pressverbinder
mit den erforderlichen Reduzierungen,
aus unlegiertem Stahl,
88,9 mm


T-Stück mit Pressverbinder
mit den erforderlichen Reduzierungen,
aus unlegiertem Stahl,
108,0 mm


[bookmark: _Toc159823376]Muffe
Muffe mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
12 mm


Muffe mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
15 mm


Muffe mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
18 mm


Muffe mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
22 mm


Muffe mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
28 mm


Muffe mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
35 mm


Muffe mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
42 mm


Muffe mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
54 mm


Muffe mit Pressverbinder
aus unlegiertem Stahl,
64,0 mm


Muffe mit Pressverbinder
aus unlegiertem Stahl,
76,1 mm


Muffe mit Pressverbinder
aus unlegiertem Stahl,
88,9 mm


Muffe mit Pressverbinder
aus unlegiertem Stahl,
108,0 mm


[bookmark: _Toc159823377]Reduzierung
Reduzierung mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
15 mm


Reduzierung mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
18 mm


Reduzierung mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
22 mm


Reduzierung mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
28 mm


Reduzierung mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
35 mm


Reduzierung mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
42 mm


Reduzierung mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
54 mm


Reduzierung mit Pressverbinder
aus unlegiertem Stahl,
64,0 mm


Reduzierung mit Pressverbinder
aus unlegiertem Stahl,
76,1 mm


Reduzierung mit Pressverbinder
aus unlegiertem Stahl,
88,9 mm


Reduzierung mit Pressverbinder
aus unlegiertem Stahl,
108,0 mm


[bookmark: _Toc159823378]Übergangsstück
Übergangsstück mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
12 mm


Übergangsstück mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
15 mm


Übergangsstück mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
18 mm


Übergangsstück mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
22 mm


Übergangsstück mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
28 mm


Übergangsstück mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
35 mm


Übergangsstück mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
42 mm


Übergangsstück mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
54 mm


Übergangsstück mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
64,0 mm


Übergangsstück mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
76,1 mm


Übergangsstück mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
88,9 mm


Übergangsstück mit Pressverbinder
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
108,0 mm


[bookmark: _Toc159823379]Verschraubung
Verschraubung mit Pressverbinder,
flachdichtend,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
12 mm


Verschraubung mit Pressverbinder,
flachdichtend,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
15 mm


Verschraubung mit Pressverbinder,
flachdichtend,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
18 mm


Verschraubung mit Pressverbinder,
flachdichtend,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
22 mm


Verschraubung mit Pressverbinder,
flachdichtend,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
28 mm


Verschraubung mit Pressverbinder,
flachdichtend,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
35 mm


Verschraubung mit Pressverbinder,
flachdichtend,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
42 mm


Verschraubung mit Pressverbinder,
flachdichtend,
mit DVGW zertifizierter Prüfsicherheit
bei unverpresstem Verbinder,
aus unlegiertem Stahl,
54 mm


[bookmark: _Toc159823380]Flansch - mit Pressanschluss PN 10/16
Flanschübergang,
aus unlegiertem Stahl, mit Pressanschluss,
mit festem Flansch PN 10/16,
aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet,
35 mm,

einschließlich aller Schrauben, Muttern
und Unterlegscheiben,
mit Dichtung aus AFM 34 asbestfrei


Flanschübergang,
aus unlegiertem Stahl, mit Pressanschluss,
mit festem Flansch PN 10/16,
aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet,
42 mm,

einschließlich aller Schrauben, Muttern
und Unterlegscheiben,
mit Dichtung aus AFM 34 asbestfrei


Flanschübergang,
aus unlegiertem Stahl, mit Pressanschluss,
mit festem Flansch PN 10/16,
aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet,
54 mm,

einschließlich aller Schrauben, Muttern
und Unterlegscheiben,
mit Dichtung aus AFM 34 asbestfrei


Flanschübergang,
aus unlegiertem Stahl, mit Pressanschluss,
mit festem Flansch PN 10/16,
aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet,
64,0 mm,

einschließlich aller Schrauben, Muttern
und Unterlegscheiben,
mit Dichtung aus AFM 34 asbestfrei


Flanschübergang,
aus unlegiertem Stahl, mit Pressanschluss,
mit festem Flansch PN 10/16,
aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet,
76,1 mm,

einschließlich aller Schrauben, Muttern
und Unterlegscheiben,
mit Dichtung aus AFM 34 asbestfrei


Flanschübergang,
aus unlegiertem Stahl, mit Pressanschluss,
mit festem Flansch PN 10/16,
aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet,
88,9 mm,

einschließlich aller Schrauben, Muttern
und Unterlegscheiben,
mit Dichtung aus AFM 34 asbestfrei


Flanschübergang,
aus unlegiertem Stahl, mit Pressanschluss,
mit festem Flansch PN 10/16,
aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet,
108,0 mm,

einschließlich aller Schrauben, Muttern
und Unterlegscheiben,
mit Dichtung aus AFM 34 asbestfrei


[bookmark: _Toc159823381]Flansch - mit Pressanschluss PN 6
Flanschübergang,
aus unlegiertem Stahl, mit Pressanschluss,
mit festem Flansch PN 6,
aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet,
35 mm,

einschließlich aller Schrauben, Muttern
und Unterlegscheiben,
mit Dichtung aus AFM 34 asbestfrei


Flanschübergang,
aus unlegiertem Stahl, mit Pressanschluss,
mit festem Flansch PN 6,
aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet,
42 mm,

einschließlich aller Schrauben, Muttern
und Unterlegscheiben,
mit Dichtung aus AFM 34 asbestfrei


Flanschübergang,
aus unlegiertem Stahl, mit Pressanschluss,
mit festem Flansch PN 6,
aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet,
54 mm,

einschließlich aller Schrauben, Muttern
und Unterlegscheiben,
mit Dichtung aus AFM 34 asbestfrei


Flanschübergang,
aus unlegiertem Stahl, mit Pressanschluss,
mit festem Flansch PN 6,
aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet,
64,0 mm,

einschließlich aller Schrauben, Muttern
und Unterlegscheiben,
mit Dichtung aus AFM 34 asbestfrei


Flanschübergang,
aus unlegiertem Stahl, mit Pressanschluss,
mit festem Flansch PN 6,
aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet,
76,1 mm,

einschließlich aller Schrauben, Muttern
und Unterlegscheiben,
mit Dichtung aus AFM 34 asbestfrei


Flanschübergang,
aus unlegiertem Stahl, mit Pressanschluss,
mit festem Flansch PN 6,
aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet,
88,9 mm,

einschließlich aller Schrauben, Muttern
und Unterlegscheiben,
mit Dichtung aus AFM 34 asbestfrei


Flanschübergang,
aus unlegiertem Stahl, mit Pressanschluss,
mit festem Flansch PN 6,
aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet,
108,0 mm,

einschließlich aller Schrauben, Muttern
und Unterlegscheiben,
mit Dichtung aus AFM 34 asbestfrei
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