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[bookmark: _Toc159577701]Fonterra Heat Control
Die Fonterra Heat Control Einzelraumregelung
ist für sämtliche Flächenheizungen geeignet und
gleicht die einzelnen Heizkreise am Verteiler
permanent hydraulisch gegeneinander ab.

Dabei ist die Verwendung von handelsüblichen
230V Raumthermostaten (passend zum
Schalterprogramm) möglich.

Die Funktion der Regelung basiert auf der
Heat-Control Basiseinheit, welche die
relevanten Messwerte abfragt.

Diese Messwerte der Vor- und Rücklaufsensoren
werden kontinuierlich ausgewertet und die
Soll- und Ist-Werte miteinander verglichen.
Die daraus entsprechenden Schaltsignale werden
von der Basiseinheit an die Stellantriebe
weitergeleitet.

Durch das Messen der Vorlauftemperatur am
Verteiler und der Rücklauftemperatur jedes
einzelnen Heizkreises wird ein permanenter
dynamischer hydraulischer Abgleich an jedem
Heizkreis durchgeführt. Dies funktioniert
ohne eine manuelle Voreinstellung der
Durchflussventile, diese bleiben auf 
vollen Durchfluss geöffnet.

Die Regelung erfasst und reagiert auf
folgende Führungsgrößen:
- Vorlauftemperatur am Verteiler
- Rücklauftemperatur pro Heizkreis
- Schaltpunkt Raumtemperatur 

Unterschiedliche Heizkreislängen, Bodenaufbauten
und Flächenabdeckungen wie Teppiche etc. werden
von Heat Control automatisch erkannt und
regeltechnisch berücksichtigt, auch bei mehreren
Heizkreisen in einem Raum (offene Architektur).

Das System besteht ausfolgenden
Komponenten:
- Heat Control Basiseinheit
- Heat Control Temperatursensoren
- Heat Control Stellantrieb
- Raumthermostat 230V

An die Fonterra Heat Control Basiseinheit
können maximal 6 Raumthermostate und
12 Stellantriebe angeschlossen werden.

Die steckerfertigen Heat-Control Komponenten
stellen eine fehlerfreie Verbindung sicher.
Eine Verkabelung durch einen Elektriker ist
nur zum Anklemmen der 230 V Raumthermostate
und des Netzanschlusses erforderlich.

Die Inbetriebnahme der Heat Control Regelung
startet automatisch, nach der Verbindung
aller Komponenten, durch das Anklemmen der
Basiseinheit an das Stromnetz bzw. die
Zuordnung der Raumthermostate zu den
Stellantrieben.
Die Konfiguration kann auch mittels des
Heat Control Assistant erstellt werden und
über die USB-Schnittstelle übertragen werden.
Der dynamische hydraulische Abgleich wird 
ab diesem Zeitpunkt gestartet.

Die Regelung erfolgt in Interaktion von
Raumtemperatur und Temperaturdifferenz
zwischen Vor– und Rücklauf des Heizkreises.

Die Basiseinheit regelt die Leistung des
zugeordneten Heizkreises und damit die
Raumtemperatur bis zur maximalen
Soll-Raumtemperatur, welche am Raumthermostat
eingestellt ist.

Ist kein Raumthermostat vorhanden (z.B. bei
untergeordneten Räumen) kann die Regelung
über eine Leistungsstufe erfolgen. Die
Leistungsstufe kann an der Basiseinheit
eingestellt und verändert werden.
Für den Auslieferungszustand ist die
Leistungsstufe 5 (Delta T = 6K) voreingestellt.

Die Fonterra Heat Control Einzelraumregelung
besitzt folgende Sonderfunktionen:
- Temperaturerhalt Boden
- Estrichaufheizprogramm
- Bedienfeldsperre
- Ventilschutzfunktion
- Pumpenmodul

Hinweis:
Die Inbetriebnahme ist als
eigene Position auszuschreiben.
siehe Viega Ausschreibungstexte.
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Zur Inbetriebnahme der Fonterra Heat Control
Regelung sind nachfolgende Arbeitsschritte in der
angegebenen Reihenfolge auszuführen.

Folgende Voraussetzungen für die Inbetriebnahme
müssen erfüllt sein:
- Alle Durchflussmengenmesser am
  Heizkreisverteiler sind vollständig geöffnet
- Steckverbindungen für Basiseinheit,
  Stellantriebe und Vor- und Rücklaufsensoren
  sind hergestellt
- Raumthermostate sind vom Elektriker angeklemmt
- der Netzanschluss wurde hergestellt

Es beginnt nun der selbstständige Funktionstest 
der Anlage, dieser dauert ca. 10 Minuten und endet
automatisch.

Danach können die Raumthermostate über die Tasten
des Bedienfeldes den jeweiligen Stellantrieben 
zugeordnet werden. 
Alternativ kann die Konfiguration auch über den
Heat Control Assistant am Tablet oder PC erfolgen
und mittels der USB-Schnittstelle komfortabel 
auf die Basiseinheit übertragen werden.
Dies ist gerade bei größeren Gebäudekomplexen 
mit baugleichen Wohnungen ein enormer Zeitvorteil.

Die Einstellung der Leistungsstufen bei
Räumen ohne Raumthermostat erfolgt ebenfalls
an der Basiseinheit (Leistungsstufe 5 ist
voreingestellt).

Auch die Aktivierung von Sonderfunktionen
kann durch Tastenkombinationen am Bedienfeld
vorgenommen werden.


Hinweis:
Für den hydraulischen Abgleich sind keine
weiteren Schritte notwendig, da dieser nach
dem Netzanschluss der Basiseinheit selbstständig
startet und kontinuierlich fortgesetzt wird.
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Artikel-Nr.: 813475
Modell-Nr.: 1251.1
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Stck
Viega Fonterra Heat Control-Basiseinheit
230V                         Art. 813475

Fonterra Heat Control-Basiseinheit
für max. 12 Fonterra Heat Control-
Stellantriebe, max. 6 Raumthermostate
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, Fonterra 
Heat Control-Temperatursensor Modell 
1251.3, Raumthermostat Modell 1230.3, 
1244, UP-Raumthermostat Modell 1230.5
geeignet für bauseitige Raumthermostate 
230 V, Anschlüsse für Stellantriebe und 
Sensoren steckerfertig, Anschlüsse für 
Raumthermostate 230 V verdrahtet
Ausstattung
Gehäuse Kunststoff, Temperatursensor 
für Vorlauftemperatur als Anlegesensor, 
Befestigungsmaterial, Pumpenmodul, USB-
Schnittstelle
Technische Daten
Schutzart IP 20
CE-konform nach EN 60730
B: 375
H: 90
T: 65
Spannung (V): 230 V

Hersteller: Viega
Modell 1251.1
Artikel 813475




Artikel-Nr.: 813499
Modell-Nr.: 1251.3
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Stck
Viega Fonterra Heat Control
Temperatursensor, 800mm      Art. 813499

Fonterra Heat Control-Temperatursensor
für Vorlauf- oder 
Rücklauftemperaturerfassung als 
Anlegesensor
nur in Verbindung mit Fonterra Heat 
Control-Basiseinheit Modell 1251.1
Ausstattung
Anschlusskabel steckerfertig, 10kOhm 
NTC-Widerstand, Wärmeleitpaste, 
Kabelbinder
Kabellänge: 800

Hersteller: Viega
Modell 1251.3
Artikel 813499


Artikel-Nr.: 813482
Modell-Nr.: 1251.2
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Stck
Viega Fonterra Heat Control-Stellantrieb
24V, 600mm                   Art. 813482

Fonterra Heat Control-Stellantrieb
für Einbaulage 360°, Heizkreisverteiler 
DN25
geeignet für Fonterra Heat Control-
Basiseinheit Modell 1251.1, Fonterra 
Smart Control-Basiseinheit Modell 1250
stromlos geschlossen
Ausstattung
Funktionsanzeige durch Hubkappe, 
Anschlusskabel steckerfertig, M30x1,5 
mm
Technische Daten
Schutzart IP 54
CE-konform nach EN 60730
B: 39
H: 57
T: 39
Kabellänge: 600
Spannung (V): 24 V

Hersteller: Viega
Modell 1251.2
Artikel 813482


Artikel-Nr.: 813512
Modell-Nr.: 1230.5
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Stck
Viega UP-Raumthermostat
230V                         Art. 813512

UP-Raumthermostat
für Einzelraumregelung der Fonterra-
Flächentemperiersysteme, max. 10 
Stellantriebe bei Standardanwendung, 12 
Stellantriebe bei Einsatz in Verbindung 
mit Fonterra Heat Control-Basiseinheit
geeignet für Fonterra Heat Control-
Basiseinheit Modell 1251.1, 
Basiseinheit Modell 1246, 1246.1
Rahmen abnehmbar
Ausstattung
Regler mechanisch (Bimetall) mit 
thermischer Rückführung
Technische Daten
Schutzart IP 30
Regelbereich 5-30 °C
Hinweis
Geeignet für Schalterprogramm 
Rahmengröße 50x50 mm.
Empfehlung: UP-Dose tief verwenden.
CE-konform nach EN 60730
B: 81
H: 85
T: 16
Spannung (V): 230 V
Ausführung: verkehrsweiß=RAL 9016

Hersteller: Viega
Modell 1230.5
Artikel 813512




Artikel-Nr.: 759025
Modell-Nr.: 1244
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Stck
Viega Raumthermostat max. 5 Stellant.
230 V, Kunststoff            Art. 759025

Raumthermostat
für Einzelraumregelung der Fonterra-
Flächentemperiersysteme, max. 5 
Stellantriebe
geeignet für Fonterra Heat Control-
Basiseinheit Modell 1251.1, 
Basiseinheit Modell 1246, 1246.1
Ausstattung
Digitalanzeige, Wochenschaltuhr 
elektronisch, Standardprogramm als 
Werkseinstellung, Frostschutzfunktion, 
Ventilschutzfunktion, Change-over-
Kontakt
Technische Daten
Schutzart IP 20
Regelbereich 5-30 °C
CE-konform nach EN 60730
H: 86
B: 86
T: 31
Spannung (V): 230 V
Ausführung: signalweiß=RAL 9003

Hersteller: Viega
Modell 1244
Artikel 759025




Artikel-Nr.: 816643
Modell-Nr.: 1230.3
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Stck
Viega Raumthermostat
230V, Kunststoff             Art. 816643

Raumthermostat
für Einzelraumregelung der Fonterra-
Flächentemperiersysteme, max. 10 
Stellantriebe
geeignet für Fonterra Heat Control-
Basiseinheit Modell 1251.1, 
Basiseinheit Modell 1246, 1246.1
Ausstattung
Regler mechanisch (Bimetall) mit 
thermischer Rückführung
Technische Daten
Schutzart IP 30
Regelbereich 5-30 °C
CE-konform nach EN 60730
B: 78
H: 78,5
T: 14
Spannung (V): 230 V
Ausführung: verkehrsweiß=RAL 9016

Hersteller: Viega
Modell 1230.3
Artikel 816643




Artikel-Nr.: 804770
Modell-Nr.: 1230.2
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Viega Raumthermostat
24V, Kunststoff              Art. 804770

Raumthermostat
für Einzelraumregelung der Fonterra-
Flächentemperiersysteme, max. 5 
Stellantriebe
geeignet für Basiseinheit Modell 1246
Ausstattung
Regler mechanisch (Bimetall) mit 
thermischer Rückführung
Technische Daten
Schutzart IP 30
Regelbereich 5-30 °C
CE-konform nach EN 60730
B: 78
H: 78,5
T: 14
Spannung (V): 24 V
Ausführung: verkehrsweiß=RAL 9016

Hersteller: Viega
Modell 1230.2
Artikel 804770


Artikel-Nr.: 759001
Modell-Nr.: 1246
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Stck
Viega Basiseinheit
230V/24V, Kunststoff         Art. 759001

Basiseinheit
230 V/24 V
für Einzelraumregelung der Fonterra-
Flächentemperiersysteme, max. 6 
Raumthermostate, max. 15 Heizkreise
geeignet für Raumthermostat Modell 
1230.2, 1230.3, UP-Raumthermostat 
Modell 1230.5, Raumthermostat Modell 
1244, Stellantrieb Modell 1249, 1249.1
ohne: Pumpenmodul
Ausstattung
Sicherung 24 V, Sicherung 230 V
Technische Daten
Schutzart IP 20
Hinweis
Bei 24 V-Betrieb ist Netzteil Modell 
1247.5 erforderlich!
CE-konform nach EN 60730
H: 90
B: 326
T: 52
Spannung (V): 230/24 V

Hersteller: Viega
Modell 1246
Artikel 759001


Artikel-Nr.: 759018
Modell-Nr.: 1246.1

[image: ]
Stck
Viega Basiseinheit mit Pumpenmodul
230V, Kunststoff             Art. 759018

Basiseinheit
230 V mit Pumpenmodul
für Einzelraumregelung der Fonterra-
Flächentemperiersysteme, max. 6 
Raumthermostate, max. 15 Heizkreise
geeignet für Raumthermostat Modell 
1230.3, UP-Raumthermostat Modell 
1230.5, Raumthermostat Modell 1244, 
Stellantrieb Modell 1249
Ausstattung
Pumpenmodul, Change-over-Kontakt
Technische Daten
Schutzart IP 20
CE-konform nach EN 60730
H: 90
B: 326
T: 52
Spannung (V): 230 V

Hersteller: Viega
Modell 1246.1
Artikel 759018




Artikel-Nr.: 616731
Modell-Nr.: 1247.5
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Stck
Viega Netzteil
230V / 24V                   Art. 616731

Netzteil
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Basiseinheit Modell 1246
nach EN 61558
Spannung (V): 230/24 V

Hersteller: Viega
Modell 1247.5
Artikel 616731


Artikel-Nr.: 696214
Modell-Nr.: 1249
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Stck
Viega Stellantrieb
230 V, Kunststoff            Art. 696214

Stellantrieb
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Heizkreisverteiler DN25, Einbaulage 
360°
stromlos geschlossen
Ausstattung
M30x1,5 mm, Funktionsanzeige durch 
Hubkappe
Technische Daten
Schutzart IP 54
Spannung (V): 230 V
Ausführung: reinweiß=RAL 9010

Hersteller: Viega
Modell 1249
Artikel 696214




Artikel-Nr.: 708887
Modell-Nr.: 1249.1
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Stck
Viega Stellantrieb
24 V, Kunststoff             Art. 708887

Stellantrieb
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Heizkreisverteiler DN25, Einbaulage 
360°
stromlos geschlossen
Ausstattung
M30x1,5 mm, Funktionsanzeige durch 
Hubkappe
Technische Daten
Schutzart IP 54
Spannung (V): 24 V
Ausführung: reinweiß=RAL 9010

Hersteller: Viega
Modell 1249.1
Artikel 708887


[bookmark: _Toc159577706]Verteiler
Artikel-Nr.: 786823
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 2-fach, Edelstahl      Art. 786823

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 2
L: 240

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786823




Artikel-Nr.: 786830
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 3-fach, Edelstahl      Art. 786830

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 3
L: 240

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786830




Artikel-Nr.: 786847
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 4-fach, Edelstahl      Art. 786847

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 4
L: 270

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786847




Artikel-Nr.: 786854
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 5-fach, Edelstahl      Art. 786854

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 5
L: 320

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786854




Artikel-Nr.: 786861
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 6-fach, Edelstahl      Art. 786861

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 6
L: 370

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786861




Artikel-Nr.: 786878
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 7-fach, Edelstahl      Art. 786878

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 7
L: 420

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786878




Artikel-Nr.: 786885
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 8-fach, Edelstahl      Art. 786885

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 8
L: 470

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786885




Artikel-Nr.: 786892
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 9-fach, Edelstahl      Art. 786892

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 9
L: 520

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786892




Artikel-Nr.: 786908
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 10-fach, Edelstahl     Art. 786908

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 10
L: 570

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786908




Artikel-Nr.: 786915
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 11-fach, Edelstahl     Art. 786915

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 11
L: 620

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786915




Artikel-Nr.: 786922
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 12-fach, Edelstahl     Art. 786922

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 12
L: 670

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786922




Artikel-Nr.: 786939
Modell-Nr.: 1010.2

[image: ]
Stck
Viega Erweiterungsset Durchflussm.
DN25, Edelstahl              Art. 786939

Erweiterungsset
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 
Doppelnippel Messing vernickelt, 
Dichtungen
DN: 25
L: 85

Hersteller: Viega
Modell 1010.2
Artikel 786939


Artikel-Nr.: 606275
Modell-Nr.: 1041

[image: ]
Stck
Viega Kugelhahnset
Rp3/4 x G1, Messing          Art. 606275

Kugelhahnset
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Heizkreisverteiler DN25
Messing vernickelt
Innengewinde, G-Gewinde
flachdichtend
Rp: 3/4
G: 1
Anzahl im Set: 2

Hersteller: Viega
Modell 1041
Artikel 606275




Artikel-Nr.: 606268
Modell-Nr.: 1041
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Stck
Viega Kugelhahnset
Rp1 x G1, Messing            Art. 606268

Kugelhahnset
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Heizkreisverteiler DN25
Messing vernickelt
Innengewinde, G-Gewinde
flachdichtend
Rp: 1
G: 1
Anzahl im Set: 2

Hersteller: Viega
Modell 1041
Artikel 606268


[bookmark: _Toc159577707]Verteilerschränke
Artikel-Nr.: 610326
Modell-Nr.: 1294.1

[image: ]
Stck
Viega AP-Verteilerschrank
Typ 460, Stahl               Art. 610326

AP-Verteilerschrank
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 630-790 mm, Tiefe 
140 mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 460
L1: 440
L2: 490
Verteileranschluss senkrecht: <=3
Wärmemengenzähler senkrecht: <=3

Hersteller: Viega
Modell 1294.1
Artikel 610326




Artikel-Nr.: 610333
Modell-Nr.: 1294.1
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Stck
Viega AP-Verteilerschrank
Typ 560, Stahl               Art. 610333

AP-Verteilerschrank
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 630-790 mm, Tiefe 
140 mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 560
L1: 525
L2: 575
Verteileranschluss senkrecht: <=5
Wärmemengenzähler senkrecht: <=5
Differenzdruckregler + 
Wärmemengenzähler senkrecht: <=3
Differenzdruckregler + Anschluss 
senkrecht: <=4
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht An




Artikel-Nr.: 610340
Modell-Nr.: 1294.1
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Stck
Viega AP-Verteilerschrank
Typ 700, Stahl               Art. 610340

AP-Verteilerschrank
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 630-790 mm, Tiefe 
140 mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 700
L1: 675
L2: 725
Verteileranschluss senkrecht: <=8
Wärmemengenzähler senkrecht: <=8
Differenzdruckregler + 
Wärmemengenzähler senkrecht: <=6
Differenzdruckregler + Anschluss 
senkrecht: <=7
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht An




Artikel-Nr.: 610357
Modell-Nr.: 1294.1

[image: ]
Stck
Viega AP-Verteilerschrank
Typ 1000, Stahl              Art. 610357

AP-Verteilerschrank
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 630-790 mm, Tiefe 
140 mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 1000
L1: 975
L2: 1025
Verteileranschluss senkrecht: <=12
Wärmemengenzähler senkrecht: <=12
Differenzdruckregler + 
Wärmemengenzähler senkrecht: <=11
Differenzdruckregler + Anschluss 
senkrecht: <=12
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagere




Artikel-Nr.: 610371
Modell-Nr.: 1294.1
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Stck
Viega AP-Verteilerschrank
Typ 1200, Stahl              Art. 610371

AP-Verteilerschrank
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 630-790 mm, Tiefe 
140 mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 1200
L1: 1125
L2: 1175
Differenzdruckregler + 
Wärmemengenzähler senkrecht: <=12

Hersteller: Viega
Modell 1294.1
Artikel 610371




Artikel-Nr.: 610272
Modell-Nr.: 1294

[image: ]
Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 110-150mm
Typ 460, Stahl               Art. 610272

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 110-150 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 460
L1: 450
L2: 510
Verteileranschluss waagerecht: <=5
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=4

Hersteller: Viega
Modell 1294
Artikel 610272




Artikel-Nr.: 610289
Modell-Nr.: 1294
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 110-150mm
Typ 560, Stahl               Art. 610289

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 110-150 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 560
L1: 535
L2: 595
Verteileranschluss waagerecht: <=7
Verteileranschluss senkrecht: <=4
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=6
Verteileranschluss + Wärmemengenzähler 
waagerecht: <=3
Verteileranschluss + 
Differenzdruckregler wa




Artikel-Nr.: 610296
Modell-Nr.: 1294
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 110-150mm
Typ 700, Stahl               Art. 610296

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 110-150 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 700
L1: 685
L2: 745
Verteileranschluss waagerecht: <=10
Verteileranschluss senkrecht: <=7
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=9
Verteileranschluss + Wärmemengenzähler 
waagerecht: <=6
Verteileranschluss + 
Differenzdruckregler w




Artikel-Nr.: 610302
Modell-Nr.: 1294
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 110-150mm
Typ 1000, Stahl              Art. 610302

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 110-150 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 1000
L1: 985
L2: 1045
Verteileranschluss waagerecht: <=12
Verteileranschluss senkrecht: <=12
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=12
Verteileranschluss + Wärmemengenzähler 
waagerecht: <=12
Verteileranschluss + 
Differenzdruckreg




Artikel-Nr.: 610319
Modell-Nr.: 1294
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 110-150mm
Typ 1200, Stahl              Art. 610319

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 110-150 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 1200
L1: 1135
L2: 1195
Verteileranschluss + 
Differenzdruckregler + 
Wärmemengenzähler waagerecht: <=12

Hersteller: Viega
Modell 1294
Artikel 610319




Artikel-Nr.: 692179
Modell-Nr.: 1294.3
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 80-110mm
Typ 460, Stahl               Art. 692179

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 80-110 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 460
L1: 450
L2: 510
Verteileranschluss waagerecht: <=5
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=4

Hersteller: Viega
Modell 1294.3
Artikel 692179




Artikel-Nr.: 692186
Modell-Nr.: 1294.3
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 80-110mm
Typ 560, Stahl               Art. 692186

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 80-110 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 560
L1: 535
L2: 595
Verteileranschluss waagerecht: <=7
Verteileranschluss senkrecht: <=4
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=6

Hersteller: Viega
Modell 1294.3
Artikel 692186




Artikel-Nr.: 692193
Modell-Nr.: 1294.3
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 80-110mm
Typ 700, Stahl               Art. 692193

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 80-110 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 700
L1: 685
L2: 745
Verteileranschluss waagerecht: <=10
Verteileranschluss senkrecht: <=7
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=9

Hersteller: Viega
Modell 1294.3
Artikel 692193




Artikel-Nr.: 692209
Modell-Nr.: 1294.3
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 80-110mm
Typ 1000, Stahl              Art. 692209

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 80-110 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 1000
L1: 985
L2: 1045
Verteileranschluss waagerecht: <=12
Verteileranschluss senkrecht: <=12
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=12

Hersteller: Viega
Modell 1294.3
Artikel 692209




Artikel-Nr.: 692216
Modell-Nr.: 1294.3
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 80-110mm
Typ 1200, Stahl              Art. 692216

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 80-110 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 1200
L1: 1135
L2: 1195

Hersteller: Viega
Modell 1294.3
Artikel 692216




Artikel-Nr.: 625245
Modell-Nr.: 1294.9
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Stck
Viega Zylinderschloss
Stahl matt-vernickelt        Art. 625245

Zylinderschloss
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für AP-Verteilerschrank Modell 
1294.1, UP-Verteilerschrank Modell 
1294, 1294.3
Hersteller: Viega
Modell 1294.9
Artikel 625245
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