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Fonterra Smart Control
Einzelraumregelung für Flächenheizungen und
-kühlungen mit einem permanenten dynamischen
hydraulischen Abgleich und einer browserbasierten
Bediensoftware für WLAN-fähige Endgeräte.
Automatische Umschaltung von Heizen auf Kühlen
und umgekehrt mittels Basiseinheit mit CO-Kontakt
und Relaisbox möglich.

Zur Bedienung kann aus 4 Ausbaustufen gewählt
werden:

Ausbaustufe 1:
Regelung über Leistungsstufen für unter-
geordnete Räume oder Räume kleiner 6m² ohne
Raumthermostat.

Ausbaustufe 2:
Bedienung über Raumthermostat, welches mittels
Funkverbindung der Basiseinheit zugeordnet ist.

Ausbaustufe 3:
Bedienung einer Basiseinheit in Direktverbindung
über WLAN-fähiges Endgerät mittels Bediensoftware
für sämtliche Einstellungen.

Ausbaustufe 4:
Bedienung mehrerer Basiseinheiten über
WLAN-fähiges Endgerät mit Einbindung in
das Heimnetz (mittels bauseitigem Router)
und weltweitem Zugriff. Einbindung in
KNX-fähige Smart Home Systeme mit
Zusatzmodul möglich.
Einbindung in übergeordnete Steuersysteme 
mittels Modbus TCP möglich.


Die Ausbaustufen bauen jeweils aufeinander auf
und so beinhaltet eine höhere Ausbaustufe alle
Funktionen der niedrigeren Ausbaustufe.

Die Funktion der Regelung basiert auf einer
intelligenten Basiseinheit, welche mit
sämtlichen relevanten Regelungskomponenten
kommuniziert und Messwerte abfragt.
Diese Messwerte werden kontinuierlich
ausgewertet und die Soll- und Ist-Werte
miteinander verglichen. Die daraus
entsprechenden Schaltsignale werden von der
Basiseinheit über die Aktormodule an die
Stellantriebe weitergeleitet.

Durch das Messen der Vorlauftemperatur am
Verteiler und der Rücklauftemperatur jedes
einzelnen Heizkreises wird ein permanenter
dynamischer hydraulischer Abgleich an jedem
Heizkreis durchgeführt. Dies funktioniert ohne
eine manuelle Voreinstellung der
Durchflussventile, diese bleiben auf vollen
Durchfluss geöffnet.

Die Regelung erfasst und reagiert auf folgende
fünf Führungsgrößen:
- Vorlauftemperatur am Verteiler
- Rücklauftemperatur pro Heizkreis
- Raumtemperatur 
- Differenz, Raumtemperatur Soll / Ist
- Priorisierung der Räume

Unterschiedliche Heizkreislängen, Bodenaufbauten
und Flächenabdeckungen wie Teppiche etc. werden
von Smart Control automatisch erkannt und
regeltechnisch berücksichtigt.


Das System besteht aus folgenden
Haupt-Komponenten:
- Smart Control Raumthermostat
- Smart Control Basiseinheit
- Smart Control Temperaturmessstelle
- Smart Control Aktormodul
- Smart Control Stellantrieb
- Smart Control WLAN-Modul
mit diversem Zubehör.
- Smart Control Funkverstärker
- Smart Control Relaisbox 
- Smart Control Taupunktfühler

An die Fonterra Smart Control Basiseinheit
können maximal 8 Raumthermostate und 
12 Aktor-Module mit 12 Stellantrieben
angeschlossen werden. Die Raumthermostate
kommunizieren über Funk (868 MHz) mit der
Basiseinheit.

Die steckerfertigen Komponenten stellen eine
fehlerfreie Verbindung sicher. Eine Verkabelung
durch einen Elektriker ist nicht erforderlich.

Die Verbindung der Basiseinheit mit den
Aktormodulen sowie die Energieversorgung
der Stellantriebe erfolgt über das steckerfertige
Flachbandkabel.

Die Inbetriebnahme der Smart Control Regelung
startet automatisch, nach dem Zusammenstecken
aller Komponenten, durch das Einstecken des
230V Netzsteckers. Der dynamische hydraulische
Abgleich ist bereits ohne Verwendung von
Raumthermostaten gegeben (Ausbaustufe 1).


Ausbaustufe 1:
Die Regelung erfolgt unabhängig von der
Raumtemperatur über die Temperaturdifferenz
zwischen Vor– und Rücklauf des Heizkreises.

Die Basiseinheit regelt die Leistung des
zugeordneten Heizkreises und damit die
Raumtemperatur über eine eingestellte
Leistungsstufe. Die Leistungsstufe kann am
Aktormodul eingestellt und verändert werden.
Für den Auslieferungszustand ist die Leistungs-
stufe 5 voreingestellt.

Die Bedienung erfolgt in dieser Ausbaustufe
ausschließlich manuell über die Einstellung
der Leistungsstufen am Aktormodul (ohne
Raumthermostat) und ist deshalb nur
für einzelne untergeordnete Räume sinnvoll.


Ausbaustufe 2:
In dieser Ausbaustufe werden die Heizkreise
eines Raumes dem entsprechenden Raumthermostat
per Funk zugeordnet.

Die Raumthermostate werden an der Basiseinheit
angemeldet und den jeweiligen Aktormodulen
zugeordnet. Sollte die Funkverbindung nicht
ausreichend sein, ist ein Funkverstärker
zwischenzuschalten.

Die gewünschte Raumtemperatur (Soll-
Raumtemperatur)kann am Raumthermostat
in 0,5°C- Schritten eingestellt werden.
Diese Soll-Temperatur wird mit der
Kontrolltemperatur, Ist-Raumtemperatur,
der Vorlauftemperatur am Verteiler und
der Rücklauftemperatur am Heizkreisabgang
verglichen und in der Basiseinheit
verarbeitet. Die Basiseinheit sendet
die entsprechenden Schaltsignale zu dem
jeweiligen Stellantrieb.

Die Bedienung dieser Regelungsart erfolgt
ausschließlich manuell über die Einstellung am
Raumthermostat (Einstellung des Soll-Wertes).


Ausbaustufe 3:
Durch die Montage des Smart Control WLAN-Moduls
kann ein Zugriff von WLAN-fähigen Endgeräten
aus mit Hilfe der Bediensoftware erfolgen.

Die Bediensoftware ist browserbasiert und kann
ab folgenden Browser-Versionen genutzt werden:
- Chrome 76, Firefox 68, Edge 16, Opera 62, 
Safari 12, iOS Safari 12.2, Samsung Internet 8.2, 
Chrome for Android 78, Firefox for Android 68

Mittels der Bediensoftware kann auf folgende
Funktionen zugegriffen werden:

- Einstellung Leistungsstufen
- Einstellung Raumtemperatur Soll
- Begrenzung der Raumtemperatur
  (Behördenmodell)
- Heizprofile pro Raum erstellen/kopieren
- Abwesenheitsmodus (mit Rückkehrzeitpunkt)
- Einstellung der Abwesenheitstemperatur
- Auswahl der Betriebsmodi
  (Heizen, Kühlen, Standby)
- Kühlfunktion raumweise aktivieren (automatische
  Umschaltung bei CO-Kontakt und Relaisbox)
- priorisiert Heizen (definierte Räume werden
  vorrangig aufgeheizt)
- Temperaturerhalt Boden (verhindert raumweise
  das Auskühlen des Fußbodens)
- Begrenzung/Analyse der Vorlauftemperatur
  (liefert Informationen über den Mittelwert
  der Vorlauftemperatur der letzten 20 Tage,
  um eine Anpassung der Heizkurve vorzunehmen)
- Kreis-Offset
- Vergabe Passwort
- Auswahl Sprache
- Fehlerdiagnose
- Updates

Das System ermöglicht einen passwortgeschützten
Zugriff auf die Bediensoftware.


Ausbaustufe 4:
Durch die Einbindung der Fonterra Smart
Control Regelung mittels eines Routers
(bauseits) in das Heimnetzwerk, können mehrere
Basiseinheiten gleichzeitig bedient werden.

Fonterra Smart Control kann auch in "knx-fähige
Smart Home Systeme" eingebunden werden. Hierzu
wird ein spezielles KNX-Modul benötigt, welches
über die Firma ISE (Art. 1-000A-008,
ISE Smart Connect KNX Viega) bezogen werden kann.
Pro Modul können bis zu 5 Basiseinheiten
gesteuert werden.

Es stehen die gleichen Funktionen wie bei
Ausbaustufe 3 zur Verfügung.

Durch die Anmeldung als registrierter Nutzer
auf der Viega Homepage kann die Regelung weltweit
passwortgeschützt auch von unterwegs bedient
werden.

Der registrierte Nutzer hat folgende
Bedienmöglichkeiten:
- Verwaltung von mehreren Basiseinheiten
  in einem Objekt
- Verwaltung von mehreren Objekten
- Freischaltung von weiteren Nutzern (Mitgliedern)
- Updates für einzelne oder alle Basiseinheiten
- Objektgenaue Fehlerdiagnose mit Fernwartung

Hinweis:
Die Inbetriebnahme ist als
eigene Position auszuschreiben.
Siehe Viega Ausschreibungstexte.
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Zur Inbetriebnahme der Fonterra Smart Control
Regelung sind folgende Arbeitsschritte in der
angegebenen Reihenfolge nacheinander bis zur
gewünschten Ausbaustufe auszuführen:

Folgende Voraussetzungen für die Inbetriebnahme
sind zu erfüllen:
- Alle Durchflussmengenmesser am
  Heizkreisverteiler sind vollständig geöffnet
- Steckverbindungen für Basiseinheit, Aktormodule,
  Stellantriebe und Vorlaufsensor sind hergestellt
- WLAN-fähiges Endgerät (Laptop oder Tablet, 
  kein Smartphone)ab Ausbaustufe 3


Ausbaustufe 1:
- ggf. Einstellung der Leistungsstufen am
  Aktormodul (Leistungsstufe 5 ist voreingestellt)

Ausbaustufe 2:
- Zuordnung der Heizkreise (Aktormodule) zu den 
  einzelnen Raumthermostaten 
- Raumthermostat an Basiseinheit anmelden
- Funkverbindung prüfen und ggf. Funkverstärker
  anmelden

Ausbaustufe 3
- Ausbaustufe 1 oder 2 muss vorhanden sein
- WLAN-Modul anschließen und mit Endgerät
  verbinden
- Bediensoftware starten
- Basiseinheiten und Räume benennen
- Direktverbindung herstellen
- Bediensoftware einrichten
- Einweisung in die Benutzeroberfläche

Ausbaustufe 4
- Ausbaustufe 3 muss vorhanden sein
- Basiseinheit über WLAN anbinden
- Registrierung des Nutzers am Server
- Serververbindung zu den Geräten einrichten
- Einweisung für den mobilen Zugriff


Hinweis:
Für den hydraulischen Abgleich sind keine 
weiteren Schritte notwendig, da dieser
nach dem Einstecken selbstständig startet
und kontinuierlich fortgesetzt wird.
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Artikel-Nr.: 804695
Modell-Nr.: 1250
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Stck
Viega Fonterra Smart Control Basiseinh.
230V/24V, Kst. signalweiß    Art. 804695

Fonterra Smart Control-Basiseinheit
für max. 12 Fonterra Smart Control-
Stellantriebe und -Aktormodule, max. 8 
Raumthermostate
geeignet für Fonterra Smart Control-
Aktormodul Modell 1250.11, Fonterra 
Smart Control-Raumthermostat Modell 
1250.5, Fonterra Smart Control-
Stellantrieb Modell 1250.15
Gehäuse Kunststoff
alle Anschlüsse steckerfertig, Plug-and-
play-Prinzip
Ausstattung
Temperatursensor für Vorlauftemperatur 
als Anlegesensor, Funkübertragung, 
Flachbandkabel
Technische Daten
Schutzart IP 20
CE-konform nach EN 60730
EN 300220
B: 260
H: 70
T: 45
Spannung (V): 230/24 V

Hersteller: Viega
Modell 1250
Artikel 804695




Artikel-Nr.: 734039
Modell-Nr.: 1250
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Stck
Viega Fonterra Smart Control Basiseinh.
230V / 24V, Kunststoff       Art. 734039

Fonterra Smart Control-Basiseinheit
für max. 12 Fonterra Smart Control-
Stellantriebe und -Aktormodule, max. 8 
Raumthermostate
geeignet für Fonterra Smart Control-
Aktormodul Modell 1250.11, Fonterra 
Smart Control-Raumthermostat Modell 
1250.5, Fonterra Smart Control-
Stellantrieb Modell 1250.15
Gehäuse Kunststoff
alle Anschlüsse steckerfertig, Plug-and-
play-Prinzip
Ausstattung
Temperatursensor für Vorlauftemperatur 
als Anlegesensor, Funkübertragung, 
Flachbandkabel
Technische Daten
Schutzart IP 20
CE-konform nach EN 60730
EN 300220
B: 260
H: 70
T: 45
Spannung (V): 230/24 V

Hersteller: Viega
Modell 1250
Artikel 734039




Artikel-Nr.: 804725
Modell-Nr.: 1250.27
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Stck
Viega Fonterra Smart Control Relaisbox
230/24V                      Art. 804725

Fonterra Smart Control-Relaisbox
für Umschaltung Heizen/Kühlen, 
Steuerung eines externen Verbrauchers 
(z. B. Umwälzpumpe)
nur in Verbindung mit Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit Artikel 804 695
Gehäuse Kunststoff
Ausstattung
24 V-CO-Kontakt für Umschaltung 
Heizen/Kühlen, Pumpenmodul
Technische Daten
Schutzart IP 65
Hinweis
Bei Einsatz der Fonterra Smart Control-
Relaisbox bitte Platzbedarf im 
Verteilerschrank prüfen!
B: 125
H: 86
T: 42
Spannung (V): 230/24 V

Hersteller: Viega
Modell 1250.27
Artikel 804725




Artikel-Nr.: 734022
Modell-Nr.: 1250.5
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Stck
Viega Fonterra Smart Control Raumtherm.
Kunststoff schwarz           Art. 734022

Fonterra Smart Control-Raumthermostat
für Einzelraumregelung der Fonterra-
Flächentemperiersysteme
geeignet für Fonterra Smart Control-
Basiseinheit Modell 1250
Gehäuse Kunststoff signalweiß=RAL 9003, 
Front s. Ausführung
wahlweise Batterie- oder Strombetrieb 
(nur in Verbindung mit Netzteil Modell 
2245.63 oder Modell 1250.22)
max. 12 Fonterra Smart Control-
Stellantriebe, Funkreichweite im 
Gebäude ca. 25 m
Ausstattung
Regler elektronisch, Ist-
Temperaturanzeige digital, 
Einstellmöglichkeit der Soll-
Temperatur, Funkübertragung
Technische Daten
Schutzart IP 20
Sendefrequenz 868 MHz
Regelbereich 5-30 °C
CE-konform nach EN 60730
EN 300220
B: 83
H: 83
T: 22
Ausführung: signalschwarz=RAL 9004

Hersteller: Viega
Modell 1250.5
Artikel 734022




Artikel-Nr.: 734527
Modell-Nr.: 1250.5
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Stck
Viega Fonterra Smart Control Raumtherm.
Kunststoff signalweiß        Art. 734527

Fonterra Smart Control-Raumthermostat
für Einzelraumregelung der Fonterra-
Flächentemperiersysteme
geeignet für Fonterra Smart Control-
Basiseinheit Modell 1250
Gehäuse Kunststoff signalweiß=RAL 9003, 
Front s. Ausführung
wahlweise Batterie- oder Strombetrieb 
(nur in Verbindung mit Netzteil Modell 
2245.63 oder Modell 1250.22)
max. 12 Fonterra Smart Control-
Stellantriebe, Funkreichweite im 
Gebäude ca. 25 m
Ausstattung
Regler elektronisch, Ist-
Temperaturanzeige digital, 
Einstellmöglichkeit der Soll-
Temperatur, Funkübertragung
Technische Daten
Schutzart IP 20
Sendefrequenz 868 MHz
Regelbereich 5-30 °C
CE-konform nach EN 60730
EN 300220
B: 83
H: 83
T: 22
Ausführung: signalweiß=RAL 9003

Hersteller: Viega
Modell 1250.5
Artikel 734527




Artikel-Nr.: 789831
Modell-Nr.: 1250.6
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Stck
Viega Fonterra Smart Control Aufsteller
Kunststoff                   Art. 789831

Fonterra Smart Control-Aufsteller
für Raumthermostat
geeignet für Fonterra Smart Control-
Raumthermostat Modell 1250.5
Kunststoff
B: 77
H: 72
T: 40

Hersteller: Viega
Modell 1250.6
Artikel 789831


Artikel-Nr.: 734459
Modell-Nr.: 1250.10
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Stck
Viega Fonterra Smart Control
Temperaturmessstelle         Art. 734459

Fonterra Smart Control-
Temperaturmessstelle
für Rücklauftemperaturmessung, 
Heizkreisverteiler DN25
Verschraubungen Messing vernickelt, 
Gehäuse Kunststoff
Eurokonus
Einbaulänge: 75

Hersteller: Viega
Modell 1250.10
Artikel 734459




Artikel-Nr.: 805609
Modell-Nr.: 1250.11
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Stck
Viega Fonterra Smart Control Aktormodul
Kunststoff                   Art. 805609

Fonterra Smart Control-Aktormodul
für Übertragung der Rücklauftemperatur
geeignet für Fonterra Smart Control-
Basiseinheit Modell 1250, Fonterra 
Smart Control-Temperaturmessstelle 
Modell 1250.10
Gehäuse Kunststoff
alle Anschlüsse steckerfertig
Ausstattung
Flachbandkabel (Länge 80 mm)
Technische Daten
Schutzart IP 20
CE-konform nach EN 60730
B: 45
H: 36
T: 29
Spannung (V): 24 V

Hersteller: Viega
Modell 1250.11
Artikel 805609


Artikel-Nr.: 734466
Modell-Nr.: 1250.15
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Stck
Viega Fonterra Smart Control Stellantr.
24 V, Kunststoff             Art. 734466

Fonterra Smart Control-Stellantrieb
für Einbaulage 360°, Heizkreisverteiler 
DN25
geeignet für Fonterra Smart Control-
Aktormodul Modell 1250.11, Fonterra 
Smart Control-Basiseinheit Modell 1250
stromlos geschlossen
Ausstattung
Funktionsanzeige durch Hubkappe, 
Anschlusskabel steckerfertig, M30x1,5 
mm
Technische Daten
Schutzart IP 54
CE-konform nach EN 60730
B: 39
H: 57
T: 39
Kabellänge: 200
Spannung (V): 24 V

Hersteller: Viega
Modell 1250.15
Artikel 734466


Artikel-Nr.: 734473
Modell-Nr.: 1250.16
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Stck
Viega Fonterra Smart Control WLAN-Modul
Kunststoff                   Art. 734473

Fonterra Smart Control-WLAN-Modul
für Verbindung zu WLAN-fähigen 
Endgeräten
geeignet für Fonterra Smart Control-
Basiseinheit Modell 1250
Gehäuse Kunststoff
Ausstattung
Anschlusskabel steckerfertig, 
Bedienungs-Software
B: 63
H: 63
T: 22

Hersteller: Viega
Modell 1250.16
Artikel 734473


[bookmark: _Toc159578067]Zubehör
Artikel-Nr.: 734480
Modell-Nr.: 1250.20
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Stck
Viega Fonterra Smart Control
Funkverstärker, Kst. sw      Art. 734480

Fonterra Smart Control-Funkverstärker
für Stabilisierung der Funkübertragung
geeignet für Fonterra Smart Control-
Netzteil Modell 1250.22, Fonterra Smart 
Control-Raumthermostat Modell 1250.5, 
Netzteil Modell 2245.63
Gehäuse Kunststoff, Front s. Ausführung
Funkreichweite im Gebäude ca. 25 m
Technische Daten
Schutzart IP 20
Sendefrequenz 868 MHz
CE-konform nach EN 60730
EN 300220
B: 83
H: 83
T: 22
Spannung (V): 6,5 V
Ausführung: signalschwarz=RAL 9004

Hersteller: Viega
Modell 1250.20
Artikel 734480




Artikel-Nr.: 736453
Modell-Nr.: 1250.20
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Stck
Viega Fonterra Smart Control
Funkverstärker, Kst. ws      Art. 736453

Fonterra Smart Control-Funkverstärker
für Stabilisierung der Funkübertragung
geeignet für Fonterra Smart Control-
Netzteil Modell 1250.22, Fonterra Smart 
Control-Raumthermostat Modell 1250.5, 
Netzteil Modell 2245.63
Gehäuse Kunststoff, Front s. Ausführung
Funkreichweite im Gebäude ca. 25 m
Technische Daten
Schutzart IP 20
Sendefrequenz 868 MHz
CE-konform nach EN 60730
EN 300220
B: 83
H: 83
T: 22
Spannung (V): 6,5 V
Ausführung: signalweiß=RAL 9003

Hersteller: Viega
Modell 1250.20
Artikel 736453


Artikel-Nr.: 734503
Modell-Nr.: 1250.22
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Stck
Viega Fonterra Smart Control Netzteil
230/6,5V, Kunststoff         Art. 734503

Fonterra Smart Control-Netzteil
geeignet für Fonterra Smart Control-
Funkverstärker Modell 1250.20, Fonterra 
Smart Control-Raumthermostat Modell 
1250.5
Technische Daten
Netzspannung 100-240 V AC/50-60 Hz
Schutzart IP 40
Spannung (V): 5,9 V
Kabellänge: 1000

Hersteller: Viega
Modell 1250.22
Artikel 734503


Artikel-Nr.: 734862
Modell-Nr.: 2245.63
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Stck
Viega Netzteil UP-Montage
230/6,5V, Kunststoff         Art. 734862

Netzteil
für UP-Montage
geeignet für Fonterra Smart Control-
Funkverstärker Modell 1250.20, Fonterra 
Smart Control-Raumthermostat Modell 
1250.5
Kunststoff
Technische Daten
Netzspannung 100-240 V AC/50-60 Hz
Spannung (V): 6,5 V

Hersteller: Viega
Modell 2245.63
Artikel 734862


Artikel-Nr.: 734510
Modell-Nr.: 1250.25
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Stck
Viega Fonterra Smart Control
Taupunktsensor, Kunststoff   Art. 734510

Fonterra Smart Control-Taupunktsensor
für Kühlfunktion
geeignet für Fonterra Smart Control-
Basiseinheit Modell 1250
Gehäuse Kunststoff
Ausstattung
Anschlusskabel steckerfertig
B: 25
H: 50
T: 15
Kabellänge: 800

Hersteller: Viega
Modell 1250.25
Artikel 734510




Artikel-Nr.: 741136
Modell-Nr.: 1250.23
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Stck
Viega Fonterra Smart Control
Anschlusskabel 300, Kst.     Art. 741136

Fonterra Smart Control-Anschlusskabel
Fensterkontakt
geeignet für Fonterra Smart Control-
Raumthermostat Modell 1250.5
Kabellänge: 300

Hersteller: Viega
Modell 1250.23
Artikel 741136


[bookmark: _Toc159578068]Ersatzteile
Artikel-Nr.: 771881
Modell-Nr.: 1250.28
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Stck
Viega Fonterra Flachbandkabel
Smart Control, 150, Kst.     Art. 771881

Fonterra Smart Control-Flachbandkabel
alle Anschlüsse steckerfertig
Kabellänge: 150

Hersteller: Viega
Modell 1250.28
Artikel 771881




Artikel-Nr.: 741204
Modell-Nr.: 1250.28
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Stck
Viega Fonterra Flachbandkabel
Smart Control, 850, Kst.     Art. 741204

Fonterra Smart Control-Flachbandkabel
alle Anschlüsse steckerfertig
Kabellänge: 850

Hersteller: Viega
Modell 1250.28
Artikel 741204






Artikel-Nr.: 794064
Modell-Nr.: 1250.28
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Stck
Viega Fonterra Flachbandkabel
Smart Control, 5000, Kst.    Art. 794064

Fonterra Smart Control-Flachbandkabel
alle Anschlüsse steckerfertig
Kabellänge: 5000

Hersteller: Viega
Modell 1250.28
Artikel 794064




Artikel-Nr.: 741211
Modell-Nr.: 1250.30
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Stck
Viega Fonterra Smart Control Sensor
Kunststoff                   Art. 741211

Fonterra Smart Control-Sensor
Ersatzteil für Fonterra Smart Control-
Basiseinheit Modell 1250
Temperatursensor für Vorlauftemperatur 
als Anlegesensor
Ausstattung
Anschlusskabel steckerfertig, 10kOhm 
NTC-Widerstand, Wärmeleitpad, 
Kabelbinder
Kabellänge: 800

Hersteller: Viega
Modell 1250.30
Artikel 741211


[bookmark: _Toc159578069]Verteiler
Artikel-Nr.: 786823
Modell-Nr.: 1010

[image: ]
Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 2-fach, Edelstahl      Art. 786823

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 2
L: 240

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786823




Artikel-Nr.: 786830
Modell-Nr.: 1010

[image: ]
Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 3-fach, Edelstahl      Art. 786830

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 3
L: 240

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786830




Artikel-Nr.: 786847
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 4-fach, Edelstahl      Art. 786847

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 4
L: 270

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786847




Artikel-Nr.: 786854
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 5-fach, Edelstahl      Art. 786854

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 5
L: 320

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786854




Artikel-Nr.: 786861
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 6-fach, Edelstahl      Art. 786861

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 6
L: 370

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786861




Artikel-Nr.: 786878
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 7-fach, Edelstahl      Art. 786878

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 7
L: 420

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786878




Artikel-Nr.: 786885
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 8-fach, Edelstahl      Art. 786885

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 8
L: 470

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786885




Artikel-Nr.: 786892
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 9-fach, Edelstahl      Art. 786892

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 9
L: 520

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786892




Artikel-Nr.: 786908
Modell-Nr.: 1010

[image: ]
Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 10-fach, Edelstahl     Art. 786908

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 10
L: 570

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786908




Artikel-Nr.: 786915
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 11-fach, Edelstahl     Art. 786915

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 11
L: 620

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786915




Artikel-Nr.: 786922
Modell-Nr.: 1010

[image: ]
Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 12-fach, Edelstahl     Art. 786922

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 12
L: 670

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786922




Artikel-Nr.: 786939
Modell-Nr.: 1010.2

[image: ]
Stck
Viega Erweiterungsset Durchflussm.
DN25, Edelstahl              Art. 786939

Erweiterungsset
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 
Doppelnippel Messing vernickelt, 
Dichtungen
DN: 25
L: 85

Hersteller: Viega
Modell 1010.2
Artikel 786939


Artikel-Nr.: 606275
Modell-Nr.: 1041
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Stck
Viega Kugelhahnset
Rp3/4 x G1, Messing          Art. 606275

Kugelhahnset
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Heizkreisverteiler DN25
Messing vernickelt
Innengewinde, G-Gewinde
flachdichtend
Rp: 3/4
G: 1
Anzahl im Set: 2

Hersteller: Viega
Modell 1041
Artikel 606275




Artikel-Nr.: 606268
Modell-Nr.: 1041

[image: ]
Stck
Viega Kugelhahnset
Rp1 x G1, Messing            Art. 606268

Kugelhahnset
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Heizkreisverteiler DN25
Messing vernickelt
Innengewinde, G-Gewinde
flachdichtend
Rp: 1
G: 1
Anzahl im Set: 2

Hersteller: Viega
Modell 1041
Artikel 606268


[bookmark: _Toc159578070]Verteilerschränke
Artikel-Nr.: 610326
Modell-Nr.: 1294.1
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Stck
Viega AP-Verteilerschrank
Typ 460, Stahl               Art. 610326

AP-Verteilerschrank
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 630-790 mm, Tiefe 
140 mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 460
L1: 440
L2: 490
Verteileranschluss senkrecht: <=3
Wärmemengenzähler senkrecht: <=3

Hersteller: Viega
Modell 1294.1
Artikel 610326




Artikel-Nr.: 610333
Modell-Nr.: 1294.1
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Stck
Viega AP-Verteilerschrank
Typ 560, Stahl               Art. 610333

AP-Verteilerschrank
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 630-790 mm, Tiefe 
140 mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 560
L1: 525
L2: 575
Verteileranschluss senkrecht: <=5
Wärmemengenzähler senkrecht: <=5
Differenzdruckregler + 
Wärmemengenzähler senkrecht: <=3
Differenzdruckregler + Anschluss 
senkrecht: <=4
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht An




Artikel-Nr.: 610340
Modell-Nr.: 1294.1
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Stck
Viega AP-Verteilerschrank
Typ 700, Stahl               Art. 610340

AP-Verteilerschrank
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 630-790 mm, Tiefe 
140 mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 700
L1: 675
L2: 725
Verteileranschluss senkrecht: <=8
Wärmemengenzähler senkrecht: <=8
Differenzdruckregler + 
Wärmemengenzähler senkrecht: <=6
Differenzdruckregler + Anschluss 
senkrecht: <=7
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht An




Artikel-Nr.: 610357
Modell-Nr.: 1294.1

[image: ]
Stck
Viega AP-Verteilerschrank
Typ 1000, Stahl              Art. 610357

AP-Verteilerschrank
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 630-790 mm, Tiefe 
140 mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 1000
L1: 975
L2: 1025
Verteileranschluss senkrecht: <=12
Wärmemengenzähler senkrecht: <=12
Differenzdruckregler + 
Wärmemengenzähler senkrecht: <=11
Differenzdruckregler + Anschluss 
senkrecht: <=12
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagere




Artikel-Nr.: 610371
Modell-Nr.: 1294.1
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Stck
Viega AP-Verteilerschrank
Typ 1200, Stahl              Art. 610371

AP-Verteilerschrank
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 630-790 mm, Tiefe 
140 mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 1200
L1: 1125
L2: 1175
Differenzdruckregler + 
Wärmemengenzähler senkrecht: <=12

Hersteller: Viega
Modell 1294.1
Artikel 610371




Artikel-Nr.: 610272
Modell-Nr.: 1294
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 110-150mm
Typ 460, Stahl               Art. 610272

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 110-150 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 460
L1: 450
L2: 510
Verteileranschluss waagerecht: <=5
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=4

Hersteller: Viega
Modell 1294
Artikel 610272




Artikel-Nr.: 610289
Modell-Nr.: 1294
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 110-150mm
Typ 560, Stahl               Art. 610289

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 110-150 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 560
L1: 535
L2: 595
Verteileranschluss waagerecht: <=7
Verteileranschluss senkrecht: <=4
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=6
Verteileranschluss + Wärmemengenzähler 
waagerecht: <=3
Verteileranschluss + 
Differenzdruckregler wa




Artikel-Nr.: 610296
Modell-Nr.: 1294

[image: ]
Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 110-150mm
Typ 700, Stahl               Art. 610296

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 110-150 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 700
L1: 685
L2: 745
Verteileranschluss waagerecht: <=10
Verteileranschluss senkrecht: <=7
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=9
Verteileranschluss + Wärmemengenzähler 
waagerecht: <=6
Verteileranschluss + 
Differenzdruckregler w




Artikel-Nr.: 610302
Modell-Nr.: 1294
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 110-150mm
Typ 1000, Stahl              Art. 610302

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 110-150 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 1000
L1: 985
L2: 1045
Verteileranschluss waagerecht: <=12
Verteileranschluss senkrecht: <=12
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=12
Verteileranschluss + Wärmemengenzähler 
waagerecht: <=12
Verteileranschluss + 
Differenzdruckreg




Artikel-Nr.: 610319
Modell-Nr.: 1294
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 110-150mm
Typ 1200, Stahl              Art. 610319

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 110-150 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 1200
L1: 1135
L2: 1195
Verteileranschluss + 
Differenzdruckregler + 
Wärmemengenzähler waagerecht: <=12

Hersteller: Viega
Modell 1294
Artikel 610319




Artikel-Nr.: 692179
Modell-Nr.: 1294.3
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 80-110mm
Typ 460, Stahl               Art. 692179

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 80-110 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 460
L1: 450
L2: 510
Verteileranschluss waagerecht: <=5
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=4

Hersteller: Viega
Modell 1294.3
Artikel 692179




Artikel-Nr.: 692186
Modell-Nr.: 1294.3
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 80-110mm
Typ 560, Stahl               Art. 692186

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 80-110 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 560
L1: 535
L2: 595
Verteileranschluss waagerecht: <=7
Verteileranschluss senkrecht: <=4
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=6

Hersteller: Viega
Modell 1294.3
Artikel 692186




Artikel-Nr.: 692193
Modell-Nr.: 1294.3
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 80-110mm
Typ 700, Stahl               Art. 692193

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 80-110 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 700
L1: 685
L2: 745
Verteileranschluss waagerecht: <=10
Verteileranschluss senkrecht: <=7
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=9

Hersteller: Viega
Modell 1294.3
Artikel 692193




Artikel-Nr.: 692209
Modell-Nr.: 1294.3

[image: ]
Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 80-110mm
Typ 1000, Stahl              Art. 692209

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 80-110 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 1000
L1: 985
L2: 1045
Verteileranschluss waagerecht: <=12
Verteileranschluss senkrecht: <=12
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=12

Hersteller: Viega
Modell 1294.3
Artikel 692209




Artikel-Nr.: 692216
Modell-Nr.: 1294.3
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 80-110mm
Typ 1200, Stahl              Art. 692216

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 80-110 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 1200
L1: 1135
L2: 1195

Hersteller: Viega
Modell 1294.3
Artikel 692216




Artikel-Nr.: 625245
Modell-Nr.: 1294.9
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Stck
Viega Zylinderschloss
Stahl matt-vernickelt        Art. 625245

Zylinderschloss
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für AP-Verteilerschrank Modell 
1294.1, UP-Verteilerschrank Modell 
1294, 1294.3
Hersteller: Viega
Modell 1294.9
Artikel 625245
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