[image: ViegaLogo_RGB_383x325px]


Artikeltexte
Fonterra-Flächentemperierung
[image: ArtikelTexte_Titel_2019]		23.02.2024
Fonterra-Flächentemperierung
Ausschreibungstexte
Artikeltexte
Inhaltsverzeichnis

1	Rohre	3
2	Übergänge, Verschraubungen	22
3	Zubehör Fußbodenheizung	40
4	Dämmung Zuleitungen Flächenheizung	50
5	Fonterra Base, Flat 12	55
6	Fonterra Base, 12/15	60
7	Fonterra Base, 15/17	64
8	Fonterra Tacker	68
9	Fonterra Reno	77
10	Fonterra Side 12	83
11	Fonterra Side 12 Clip	87
12	Fonterra Top 12	90
13	Verteiler Heizkreisverteiler, Zubehör	93
14	Verteiler Industrieverteiler	108
15	Verteiler Ersatzteile	117
16	Verteiler Verteilerschränke	121
17	Verteiler Kompaktregelstationen	137
18	Regelungen Fonterra Smart Control	142
19	Regelungen Fonterra Heat Control	155
20	Regelungen Standard	158
21	Werkzeuge, Sonstiges	165




[bookmark: _Toc159566596]Rohre
Artikel-Nr.: 707712
Modell-Nr.: 1405

[image: ]
m
Viega PB Rohr für Fonterra
12 x 1,3, 120m Ring, Kst.    Art. 707712

Rohr
PB
für Fonterra-Flächentemperierung
rot
Basisrohr Polybuten nach DIN EN ISO 
15876, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Technische Daten
Umgebungstemperatur > -5 °C bei Montage
Biegeradius mind. > 5xd!
d: 12
s: 1,3
L: 120 m
coextrudiert: 3-fach
Betriebstemperatur max.: 95 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen 
nach ISO 15876-1): 4/1 MPa 5/0,8 MPa

Hersteller: Viega
Modell 1405
Artikel 707712


Artikel-Nr.: 615680
Modell-Nr.: 1405
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Viega PB Rohr für Fonterra
12 x 1,3, 240m Ring, Kst.    Art. 615680

Rohr
PB
für Fonterra-Flächentemperierung
rot
Basisrohr Polybuten nach DIN EN ISO 
15876, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Technische Daten
Umgebungstemperatur > -5 °C bei Montage
Biegeradius mind. > 5xd!
d: 12
s: 1,3
L: 240 m
coextrudiert: 3-fach
Betriebstemperatur max.: 95 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen 
nach ISO 15876-1): 4/1 MPa 5/0,8 MPa

Hersteller: Viega
Modell 1405
Artikel 615680


Artikel-Nr.: 616502
Modell-Nr.: 1405
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Viega PB Rohr für Fonterra
12 x 1,3, 650m Ring, Kst.    Art. 616502

Rohr
PB
für Fonterra-Flächentemperierung
rot
Basisrohr Polybuten nach DIN EN ISO 
15876, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Technische Daten
Umgebungstemperatur > -5 °C bei Montage
Biegeradius mind. > 5xd!
d: 12
s: 1,3
L: 650 m
coextrudiert: 3-fach
Betriebstemperatur max.: 95 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen 
nach ISO 15876-1): 4/1 MPa 5/0,8 MPa

Hersteller: Viega
Modell 1405
Artikel 616502




Artikel-Nr.: 616519
Modell-Nr.: 1405
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Viega PB Rohr für Fonterra
15 x 1,5, 240m Ring, Kst.    Art. 616519

Rohr
PB
für Fonterra-Flächentemperierung
rot
Basisrohr Polybuten nach DIN EN ISO 
15876, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Technische Daten
Umgebungstemperatur > -5 °C bei Montage
Biegeradius mind. > 5xd!
d: 15
s: 1,5
L: 240 m
coextrudiert: 3-fach
Betriebstemperatur max.: 95 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen 
nach ISO 15876-1): 4-5/0,8 MPa

Hersteller: Viega
Modell 1405
Artikel 616519


Artikel-Nr.: 616526
Modell-Nr.: 1405
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Viega PB Rohr für Fonterra
15 x 1,5, 650m Ring, Kst.    Art. 616526

Rohr
PB
für Fonterra-Flächentemperierung
rot
Basisrohr Polybuten nach DIN EN ISO 
15876, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Technische Daten
Umgebungstemperatur > -5 °C bei Montage
Biegeradius mind. > 5xd!
d: 15
s: 1,5
L: 650 m
coextrudiert: 3-fach
Betriebstemperatur max.: 95 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen 
nach ISO 15876-1): 4-5/0,8 MPa

Hersteller: Viega
Modell 1405
Artikel 616526


Artikel-Nr.: 697600
Modell-Nr.: 1405
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Viega PB Rohr für Fonterra
17 x 2,0, 240m Ring, Kst.    Art. 697600

Rohr
PB
für Fonterra-Flächentemperierung
rot
Basisrohr Polybuten nach DIN EN ISO 
15876, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Technische Daten
Umgebungstemperatur > -5 °C bei Montage
Biegeradius mind. > 5xd!
d: 17
s: 2
L: 240 m
coextrudiert: 5-fach
Betriebstemperatur max.: 70 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen 
nach ISO 15876-1): 4/0,6 MPa

Hersteller: Viega
Modell 1405
Artikel 697600




Artikel-Nr.: 750022
Modell-Nr.: 1405
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Viega PB Rohr für Fonterra
17 x 2,0, 400m Ring, Kst.    Art. 750022

Rohr
PB
für Fonterra-Flächentemperierung
rot
Basisrohr Polybuten nach DIN EN ISO 
15876, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Technische Daten
Umgebungstemperatur > -5 °C bei Montage
Biegeradius mind. > 5xd!
d: 17
s: 2
L: 400 m
coextrudiert: 5-fach
Betriebstemperatur max.: 70 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen 
nach ISO 15876-1): 4/0,6 MPa

Hersteller: Viega
Modell 1405
Artikel 750022


Artikel-Nr.: 697617
Modell-Nr.: 1405
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Viega PB Rohr für Fonterra
17 x 2,0, 650m Ring, Kst.    Art. 697617

Rohr
PB
für Fonterra-Flächentemperierung
rot
Basisrohr Polybuten nach DIN EN ISO 
15876, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Technische Daten
Umgebungstemperatur > -5 °C bei Montage
Biegeradius mind. > 5xd!
d: 17
s: 2
L: 650 m
coextrudiert: 5-fach
Betriebstemperatur max.: 70 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen 
nach ISO 15876-1): 4/0,6 MPa

Hersteller: Viega
Modell 1405
Artikel 697617


Artikel-Nr.: 703561
Modell-Nr.: 1405
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Viega PB Rohr für Fonterra
20 x 2,0, 240m Ring, Kst.    Art. 703561

Rohr
PB
für Fonterra-Flächentemperierung
rot
Basisrohr Polybuten nach DIN EN ISO 
15876, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Technische Daten
Umgebungstemperatur > -5 °C bei Montage
Biegeradius mind. > 5xd!
d: 20
s: 2
L: 240 m
coextrudiert: 5-fach
Betriebstemperatur max.: 70 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen 
nach ISO 15876-1): 4/0,6 MPa

Hersteller: Viega
Modell 1405
Artikel 703561




Artikel-Nr.: 703585
Modell-Nr.: 1405
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Viega PB Rohr für Fonterra
25 x 2,3, 240m Ring, Kst.    Art. 703585

Rohr
PB
für Fonterra-Flächentemperierung
rot
Basisrohr Polybuten nach DIN EN ISO 
15876, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Technische Daten
Umgebungstemperatur > -5 °C bei Montage
Biegeradius mind. > 5xd!
d: 25
s: 2,3
L: 240 m
coextrudiert: 5-fach
Betriebstemperatur max.: 70 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen 
nach ISO 15876-1): 4/0,6 MPa

Hersteller: Viega
Modell 1405
Artikel 703585


Artikel-Nr.: 692728
Modell-Nr.: 1405.3
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Viega PB Rohr für Fonterra
15 x 1,5, Kst.               Art. 692728

Rohr
PB
für Fonterra-Flächentemperierung
rot
Basisrohr Polybuten nach DIN EN ISO 
15876, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Technische Daten
Umgebungstemperatur > -5 °C bei Montage
Biegeradius mind. > 5xd!
d: 15
s: 1,5
L: 2500 m
coextrudiert: 3-fach
Betriebstemperatur max.: 95 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen 
nach ISO 15876-1): 4-5/0,8 MPa

Hersteller: Viega
Modell 1405.3
Artikel 692728


Artikel-Nr.: 609627
Modell-Nr.: 1401
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Viega PE-Xc Rohr für Fonterra
17 x 2,0, 240m Ring, Kst.    Art. 609627

Rohr
PE-Xc
für Fonterra-Flächentemperierung
natur
Basisrohr Polyethylen nach DIN EN ISO 
15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Technische Daten
Umgebungstemperatur > +5 °C bei Montage
Biegeradius mind. > 6xd!
d: 17
s: 2
L: 240 m
coextrudiert: 5-fach
Betriebstemperatur max.: 90 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen 
nach ISO 15875-1): 4/1 MPa 5/0,8 MPa

Hersteller: Viega
Modell 1401
Artikel 609627




Artikel-Nr.: 609641
Modell-Nr.: 1401
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Viega PE-Xc Rohr für Fonterra
17 x 2,0, 650m Ring, Kst.    Art. 609641

Rohr
PE-Xc
für Fonterra-Flächentemperierung
natur
Basisrohr Polyethylen nach DIN EN ISO 
15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Technische Daten
Umgebungstemperatur > +5 °C bei Montage
Biegeradius mind. > 6xd!
d: 17
s: 2
L: 650 m
coextrudiert: 5-fach
Betriebstemperatur max.: 90 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen 
nach ISO 15875-1): 4/1 MPa 5/0,8 MPa

Hersteller: Viega
Modell 1401
Artikel 609641


Artikel-Nr.: 613631
Modell-Nr.: 1401
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Viega PE-Xc Rohr für Fonterra
20 x 2,0, 240m Ring, Kst.    Art. 613631

Rohr
PE-Xc
für Fonterra-Flächentemperierung
natur
Basisrohr Polyethylen nach DIN EN ISO 
15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Technische Daten
Umgebungstemperatur > +5 °C bei Montage
Biegeradius mind. > 6xd!
d: 20
s: 2
L: 240 m
coextrudiert: 5-fach
Betriebstemperatur max.: 90 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen 
nach ISO 15875-1): 4/0,8 MPa 5/0,6 MPa

Hersteller: Viega
Modell 1401
Artikel 613631


Artikel-Nr.: 664435
Modell-Nr.: 1401
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Viega PE-Xc Rohr für Fonterra
20 x 2,0, 480m Ring, Kst.    Art. 664435

Rohr
PE-Xc
für Fonterra-Flächentemperierung
natur
Basisrohr Polyethylen nach DIN EN ISO 
15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Technische Daten
Umgebungstemperatur > +5 °C bei Montage
Biegeradius mind. > 6xd!
d: 20
s: 2
L: 480 m
coextrudiert: 5-fach
Betriebstemperatur max.: 90 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen 
nach ISO 15875-1): 4/0,8 MPa 5/0,6 MPa

Hersteller: Viega
Modell 1401
Artikel 664435




Artikel-Nr.: 626952
Modell-Nr.: 1401
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Viega PE-Xc Rohr für Fonterra
25 x 2,3, 240m Ring, Kst.    Art. 626952

Rohr
PE-Xc
für Fonterra-Flächentemperierung
natur
Basisrohr Polyethylen nach DIN EN ISO 
15875, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Technische Daten
Umgebungstemperatur > +5 °C bei Montage
Biegeradius mind. > 6xd!
d: 25
s: 2,3
L: 240 m
coextrudiert: 5-fach
Betriebstemperatur max.: 70 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen 
nach ISO 15875-1): 4/0,6 MPa

Hersteller: Viega
Modell 1401
Artikel 626952


Artikel-Nr.: 638313
Modell-Nr.: 1403
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Viega PE-RT Rohr für Fonterra
17 x 2,0, 240m Ring, Kst.    Art. 638313

Rohr
PE-RT
für Fonterra-Flächentemperierung
natur
Basisrohr Polyethylen nach DIN EN ISO 
22391, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Technische Daten
Umgebungstemperatur > +5 °C bei Montage
Biegeradius mind. > 6xd!
d: 17
s: 2
L: 240 m
coextrudiert: 3-fach
Betriebstemperatur max.: 70 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen 
nach ISO 22391-1): 4/0,6 MPa

Hersteller: Viega
Modell 1403
Artikel 638313


Artikel-Nr.: 638320
Modell-Nr.: 1403
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Viega PE-RT Rohr für Fonterra
17 x 2,0, 650m Ring, Kst.    Art. 638320

Rohr
PE-RT
für Fonterra-Flächentemperierung
natur
Basisrohr Polyethylen nach DIN EN ISO 
22391, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Technische Daten
Umgebungstemperatur > +5 °C bei Montage
Biegeradius mind. > 6xd!
d: 17
s: 2
L: 650 m
coextrudiert: 3-fach
Betriebstemperatur max.: 70 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen 
nach ISO 22391-1): 4/0,6 MPa

Hersteller: Viega
Modell 1403
Artikel 638320




Artikel-Nr.: 657345
Modell-Nr.: 1403
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Viega PE-RT Rohr für Fonterra
20 x 2,0, 240m Ring, Kst.    Art. 657345

Rohr
PE-RT
für Fonterra-Flächentemperierung
natur
Basisrohr Polyethylen nach DIN EN ISO 
22391, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Technische Daten
Umgebungstemperatur > +5 °C bei Montage
Biegeradius mind. > 6xd!
d: 20
s: 2
L: 240 m
coextrudiert: 3-fach
Betriebstemperatur max.: 70 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen 
nach ISO 22391-1): 4/0,6 MPa

Hersteller: Viega
Modell 1403
Artikel 657345


Artikel-Nr.: 657352
Modell-Nr.: 1403
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Viega PE-RT Rohr für Fonterra
20 x 2,0, 480m Ring, Kst.    Art. 657352

Rohr
PE-RT
für Fonterra-Flächentemperierung
natur
Basisrohr Polyethylen nach DIN EN ISO 
22391, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Technische Daten
Umgebungstemperatur > +5 °C bei Montage
Biegeradius mind. > 6xd!
d: 20
s: 2
L: 480 m
coextrudiert: 3-fach
Betriebstemperatur max.: 70 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen 
nach ISO 22391-1): 4/0,6 MPa

Hersteller: Viega
Modell 1403
Artikel 657352


Artikel-Nr.: 657369
Modell-Nr.: 1403
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Viega PE-RT Rohr für Fonterra
25 x 2,3, 240m Ring, Kst.    Art. 657369

Rohr
PE-RT
für Fonterra-Flächentemperierung
natur
Basisrohr Polyethylen nach DIN EN ISO 
22391, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Technische Daten
Umgebungstemperatur > +5 °C bei Montage
Biegeradius mind. > 6xd!
d: 25
s: 2,3
L: 240 m
coextrudiert: 3-fach
Betriebstemperatur max.: 70 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen 
nach ISO 22391-1): 4/0,6 MPa

Hersteller: Viega
Modell 1403
Artikel 657369




Artikel-Nr.: 657376
Modell-Nr.: 1403
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Viega PE-RT Rohr für Fonterra
25 x 2,3, 480m Ring, Kst.    Art. 657376

Rohr
PE-RT
für Fonterra-Flächentemperierung
natur
Basisrohr Polyethylen nach DIN EN ISO 
22391, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Technische Daten
Umgebungstemperatur > +5 °C bei Montage
Biegeradius mind. > 6xd!
d: 25
s: 2,3
L: 480 m
coextrudiert: 3-fach
Betriebstemperatur max.: 70 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen 
nach ISO 22391-1): 4/0,6 MPa

Hersteller: Viega
Modell 1403
Artikel 657376


Artikel-Nr.: 692391
Modell-Nr.: 1406
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Viega MV Rohr für Fonterra
16 x 2,0, Kst.               Art. 692391

Rohr
MV
für Fonterra-Flächentemperierung
weiß
technische Anforderungen nach DIN EN 
ISO 21003, sauerstoffdicht nach ISO 
17455 bzw. DIN 4726
Technische Daten
Umgebungstemperatur > -15 °C bei 
Montage
Biegeradius mind. > 5xd!
d: 16
s: 2
L: 240 m
Betriebstemperatur max.: 90 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen 
nach ISO 21003-1): 5/1 MPa

Hersteller: Viega
Modell 1406
Artikel 692391


Artikel-Nr.: 609658
Modell-Nr.: 1203
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Viega Fonterra PB-Rohr
12 x 1,3, Kst. schwarz       Art. 609658

Rohr
PB
für Fonterra-Flächentemperierung
rot
Basisrohr Polybuten nach DIN EN ISO 
15876, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Ausstattung
PE-Schutzrohr schwarz
Technische Daten
Umgebungstemperatur > -5 °C bei Montage
Biegeradius mind. > 5xd!
d1: 12
d2: 21
L: 120 m
Betriebstemperatur max.: 95 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen 
nach ISO 15876-1): 4/1 MPa 5/0,8 MPa

Hersteller: Viega
Modell 1203
Artikel 609658




Artikel-Nr.: 668945
Modell-Nr.: 1404
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Viega Fugenschutzrohr
14 x 18 NW15, Kunststoff     Art. 668945

Fugenschutzrohr
für Fonterra-Rohr im Fugenbereich
PE schwarz
geschlitzt
für d: 12
d: 18
L: 50 m

Hersteller: Viega
Modell 1404
Artikel 668945


Artikel-Nr.: 610708
Modell-Nr.: 1404
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Viega Fugenschutzrohr
17/25, Kunststoff            Art. 610708

Fugenschutzrohr
für Fonterra-Rohr im Fugenbereich
PE schwarz
geschlitzt
für d: 15/17
d: 25
L: 50 m

Hersteller: Viega
Modell 1404
Artikel 610708




Artikel-Nr.: 562731
Modell-Nr.: 1404
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Viega Fugenschutzrohr
23/28, Kunststoff            Art. 562731

Fugenschutzrohr
für Fonterra-Rohr im Fugenbereich
PE schwarz
geschlitzt
für d: 20
d: 28
L: 50 m

Hersteller: Viega
Modell 1404
Artikel 562731


Artikel-Nr.: 636500
Modell-Nr.: 1404
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Viega Fugenschutzrohr
25/30, Kunststoff            Art. 636500

Fugenschutzrohr
für Fonterra-Rohr im Fugenbereich
PE schwarz
geschlitzt
für d: 25
d: 34
L: 25 m

Hersteller: Viega
Modell 1404
Artikel 636500




Artikel-Nr.: 776022
Modell-Nr.: 2004
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Viega Schutzrohr für Fonterra
21, Kunststoff               Art. 776022

Schutzrohr
PE schwarz
für d: 15
d: 21
L: 50 m

Hersteller: Viega
Modell 2004
Artikel 776022



Artikel-Nr.: 110604
Modell-Nr.: 2004
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m
Viega Schutzrohr
für 20, Kunststoff           Art. 110604

Schutzrohr
PE schwarz
für d: 20
d: 28
L: 50 m

Hersteller: Viega
Modell 2004
Artikel 110604



[bookmark: _Toc159566597]Übergänge, Verschraubungen
Artikel-Nr.: 614508
Modell-Nr.: 1037
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Stck
Viega Anschlussverschraubung Fonterra
12 x G3/4, Messing           Art. 614508

Anschlussverschraubung
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Heizkreisverteiler DN25
Messing vernickelt
Eurokonus, Klemmanschluss
Ausstattung
Mehrkant
d: 12

Hersteller: Viega
Modell 1037
Artikel 614508





Artikel-Nr.: 615796
Modell-Nr.: 1037
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Stck
Viega Anschlussverschraubung Fonterra
15 x G3/4, Messing           Art. 615796

Anschlussverschraubung
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Heizkreisverteiler DN25
Messing vernickelt
Eurokonus, Klemmanschluss
Ausstattung
Mehrkant
d: 15

Hersteller: Viega
Modell 1037
Artikel 615796







Artikel-Nr.: 614522
Modell-Nr.: 1037
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Stck
Viega Anschlussverschraubung Fonterra
16 x G3/4, Messing           Art. 614522

Anschlussverschraubung
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Heizkreisverteiler DN25
Messing vernickelt
Eurokonus, Klemmanschluss
Ausstattung
Mehrkant
d: 16

Hersteller: Viega
Modell 1037
Artikel 614522





Artikel-Nr.: 614539
Modell-Nr.: 1037
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Stck
Viega Anschlussverschraubung Fonterra
17 x G3/4, Messing           Art. 614539

Anschlussverschraubung
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Heizkreisverteiler DN25
Messing vernickelt
Eurokonus, Klemmanschluss
Ausstattung
Mehrkant
d: 17

Hersteller: Viega
Modell 1037
Artikel 614539







Artikel-Nr.: 614553
Modell-Nr.: 1037
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Stck
Viega Anschlussverschraubung Fonterra
20 x G3/4, Messing           Art. 614553

Anschlussverschraubung
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Heizkreisverteiler DN25
Messing vernickelt
Eurokonus, Klemmanschluss
Ausstattung
Mehrkant
d: 20

Hersteller: Viega
Modell 1037
Artikel 614553





Artikel-Nr.: 614584
Modell-Nr.: 1236
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Stck
Viega Fontrerra Anschlussverschraubung
12 x G3/4, Rotguss           Art. 614584

Anschlussverschraubung
mit SC-Contur
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Fonterra-Rohr, Heizkreisverteiler DN25
Rotguss vernickelt
Eurokonus, Pressanschluss
d: 12

Hersteller: Viega
Modell 1236
Artikel 614584




Artikel-Nr.: 614591
Modell-Nr.: 1236
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Stck
Viega Fontrerra Anschlussverschraubung
15 x G3/4, Rotguss           Art. 614591

Anschlussverschraubung
mit SC-Contur
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Fonterra-Rohr, Heizkreisverteiler DN25
Rotguss vernickelt
Eurokonus, Pressanschluss
d: 15

Hersteller: Viega
Modell 1236
Artikel 614591


Artikel-Nr.: 614614
Modell-Nr.: 1236
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Stck
Viega Fontrerra Anschlussverschraubung
17 x G3/4, Rotguss           Art. 614614

Anschlussverschraubung
mit SC-Contur
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Fonterra-Rohr, Heizkreisverteiler DN25
Rotguss vernickelt
Eurokonus, Pressanschluss
d: 17

Hersteller: Viega
Modell 1236
Artikel 614614




Artikel-Nr.: 614638
Modell-Nr.: 1236

[image: ]
Stck
Viega Fontrerra Anschlussverschraubung
20 x G3/4, Rotguss           Art. 614638

Anschlussverschraubung
mit SC-Contur
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Fonterra-Rohr, Heizkreisverteiler DN25
Rotguss vernickelt
Eurokonus, Pressanschluss
d: 20

Hersteller: Viega
Modell 1236
Artikel 614638


Artikel-Nr.: 614645
Modell-Nr.: 1021

[image: ]
Stck
Viega Klemmringverschraubung
R3/4 x 20x2, Messing         Art. 614645

Klemmringverschraubung
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Fonterra-Rohr
Messing vernickelt
R-Gewinde, Klemmanschluss
R: 3/4
für d x s: 20x2

Hersteller: Viega
Modell 1021
Artikel 614645









Artikel-Nr.: 640972
Modell-Nr.: 1021

[image: ]
Stck
Viega Klemmringverschraubung
R3/4 x 25x2,3, Messing       Art. 640972

Klemmringverschraubung
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Fonterra-Rohr
Messing vernickelt
R-Gewinde, Klemmanschluss
R: 3/4
für d x s: 25x2,3

Hersteller: Viega
Modell 1021
Artikel 640972







Artikel-Nr.: 636166
Modell-Nr.: 1213.5

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Übergangsstück
12 x R1/2, Rotguss           Art. 636166

Übergangsstück
mit SC-Contur
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Fonterra-Rohr auf Außengewinde
Rotguss matt-vernickelt
Pressanschluss, R-Gewinde
d: 12
R: 1/2

Hersteller: Viega
Modell 1213.5
Artikel 636166




Artikel-Nr.: 636173
Modell-Nr.: 1213.5

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Übergangsstück
15 x R1/2, Rotguss           Art. 636173

Übergangsstück
mit SC-Contur
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Fonterra-Rohr auf Außengewinde
Rotguss matt-vernickelt
Pressanschluss, R-Gewinde
d: 15
R: 1/2

Hersteller: Viega
Modell 1213.5
Artikel 636173


Artikel-Nr.: 614652
Modell-Nr.: 1213.5

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Übergangsstück
R3/4 x 20, Rotguss           Art. 614652

Übergangsstück
mit SC-Contur
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Fonterra-Rohr auf Außengewinde
Rotguss matt-vernickelt
Pressanschluss, R-Gewinde
d: 20
R: 3/4

Hersteller: Viega
Modell 1213.5
Artikel 614652




Artikel-Nr.: 636814
Modell-Nr.: 1213.5

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Übergangsstück
25 x R3/4, Rotguss           Art. 636814

Übergangsstück
mit SC-Contur
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Fonterra-Rohr auf Außengewinde
Rotguss matt-vernickelt
Pressanschluss, R-Gewinde
d: 25
R: 3/4

Hersteller: Viega
Modell 1213.5
Artikel 636814


Artikel-Nr.: 614669
Modell-Nr.: 1030.5

[image: ]
Stck
Viega Kupplung für Fonterra-Rohre
12, Messing                  Art. 614669

Kupplung
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Verbindung von Fonterra-Rohren
Messing
Klemmanschluss
d: 12

Hersteller: Viega
Modell 1030.5
Artikel 614669




Artikel-Nr.: 615789
Modell-Nr.: 1030.5

[image: ]
Stck
Viega Kupplung für Fonterra-Rohre
15, Messing                  Art. 615789

Kupplung
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Verbindung von Fonterra-Rohren
Messing
Klemmanschluss
d: 15

Hersteller: Viega
Modell 1030.5
Artikel 615789


Artikel-Nr.: 619817
Modell-Nr.: 1030.5

[image: ]
Stck
Viega Kupplung für Fonterra-Rohre
17, Messing                  Art. 619817

Kupplung
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Verbindung von Fonterra-Rohren
Messing
Klemmanschluss
d: 17

Hersteller: Viega
Modell 1030.5
Artikel 619817




Artikel-Nr.: 619824
Modell-Nr.: 1030.5

[image: ]
Stck
Viega Kupplung für Fonterra-Rohre
20, Messing                  Art. 619824

Kupplung
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Verbindung von Fonterra-Rohren
Messing
Klemmanschluss
d: 20

Hersteller: Viega
Modell 1030.5
Artikel 619824


Artikel-Nr.: 640996
Modell-Nr.: 1030.5

[image: ]
Stck
Viega Kupplung für Fonterra-Rohre
25, Messing                  Art. 640996

Kupplung
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Verbindung von Fonterra-Rohren
Messing
Klemmanschluss
d: 25

Hersteller: Viega
Modell 1030.5
Artikel 640996




Artikel-Nr.: 614676
Modell-Nr.: 1223

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Kupplung
12, Rotguss                  Art. 614676

Kupplung
mit SC-Contur
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Verbindung von Fonterra-Rohren
Rotguss
Pressanschlüsse
d: 12

Hersteller: Viega
Modell 1223
Artikel 614676


Artikel-Nr.: 614683
Modell-Nr.: 1223

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Kupplung
15, Rotguss                  Art. 614683

Kupplung
mit SC-Contur
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Verbindung von Fonterra-Rohren
Rotguss
Pressanschlüsse
d: 15

Hersteller: Viega
Modell 1223
Artikel 614683




Artikel-Nr.: 692384
Modell-Nr.: 1223

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Kupplung
16, Rotguss                  Art. 692384

Kupplung
mit SC-Contur
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Verbindung von Fonterra-Rohren
Rotguss
Pressanschlüsse
d: 16

Hersteller: Viega
Modell 1223
Artikel 692384


Artikel-Nr.: 614706
Modell-Nr.: 1223

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Kupplung
17, Rotguss                  Art. 614706

Kupplung
mit SC-Contur
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Verbindung von Fonterra-Rohren
Rotguss
Pressanschlüsse
d: 17

Hersteller: Viega
Modell 1223
Artikel 614706




Artikel-Nr.: 614720
Modell-Nr.: 1223

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Kupplung
20, Rotguss                  Art. 614720

Kupplung
mit SC-Contur
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Verbindung von Fonterra-Rohren
Rotguss
Pressanschlüsse
d: 20

Hersteller: Viega
Modell 1223
Artikel 614720


Artikel-Nr.: 636586
Modell-Nr.: 1223

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Kupplung
25, Rotguss                  Art. 636586

Kupplung
mit SC-Contur
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Verbindung von Fonterra-Rohren
Rotguss
Pressanschlüsse
d: 25

Hersteller: Viega
Modell 1223
Artikel 636586




Artikel-Nr.: 637002
Modell-Nr.: 1213

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Übergangsstück
15 x 12, Rotguss             Art. 637002

Einsteckstück
mit SC-Contur
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Übergang von Fonterra-PB-Rohr (d1) auf 
Sanpress, Sanpress Inox, Profipress
Rotguss
Pressanschluss, Einsteckende
d1: 12
s (d1): 1,3
d2: 15

Hersteller: Viega
Modell 1213
Artikel 637002


Artikel-Nr.: 636999
Modell-Nr.: 1213

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Übergangsstück
15 x 15, Rotguss             Art. 636999

Einsteckstück
mit SC-Contur
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Übergang von Fonterra-PB-Rohr (d1) auf 
Sanpress, Sanpress Inox, Profipress
Rotguss
Pressanschluss, Einsteckende
d1: 15
s (d1): 1,5
d2: 15

Hersteller: Viega
Modell 1213
Artikel 636999




Artikel-Nr.: 619862
Modell-Nr.: 1214.3

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Winkel 90 Gr.
15, Rotguss                  Art. 619862

Winkel 90°
mit SC-Contur
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Fonterra-PB-Rohr
Rotguss
Pressanschlüsse
d: 15

Hersteller: Viega
Modell 1214.3
Artikel 619862


Artikel-Nr.: 656386
Modell-Nr.: 1218.3

[image: ]
Stck
Viega Fonterra T-Stück
32 x 17 x 32, Rotguss        Art. 656386

T-Stück
mit SC-Contur
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Sanfix Fosta-Rohr auf Fonterra-Rohr
Rotguss
Pressanschlüsse
d1: 32
d2: 17
d3: 32

Hersteller: Viega
Modell 1218.3
Artikel 656386








Artikel-Nr.: 656393
Modell-Nr.: 1218.3

[image: ]
Stck
Viega Fonterra T-Stück
32 x 20 x 32, Rotguss        Art. 656393

T-Stück
mit SC-Contur
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Sanfix Fosta-Rohr auf Fonterra-Rohr
Rotguss
Pressanschlüsse
d1: 32
d2: 20
d3: 32

Hersteller: Viega
Modell 1218.3
Artikel 656393






Artikel-Nr.: 656409
Modell-Nr.: 1218.3

[image: ]
Stck
Viega Fonterra T-Stück
40 x 17 x 40, Rotguss        Art. 656409

T-Stück
mit SC-Contur
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Sanfix Fosta-Rohr auf Fonterra-Rohr
Rotguss
Pressanschlüsse
d1: 40
d2: 17
d3: 40

Hersteller: Viega
Modell 1218.3
Artikel 656409








Artikel-Nr.: 656416
Modell-Nr.: 1218.3

[image: ]
Stck
Viega Fonterra T-Stück
40 x 20 x 40, Rotguss        Art. 656416

T-Stück
mit SC-Contur
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Sanfix Fosta-Rohr auf Fonterra-Rohr
Rotguss
Pressanschlüsse
d1: 40
d2: 20
d3: 40

Hersteller: Viega
Modell 1218.3
Artikel 656416






Artikel-Nr.: 639877
Modell-Nr.: 1021.5

[image: ]
Stck
Viega Adapter
G1/2 x G3/4, Messing         Art. 639877

Adapter
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Verschraubung mit Eurokonus
Messing matt-vernickelt
G-Gewinde, Klemmverschraubung
G1: 1/2
G2: 3/4

Hersteller: Viega
Modell 1021.5
Artikel 639877





Artikel-Nr.: 639860
Modell-Nr.: 1021.5

[image: ]
Stck
Viega Adapter
G3/4 x G3/4, Messing         Art. 639860

Adapter
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Verschraubung mit Eurokonus
Messing matt-vernickelt
G-Gewinde, Klemmverschraubung
G1: 3/4
G2: 3/4

Hersteller: Viega
Modell 1021.5
Artikel 639860



[bookmark: _Toc159566598]Zubehör Fußbodenheizung
Artikel-Nr.: 609214
Modell-Nr.: 1282

[image: ]
m²
Viega Dämmplatte
1000 x 500 x 20              Art. 609214

Dämmplatte
für Zusatzdämmung von Fonterra-
Flächentemperierung
EPS
Ausstattung
WLG 040
Technische Daten
Baustoffklasse B2
L: 1000
B: 500
s: 20
A: 0,5 m2
VE: 12 m2

Hersteller: Viega
Modell 1282
Artikel 609214


Artikel-Nr.: 609221
Modell-Nr.: 1282

[image: ]
m²
Viega Dämmplatte
1000 x 500 x 30              Art. 609221

Dämmplatte
für Zusatzdämmung von Fonterra-
Flächentemperierung
EPS
Ausstattung
WLG 040
Technische Daten
Baustoffklasse B2
L: 1000
B: 500
s: 30
A: 0,5 m2
VE: 8 m2

Hersteller: Viega
Modell 1282
Artikel 609221


Artikel-Nr.: 609887
Modell-Nr.: 1284

[image: ]
m²
Viega Trennfolie
0,1, Kunststoff              Art. 609887

Trennfolie
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Verlegung von EPS auf Bitumenuntergrund
s: 0,1
B: 2000
L: 50 m
A: 100 m2
VE: 100 m2

Hersteller: Viega
Modell 1284
Artikel 609887


Artikel-Nr.: 703998
Modell-Nr.: 1453.1

[image: ]
Stck
Viega Estrichzusatzmittel für Fonterra
20 Kg                        Art. 703998

Estrichzusatzmittel
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Zementheizestrich als Normalestrich, 
Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit und 
des Biegezugs sowie der Druckfestigkeit
begehbar nach 3 Tagen, Abbindephase 21 
Tage
Technische Daten
Verbrauch 140 g/m2 bei 45 mm 
Rohrüberdeckung und bis 2 kN/m2
nach DIN 18560
Inhalt: 20 kg

Hersteller: Viega
Modell 1453.1
Artikel 703998




Artikel-Nr.: 562724
Modell-Nr.: 1454

[image: ]
Stck
Viega Dünnschicht Estrichzusatzmittel
10 Kg                        Art. 562724

Estrichzusatzmittel
Dünnschicht
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Dünnschicht-Zementheizestrich, 
Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit und 
des Biegezugs sowie der Druckfestigkeit
begehbar nach 3 Tagen, Abbindephase 21 
Tage
Technische Daten
Verbrauch 1,4 kg/m2 bei 35 mm 
Rohrüberdeckung und bis 2 kN/m2
nach DIN 18560
Inhalt: 10 kg

Hersteller: Viega
Modell 1454
Artikel 562724


Artikel-Nr.: 609207
Modell-Nr.: 1455

[image: ]
Stck
Viega Temporex Estrichzusatzmittel
10 Kg                        Art. 609207

Estrichzusatzmittel
Temporex
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Zementheizestrich, schnelleres 
Abbinden, Verbesserung der Estrichgüte
begehbar nach 2 Tagen, Abbindephase 10 
Tage
Technische Daten
Verbrauch 300 g/m2 bei 45 mm 
Rohrüberdeckung und bis 2 kN/m2
nach DIN 18560
Inhalt: 10 kg

Hersteller: Viega
Modell 1455
Artikel 609207




Artikel-Nr.: 569082
Modell-Nr.: 1490

[image: ]
Stck
Viega Messstellenmarkierung
Kunststoff                   Art. 569082

Messstellenmarkierung
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Markierung der Restfeuchte-Messstelle 
im Estrich
Hersteller: Viega
Modell 1490
Artikel 569082







Artikel-Nr.: 609474
Modell-Nr.: 1270

[image: ]
m
Viega Randdämmstreifen
150/8, Kunststoff            Art. 609474

Randdämmstreifen
150/8
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Zementheizestrich
gelb
PE-Schaum
perforiert
Ausstattung
Folienstreifen L=250 mm
Technische Daten
Baustoffklasse B2
nach DIN 18560
B: 150
s: 8
L: 25 m

Hersteller: Viega
Modell 1270
Artikel 609474




Artikel-Nr.: 609481
Modell-Nr.: 1270.1

[image: ]
m
Viega Randdämmstreifen
150/10, Kunststoff           Art. 609481

Randdämmstreifen
150/10
für Fonterra-Flächentemperierung, Fließ-
 und Zementestrich, Vergussmasse
gelb
PE-Schaum
perforiert, selbstklebend
Ausstattung
Folienstreifen L=250 mm, Klebestreifen 
zusätzlich am Folienstreifen
Technische Daten
Baustoffklasse B2
nach DIN 18560
B: 150
s: 10
L: 25 m

Hersteller: Viega
Modell 1270.1
Artikel 609481


Artikel-Nr.: 609542
Modell-Nr.: 1275

[image: ]
m
Viega Dehnungsfugenprofil
1800, Kunststofffolien       Art. 609542

Dehnungsfugenprofil
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Estrichunterbrechung, Ausbildung von 
Dehnungsfuge
formstabil, selbstklebend
Ausstattung
Fuß klebbar, PE-Kern
Technische Daten
Baustoffklasse B2
H: 80
s: 10
L: 1,8 m

Hersteller: Viega
Modell 1275
Artikel 609542


Artikel-Nr.: 609498
Modell-Nr.: 1272

[image: ]
Stck
Viega Rohrführungsbogen 90 Gr.
12 - 17 mm, Kunststoff       Art. 609498

Rohrführungsbogen 90°
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Umlenkung des Fonterra-Rohrs
Kunststoff
für d: 12

Hersteller: Viega
Modell 1272
Artikel 609498


Artikel-Nr.: 683702
Modell-Nr.: 1272

[image: ]
Stck
Viega Rohrführungsbogen 90 Gr.
15 - 17 mm, Kunststoff       Art. 683702

Rohrführungsbogen 90°
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Umlenkung des Fonterra-Rohrs
Kunststoff
für d: 15-17

Hersteller: Viega
Modell 1272
Artikel 683702




Artikel-Nr.: 609504
Modell-Nr.: 1272

[image: ]
Stck
Viega Rohrführungsbogen 90 Gr.
17 - 21 mm, Kunststoff       Art. 609504

Rohrführungsbogen 90°
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Umlenkung des Fonterra-Rohrs
Kunststoff
für d: 20

Hersteller: Viega
Modell 1272
Artikel 609504


Artikel-Nr.: 637019
Modell-Nr.: 1272

[image: ]
Stck
Viega Rohrführungsbogen 90 Gr.
25 mm, Kunststoff            Art. 637019

Rohrführungsbogen 90°
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Umlenkung des Fonterra-Rohrs
Kunststoff
für d: 25

Hersteller: Viega
Modell 1272
Artikel 637019




Artikel-Nr.: 569037
Modell-Nr.: 1480

[image: ]
Stck
Viega Tellerdübel für Fonterra
35 x 25 x 5, Kunststoff      Art. 569037

Tellerdübel
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Verbindung des Folienelements mit 
bauseitig verlegter Dämmung
nur in Verbindung mit Fonterra Base-
Noppenplatte 12/15 smart Modell 1226, 
Fonterra Base-Noppenplatte 15/17 smart 
Modell 1229
Durchmesser1: 35
L: 25
Durchmesser2: 5

Hersteller: Viega
Modell 1480
Artikel 569037


Artikel-Nr.: 759322
Modell-Nr.: 1482

[image: ]
Stck
Viega Fixierhaken für Fonterra
Kunststoff                   Art. 759322

Fixierhaken
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Verbindung des Folienelements mit 
bauseitig verlegter Dämmung
geeignet für Fonterra Base-Noppenplatte 
12/15 smart Modell 1226, Fonterra Base-
Noppenplatte 15/17 smart Modell 1229
Kunststoff
Ausstattung
Setzhilfe mit Vorstechdorn
d1: 4
L: 36
d2: 15

Hersteller: Viega
Modell 1482
Artikel 759322




Artikel-Nr.: 609535
Modell-Nr.: 1274

[image: ]
m
Viega Rundprofil
15, Kunststoff               Art. 609535

Rundprofil
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Fixierung der Randdämmstreifenfolie, 
Unterfütterung der Dehnungsfuge
geeignet für Fonterra Base-Noppenplatte 
12/15 30-2 Modell 1224, Fonterra Base-
Noppenplatte 12/15 ND 11 Modell 1225, 
Fonterra Base-Noppenplatte 12/15 smart 
Modell 1226, Fonterra Base-Noppenplatte 
15/17 30-2 Modell 1227, Fonterra Base-
Noppenplatte 15/17 ND 11 Modell 1228, 
Fonterra Base-Noppenplatte 15/17 smart 
Modell 1229
d: 15
L: 25 m

Hersteller: Viega
Modell 1274
Artikel 609535


Artikel-Nr.: 609726
Modell-Nr.: 1281

[image: ]
Stck
Viega Kunststoffdübel
135, Kunststoff              Art. 609726

Kunststoffdübel
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Fonterra-Tacker- und Noppenplatten, 
Fixierung auf festem Untergrund
L: 135

Hersteller: Viega
Modell 1281
Artikel 609726










Artikel-Nr.: 827144
Modell-Nr.: 1281.1

[image: ]
Stck
Viega Kunststoffdübel
90mm, Kunststoff             Art. 827144

Kunststoffdübel
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Fonterra-Tacker- und Noppenplatten, 
Fixierung auf festem Untergrund
L: 90

Hersteller: Viega
Modell 1281.1
Artikel 827144


[bookmark: _Toc159566599]Dämmung Zuleitungen Flächenheizung
Artikel-Nr.: 776015
Modell-Nr.: 1260

[image: ]
m²
Viega Fonterra Tacker Platte
35 - 2 F WLG 040, Kst.       Art. 776015

Fonterra Tacker-Platte
gefaltet
für Fußbodenheizung-Systemfläche, 
Fonterra-Rohre d15-20
EPS
Ausstattung
Trittschall- und Wärmedämmung, 
Gewebefolie kaschiert und reißfest mit 
30 mm Überlappung, Verlegeraster 
aufgedruckt
s: 35
Zusammendrückbarkeit, DIN 18560, Teil 
2: 2
L: 2000
B: 1000
Wärmeleitgruppe: 040
A: 2 m2
VE: 12 m2

Hersteller: Viega
Modell 1260
Artikel 776015




Artikel-Nr.: 775957
Modell-Nr.: 1233

[image: ]
m
Viega Dämmschlauch
34/32, Schaumstoff           Art. 775957

Dämmschlauch
geschlitzt
für Wärmedämmung von Fußbodenheizungs-
Zuleitungen im Fußbodenaufbau, Fonterra-
Rohre d15-17
nur in Verbindung mit Fonterra Tacker-
Platte Artikel 776 015
PE-Schaum
exzentrisch
Ausstattung
PE-Schutzfolie
B: 34
H: 32
Wärmeleitgruppe: 040
L: 50 m
Ausführung: grau

Hersteller: Viega
Modell 1233
Artikel 775957


Artikel-Nr.: 775964
Modell-Nr.: 1233.1

[image: ]
Stck
Viega Befestigungsschelle
Stahl                        Art. 775964

Befestigungsschelle
für Fixierung von zwei Dämmschläuchen 
nebeneinander
geeignet für Dämmschlauch Modell 1233
Stahl verzinkt
Ausstattung
Bohrloch-Durchmesser 6 mm zur 
Befestigung
B: 60
H: 24
T: 20

Hersteller: Viega
Modell 1233.1
Artikel 775964




Artikel-Nr.: 776008
Modell-Nr.: 1233.4

[image: ]
Stck
Viega Abdichtungsband
3500 x 100                   Art. 776008

Abdichtungsband
für Fonterra-Tacker- und Noppenplatten, 
Abdichtung gegen Estrichwasser, 
Verhinderung von Schallbrücken in 
Türdurchgängen und Verteilerbereich
PE-Schaum
selbstklebend
Ausstattung
Folie reißfest
d: 2
B: 100
L: 3,5 m
Ausführung: grau

Hersteller: Viega
Modell 1233.4
Artikel 776008


Artikel-Nr.: 778095
Modell-Nr.: 1233.6

[image: ]
Stck
Viega Rohrführungsbogen
15 - 17, Kunststoff          Art. 778095

Rohrführungsbogen
für Ausführung von Türdurchgängen mit 
Fonterra-Rohr
geeignet für Dämmschlauch Modell 1233
Kunststoff
für d: 15-17
Ausführung: schwarz

Hersteller: Viega
Modell 1233.6
Artikel 778095




Artikel-Nr.: 775995
Modell-Nr.: 1233.2

[image: ]
Stck
Viega Schneidwerkzeug
Kunststoff                   Art. 775995

Schneidwerkzeug
für Ausschneiden der Fonterra-
Tackerplatten zur Verlegung der 
Dämmschläuche
geeignet für Cuttermesser Modell 
1219.8, Dämmschlauch Modell 1233
Kunststoff
Schnittbreite verstellbar
Ausstattung
Griff
Hinweis
erforderliche Klingendicke 0,5 mm
Ausführung: schwarz

Hersteller: Viega
Modell 1233.2
Artikel 775995


Artikel-Nr.: 775988
Modell-Nr.: 1233.3

[image: ]
Stck
Viega Rohreinzugshilfe
Kunststoff                   Art. 775988

Rohreinzugshilfe
für Einziehen der Fonterra-Rohre in 
Dämmschlauch
geeignet für Dämmschlauch Modell 1233
Kunststoff
Ausstattung
Griff
für d: 15-17
Ausführung: schwarz

Hersteller: Viega
Modell 1233.3
Artikel 775988




Artikel-Nr.: 625207
Modell-Nr.: 1219.8

[image: ]
Stck
Viega Cuttermesser
Stahl                        Art. 625207

Cuttermesser
für Dämmplatte
Ausstattung
Klinge
Hersteller: Viega
Modell 1219.8
Artikel 625207


Artikel-Nr.: 625214
Modell-Nr.: 1219.9

[image: ]
Stck
Viega Klingenset  für Cuttermesser
Stahl                        Art. 625214

Klingenset
geeignet für Cuttermesser Modell 1219.8
Anzahl im Set: 10

Hersteller: Viega
Modell 1219.9
Artikel 625214


[bookmark: _Toc159566600]Fonterra Base, Flat 12
Artikel-Nr.: 664459
Modell-Nr.: 1225

[image: ]
m²
Viega Fonterra Base Noppenplatte
12/15, ND11, Kunststoff      Art. 664459

Fonterra Base-Noppenplatte
12/15, ND 11
für Rohrverlegung individuell, Fonterra-
PB-Rohr
Ausstattung
Wärmedämmung 11 mm, Platte EPS, PS-
Folie
Hinweis
Diagonalverlegung ohne Zusatzmaterial 
möglich.
L: 1348
B: 908
Wärmeleitgruppe: 035
A: 1,22 m2
nutzbare Fläche: 1,16 m2
VE: 9,28 m2

Hersteller: Viega
Modell 1225
Artikel 664459


Artikel-Nr.: 664466
Modell-Nr.: 1226

[image: ]
m²
Viega Fonterra Base Noppenplatte
12/15, smart, Kunststoff     Art. 664466

Fonterra Base-Noppenplatte
12/15, smart
für Rohrverlegung individuell, Fonterra-
PB-Rohr
ohne: Wärme- und Trittschalldämmung
Ausstattung
PS-Folie
Hinweis
Diagonalverlegung ohne Zusatzmaterial 
möglich.
L: 1348
B: 908
A: 1,22 m2
nutzbare Fläche: 1,16 m2
VE: 9,28 m2

Hersteller: Viega
Modell 1226
Artikel 664466


Artikel-Nr.: 664510
Modell-Nr.: 1225.1

[image: ]
m²
Viega Fonterra Base Verteiler-/Türset
12/15, ND11, Kunststoff      Art. 664510

Fonterra Base-Verteiler-/Türset
12/15, ND 11
für Rohrverlegung in Türdurchgang oder 
Verteiler, Fonterra-PB-Rohr
Ausstattung
Platte EPS, PS-Folie, 2 
Verteilerfolien, 12 Türelemente, 
Ausgleichsdämmung
L: 1348
B: 880
Wärmeleitgruppe: 035
A: 6 m2
VE: 6 m2

Hersteller: Viega
Modell 1225.1
Artikel 664510




Artikel-Nr.: 664527
Modell-Nr.: 1226.1

[image: ]
m²
Viega Fonterra Base Verteiler-/Türset
12/15, smart, Kunststoff     Art. 664527

Fonterra Base-Verteiler-/Türset
12/15, smart
für bauseitige Dämmung, Rohrverlegung 
in Türdurchgang oder Verteiler, 
Fonterra-PB-Rohr
Ausstattung
PS-Folie, 2 Verteilerfolien, 12 
Türelemente
L: 1348
B: 880
A: 6 m2
VE: 6 m2

Hersteller: Viega
Modell 1226.1
Artikel 664527


Artikel-Nr.: 776787
Modell-Nr.: 1226.3

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Base Türelement
12/15,smart                  Art. 776787

Fonterra Base-Türelement
12/15, smart
für Ausführung von Türdurchgängen, 
Verbindung von zwei Fonterra Base-
Platten als Zwillingsstreifen
geeignet für Fonterra Base-Noppenplatte 
12/15 30-2 Modell 1224, Fonterra Base-
Noppenplatte 12/15 ND 11 Modell 1225, 
Fonterra Base-Noppenplatte 12/15 smart 
Modell 1226
PS-Folie
L: 930
B: 340

Hersteller: Viega
Modell 1226.3
Artikel 776787




Artikel-Nr.: 704513
Modell-Nr.: 1456

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Base Estrichzusatzmittel
Flat 12, 12 kg               Art. 704513

Fonterra Base-Estrichzusatzmittel
Flat 12
für Zementheizestrich als 
Sonderkonstruktion, Verbesserung der 
Wärmeleitfähigkeit und des Biegezugs 
sowie der Druckfestigkeit, Fonterra-PB-
Rohr d12x1,3 mm
geeignet für Fonterra Base-Noppenplatte 
12/15 ND 11 Modell 1225, Fonterra Base-
Noppenplatte 12/15 smart Modell 1226, 
Fonterra Base-Verteiler-/Türset 12/15 
ND 11 Modell 1225.1, Fonterra Base-
Verteiler-/Türset 12/15 smart Modell 
1226.1
begehbar nach 2 Tagen, Abbindephase ab 
5 Tage
Technische Daten
Verbrauch 700 g/m2 bei 15 mm 
Noppenüberdeckung, max. Nutzlast 2 
kN/m2
nach DIN 18560
Inhalt: 12 kg

Hersteller: Viega
Modell 1456
Artikel 704513




Artikel-Nr.: 706906
Modell-Nr.: 1456.1

[image: ]
m
Viega Randdämmstreifen für Fonterra
90/10, Kunststoff            Art. 706906

Randdämmstreifen
90/10
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Spezialanwendung
PE-Schaum
perforiert, selbstklebend
Ausstattung
Folienstreifen L=140 mm
Technische Daten
Baustoffklasse B2
B: 90
s: 10
L: 25 m
Ausführung: gelb

Hersteller: Viega
Modell 1456.1
Artikel 706906


Artikel-Nr.: 609511
Modell-Nr.: 1273

[image: ]
m
Viega Bewegungsfugenschutz
3 x 50, Kunststofffolien     Art. 609511

Bewegungsfugenschutz
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Fugenbereich
geeignet für Rohr PB Modell 1405
selbstklebend
B: 50
s: 3
L: 25 m

Hersteller: Viega
Modell 1273
Artikel 609511


[bookmark: _Toc159566601]Fonterra Base, 12/15
Artikel-Nr.: 664442
Modell-Nr.: 1224

[image: ]
m²
Viega Fonterra Base Noppenplatte
12/15, 30-2, Kunststoff      Art. 664442

Fonterra Base-Noppenplatte
12/15, 30-2
für Rohrverlegung individuell, Fonterra-
PB-Rohr
Ausstattung
Trittschall- und Wärmedämmung 30 mm, 
Platte EPS, PS-Folie
Hinweis
Diagonalverlegung ohne Zusatzmaterial 
möglich.
L: 1348
B: 908
Wärmeleitgruppe: 040
A: 1,22 m2
nutzbare Fläche: 1,16 m2
VE: 9,28 m2

Hersteller: Viega
Modell 1224
Artikel 664442


Artikel-Nr.: 664459
Modell-Nr.: 1225

[image: ]
m²
Viega Fonterra Base Noppenplatte
12/15, ND11, Kunststoff      Art. 664459

Fonterra Base-Noppenplatte
12/15, ND 11
für Rohrverlegung individuell, Fonterra-
PB-Rohr
Ausstattung
Wärmedämmung 11 mm, Platte EPS, PS-
Folie
Hinweis
Diagonalverlegung ohne Zusatzmaterial 
möglich.
L: 1348
B: 908
Wärmeleitgruppe: 035
A: 1,22 m2
nutzbare Fläche: 1,16 m2
VE: 9,28 m2

Hersteller: Viega
Modell 1225
Artikel 664459


Artikel-Nr.: 664466
Modell-Nr.: 1226

[image: ]
m²
Viega Fonterra Base Noppenplatte
12/15, smart, Kunststoff     Art. 664466

Fonterra Base-Noppenplatte
12/15, smart
für Rohrverlegung individuell, Fonterra-
PB-Rohr
ohne: Wärme- und Trittschalldämmung
Ausstattung
PS-Folie
Hinweis
Diagonalverlegung ohne Zusatzmaterial 
möglich.
L: 1348
B: 908
A: 1,22 m2
nutzbare Fläche: 1,16 m2
VE: 9,28 m2

Hersteller: Viega
Modell 1226
Artikel 664466




Artikel-Nr.: 664503
Modell-Nr.: 1224.1

[image: ]
m²
Viega Fonterra Base Verteiler-/Türset
12/15, 30-2, Kunststoff      Art. 664503

Fonterra Base-Verteiler-/Türset
12/15, 30-2
für Rohrverlegung in Türdurchgang oder 
Verteiler, Fonterra-PB-Rohr
Ausstattung
Platte EPS, PS-Folie, 2 
Verteilerfolien, 12 Türelemente, 
Ausgleichsdämmung
L: 1348
B: 880
Wärmeleitgruppe: 040
A: 6 m2
VE: 6 m2

Hersteller: Viega
Modell 1224.1
Artikel 664503


Artikel-Nr.: 664510
Modell-Nr.: 1225.1

[image: ]
m²
Viega Fonterra Base Verteiler-/Türset
12/15, ND11, Kunststoff      Art. 664510

Fonterra Base-Verteiler-/Türset
12/15, ND 11
für Rohrverlegung in Türdurchgang oder 
Verteiler, Fonterra-PB-Rohr
Ausstattung
Platte EPS, PS-Folie, 2 
Verteilerfolien, 12 Türelemente, 
Ausgleichsdämmung
L: 1348
B: 880
Wärmeleitgruppe: 035
A: 6 m2
VE: 6 m2

Hersteller: Viega
Modell 1225.1
Artikel 664510




Artikel-Nr.: 664527
Modell-Nr.: 1226.1

[image: ]
m²
Viega Fonterra Base Verteiler-/Türset
12/15, smart, Kunststoff     Art. 664527

Fonterra Base-Verteiler-/Türset
12/15, smart
für bauseitige Dämmung, Rohrverlegung 
in Türdurchgang oder Verteiler, 
Fonterra-PB-Rohr
Ausstattung
PS-Folie, 2 Verteilerfolien, 12 
Türelemente
L: 1348
B: 880
A: 6 m2
VE: 6 m2

Hersteller: Viega
Modell 1226.1
Artikel 664527


Artikel-Nr.: 776787
Modell-Nr.: 1226.3

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Base Türelement
12/15,smart                  Art. 776787

Fonterra Base-Türelement
12/15, smart
für Ausführung von Türdurchgängen, 
Verbindung von zwei Fonterra Base-
Platten als Zwillingsstreifen
geeignet für Fonterra Base-Noppenplatte 
12/15 30-2 Modell 1224, Fonterra Base-
Noppenplatte 12/15 ND 11 Modell 1225, 
Fonterra Base-Noppenplatte 12/15 smart 
Modell 1226
PS-Folie
L: 930
B: 340

Hersteller: Viega
Modell 1226.3
Artikel 776787


[bookmark: _Toc159566602]Fonterra Base, 15/17
Artikel-Nr.: 664473
Modell-Nr.: 1227

[image: ]
m²
Viega Fonterra Base Noppenplatte
15/17, 30-2, Kunststoff      Art. 664473

Fonterra Base-Noppenplatte
15/17, 30-2
für Rohrverlegung individuell, Fonterra-
Rohre d15-17
Ausstattung
Trittschall- und Wärmedämmung 30 mm, 
Platte EPS, PS-Folie
L: 1348
B: 908
Wärmeleitgruppe: 040
A: 1,22 m2
nutzbare Fläche: 1,16 m2
VE: 9,28 m2

Hersteller: Viega
Modell 1227
Artikel 664473


Artikel-Nr.: 664480
Modell-Nr.: 1228

[image: ]
m²
Viega Fonterra Base Noppenplatte
15/17, ND11, Kunststoff      Art. 664480

Fonterra Base-Noppenplatte
15/17, ND 11
für Rohrverlegung individuell, Fonterra-
Rohre d15-17
Ausstattung
Wärmedämmung 11 mm, Platte EPS, PS-
Folie
L: 1348
B: 908
Wärmeleitgruppe: 035
A: 1,22 m2
nutzbare Fläche: 1,16 m2
VE: 9,28 m2

Hersteller: Viega
Modell 1228
Artikel 664480


Artikel-Nr.: 664497
Modell-Nr.: 1229

[image: ]
m²
Viega Fonterra Base Noppenplatte
15/17, smart, Kunststoff     Art. 664497

Fonterra Base-Noppenplatte
15/17, smart
für Rohrverlegung individuell, Fonterra-
Rohre d15-17
ohne: Wärme- und Trittschalldämmung
Ausstattung
PS-Folie
L: 1348
B: 908
A: 1,22 m2
nutzbare Fläche: 1,16 m2
VE: 9,28 m2

Hersteller: Viega
Modell 1229
Artikel 664497


Artikel-Nr.: 664534
Modell-Nr.: 1227.1

[image: ]
m²
Viega Fonterra Base Verteiler-/Türset
15/17 ,30-2, Kunststoff      Art. 664534

Fonterra Base-Verteiler-/Türset
15/17, 30-2
für Rohrverlegung in Türdurchgang oder 
Verteiler, Fonterra-Rohre d15-17
Ausstattung
Platte EPS, PS-Folie, 2 
Verteilerfolien, 12 Türelemente, 
Ausgleichsdämmung
L: 1348
B: 880
Wärmeleitgruppe: 040
A: 6 m2
VE: 6 m2

Hersteller: Viega
Modell 1227.1
Artikel 664534


Artikel-Nr.: 664541
Modell-Nr.: 1228.1

[image: ]
m²
Viega Fonterra Base Verteiler-/Türset
15/17, ND11, Kunststoff      Art. 664541

Fonterra Base-Verteiler-/Türset
15/17, ND 11
für Rohrverlegung in Türdurchgang oder 
Verteiler, Fonterra-Rohre d15-17
Ausstattung
Platte EPS, PS-Folie, 2 
Verteilerfolien, 12 Türelemente, 
Ausgleichsdämmung
L: 1348
B: 880
Wärmeleitgruppe: 035
A: 6 m2
VE: 6 m2

Hersteller: Viega
Modell 1228.1
Artikel 664541


Artikel-Nr.: 664558
Modell-Nr.: 1229.1

[image: ]
m²
Viega Fonterra Base Verteiler-/Türset
15/17, smart, Kunststoff     Art. 664558

Fonterra Base-Verteiler-/Türset
15/17, smart
für Rohrverlegung in Türdurchgang oder 
Verteiler, Fonterra-Rohre d15-17
ohne: Wärme- und Trittschalldämmung
Ausstattung
PS-Folie, 2 Verteilerfolien, 12 
Türelemente
L: 1348
B: 880
A: 6 m2
VE: 6 m2

Hersteller: Viega
Modell 1229.1
Artikel 664558




Artikel-Nr.: 776800
Modell-Nr.: 1229.3

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Base Türelement
15/17, smart                 Art. 776800

Fonterra Base-Türelement
15/17, smart
für Ausführung von Türdurchgängen, 
Verbindung von zwei Fonterra Base-
Platten als Zwillingsstreifen
geeignet für Fonterra Base-Noppenplatte 
15/17 30-2 Modell 1227, Fonterra Base-
Noppenplatte 15/17 ND 11 Modell 1228, 
Fonterra Base-Noppenplatte 15/17 smart 
Modell 1229
PS-Folie
L: 872
B: 345

Hersteller: Viega
Modell 1229.3
Artikel 776800


Artikel-Nr.: 664565
Modell-Nr.: 1290

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Base Diagonalhalterung
15 - 17, Kunststoff          Art. 664565

Fonterra Base-Diagonalhalterung
15/17
für d15 oder d17, Rohrfixierung bei 
Diagonalverlegung
geeignet für Fonterra Base-Noppenplatte 
15/17 30-2 Modell 1227, Fonterra Base-
Noppenplatte 15/17 ND 11 Modell 1228, 
Fonterra Base-Noppenplatte 15/17 smart 
Modell 1229
für d: 15-17

Hersteller: Viega
Modell 1290
Artikel 664565


[bookmark: _Toc159566603]Fonterra Tacker
Artikel-Nr.: 609351
Modell-Nr.: 1260

[image: ]
m²
Viega Fonterra Tacker Platte
25 - 2 F WLG 040, Rotguss    Art. 609351

Fonterra Tacker-Platte
gefaltet
für Fußbodenheizung-Systemfläche, 
Fonterra-Rohre d15-20
EPS
Ausstattung
Trittschall- und Wärmedämmung, 
Gewebefolie kaschiert und reißfest mit 
30 mm Überlappung, Verlegeraster 
aufgedruckt
s: 25
Zusammendrückbarkeit, DIN 18560, Teil 
2: 2
L: 2000
B: 1000
Wärmeleitgruppe: 040
A: 2 m2
VE: 16 m2

Hersteller: Viega
Modell 1260
Artikel 609351




Artikel-Nr.: 609368
Modell-Nr.: 1260

[image: ]
m²
Viega Fonterra Tacker Platte
30 - 2 F WLG 040, Rotguss    Art. 609368

Fonterra Tacker-Platte
gefaltet
für Fußbodenheizung-Systemfläche, 
Fonterra-Rohre d15-20
EPS
Ausstattung
Trittschall- und Wärmedämmung, 
Gewebefolie kaschiert und reißfest mit 
30 mm Überlappung, Verlegeraster 
aufgedruckt
s: 30
Zusammendrückbarkeit, DIN 18560, Teil 
2: 2
L: 2000
B: 1000
Wärmeleitgruppe: 040
A: 2 m2
VE: 14 m2

Hersteller: Viega
Modell 1260
Artikel 609368


Artikel-Nr.: 609375
Modell-Nr.: 1260

[image: ]
m²
Viega Fonterra Tacker Platte
30 - 3 F WLG 045, Rotguss    Art. 609375

Fonterra Tacker-Platte
gefaltet
für Fußbodenheizung-Systemfläche, 
Fonterra-Rohre d15-20
EPS
Ausstattung
Trittschall- und Wärmedämmung, 
Gewebefolie kaschiert und reißfest mit 
30 mm Überlappung, Verlegeraster 
aufgedruckt
s: 30
Zusammendrückbarkeit, DIN 18560, Teil 
2: 3
L: 2000
B: 1000
Wärmeleitgruppe: 045
A: 2 m2
VE: 14 m2

Hersteller: Viega
Modell 1260
Artikel 609375


Artikel-Nr.: 776015
Modell-Nr.: 1260

[image: ]
m²
Viega Fonterra Tacker Platte
35 - 2 F WLG 040, Kst.       Art. 776015

Fonterra Tacker-Platte
gefaltet
für Fußbodenheizung-Systemfläche, 
Fonterra-Rohre d15-20
EPS
Ausstattung
Trittschall- und Wärmedämmung, 
Gewebefolie kaschiert und reißfest mit 
30 mm Überlappung, Verlegeraster 
aufgedruckt
s: 35
Zusammendrückbarkeit, DIN 18560, Teil 
2: 2
L: 2000
B: 1000
Wärmeleitgruppe: 040
A: 2 m2
VE: 12 m2

Hersteller: Viega
Modell 1260
Artikel 776015




Artikel-Nr.: 727765
Modell-Nr.: 1261

[image: ]
m²
Viega Fonterra Tacker Platte
25-2 R WLG 045, Kunststoff   Art. 727765

Fonterra Tacker-Platte
gerollt
für Fußbodenheizung-Systemfläche, 
Fonterra-Rohre d15-20
EPS
Ausstattung
Trittschall- und Wärmedämmung, 
Gewebefolie kaschiert und reißfest mit 
30 mm Überlappung, Verlegeraster 
aufgedruckt
s: 25
Zusammendrückbarkeit, DIN 18560, Teil 
2: 2
L: 10 m
Wärmeleitgruppe: 045
A: 10 m2
VE: 10 m2

Hersteller: Viega
Modell 1261
Artikel 727765


Artikel-Nr.: 613433
Modell-Nr.: 1261

[image: ]
m²
Viega Fonterra Tacker Platte
30 - 2 R WLG 040, Kst.       Art. 613433

Fonterra Tacker-Platte
gerollt
für Fußbodenheizung-Systemfläche, 
Fonterra-Rohre d15-20
EPS
Ausstattung
Trittschall- und Wärmedämmung, 
Gewebefolie kaschiert und reißfest mit 
30 mm Überlappung, Verlegeraster 
aufgedruckt
s: 30
Zusammendrückbarkeit, DIN 18560, Teil 
2: 2
L: 10 m
Wärmeleitgruppe: 040
A: 10 m2
VE: 10 m2

Hersteller: Viega
Modell 1261
Artikel 613433


Artikel-Nr.: 609405
Modell-Nr.: 1261

[image: ]
m²
Viega Fonterra Tacker Platte
30 - 3 R WLG 045, Kst.       Art. 609405

Fonterra Tacker-Platte
gerollt
für Fußbodenheizung-Systemfläche, 
Fonterra-Rohre d15-20
EPS
Ausstattung
Trittschall- und Wärmedämmung, 
Gewebefolie kaschiert und reißfest mit 
30 mm Überlappung, Verlegeraster 
aufgedruckt
s: 30
Zusammendrückbarkeit, DIN 18560, Teil 
2: 3
L: 10 m
Wärmeleitgruppe: 045
A: 10 m2
VE: 10 m2

Hersteller: Viega
Modell 1261
Artikel 609405




Artikel-Nr.: 609412
Modell-Nr.: 1261

[image: ]
m²
Viega Fonterra Tacker Platte
35 - 3 R WLG 045, Kst.       Art. 609412

Fonterra Tacker-Platte
gerollt
für Fußbodenheizung-Systemfläche, 
Fonterra-Rohre d15-20
EPS
Ausstattung
Trittschall- und Wärmedämmung, 
Gewebefolie kaschiert und reißfest mit 
30 mm Überlappung, Verlegeraster 
aufgedruckt
s: 35
Zusammendrückbarkeit, DIN 18560, Teil 
2: 3
L: 10 m
Wärmeleitgruppe: 045
A: 10 m2
VE: 10 m2

Hersteller: Viega
Modell 1261
Artikel 609412


Artikel-Nr.: 659165
Modell-Nr.: 1445.2

[image: ]
Stck
Viega Tackergerät für Fonterra
Stahl                        Art. 659165

Tackergerät
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Setzen von Haltenadeln, Rohr d14-20
geeignet für Haltenadel Modell 1245
Stahl
Hersteller: Viega
Modell 1445.2
Artikel 659165









Artikel-Nr.: 656966
Modell-Nr.: 1245

[image: ]
Stck
Viega Haltenadel
14 - 20, Kunststoff          Art. 656966

Haltenadel
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Befestigung des Fonterra-Rohrs auf 
Dämmung
goldgelb=RAL 1004
geeignet für Tackergerät Modell 1445.2
magaziniert, Auszugskräfte erhöht
für d: 14-20
H: 46

Hersteller: Viega
Modell 1245
Artikel 656966





Artikel-Nr.: 696238
Modell-Nr.: 1445.3

[image: ]
Stck
Viega Objekttackergerät für Fonterra
Stahl                        Art. 696238

Objekttackergerät
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Setzen von Haltenadeln, Rohr d14-18
geeignet für Objekthaltenadel Modell 
1245.1
Stahl
Hersteller: Viega
Modell 1445.3
Artikel 696238








Artikel-Nr.: 696245
Modell-Nr.: 1245.1

[image: ]
Stck
Viega Objekthaltenadel
Kunststoff                   Art. 696245

Objekthaltenadel
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Befestigung des Fonterra-Rohrs auf 
Dämmung
schwarz
geeignet für Objekttackergerät Modell 
1445.3
magaziniert
für d: 14-18
H: 42

Hersteller: Viega
Modell 1245.1
Artikel 696245


Artikel-Nr.: 609672
Modell-Nr.: 1279

[image: ]
Stck
Viega Klebeband
50                           Art. 609672

Klebeband
geeignet für Fonterra Tacker-Platte 
Modell 1260, 1261
B: 50
L: 66 m

Hersteller: Viega
Modell 1279
Artikel 609672





Artikel-Nr.: 609702
Modell-Nr.: 1280

[image: ]
Stck
Viega Abrollgerät
Stahl                        Art. 609702

Abrollgerät
geeignet für Klebeband Modell 1279
Hersteller: Viega
Modell 1280
Artikel 609702








[bookmark: _Toc159566604]Fonterra Reno
Artikel-Nr.: 657437
Modell-Nr.: 1238.10

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Reno Grundplatte
620 x 1000, GKFI             Art. 657437

Fonterra Reno-Grundplatte
für Trockenfußbodenheizung
Gipsfaserplatte
Technische Daten
Vorlauftemperatur max. 50 °C
L: 1000
B: 620
s: 18
A: 0,62 m2
VE: 18,6 m2

Hersteller: Viega
Modell 1238.10
Artikel 657437


Artikel-Nr.: 673154
Modell-Nr.: 1238.12

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Reno Verteilerplatte
620 x 930, GKFI              Art. 673154

Fonterra Reno-Verteilerplatte
für sicher geführte Rohrverlegung vor 
Heizkreisverteiler, 4-10 Heizkreise
geeignet für Fonterra Reno-Grundplatte 
Modell 1238.10, Fonterra Reno-
Kopfplatte Modell 1238.11
Gipsfaserplatte
3-teilig
Technische Daten
Vorlauftemperatur max. 50 °C
Hinweis
Je nach Anzahl der Heizkreise und 
Positionierung 2- oder 3-teilig 
verwendbar.
L: 930
B: 620
s: 18
A: 0,58 m2

Hersteller: Viega
Modell 1238.12
Artikel 673154


Artikel-Nr.: 657420
Modell-Nr.: 1238.11

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Reno Kopfplatte
310 x 620, GKFI              Art. 657420

Fonterra Reno-Kopfplatte
für Trockenfußbodenheizung
Gipsfaserplatte
Technische Daten
Vorlauftemperatur max. 50 °C
L: 620
B: 310
s: 18
A: 0,19 m2
VE: 5,7 m2

Hersteller: Viega
Modell 1238.11
Artikel 657420


Artikel-Nr.: 615567
Modell-Nr.: 1238.2
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Stck
Viega Gipsfaserplatte
620 x 1000, GKFI             Art. 615567

Gipsfaserplatte
für Restfläche, Fonterra Reno
ungefräst
L: 1000
B: 620
s: 18
A: 0,62 m2
VE: 18,6 m2

Hersteller: Viega
Modell 1238.2
Artikel 615567




Artikel-Nr.: 615574
Modell-Nr.: 1259

[image: ]
Stck
Viega Schnellbauschraube
25 mm, Stahl                 Art. 615574

Schnellbauschraube
für Befestigung auf Unterkonstruktion
L: 25

Hersteller: Viega
Modell 1259
Artikel 615574


Artikel-Nr.: 624903
Modell-Nr.: 1237.4

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Reno Estrichkleber
1000 g                       Art. 624903

Fonterra Reno-Estrichkleber
für Fonterra Reno-Systemplatte mit 
Trockenestrichplatte
kennzeichnungsfrei
Technische Daten
Verarbeitungstemperatur 5-25 °C
Verbrauch 125-150 g/m2
Inhalt: 1 kg

Hersteller: Viega
Modell 1237.4
Artikel 624903







Artikel-Nr.: 664428
Modell-Nr.: 1237.6

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Reno Vergussmasse
25kg                         Art. 664428

Fonterra Reno-Vergussmasse
für Reno-Platte, Innenbereich, 
Schichtdicke 2-10 mm
calciumsulfatgebunden
Technische Daten
Verbrauch 10 kg/m2 bei 3 mm 
Schichtdicke
Inhalt: 25 kg

Hersteller: Viega
Modell 1237.6
Artikel 664428


Artikel-Nr.: 668914
Modell-Nr.: 1235.23

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Reno Grundierung
1kg                          Art. 668914

Fonterra Reno-Grundierung
für Reno-Platte
EC1-sehr emissionsarm, einkomponentig, 
wasserverdünnbar
Technische Daten
Verbrauch 75 g/m2
Inhalt: 1 kg

Hersteller: Viega
Modell 1235.23
Artikel 668914








Artikel-Nr.: 668938
Modell-Nr.: 1200.3

[image: ]
Stck
Viega Rakel
Gummi                        Art. 668938

Rakel
für Vergussmasse
Gummi
Ausstattung
Lippendichtung
L: 600
H: 60
s: 6

Hersteller: Viega
Modell 1200.3
Artikel 668938


Artikel-Nr.: 668921
Modell-Nr.: 1200.2

[image: ]
Stck
Viega Rakel
Edelstahl                    Art. 668921

Rakel
für Vergussmasse, Einstellung der 
Überdeckungshöhe
Aluminium, Edelstahl
Ausstattung
Stifte höhenverstellbar von 0-10 mm
L: 580
H: 60

Hersteller: Viega
Modell 1200.2
Artikel 668921




Artikel-Nr.: 706906
Modell-Nr.: 1456.1

[image: ]
m
Viega Randdämmstreifen für Fonterra
90/10, Kunststoff            Art. 706906

Randdämmstreifen
90/10
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Spezialanwendung
PE-Schaum
perforiert, selbstklebend
Ausstattung
Folienstreifen L=140 mm
Technische Daten
Baustoffklasse B2
B: 90
s: 10
L: 25 m
Ausführung: gelb

Hersteller: Viega
Modell 1456.1
Artikel 706906


Artikel-Nr.: 609511
Modell-Nr.: 1273

[image: ]
m
Viega Bewegungsfugenschutz
3 x 50, Kunststofffolien     Art. 609511

Bewegungsfugenschutz
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Fugenbereich
geeignet für Rohr PB Modell 1405
selbstklebend
B: 50
s: 3
L: 25 m

Hersteller: Viega
Modell 1273
Artikel 609511


[bookmark: _Toc159566605]Fonterra Side 12
Artikel-Nr.: 615642
Modell-Nr.: 1237

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Side Wandheizplatte
310 x 2000, GKFI             Art. 615642

Fonterra Side-Wandheizplatte
für Heiz- und Kühlfunktion, 
Trockenbauwandheizung
Gipsfaserplatte
Ausstattung
Fonterra-PB-Rohr d12 integriert
Technische Daten
Vorlauftemperatur max. 50 °C
aktive Heizfläche: 100 %
L: 2000
B: 310
s: 18
A: 0,62 m2
VE: 18,6 m2

Hersteller: Viega
Modell 1237
Artikel 615642


Artikel-Nr.: 615635
Modell-Nr.: 1237

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Side Wandheizplatte
620 x 2000, GKFI             Art. 615635

Fonterra Side-Wandheizplatte
für Heiz- und Kühlfunktion, 
Trockenbauwandheizung
Gipsfaserplatte
Ausstattung
Fonterra-PB-Rohr d12 integriert
Technische Daten
Vorlauftemperatur max. 50 °C
aktive Heizfläche: 100 %
L: 2000
B: 620
s: 18
A: 1,24 m2
VE: 37,2 m2

Hersteller: Viega
Modell 1237
Artikel 615635


Artikel-Nr.: 615666
Modell-Nr.: 1237.1
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Stck
Viega Fonterra Side Wandheizplatte
620 x 1000 (100%), GKFI      Art. 615666

Fonterra Side-Wandheizplatte
für Heiz- und Kühlfunktion, 
Trockenbauwandheizung
Gipsfaserplatte
Ausstattung
Fonterra-PB-Rohr d12 integriert
Technische Daten
Vorlauftemperatur max. 50 °C
aktive Heizfläche: 100 %
L: 1000
B: 620
s: 18
A: 0,62 m2
VE: 18,6 m2

Hersteller: Viega
Modell 1237.1
Artikel 615666


Artikel-Nr.: 615659
Modell-Nr.: 1237.1

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Side Wandheizplatte
620 x 1000 (70%), GKFI       Art. 615659

Fonterra Side-Wandheizplatte
für Heiz- und Kühlfunktion, 
Trockenbauwandheizung
Gipsfaserplatte
Ausstattung
Fonterra-PB-Rohr d12 integriert
Technische Daten
Vorlauftemperatur max. 50 °C
aktive Heizfläche: 70 %
L: 1000
B: 620
s: 18
A: 0,62 m2
VE: 18,6 m2

Hersteller: Viega
Modell 1237.1
Artikel 615659


Artikel-Nr.: 615673
Modell-Nr.: 1237.2

[image: ]
Stck
Viega Gipsfaserplatte
620 x 2000, GKFI             Art. 615673

Gipsfaserplatte
für Restfläche, Fonterra Side 12, 
Fonterra Top 12
ohne: Fonterra-PB-Rohr
L: 2000
B: 620
s: 18
A: 1,24 m2

Hersteller: Viega
Modell 1237.2
Artikel 615673


Artikel-Nr.: 625184
Modell-Nr.: 1259

[image: ]
Stck
Viega Schnellbauschraube
45 mm, Stahl                 Art. 625184

Schnellbauschraube
für Befestigung auf Unterkonstruktion
L: 45

Hersteller: Viega
Modell 1259
Artikel 625184




Artikel-Nr.: 624897
Modell-Nr.: 1237.3

[image: ]
Stck
Viega Fugenkleber
310G                         Art. 624897

Fugenkleber
für Fonterra Side 12- und Fonterra Top 
12-Systemplatten
kennzeichnungsfrei
Technische Daten
Verarbeitungstemperatur 5-25 °C
Verbrauch 20 ml/m
Reichweite 15 m
Inhalt: 310 ml

Hersteller: Viega
Modell 1237.3
Artikel 624897


Artikel-Nr.: 624910
Modell-Nr.: 1237.5

[image: ]
Stck
Viega Temperaturfolie
160 x 70, Kunststoff         Art. 624910

Temperaturfolie
für Auffinden des Fonterra-PB-
Wandheizungsrohrs unter Putz oder im 
Trockenbausystem
mehrfach verwendbar
L: 150
B: 70

Hersteller: Viega
Modell 1237.5
Artikel 624910


[bookmark: _Toc159566606]Fonterra Side 12 Clip
Artikel-Nr.: 609429
Modell-Nr.: 1234

[image: ]
m
Viega Klemmschiene
12, Kunststoff               Art. 609429

Klemmschiene
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Fonterra-Rohr auf verschiedenem 
Untergrund
PVC
für d: 12
L: 2000
Rasterabstand: 25

Hersteller: Viega
Modell 1234
Artikel 609429


Artikel-Nr.: 615611
Modell-Nr.: 1239.4
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Stck
Viega Nagel-Rundschelle
Kunststoff                   Art. 615611

Nagel-Rundschelle
für Befestigung Fonterra-PB-Rohr auf 
Ziegelwand
für d: 12

Hersteller: Viega
Modell 1239.4
Artikel 615611




Artikel-Nr.: 615598
Modell-Nr.: 1239.2

[image: ]
Stck
Viega Schlagdübel
35 x 6, Kunststoff           Art. 615598

Schlagdübel
für Befestigung auf Beton oder 
Kalksandsteinwand
geeignet für Klemmschiene Modell 1234
L: 35
Durchmesser: 6

Hersteller: Viega
Modell 1239.2
Artikel 615598


Artikel-Nr.: 625191
Modell-Nr.: 1259.1

[image: ]
Stck
Viega Fensterbauschraube
22 mm, Stahl                 Art. 625191

Fensterbauschraube
für Befestigung auf Poroton-Ziegelwand
geeignet für Klemmschiene Modell 1234
dübellos verwendbar
L: 22

Hersteller: Viega
Modell 1259.1
Artikel 625191




Artikel-Nr.: 624910
Modell-Nr.: 1237.5

[image: ]
Stck
Viega Temperaturfolie
160 x 70, Kunststoff         Art. 624910

Temperaturfolie
für Auffinden des Fonterra-PB-
Wandheizungsrohrs unter Putz oder im 
Trockenbausystem
mehrfach verwendbar
L: 150
B: 70

Hersteller: Viega
Modell 1237.5
Artikel 624910


[bookmark: _Toc159566607]Fonterra Top 12
Artikel-Nr.: 636760
Modell-Nr.: 1220.1

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Top Deckenplatte
620 x 1000, GKFI             Art. 636760

Fonterra Top-Deckenplatte
für Heiz- und Kühlfunktion
Gipsfaserplatte
Ausstattung
Fonterra-PB-Rohr d12 integriert
Technische Daten
Vorlauftemperatur max. 50 °C
L: 1000
B: 620
s: 18
A: 0,62 m2
VE: 18,6 m2

Hersteller: Viega
Modell 1220.1
Artikel 636760


Artikel-Nr.: 636746
Modell-Nr.: 1220.1

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Top Deckenplatte
310 x 2000, GKFI             Art. 636746

Fonterra Top-Deckenplatte
für Heiz- und Kühlfunktion
Gipsfaserplatte
Ausstattung
Fonterra-PB-Rohr d12 integriert
Technische Daten
Vorlauftemperatur max. 50 °C
L: 2000
B: 310
s: 18
A: 0,62 m2
VE: 18,6 m2

Hersteller: Viega
Modell 1220.1
Artikel 636746




Artikel-Nr.: 636753
Modell-Nr.: 1220.1

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Top Deckenplatte
620 x 2000, GKFI             Art. 636753

Fonterra Top-Deckenplatte
für Heiz- und Kühlfunktion
Gipsfaserplatte
Ausstattung
Fonterra-PB-Rohr d12 integriert
Technische Daten
Vorlauftemperatur max. 50 °C
L: 2000
B: 620
s: 18
A: 1,24 m2
VE: 37,2 m2

Hersteller: Viega
Modell 1220.1
Artikel 636753


Artikel-Nr.: 615673
Modell-Nr.: 1237.2

[image: ]
Stck
Viega Gipsfaserplatte
620 x 2000, GKFI             Art. 615673

Gipsfaserplatte
für Restfläche, Fonterra Side 12, 
Fonterra Top 12
ohne: Fonterra-PB-Rohr
L: 2000
B: 620
s: 18
A: 1,24 m2

Hersteller: Viega
Modell 1237.2
Artikel 615673




Artikel-Nr.: 669362
Modell-Nr.: 1259

[image: ]
Stck
Viega Schnellbauschraube
30 mm, Stahl                 Art. 669362

Schnellbauschraube
für Befestigung auf Unterkonstruktion
L: 30

Hersteller: Viega
Modell 1259
Artikel 669362


Artikel-Nr.: 624897
Modell-Nr.: 1237.3

[image: ]
Stck
Viega Fugenkleber
310G                         Art. 624897

Fugenkleber
für Fonterra Side 12- und Fonterra Top 
12-Systemplatten
kennzeichnungsfrei
Technische Daten
Verarbeitungstemperatur 5-25 °C
Verbrauch 20 ml/m
Reichweite 15 m
Inhalt: 310 ml

Hersteller: Viega
Modell 1237.3
Artikel 624897


[bookmark: _Toc159566608]Verteiler Heizkreisverteiler, Zubehör
Artikel-Nr.: 786823
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 2-fach, Edelstahl      Art. 786823

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 2
L: 240

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786823




Artikel-Nr.: 786830
Modell-Nr.: 1010

[image: ]
Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 3-fach, Edelstahl      Art. 786830

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 3
L: 240

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786830




Artikel-Nr.: 786847
Modell-Nr.: 1010

[image: ]
Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 4-fach, Edelstahl      Art. 786847

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 4
L: 270

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786847




Artikel-Nr.: 786854
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 5-fach, Edelstahl      Art. 786854

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 5
L: 320

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786854




Artikel-Nr.: 786861
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 6-fach, Edelstahl      Art. 786861

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 6
L: 370

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786861




Artikel-Nr.: 786878
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 7-fach, Edelstahl      Art. 786878

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 7
L: 420

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786878




Artikel-Nr.: 786885
Modell-Nr.: 1010

[image: ]
Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 8-fach, Edelstahl      Art. 786885

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 8
L: 470

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786885




Artikel-Nr.: 786892
Modell-Nr.: 1010

[image: ]
Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 9-fach, Edelstahl      Art. 786892

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 9
L: 520

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786892




Artikel-Nr.: 786908
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 10-fach, Edelstahl     Art. 786908

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 10
L: 570

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786908




Artikel-Nr.: 786915
Modell-Nr.: 1010

[image: ]
Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 11-fach, Edelstahl     Art. 786915

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 11
L: 620

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786915




Artikel-Nr.: 786922
Modell-Nr.: 1010

[image: ]
Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 12-fach, Edelstahl     Art. 786922

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 12
L: 670

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786922




Artikel-Nr.: 786939
Modell-Nr.: 1010.2

[image: ]
Stck
Viega Erweiterungsset Durchflussm.
DN25, Edelstahl              Art. 786939

Erweiterungsset
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 
Doppelnippel Messing vernickelt, 
Dichtungen
DN: 25
L: 85

Hersteller: Viega
Modell 1010.2
Artikel 786939


Artikel-Nr.: 606275
Modell-Nr.: 1041

[image: ]
Stck
Viega Kugelhahnset
Rp3/4 x G1, Messing          Art. 606275

Kugelhahnset
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Heizkreisverteiler DN25
Messing vernickelt
Innengewinde, G-Gewinde
flachdichtend
Rp: 3/4
G: 1
Anzahl im Set: 2

Hersteller: Viega
Modell 1041
Artikel 606275




Artikel-Nr.: 606268
Modell-Nr.: 1041

[image: ]
Stck
Viega Kugelhahnset
Rp1 x G1, Messing            Art. 606268

Kugelhahnset
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Heizkreisverteiler DN25
Messing vernickelt
Innengewinde, G-Gewinde
flachdichtend
Rp: 1
G: 1
Anzahl im Set: 2

Hersteller: Viega
Modell 1041
Artikel 606268


Artikel-Nr.: 610005
Modell-Nr.: 1286

[image: ]
Stck
Viega Zonenventilset
DN25, Messing                Art. 610005

Zonenventilset
Durchgang
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Heizkreisverteiler DN25
geeignet für Stellantrieb Modell 1249, 
1249.1
Messing
Ausstattung
Zonenventil mit Schutzkappe, 
Distanzstück DN25 mit Dichtung, 
Kugelhahn für Vorlaufleitung
DN: 25

Hersteller: Viega
Modell 1286
Artikel 610005




Artikel-Nr.: 719562
Modell-Nr.: 1289

[image: ]
Stck
Viega Differenzdruckreglerset
DN25, Messing                Art. 719562

Differenzdruckreglerset
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Heizkreisverteiler DN25, dynamische 
Differenzdruckregelung, Regelbereich 
von 100-600 hPa
Ausstattung
Differenzdruckreglerventil, 
Regulierventil, Impulsleitung, 2 Nippel 
G1
DN: 25

Hersteller: Viega
Modell 1289
Artikel 719562


Artikel-Nr.: 610074
Modell-Nr.: 1288

[image: ]
Stck
Viega Wärmemengenzählerset
waagerecht, Messing          Art. 610074

Wärmemengenzählerset
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Wärmemengenzähler G1/G3/4 Baulänge 
130/110 mm
waagerecht
Ausstattung
Kugelhähne im Vor- und Rücklauf, 
Direktanschluss für Messfühler 
Durchmesser 5,6 mm, M10 im Vor- und 
Rücklaufkugelhahn, Pass- und Messstück 
G1, Verschraubung, Dichtungen
Hersteller: Viega
Modell 1288
Artikel 610074




Artikel-Nr.: 610081
Modell-Nr.: 1288.1

[image: ]
Stck
Viega Wärmemengenzählerset
senkrecht, Messing           Art. 610081

Wärmemengenzählerset
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Wärmemengenzähler G1/G3/4 Baulänge 
130/110 mm
senkrecht
Ausstattung
Kugelhähne im Vor- und Rücklauf, 
Direktanschluss für Messfühler 
Durchmesser 5,6 mm, M10 im Vor- und 
Rücklaufkugelhahn, Pass- und Messstück 
G1, Verschraubung, Dichtungen
Hersteller: Viega
Modell 1288.1
Artikel 610081


[bookmark: _Toc159566609]Verteiler Industrieverteiler
Artikel-Nr.: 620806
Modell-Nr.: 1007

[image: ]
Stck
Viega Industrieverteiler
DN40, Rp3/4, 4-fach, Edst.   Art. 620806

Industrieverteiler
DN40
für Fonterra-Flächentemperierung
Edelstahl
Überwurfmutter G2, Eingang/Ausgang: Rp-
Gewinde
flachdichtend
Ausstattung
eine Schlauchverschraubung je 
Verteilerbalken, Absperreinrichtungen, 
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Regulierventile
n: 4
Rp: 3/4
L: 394

Hersteller: Viega
Modell 1007
Artikel 620806


Artikel-Nr.: 620813
Modell-Nr.: 1007

[image: ]
Stck
Viega Industrieverteiler
DN40, Rp3/4, 5-fach, Edst.   Art. 620813

Industrieverteiler
DN40
für Fonterra-Flächentemperierung
Edelstahl
Überwurfmutter G2, Eingang/Ausgang: Rp-
Gewinde
flachdichtend
Ausstattung
eine Schlauchverschraubung je 
Verteilerbalken, Absperreinrichtungen, 
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Regulierventile
n: 5
Rp: 3/4
L: 474

Hersteller: Viega
Modell 1007
Artikel 620813


Artikel-Nr.: 620820
Modell-Nr.: 1007

[image: ]
Stck
Viega Industrieverteiler
DN40, Rp3/4, 6-fach, Edst.   Art. 620820

Industrieverteiler
DN40
für Fonterra-Flächentemperierung
Edelstahl
Überwurfmutter G2, Eingang/Ausgang: Rp-
Gewinde
flachdichtend
Ausstattung
eine Schlauchverschraubung je 
Verteilerbalken, Absperreinrichtungen, 
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Regulierventile
n: 6
Rp: 3/4
L: 554

Hersteller: Viega
Modell 1007
Artikel 620820




Artikel-Nr.: 620837
Modell-Nr.: 1007

[image: ]
Stck
Viega Industrieverteiler
DN40, Rp3/4, 7-fach, Edst.   Art. 620837

Industrieverteiler
DN40
für Fonterra-Flächentemperierung
Edelstahl
Überwurfmutter G2, Eingang/Ausgang: Rp-
Gewinde
flachdichtend
Ausstattung
eine Schlauchverschraubung je 
Verteilerbalken, Absperreinrichtungen, 
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Regulierventile
n: 7
Rp: 3/4
L: 634

Hersteller: Viega
Modell 1007
Artikel 620837


Artikel-Nr.: 620844
Modell-Nr.: 1007

[image: ]
Stck
Viega Industrieverteiler
DN40, Rp3/4, 8-fach, Edst.   Art. 620844

Industrieverteiler
DN40
für Fonterra-Flächentemperierung
Edelstahl
Überwurfmutter G2, Eingang/Ausgang: Rp-
Gewinde
flachdichtend
Ausstattung
eine Schlauchverschraubung je 
Verteilerbalken, Absperreinrichtungen, 
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Regulierventile
n: 8
Rp: 3/4
L: 714

Hersteller: Viega
Modell 1007
Artikel 620844


Artikel-Nr.: 621957
Modell-Nr.: 1007

[image: ]
Stck
Viega Industrieverteiler
DN40, Rp3/4, 9-fach, Edst.   Art. 621957

Industrieverteiler
DN40
für Fonterra-Flächentemperierung
Edelstahl
Überwurfmutter G2, Eingang/Ausgang: Rp-
Gewinde
flachdichtend
Ausstattung
eine Schlauchverschraubung je 
Verteilerbalken, Absperreinrichtungen, 
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Regulierventile
n: 9
Rp: 3/4
L: 794

Hersteller: Viega
Modell 1007
Artikel 621957


Artikel-Nr.: 621964
Modell-Nr.: 1007

[image: ]
Stck
Viega Industrieverteiler
DN40, Rp3/4, 10-fach,Edst.   Art. 621964

Industrieverteiler
DN40
für Fonterra-Flächentemperierung
Edelstahl
Überwurfmutter G2, Eingang/Ausgang: Rp-
Gewinde
flachdichtend
Ausstattung
eine Schlauchverschraubung je 
Verteilerbalken, Absperreinrichtungen, 
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Regulierventile
n: 10
Rp: 3/4
L: 874

Hersteller: Viega
Modell 1007
Artikel 621964


Artikel-Nr.: 621971
Modell-Nr.: 1007

[image: ]
Stck
Viega Industrieverteiler
DN40, Rp3/4, 11-fach,Edst.   Art. 621971

Industrieverteiler
DN40
für Fonterra-Flächentemperierung
Edelstahl
Überwurfmutter G2, Eingang/Ausgang: Rp-
Gewinde
flachdichtend
Ausstattung
eine Schlauchverschraubung je 
Verteilerbalken, Absperreinrichtungen, 
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Regulierventile
n: 11
Rp: 3/4
L: 954

Hersteller: Viega
Modell 1007
Artikel 621971




Artikel-Nr.: 621988
Modell-Nr.: 1007

[image: ]
Stck
Viega Industrieverteiler
DN40, Rp3/4, 12-fach,Edst.   Art. 621988

Industrieverteiler
DN40
für Fonterra-Flächentemperierung
Edelstahl
Überwurfmutter G2, Eingang/Ausgang: Rp-
Gewinde
flachdichtend
Ausstattung
eine Schlauchverschraubung je 
Verteilerbalken, Absperreinrichtungen, 
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Regulierventile
n: 12
Rp: 3/4
L: 1034

Hersteller: Viega
Modell 1007
Artikel 621988


Artikel-Nr.: 621995
Modell-Nr.: 1007

[image: ]
Stck
Viega Industrieverteiler
DN40, Rp3/4, 13-fach,Edst.   Art. 621995

Industrieverteiler
DN40
für Fonterra-Flächentemperierung
Edelstahl
Überwurfmutter G2, Eingang/Ausgang: Rp-
Gewinde
flachdichtend
Ausstattung
eine Schlauchverschraubung je 
Verteilerbalken, Absperreinrichtungen, 
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Regulierventile
n: 13
Rp: 3/4
L: 1114

Hersteller: Viega
Modell 1007
Artikel 621995


Artikel-Nr.: 622008
Modell-Nr.: 1007

[image: ]
Stck
Viega Industrieverteiler
DN40, Rp3/4, 14-fach,Edst.   Art. 622008

Industrieverteiler
DN40
für Fonterra-Flächentemperierung
Edelstahl
Überwurfmutter G2, Eingang/Ausgang: Rp-
Gewinde
flachdichtend
Ausstattung
eine Schlauchverschraubung je 
Verteilerbalken, Absperreinrichtungen, 
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Regulierventile
n: 14
Rp: 3/4
L: 1194

Hersteller: Viega
Modell 1007
Artikel 622008


Artikel-Nr.: 622015
Modell-Nr.: 1007

[image: ]
Stck
Viega Industrieverteiler
DN40, Rp3/4, 15-fach,Edst.   Art. 622015

Industrieverteiler
DN40
für Fonterra-Flächentemperierung
Edelstahl
Überwurfmutter G2, Eingang/Ausgang: Rp-
Gewinde
flachdichtend
Ausstattung
eine Schlauchverschraubung je 
Verteilerbalken, Absperreinrichtungen, 
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Regulierventile
n: 15
Rp: 3/4
L: 1274

Hersteller: Viega
Modell 1007
Artikel 622015


Artikel-Nr.: 622022
Modell-Nr.: 1007

[image: ]
Stck
Viega Industrieverteiler
DN40, Rp3/4, 16-fach,Edst.   Art. 622022

Industrieverteiler
DN40
für Fonterra-Flächentemperierung
Edelstahl
Überwurfmutter G2, Eingang/Ausgang: Rp-
Gewinde
flachdichtend
Ausstattung
eine Schlauchverschraubung je 
Verteilerbalken, Absperreinrichtungen, 
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Regulierventile
n: 16
Rp: 3/4
L: 1354

Hersteller: Viega
Modell 1007
Artikel 622022




Artikel-Nr.: 613082
Modell-Nr.: 1299

[image: ]
Stck
Viega Montagekonsole
2 Stück, Stahl verzinkt      Art. 613082

Montagekonsole
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Industrieverteiler DN40 
Modell 1007
Stahl verzinkt
Ausstattung
Rohrschellen, Schalldämmeinlage
Anzahl im Set: 2

Hersteller: Viega
Modell 1299
Artikel 613082



Artikel-Nr.: 696085
Modell-Nr.: 1041.2

[image: ]
Stck
Viega Kugelhahnset
1 1/2, Messing               Art. 696085

Kugelhahnset
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Industrieverteiler DN40 
Modell 1007
Messing vernickelt
Rp-Gewinde, G-Gewinde
flachdichtend
G1: 1 1/2
G2: 2
Anzahl im Set: 2

Hersteller: Viega
Modell 1041.2
Artikel 696085


[bookmark: _Toc159566610]Verteiler Ersatzteile
Artikel-Nr.: 789596
Modell-Nr.: 1010.6

[image: ]
Stck
Viega Durchflussmengenmesser
G1/2                         Art. 789596

Durchflussmengenmesser
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Vorlaufbalken
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1004, 1005, 1010
selbstdichtend
Ausstattung
Anzeigeglas 0-5 l/min, Regulierkegel
G: 1/2

Hersteller: Viega
Modell 1010.6
Artikel 789596




Artikel-Nr.: 789602
Modell-Nr.: 1010.7

[image: ]
Stck
Viega Ventileinsatz
G1/2                         Art. 789602

Ventileinsatz
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Rücklaufbalken, Aufnahme der 
Schutzkappe bzw. des Stellmotors
Ersatzteil für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1004
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, Fonterra 
Smart Control-Stellantrieb Modell 
1250.15, Heizkreisverteiler DN25 Modell 
1010, Stellantrieb Modell 1249, 1249.1
selbstdichtend
G: 1/2

Hersteller: Viega
Modell 1010.7
Artikel 789602




Artikel-Nr.: 789619
Modell-Nr.: 1010.8

[image: ]
Stck
Viega Entleerungsventil
G3/4                         Art. 789619

Entleerungsventil
für Fonterra-Flächentemperierung, Spül- 
und Entleerung der Anlage, Vor- oder 
Rücklaufbalken
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Schlauchanschluss
selbstdichtend
G: 3/4
Ausführung: verchromt

Hersteller: Viega
Modell 1010.8
Artikel 789619


Artikel-Nr.: 789626
Modell-Nr.: 1010.9

[image: ]
Stck
Viega Thermometerset
G3/8                         Art. 789626

Thermometerset
für Fonterra-Flächentemperierung, Vor- 
oder Rücklaufbalken
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1004, 1005, 1010
Anzeige 0-80 °C bzw. 32-176 °F
Ausstattung
Thermometer, Tauchhülse
G: 3/8
Durchmesser: 50
Eintauchtiefe: 24

Hersteller: Viega
Modell 1010.9
Artikel 789626




Artikel-Nr.: 673765
Modell-Nr.: 1004.17

[image: ]
Stck
Viega Anschlussverschraubung
G1/2 x G3/4 - 45 mm, Ms      Art. 673765

Anschlussverschraubung
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Vorlaufbalken
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1004, 1005, 1010
Messing matt-vernickelt
Eurokonus, G-Gewinde
selbstdichtend
G1: 1/2
G2: 3/4
L: 45

Hersteller: Viega
Modell 1004.17
Artikel 673765




Artikel-Nr.: 673604
Modell-Nr.: 1004.12

[image: ]
Stck
Viega Schutzkappe
Kunststoff                   Art. 673604

Schutzkappe
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Schutz vor Verunreinigung, Beschädigung 
des Ventileinsatzes, Auf- und Zudrehen 
des Regulierventils
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1005, 1004, 1010
M: 30

Hersteller: Viega
Modell 1004.12
Artikel 673604







Artikel-Nr.: 673758
Modell-Nr.: 1006.101

[image: ]
Stck
Viega Anschlussverschraubung
G1/2 - 25 mm, Messing        Art. 673758

Anschlussverschraubung
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Rücklaufbalken
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1004, 1005, 1010
Messing matt-vernickelt
Eurokonus, G-Gewinde
kurz, selbstdichtend
G: 1/2
L: 25

Hersteller: Viega
Modell 1006.101
Artikel 673758


[bookmark: _Toc159566611]Verteiler Verteilerschränke
Artikel-Nr.: 610326
Modell-Nr.: 1294.1

[image: ]
Stck
Viega AP-Verteilerschrank
Typ 460, Stahl               Art. 610326

AP-Verteilerschrank
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 630-790 mm, Tiefe 
140 mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 460
L1: 440
L2: 490
Verteileranschluss senkrecht: <=3
Wärmemengenzähler senkrecht: <=3

Hersteller: Viega
Modell 1294.1
Artikel 610326




Artikel-Nr.: 610333
Modell-Nr.: 1294.1

[image: ]
Stck
Viega AP-Verteilerschrank
Typ 560, Stahl               Art. 610333

AP-Verteilerschrank
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 630-790 mm, Tiefe 
140 mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 560
L1: 525
L2: 575
Verteileranschluss senkrecht: <=5
Wärmemengenzähler senkrecht: <=5
Differenzdruckregler + 
Wärmemengenzähler senkrecht: <=3
Differenzdruckregler + Anschluss 
senkrecht: <=4
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht Anschluss se




Artikel-Nr.: 610340
Modell-Nr.: 1294.1
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Stck
Viega AP-Verteilerschrank
Typ 700, Stahl               Art. 610340

AP-Verteilerschrank
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 630-790 mm, Tiefe 
140 mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 700
L1: 675
L2: 725
Verteileranschluss senkrecht: <=8
Wärmemengenzähler senkrecht: <=8
Differenzdruckregler + 
Wärmemengenzähler senkrecht: <=6
Differenzdruckregler + Anschluss 
senkrecht: <=7
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht Anschluss se




Artikel-Nr.: 610357
Modell-Nr.: 1294.1
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Stck
Viega AP-Verteilerschrank
Typ 1000, Stahl              Art. 610357

AP-Verteilerschrank
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 630-790 mm, Tiefe 
140 mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 1000
L1: 975
L2: 1025
Verteileranschluss senkrecht: <=12
Wärmemengenzähler senkrecht: <=12
Differenzdruckregler + 
Wärmemengenzähler senkrecht: <=11
Differenzdruckregler + Anschluss 
senkrecht: <=12
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht Anschl




Artikel-Nr.: 610371
Modell-Nr.: 1294.1

[image: ]
Stck
Viega AP-Verteilerschrank
Typ 1200, Stahl              Art. 610371

AP-Verteilerschrank
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 630-790 mm, Tiefe 
140 mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 1200
L1: 1125
L2: 1175
Differenzdruckregler + 
Wärmemengenzähler senkrecht: <=12

Hersteller: Viega
Modell 1294.1
Artikel 610371




Artikel-Nr.: 610272
Modell-Nr.: 1294

[image: ]
Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 110-150mm
Typ 460, Stahl               Art. 610272

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 110-150 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 460
L1: 450
L2: 510
Verteileranschluss waagerecht: <=5
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=4

Hersteller: Viega
Modell 1294
Artikel 610272




Artikel-Nr.: 610289
Modell-Nr.: 1294

[image: ]
Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 110-150mm
Typ 560, Stahl               Art. 610289

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 110-150 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 560
L1: 535
L2: 595
Verteileranschluss waagerecht: <=7
Verteileranschluss senkrecht: <=4
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=6
Verteileranschluss + Wärmemengenzähler 
waagerecht: <=3
Verteileranschluss + 
Differenzdruckregler waagerecht: 




Artikel-Nr.: 610296
Modell-Nr.: 1294

[image: ]
Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 110-150mm
Typ 700, Stahl               Art. 610296

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 110-150 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 700
L1: 685
L2: 745
Verteileranschluss waagerecht: <=10
Verteileranschluss senkrecht: <=7
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=9
Verteileranschluss + Wärmemengenzähler 
waagerecht: <=6
Verteileranschluss + 
Differenzdruckregler waagerecht:




Artikel-Nr.: 610302
Modell-Nr.: 1294

[image: ]
Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 110-150mm
Typ 1000, Stahl              Art. 610302

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 110-150 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 1000
L1: 985
L2: 1045
Verteileranschluss waagerecht: <=12
Verteileranschluss senkrecht: <=12
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=12
Verteileranschluss + Wärmemengenzähler 
waagerecht: <=12
Verteileranschluss + 
Differenzdruckregler waager




Artikel-Nr.: 610319
Modell-Nr.: 1294

[image: ]
Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 110-150mm
Typ 1200, Stahl              Art. 610319

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 110-150 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 1200
L1: 1135
L2: 1195
Verteileranschluss + 
Differenzdruckregler + 
Wärmemengenzähler waagerecht: <=12

Hersteller: Viega
Modell 1294
Artikel 610319




Artikel-Nr.: 692179
Modell-Nr.: 1294.3
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 80-110mm
Typ 460, Stahl               Art. 692179

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 80-110 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 460
L1: 450
L2: 510
Verteileranschluss waagerecht: <=5
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=4

Hersteller: Viega
Modell 1294.3
Artikel 692179




Artikel-Nr.: 692186
Modell-Nr.: 1294.3
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 80-110mm
Typ 560, Stahl               Art. 692186

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 80-110 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 560
L1: 535
L2: 595
Verteileranschluss waagerecht: <=7
Verteileranschluss senkrecht: <=4
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=6

Hersteller: Viega
Modell 1294.3
Artikel 692186




Artikel-Nr.: 692193
Modell-Nr.: 1294.3
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 80-110mm
Typ 700, Stahl               Art. 692193

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 80-110 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 700
L1: 685
L2: 745
Verteileranschluss waagerecht: <=10
Verteileranschluss senkrecht: <=7
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=9

Hersteller: Viega
Modell 1294.3
Artikel 692193




Artikel-Nr.: 692209
Modell-Nr.: 1294.3
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 80-110mm
Typ 1000, Stahl              Art. 692209

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 80-110 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 1000
L1: 985
L2: 1045
Verteileranschluss waagerecht: <=12
Verteileranschluss senkrecht: <=12
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=12

Hersteller: Viega
Modell 1294.3
Artikel 692209




Artikel-Nr.: 692216
Modell-Nr.: 1294.3
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 80-110mm
Typ 1200, Stahl              Art. 692216

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 80-110 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 1200
L1: 1135
L2: 1195

Hersteller: Viega
Modell 1294.3
Artikel 692216




Artikel-Nr.: 625245
Modell-Nr.: 1294.9
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Stck
Viega Zylinderschloss
Stahl matt-vernickelt        Art. 625245

Zylinderschloss
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für AP-Verteilerschrank Modell 
1294.1, UP-Verteilerschrank Modell 
1294, 1294.3
Hersteller: Viega
Modell 1294.9
Artikel 625245


[bookmark: _Toc159566612]Verteiler Kompaktregelstationen
Artikel-Nr.: 733056
Modell-Nr.: 1254.9

[image: ]
Stck
Viega Pumpe für Komplettregelstation
G1, Grauguss                 Art. 733056

Pumpe
für Fonterra-Flächentemperierung
Ersatzteil für Kompaktregelstation 
Modell 1252.1
G: 1

Hersteller: Viega
Modell 1254.9
Artikel 733056


Artikel-Nr.: 704896
Modell-Nr.: 1254.2
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Stck
Viega Verteilerregelstation
Messing                      Art. 704896

Verteilerregelstation
Festwert
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Regelung der Vorlauftemperatur 
(konstant)
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1005
ausgestattet mit Thermostatkopf Modell 
1254.1
Messing
Ausstattung
Hocheffizienzpumpe Wilo PARA 15/6-
43/SC, Sicherheitstemperaturbegrenzer, 
Thermometer, Kugelhahnset, 
Doppelnippelset
Technische Daten
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebsdruck max. 0,6 MPa
Heizleistung max. 14 kW
G: 1
Regelbereich: 20-70 °C

Hersteller: Viega
Modell 1254.2
Artikel 704896


Artikel-Nr.: 732745
Modell-Nr.: 1252.9

[image: ]
Stck
Viega Pumpe Kleinflächenregelstation
G1, Grauguss                 Art. 732745

Pumpe
für Fonterra-Flächentemperierung
Ersatzteil für Kleinflächenregelstation 
Modell 1256, Verteilerregelstation 
Modell 1254.2
G: 1

Hersteller: Viega
Modell 1252.9
Artikel 732745


Artikel-Nr.: 684112
Modell-Nr.: 1256

[image: ]
Stck
Viega Kleinflächenregelstation
430x480x115, Edelstahl       Art. 684112

Kleinflächenregelstation
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Regelung der Vorlauftemperatur 
(konstant), Kombination von 
Fußbodenheizung und Heizkörpern bei 
unterschiedlichem Temperaturniveau
Edelstahl
Eurokonus
fertig montiert und verdrahtet
Ausstattung
Komplettset mit Verteilerbalken mit 4 
Abgängen, Hocheffizienzpumpe Wilo PARA 
15/6-43/SC, Thermostatventil, UP-
Verteilerschrank, 
Sicherheitstemperaturbegrenzer, 
Regulierventil im Rücklauf
Technische Daten
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebsdruck max. 0,6 MPa
Heizleistung max. 3 kW
n: 4
B: 430
H: 480
T: 115
Regelbereich: 20-70 °C

Hersteller: Viega
Modell 1256
Artikel 684112


Artikel-Nr.: 698492
Modell-Nr.: 1254.1

[image: ]
Stck
Viega Thermostatkopf
20-70 Gr. C                  Art. 698492

Thermostatkopf
mit Begrenzung
für Fonterra-Flächentemperierung
Ersatzteil für Kleinflächenregelstation 
Modell 1256, Verteilerregelstation 
Modell 1254.2
Ausstattung
Maximal-Temperaturbegrenzer, Skalierung 
1-7
Regelbereich: 20-70 °C

Hersteller: Viega
Modell 1254.1
Artikel 698492


Artikel-Nr.: 684129
Modell-Nr.: 1256.1
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Stck
Viega Revisionstür
482 x 444 x 20, Stahl        Art. 684129

Revisionstür
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Kleinflächenregelstation 
Modell 1256
Stahlblech 
feuerverzinkt/pulverbeschichtet
Ausstattung
Befestigungslaschen einsteckbar, 
Drehriegelverschluss
H: 444
B: 482
Ausführung: verkehrsweiß=RAL 9016

Hersteller: Viega
Modell 1256.1
Artikel 684129


Artikel-Nr.: 685171
Modell-Nr.: 1255.1
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Stck
Viega Rücklauftemperaturbegrenzer-Set
DN25                         Art. 685171

Rücklauftemperaturbegrenzer-Set
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Heizkreisverteiler mit max. 3 Abgängen, 
Maximalbegrenzung der 
Rücklauftemperatur
Ausstattung
Rücklauftemperaturbegrenzer, Kugelhahn, 
Dichtungen, Übergangsstücke auf Rp1/2
DN: 25

Hersteller: Viega
Modell 1255.1
Artikel 685171



Artikel-Nr.: 639310
Modell-Nr.: 1472.1
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Stck
Viega Temperaturregler für Fonterra
Eurokonus, Kunststoff        Art. 639310

Temperaturregler
Multibox-Kombi-RTL
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Maximalbegrenzung der 
Rücklauftemperatur, Kombination von 
Fußbodenheizung und Heizkörpern bei 
unterschiedlichem Temperaturniveau
Eurokonus
Ausstattung
Gehäuse Kunststoff, Ventil Rotguss, 
Rücklauftemperaturbegrenzer mit 
dehnstoffgefülltem Thermostat, 
Entlüftungs-/Spülventil, UP-Kasten mit 
Rahmen, Abdeckplatte, 
Befestigungsschienen
Ausführung: verkehrsweiß=RAL 9016

Hersteller: Viega
Modell 1472.1
Artikel 639310


Artikel-Nr.: 625450
Modell-Nr.: 1255.9
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Stck
Viega Doppelanschlussstück
G3/4, Messing                Art. 625450

Doppelanschlussstück
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Temperaturregler Modell 
1472.1
Messing vernickelt
G-Gewinde, Eurokonus
G: 3/4

Hersteller: Viega
Modell 1255.9
Artikel 625450


Artikel-Nr.: 616892
Modell-Nr.: 1219.6

[image: ]
Stck
Viega Sicherheitstemperaturbegrenzer
Kunststoff                   Art. 616892

Sicherheitstemperaturbegrenzer
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Pumpenschaltung bei Übertemperatur
Ausstattung
Temperatureinstellung verdeckt, 
Flüssigfühler
Schutzart: IP 40

Hersteller: Viega
Modell 1219.6
Artikel 616892






[bookmark: _Toc159566613]Regelungen Fonterra Smart Control
Artikel-Nr.: 804695
Modell-Nr.: 1250
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Stck
Viega Fonterra Smart Control Basiseinh.
230V/24V, Kst. signalweiß    Art. 804695

Fonterra Smart Control-Basiseinheit
für max. 12 Fonterra Smart Control-
Stellantriebe und -Aktormodule, max. 8 
Raumthermostate
geeignet für Fonterra Smart Control-
Aktormodul Modell 1250.11, Fonterra 
Smart Control-Raumthermostat Modell 
1250.5, Fonterra Smart Control-
Stellantrieb Modell 1250.15
Gehäuse Kunststoff
alle Anschlüsse steckerfertig, Plug-and-
play-Prinzip
Ausstattung
Temperatursensor für Vorlauftemperatur 
als Anlegesensor, Funkübertragung, 
Flachbandkabel
Technische Daten
Schutzart IP 20
CE-konform nach EN 60730
EN 300220
B: 260
H: 70
T: 45
Spannung (V): 230/24 V

Hersteller: Viega
Modell 1250
Artikel 804695




Artikel-Nr.: 734039
Modell-Nr.: 1250
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Stck
Viega Fonterra Smart Control Basiseinh.
230V / 24V, Kunststoff       Art. 734039

Fonterra Smart Control-Basiseinheit
für max. 12 Fonterra Smart Control-
Stellantriebe und -Aktormodule, max. 8 
Raumthermostate
geeignet für Fonterra Smart Control-
Aktormodul Modell 1250.11, Fonterra 
Smart Control-Raumthermostat Modell 
1250.5, Fonterra Smart Control-
Stellantrieb Modell 1250.15
Gehäuse Kunststoff
alle Anschlüsse steckerfertig, Plug-and-
play-Prinzip
Ausstattung
Temperatursensor für Vorlauftemperatur 
als Anlegesensor, Funkübertragung, 
Flachbandkabel
Technische Daten
Schutzart IP 20
CE-konform nach EN 60730
EN 300220
B: 260
H: 70
T: 45
Spannung (V): 230/24 V

Hersteller: Viega
Modell 1250
Artikel 734039




Artikel-Nr.: 804725
Modell-Nr.: 1250.27
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Stck
Viega Fonterra Smart Control Relaisbox
230/24V                      Art. 804725

Fonterra Smart Control-Relaisbox
für Umschaltung Heizen/Kühlen, 
Steuerung eines externen Verbrauchers 
(z. B. Umwälzpumpe)
nur in Verbindung mit Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit Artikel 804 695
Gehäuse Kunststoff
Ausstattung
24 V-CO-Kontakt für Umschaltung 
Heizen/Kühlen, Pumpenmodul
Technische Daten
Schutzart IP 65
Hinweis
Bei Einsatz der Fonterra Smart Control-
Relaisbox bitte Platzbedarf im 
Verteilerschrank prüfen!
B: 125
H: 86
T: 42
Spannung (V): 230/24 V

Hersteller: Viega
Modell 1250.27
Artikel 804725




Artikel-Nr.: 734022
Modell-Nr.: 1250.5

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Smart Control Raumtherm.
Kunststoff schwarz           Art. 734022

Fonterra Smart Control-Raumthermostat
für Einzelraumregelung der Fonterra-
Flächentemperiersysteme
geeignet für Fonterra Smart Control-
Basiseinheit Modell 1250
Gehäuse Kunststoff signalweiß=RAL 9003, 
Front s. Ausführung
wahlweise Batterie- oder Strombetrieb 
(nur in Verbindung mit Netzteil Modell 
2245.63 oder Modell 1250.22)
max. 12 Fonterra Smart Control-
Stellantriebe, Funkreichweite im 
Gebäude ca. 25 m
Ausstattung
Regler elektronisch, Ist-
Temperaturanzeige digital, 
Einstellmöglichkeit der Soll-
Temperatur, Funkübertragung
Technische Daten
Schutzart IP 20
Sendefrequenz 868 MHz
Regelbereich 5-30 °C
CE-konform nach EN 60730
EN 300220
B: 83
H: 83
T: 22
Ausführung: signalschwarz=RAL 9004

Hersteller: Viega
Modell 1250.5
Artikel 734022




Artikel-Nr.: 734527
Modell-Nr.: 1250.5
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Stck
Viega Fonterra Smart Control Raumtherm.
Kunststoff signalweiß        Art. 734527

Fonterra Smart Control-Raumthermostat
für Einzelraumregelung der Fonterra-
Flächentemperiersysteme
geeignet für Fonterra Smart Control-
Basiseinheit Modell 1250
Gehäuse Kunststoff signalweiß=RAL 9003, 
Front s. Ausführung
wahlweise Batterie- oder Strombetrieb 
(nur in Verbindung mit Netzteil Modell 
2245.63 oder Modell 1250.22)
max. 12 Fonterra Smart Control-
Stellantriebe, Funkreichweite im 
Gebäude ca. 25 m
Ausstattung
Regler elektronisch, Ist-
Temperaturanzeige digital, 
Einstellmöglichkeit der Soll-
Temperatur, Funkübertragung
Technische Daten
Schutzart IP 20
Sendefrequenz 868 MHz
Regelbereich 5-30 °C
CE-konform nach EN 60730
EN 300220
B: 83
H: 83
T: 22
Ausführung: signalweiß=RAL 9003

Hersteller: Viega
Modell 1250.5
Artikel 734527




Artikel-Nr.: 789831
Modell-Nr.: 1250.6
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Stck
Viega Fonterra Smart Control Aufsteller
Kunststoff                   Art. 789831

Fonterra Smart Control-Aufsteller
für Raumthermostat
geeignet für Fonterra Smart Control-
Raumthermostat Modell 1250.5
Kunststoff
B: 77
H: 72
T: 40

Hersteller: Viega
Modell 1250.6
Artikel 789831


Artikel-Nr.: 734459
Modell-Nr.: 1250.10
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Stck
Viega Fonterra Smart Control
Temperaturmessstelle         Art. 734459

Fonterra Smart Control-
Temperaturmessstelle
für Rücklauftemperaturmessung, 
Heizkreisverteiler DN25
Verschraubungen Messing vernickelt, 
Gehäuse Kunststoff
Eurokonus
Einbaulänge: 75

Hersteller: Viega
Modell 1250.10
Artikel 734459







Artikel-Nr.: 805609
Modell-Nr.: 1250.11
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Stck
Viega Fonterra Smart Control Aktormodul
Kunststoff                   Art. 805609

Fonterra Smart Control-Aktormodul
für Übertragung der Rücklauftemperatur
geeignet für Fonterra Smart Control-
Basiseinheit Modell 1250, Fonterra 
Smart Control-Temperaturmessstelle 
Modell 1250.10
Gehäuse Kunststoff
alle Anschlüsse steckerfertig
Ausstattung
Flachbandkabel (Länge 80 mm)
Technische Daten
Schutzart IP 20
CE-konform nach EN 60730
B: 45
H: 36
T: 29
Spannung (V): 24 V

Hersteller: Viega
Modell 1250.11
Artikel 805609


Artikel-Nr.: 734466
Modell-Nr.: 1250.15
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Stck
Viega Fonterra Smart Control Stellantr.
24 V, Kunststoff             Art. 734466

Fonterra Smart Control-Stellantrieb
für Einbaulage 360°, Heizkreisverteiler 
DN25
geeignet für Fonterra Smart Control-
Aktormodul Modell 1250.11, Fonterra 
Smart Control-Basiseinheit Modell 1250
stromlos geschlossen
Ausstattung
Funktionsanzeige durch Hubkappe, 
Anschlusskabel steckerfertig, M30x1,5 
mm
Technische Daten
Schutzart IP 54
CE-konform nach EN 60730
B: 39
H: 57
T: 39
Kabellänge: 200
Spannung (V): 24 V

Hersteller: Viega
Modell 1250.15
Artikel 734466


Artikel-Nr.: 734473
Modell-Nr.: 1250.16
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Stck
Viega Fonterra Smart Control WLAN-Modul
Kunststoff                   Art. 734473

Fonterra Smart Control-WLAN-Modul
für Verbindung zu WLAN-fähigen 
Endgeräten
geeignet für Fonterra Smart Control-
Basiseinheit Modell 1250
Gehäuse Kunststoff
Ausstattung
Anschlusskabel steckerfertig, 
Bedienungs-Software
B: 63
H: 63
T: 22

Hersteller: Viega
Modell 1250.16
Artikel 734473




Artikel-Nr.: 734480
Modell-Nr.: 1250.20
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Stck
Viega Fonterra Smart Control
Funkverstärker, Kst. sw      Art. 734480

Fonterra Smart Control-Funkverstärker
für Stabilisierung der Funkübertragung
geeignet für Fonterra Smart Control-
Netzteil Modell 1250.22, Fonterra Smart 
Control-Raumthermostat Modell 1250.5, 
Netzteil Modell 2245.63
Gehäuse Kunststoff, Front s. Ausführung
Funkreichweite im Gebäude ca. 25 m
Technische Daten
Schutzart IP 20
Sendefrequenz 868 MHz
CE-konform nach EN 60730
EN 300220
B: 83
H: 83
T: 22
Spannung (V): 6,5 V
Ausführung: signalschwarz=RAL 9004

Hersteller: Viega
Modell 1250.20
Artikel 734480


Artikel-Nr.: 736453
Modell-Nr.: 1250.20
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Stck
Viega Fonterra Smart Control
Funkverstärker, Kst. ws      Art. 736453

Fonterra Smart Control-Funkverstärker
für Stabilisierung der Funkübertragung
geeignet für Fonterra Smart Control-
Netzteil Modell 1250.22, Fonterra Smart 
Control-Raumthermostat Modell 1250.5, 
Netzteil Modell 2245.63
Gehäuse Kunststoff, Front s. Ausführung
Funkreichweite im Gebäude ca. 25 m
Technische Daten
Schutzart IP 20
Sendefrequenz 868 MHz
CE-konform nach EN 60730
EN 300220
B: 83
H: 83
T: 22
Spannung (V): 6,5 V
Ausführung: signalweiß=RAL 9003

Hersteller: Viega
Modell 1250.20
Artikel 736453


Artikel-Nr.: 734503
Modell-Nr.: 1250.22
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Stck
Viega Fonterra Smart Control Netzteil
230/6,5V, Kunststoff         Art. 734503

Fonterra Smart Control-Netzteil
geeignet für Fonterra Smart Control-
Funkverstärker Modell 1250.20, Fonterra 
Smart Control-Raumthermostat Modell 
1250.5
Technische Daten
Netzspannung 100-240 V AC/50-60 Hz
Schutzart IP 40
Spannung (V): 5,9 V
Kabellänge: 1000

Hersteller: Viega
Modell 1250.22
Artikel 734503


Artikel-Nr.: 734862
Modell-Nr.: 2245.63
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Stck
Viega Netzteil UP-Montage
230/6,5V, Kunststoff         Art. 734862

Netzteil
für UP-Montage
geeignet für Fonterra Smart Control-
Funkverstärker Modell 1250.20, Fonterra 
Smart Control-Raumthermostat Modell 
1250.5
Kunststoff
Technische Daten
Netzspannung 100-240 V AC/50-60 Hz
Spannung (V): 6,5 V

Hersteller: Viega
Modell 2245.63
Artikel 734862


Artikel-Nr.: 734510
Modell-Nr.: 1250.25
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Stck
Viega Fonterra Smart Control
Taupunktsensor, Kunststoff   Art. 734510

Fonterra Smart Control-Taupunktsensor
für Kühlfunktion
geeignet für Fonterra Smart Control-
Basiseinheit Modell 1250
Gehäuse Kunststoff
Ausstattung
Anschlusskabel steckerfertig
B: 25
H: 50
T: 15
Kabellänge: 800

Hersteller: Viega
Modell 1250.25
Artikel 734510


Artikel-Nr.: 741136
Modell-Nr.: 1250.23
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Stck
Viega Fonterra Smart Control
Anschlusskabel 300, Kst.     Art. 741136

Fonterra Smart Control-Anschlusskabel
Fensterkontakt
geeignet für Fonterra Smart Control-
Raumthermostat Modell 1250.5
Kabellänge: 300

Hersteller: Viega
Modell 1250.23
Artikel 741136




Artikel-Nr.: 771881
Modell-Nr.: 1250.28
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Stck
Viega Fonterra Flachbandkabel
Smart Control, 150, Kst.     Art. 771881

Fonterra Smart Control-Flachbandkabel
alle Anschlüsse steckerfertig
Kabellänge: 150

Hersteller: Viega
Modell 1250.28
Artikel 771881


Artikel-Nr.: 741204
Modell-Nr.: 1250.28
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Stck
Viega Fonterra Flachbandkabel
Smart Control, 850, Kst.     Art. 741204

Fonterra Smart Control-Flachbandkabel
alle Anschlüsse steckerfertig
Kabellänge: 850

Hersteller: Viega
Modell 1250.28
Artikel 741204




Artikel-Nr.: 794064
Modell-Nr.: 1250.28
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Stck
Viega Fonterra Flachbandkabel
Smart Control, 5000, Kst.    Art. 794064

Fonterra Smart Control-Flachbandkabel
alle Anschlüsse steckerfertig
Kabellänge: 5000

Hersteller: Viega
Modell 1250.28
Artikel 794064


Artikel-Nr.: 741211
Modell-Nr.: 1250.30
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Stck
Viega Fonterra Smart Control Sensor
Kunststoff                   Art. 741211

Fonterra Smart Control-Sensor
Ersatzteil für Fonterra Smart Control-
Basiseinheit Modell 1250
Temperatursensor für Vorlauftemperatur 
als Anlegesensor
Ausstattung
Anschlusskabel steckerfertig, 10kOhm 
NTC-Widerstand, Wärmeleitpad, 
Kabelbinder
Kabellänge: 800

Hersteller: Viega
Modell 1250.30
Artikel 741211


[bookmark: _Toc159566614]Regelungen Fonterra Heat Control
Artikel-Nr.: 813475
Modell-Nr.: 1251.1

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Heat Control-Basiseinheit
230V                         Art. 813475

Fonterra Heat Control-Basiseinheit
für max. 12 Fonterra Heat Control-
Stellantriebe, max. 6 Raumthermostate
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, Fonterra 
Heat Control-Temperatursensor Modell 
1251.3, Raumthermostat Modell 1230.3, 
1244, UP-Raumthermostat Modell 1230.5
geeignet für bauseitige Raumthermostate 
230 V, Anschlüsse für Stellantriebe und 
Sensoren steckerfertig, Anschlüsse für 
Raumthermostate 230 V verdrahtet
Ausstattung
Gehäuse Kunststoff, Temperatursensor 
für Vorlauftemperatur als Anlegesensor, 
Befestigungsmaterial, Pumpenmodul, USB-
Schnittstelle
Technische Daten
Schutzart IP 20
CE-konform nach EN 60730
B: 375
H: 90
T: 65
Spannung (V): 230 V

Hersteller: Viega
Modell 1251.1
Artikel 813475




Artikel-Nr.: 813499
Modell-Nr.: 1251.3
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Stck
Viega Fonterra Heat Control
Temperatursensor, 800mm      Art. 813499

Fonterra Heat Control-Temperatursensor
für Vorlauf- oder 
Rücklauftemperaturerfassung als 
Anlegesensor
nur in Verbindung mit Fonterra Heat 
Control-Basiseinheit Modell 1251.1
Ausstattung
Anschlusskabel steckerfertig, 10kOhm 
NTC-Widerstand, Wärmeleitpaste, 
Kabelbinder
Kabellänge: 800

Hersteller: Viega
Modell 1251.3
Artikel 813499


Artikel-Nr.: 813482
Modell-Nr.: 1251.2
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Stck
Viega Fonterra Heat Control-Stellantrieb
24V, 600mm                   Art. 813482

Fonterra Heat Control-Stellantrieb
für Einbaulage 360°, Heizkreisverteiler 
DN25
geeignet für Fonterra Heat Control-
Basiseinheit Modell 1251.1, Fonterra 
Smart Control-Basiseinheit Modell 1250
stromlos geschlossen
Ausstattung
Funktionsanzeige durch Hubkappe, 
Anschlusskabel steckerfertig, M30x1,5 
mm
Technische Daten
Schutzart IP 54
CE-konform nach EN 60730
B: 39
H: 57
T: 39
Kabellänge: 600
Spannung (V): 24 V

Hersteller: Viega
Modell 1251.2
Artikel 813482


[bookmark: _Toc159566615]Regelungen Standard
Artikel-Nr.: 813512
Modell-Nr.: 1230.5
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Stck
Viega UP-Raumthermostat
230V                         Art. 813512

UP-Raumthermostat
für Einzelraumregelung der Fonterra-
Flächentemperiersysteme, max. 10 
Stellantriebe bei Standardanwendung, 12 
Stellantriebe bei Einsatz in Verbindung 
mit Fonterra Heat Control-Basiseinheit
geeignet für Fonterra Heat Control-
Basiseinheit Modell 1251.1, 
Basiseinheit Modell 1246, 1246.1
Rahmen abnehmbar
Ausstattung
Regler mechanisch (Bimetall) mit 
thermischer Rückführung
Technische Daten
Schutzart IP 30
Regelbereich 5-30 °C
Hinweis
Geeignet für Schalterprogramm 
Rahmengröße 50x50 mm.
Empfehlung: UP-Dose tief verwenden.
CE-konform nach EN 60730
B: 81
H: 85
T: 16
Spannung (V): 230 V
Ausführung: verkehrsweiß=RAL 9016

Hersteller: Viega
Modell 1230.5
Artikel 813512




Artikel-Nr.: 759025
Modell-Nr.: 1244
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Stck
Viega Raumthermostat max. 5 Stellant.
230 V, Kunststoff            Art. 759025

Raumthermostat
für Einzelraumregelung der Fonterra-
Flächentemperiersysteme, max. 5 
Stellantriebe
geeignet für Fonterra Heat Control-
Basiseinheit Modell 1251.1, 
Basiseinheit Modell 1246, 1246.1
Ausstattung
Digitalanzeige, Wochenschaltuhr 
elektronisch, Standardprogramm als 
Werkseinstellung, Frostschutzfunktion, 
Ventilschutzfunktion, Change-over-
Kontakt
Technische Daten
Schutzart IP 20
Regelbereich 5-30 °C
CE-konform nach EN 60730
H: 86
B: 86
T: 31
Spannung (V): 230 V
Ausführung: signalweiß=RAL 9003

Hersteller: Viega
Modell 1244
Artikel 759025




Artikel-Nr.: 816643
Modell-Nr.: 1230.3
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Stck
Viega Raumthermostat
230V, Kunststoff             Art. 816643

Raumthermostat
für Einzelraumregelung der Fonterra-
Flächentemperiersysteme, max. 10 
Stellantriebe
geeignet für Fonterra Heat Control-
Basiseinheit Modell 1251.1, 
Basiseinheit Modell 1246, 1246.1
Ausstattung
Regler mechanisch (Bimetall) mit 
thermischer Rückführung
Technische Daten
Schutzart IP 30
Regelbereich 5-30 °C
CE-konform nach EN 60730
B: 78
H: 78,5
T: 14
Spannung (V): 230 V
Ausführung: verkehrsweiß=RAL 9016

Hersteller: Viega
Modell 1230.3
Artikel 816643




Artikel-Nr.: 804770
Modell-Nr.: 1230.2
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Stck
Viega Raumthermostat
24V, Kunststoff              Art. 804770

Raumthermostat
für Einzelraumregelung der Fonterra-
Flächentemperiersysteme, max. 5 
Stellantriebe
geeignet für Basiseinheit Modell 1246
Ausstattung
Regler mechanisch (Bimetall) mit 
thermischer Rückführung
Technische Daten
Schutzart IP 30
Regelbereich 5-30 °C
CE-konform nach EN 60730
B: 78
H: 78,5
T: 14
Spannung (V): 24 V
Ausführung: verkehrsweiß=RAL 9016

Hersteller: Viega
Modell 1230.2
Artikel 804770


Artikel-Nr.: 759001
Modell-Nr.: 1246
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Stck
Viega Basiseinheit
230V/24V, Kunststoff         Art. 759001

Basiseinheit
230 V/24 V
für Einzelraumregelung der Fonterra-
Flächentemperiersysteme, max. 6 
Raumthermostate, max. 15 Heizkreise
geeignet für Raumthermostat Modell 
1230.2, 1230.3, UP-Raumthermostat 
Modell 1230.5, Raumthermostat Modell 
1244, Stellantrieb Modell 1249, 1249.1
ohne: Pumpenmodul
Ausstattung
Sicherung 24 V, Sicherung 230 V
Technische Daten
Schutzart IP 20
Hinweis
Bei 24 V-Betrieb ist Netzteil Modell 
1247.5 erforderlich!
CE-konform nach EN 60730
H: 90
B: 326
T: 52
Spannung (V): 230/24 V

Hersteller: Viega
Modell 1246
Artikel 759001


Artikel-Nr.: 759018
Modell-Nr.: 1246.1
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Stck
Viega Basiseinheit mit Pumpenmodul
230V, Kunststoff             Art. 759018

Basiseinheit
230 V mit Pumpenmodul
für Einzelraumregelung der Fonterra-
Flächentemperiersysteme, max. 6 
Raumthermostate, max. 15 Heizkreise
geeignet für Raumthermostat Modell 
1230.3, UP-Raumthermostat Modell 
1230.5, Raumthermostat Modell 1244, 
Stellantrieb Modell 1249
Ausstattung
Pumpenmodul, Change-over-Kontakt
Technische Daten
Schutzart IP 20
CE-konform nach EN 60730
H: 90
B: 326
T: 52
Spannung (V): 230 V

Hersteller: Viega
Modell 1246.1
Artikel 759018




Artikel-Nr.: 616731
Modell-Nr.: 1247.5
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Stck
Viega Netzteil
230V / 24V                   Art. 616731

Netzteil
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Basiseinheit Modell 1246
nach EN 61558
Spannung (V): 230/24 V

Hersteller: Viega
Modell 1247.5
Artikel 616731


Artikel-Nr.: 696214
Modell-Nr.: 1249
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Stck
Viega Stellantrieb
230 V, Kunststoff            Art. 696214

Stellantrieb
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Heizkreisverteiler DN25, Einbaulage 
360°
stromlos geschlossen
Ausstattung
M30x1,5 mm, Funktionsanzeige durch 
Hubkappe
Technische Daten
Schutzart IP 54
Spannung (V): 230 V
Ausführung: reinweiß=RAL 9010

Hersteller: Viega
Modell 1249
Artikel 696214




Artikel-Nr.: 708887
Modell-Nr.: 1249.1
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Stck
Viega Stellantrieb
24 V, Kunststoff             Art. 708887

Stellantrieb
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Heizkreisverteiler DN25, Einbaulage 
360°
stromlos geschlossen
Ausstattung
M30x1,5 mm, Funktionsanzeige durch 
Hubkappe
Technische Daten
Schutzart IP 54
Spannung (V): 24 V
Ausführung: reinweiß=RAL 9010

Hersteller: Viega
Modell 1249.1
Artikel 708887


[bookmark: _Toc159566616]Werkzeuge, Sonstiges
Artikel-Nr.: 425302
Modell-Nr.: 2799.7

[image: ]
Stck
Viega PT2 Pressbacke
12mm, Stahl                  Art. 425302

Pressbacke
PT2
für Kunststoffrohrsysteme
empfohlen für Pressgun 6 Plus, Pressgun 
6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 
4B, Pressgun 4E, Pressmaschine PT3-
H/EH, PT3-AH, Pressmaschine Typ 2 
(PT2), Geberit/Mepla-Pressmaschinen Typ 
PWH 75, Typ N 230 V und Typ N Akku, 
Geberit/Mapress-Pressmaschinen Typ EFP 
II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 
201, EFP 201, ACO 202 und ECO 202, 
Ridgid-Pressmaschinen RP 10-S, RP 10-B, 
RP 330C/330B, RP 340
Stahl phosphatiert
für Fonterra: 12
für Smartloop: 12

Hersteller: Viega
Modell 2799.7
Artikel 425302


Artikel-Nr.: 439064
Modell-Nr.: 2299.7
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Stck
Viega Picco Pressbacke für Kunststoff
14/15 (PT2), Stahl           Art. 439064

Pressbacke
PT2
für Kunststoffrohrsysteme
empfohlen für Pressgun 6 Plus, Pressgun 
6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 
4B, Pressgun 4E, Pressmaschine PT3-
H/EH, PT3-AH, Pressmaschine Typ 2 
(PT2), Geberit/Mepla-Pressmaschinen Typ 
PWH 75, Typ N 230 V und Typ N Akku, 
Geberit/Mapress-Pressmaschinen Typ EFP 
II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 
201, EFP 201, ACO 202 und ECO 202, 
Ridgid-Pressmaschinen RP 10-S, RP 10-B, 
RP 330C/330B, RP 340
Stahl phosphatiert
für Fonterra: 15

Hersteller: Viega
Modell 2299.7
Artikel 439064


Artikel-Nr.: 351540
Modell-Nr.: 2299.7
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Stck
Viega PT2 Pressbacke für Kunststoff
16/17 (PT2), Stahl           Art. 351540

Pressbacke
PT2
für Kunststoffrohrsysteme
empfohlen für Pressgun 6 Plus, Pressgun 
6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 
4B, Pressgun 4E, Pressmaschine PT3-
H/EH, PT3-AH, Pressmaschine Typ 2 
(PT2), Geberit/Mepla-Pressmaschinen Typ 
PWH 75, Typ N 230 V und Typ N Akku, 
Geberit/Mapress-Pressmaschinen Typ EFP 
II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 
201, EFP 201, ACO 202 und ECO 202, 
Ridgid-Pressmaschinen RP 10-S, RP 10-B, 
RP 330C/330B, RP 340
Stahl phosphatiert
für Sanfix Fosta: 16
für Fonterra: 16/17

Hersteller: Viega
Modell 2299.7
Artikel 351540




Artikel-Nr.: 351557
Modell-Nr.: 2299.7
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Stck
Viega PT2 Pressbacke für Kunststoff
20mm (PT2), Stahl            Art. 351557

Pressbacke
PT2
für Kunststoffrohrsysteme
empfohlen für Pressgun 6 Plus, Pressgun 
6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 
4B, Pressgun 4E, Pressmaschine PT3-
H/EH, PT3-AH, Pressmaschine Typ 2 
(PT2), Geberit/Mepla-Pressmaschinen Typ 
PWH 75, Typ N 230 V und Typ N Akku, 
Geberit/Mapress-Pressmaschinen Typ EFP 
II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 
201, EFP 201, ACO 202 und ECO 202, 
Ridgid-Pressmaschinen RP 10-S, RP 10-B, 
RP 330C/330B, RP 340
Stahl phosphatiert
für Sanfix Fosta: 20
für Fonterra: 20

Hersteller: Viega
Modell 2299.7
Artikel 351557


Artikel-Nr.: 351564
Modell-Nr.: 2299.7

[image: ]
Stck
Viega PT2 Pressbacke für Kunststoff
25mm (PT2), Stahl            Art. 351564

Pressbacke
PT2
für Kunststoffrohrsysteme
empfohlen für Pressgun 6 Plus, Pressgun 
6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 
4B, Pressgun 4E, Pressmaschine PT3-
H/EH, PT3-AH, Pressmaschine Typ 2 
(PT2), Geberit/Mepla-Pressmaschinen Typ 
PWH 75, Typ N 230 V und Typ N Akku, 
Geberit/Mapress-Pressmaschinen Typ EFP 
II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 
201, EFP 201, ACO 202 und ECO 202, 
Ridgid-Pressmaschinen RP 10-S, RP 10-B, 
RP 330C/330B, RP 340
Stahl phosphatiert
für Sanfix Fosta: 25
für Fonterra: 25

Hersteller: Viega
Modell 2299.7
Artikel 351564


Artikel-Nr.: 616915
Modell-Nr.: 2484.7

[image: ]
Stck
Viega Picco Pressbacke
12, Stahl                    Art. 616915

Pressbacke
Picco
für Kunststoffrohrsysteme
empfohlen für Pressgun Picco 6 Plus, 
Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Akku-
Pressmaschine Picco, Ridgid RP 210
Stahl phosphatiert
für Fonterra: 12
für Smartloop: 12

Hersteller: Viega
Modell 2484.7
Artikel 616915


Artikel-Nr.: 485559
Modell-Nr.: 2484.7

[image: ]
Stck
Viega Picco Pressbacke für Kunststoff
14mm (Picco), Stahl          Art. 485559

Pressbacke
Picco
für Kunststoffrohrsysteme
empfohlen für Pressgun Picco 6 Plus, 
Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Akku-
Pressmaschine Picco, Ridgid RP 210
Stahl phosphatiert
für Fonterra: 15

Hersteller: Viega
Modell 2484.7
Artikel 485559




Artikel-Nr.: 485566
Modell-Nr.: 2484.7

[image: ]
Stck
Viega Picco Pressbacke für Kunststoff
16mm (Picco), Stahl          Art. 485566

Pressbacke
Picco
für Kunststoffrohrsysteme
empfohlen für Pressgun Picco 6 Plus, 
Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Akku-
Pressmaschine Picco, Ridgid RP 210
Stahl phosphatiert
für Sanfix Fosta: 16
für Fonterra: 16/17

Hersteller: Viega
Modell 2484.7
Artikel 485566


Artikel-Nr.: 485573
Modell-Nr.: 2484.7

[image: ]
Stck
Viega Picco Pressbacke für Kunststoff
20mm (Picco), Stahl          Art. 485573

Pressbacke
Picco
für Kunststoffrohrsysteme
empfohlen für Pressgun Picco 6 Plus, 
Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Akku-
Pressmaschine Picco, Ridgid RP 210
Stahl phosphatiert
für Sanfix Fosta: 20
für Fonterra: 20

Hersteller: Viega
Modell 2484.7
Artikel 485573




Artikel-Nr.: 485580
Modell-Nr.: 2484.7

[image: ]
Stck
Viega Picco Pressbacke für Kunststoff
25mm (Picco), Stahl          Art. 485580

Pressbacke
Picco
für Kunststoffrohrsysteme
empfohlen für Pressgun Picco 6 Plus, 
Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, Akku-
Pressmaschine Picco, Ridgid RP 210
Stahl phosphatiert
für Sanfix Fosta: 25
für Fonterra: 25

Hersteller: Viega
Modell 2484.7
Artikel 485580


Artikel-Nr.: 401436
Modell-Nr.: 2782

[image: ]
Stck
Viega Handpresswerkzeug
12, Stahl                    Art. 401436

Handpresswerkzeug
für Vollkunststoffrohr-System, PB-
System
für d: 12
für Fonterra: 12
für Smartloop: 12

Hersteller: Viega
Modell 2782
Artikel 401436




Artikel-Nr.: 656362
Modell-Nr.: 2042

[image: ]
Stck
Viega Zugkupplung für Rohraustausch
12 x 1,3, Stahl blank        Art. 656362

Zugkupplung
für Rohraustausch
Stahl
für d: 12

Hersteller: Viega
Modell 2042
Artikel 656362


Artikel-Nr.: 656379
Modell-Nr.: 2042

[image: ]
Stck
Viega Zugkupplung für Rohraustausch
14 x 2,0/12 x 1,3, Stahl     Art. 656379

Zugkupplung
für Rohraustausch
Stahl
für d: 14/12

Hersteller: Viega
Modell 2042
Artikel 656379




Artikel-Nr.: 562359
Modell-Nr.: 1452

[image: ]
Stck
Viega Rohrhaspel für Fonterra
12 - 20, Stahl verzinkt      Art. 562359

Rohrhaspel
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Aufnahme von Rohrrollen
Stahl
zusammenklappbar, zerlegbar, 3-armig 
mit Stabilisierungsfeder, belastbar bis 
max. 70 kg Tragkraft
Ausstattung
Kern-Durchmesser variabel von ca. 250-
600 mm, Ringhöhe bis 700 mm, Füße rund 
mit Bohrungen für Bodenbefestigung
Gewicht: 9,5 kg

Hersteller: Viega
Modell 1452
Artikel 562359


Artikel-Nr.: 754761
Modell-Nr.: 1452.2

[image: ]
Stck
Viega Rohrhaspel für Fonterra
Stahl verzinkt               Art. 754761

Rohrhaspel
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Aufnahme von Rohrrollen
Stahl
zusammenklappbar, zerlegbar, 4-armig 
mit Stabilisierungsfeder, belastbar bis 
max. 100 kg Tragkraft
Ausstattung
Kern-Durchmesser max. 680 mm, Ringhöhe 
bis 650 mm, Füße rund mit Bohrungen für 
Bodenbefestigung
Gewicht: 12 kg

Hersteller: Viega
Modell 1452.2
Artikel 754761




Artikel-Nr.: 759940
Modell-Nr.: 1452.1

[image: ]
Stck
Viega Rohrführung für Fonterra
Stahl                        Art. 759940

Rohrführung
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Rohrhaspel Modell 1452, 
1452.2
Stahl
Montagemöglichkeit am Fuß der 
Rohrhaspel
d: 49
L: 490-750

Hersteller: Viega
Modell 1452.1
Artikel 759940





Artikel-Nr.: 775988
Modell-Nr.: 1233.3

[image: ]
Stck
Viega Rohreinzugshilfe
Kunststoff                   Art. 775988

Rohreinzugshilfe
für Einziehen der Fonterra-Rohre in 
Dämmschlauch
geeignet für Dämmschlauch Modell 1233
Kunststoff
Ausstattung
Griff
für d: 15-17
Ausführung: schwarz

Hersteller: Viega
Modell 1233.3
Artikel 775988




Artikel-Nr.: 775995
Modell-Nr.: 1233.2

[image: ]
Stck
Viega Schneidwerkzeug
Kunststoff                   Art. 775995

Schneidwerkzeug
für Ausschneiden der Fonterra-
Tackerplatten zur Verlegung der 
Dämmschläuche
geeignet für Cuttermesser Modell 
1219.8, Dämmschlauch Modell 1233
Kunststoff
Schnittbreite verstellbar
Ausstattung
Griff
Hinweis
erforderliche Klingendicke 0,5 mm
Ausführung: schwarz

Hersteller: Viega
Modell 1233.2
Artikel 775995


Artikel-Nr.: 625207
Modell-Nr.: 1219.8

[image: ]
Stck
Viega Cuttermesser
Stahl                        Art. 625207

Cuttermesser
für Dämmplatte
Ausstattung
Klinge
Hersteller: Viega
Modell 1219.8
Artikel 625207




Artikel-Nr.: 625214
Modell-Nr.: 1219.9

[image: ]
Stck
Viega Klingenset  für Cuttermesser
Stahl                        Art. 625214

Klingenset
geeignet für Cuttermesser Modell 1219.8
Anzahl im Set: 10

Hersteller: Viega
Modell 1219.9
Artikel 625214


Artikel-Nr.: 652005
Modell-Nr.: 5341

[image: ]
Stck
Viega Rohrschere
12 - 25, Stahl farbig        Art. 652005

Rohrschere
für Viega Kunststoffrohr
Ausstattung
Schutzrohrabschneider
für d: 12-25

Hersteller: Viega
Modell 5341
Artikel 652005




Artikel-Nr.: 613624
Modell-Nr.: 1277

[image: ]
m
Viega Klemmschiene
20, Kunststoff               Art. 613624

Klemmschiene
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Fonterra-Rohr auf verschiedenem 
Untergrund
PVC
selbstklebend
für d: 20
L: 2000
Rasterabstand: 50

Hersteller: Viega
Modell 1277
Artikel 613624


Artikel-Nr.: 636524
Modell-Nr.: 1277

[image: ]
m
Viega Klemmschiene
25, Kunststoff               Art. 636524

Klemmschiene
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Fonterra-Rohr auf verschiedenem 
Untergrund
PVC
selbstklebend
für d: 25
L: 2000
Rasterabstand: 100

Hersteller: Viega
Modell 1277
Artikel 636524




Artikel-Nr.: 613600
Modell-Nr.: 1234

[image: ]
m
Viega Klemmschiene
15, Kunststoff               Art. 613600

Klemmschiene
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Fonterra-Rohr auf verschiedenem 
Untergrund
PVC
für d: 15
L: 2000
Rasterabstand: 25

Hersteller: Viega
Modell 1234
Artikel 613600


Artikel-Nr.: 692377
Modell-Nr.: 1234

[image: ]
m
Viega Klemmschiene
16, Kunststoff               Art. 692377

Klemmschiene
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Fonterra-Rohr auf verschiedenem 
Untergrund
PVC
für d: 16
L: 2000
Rasterabstand: 25

Hersteller: Viega
Modell 1234
Artikel 692377




Artikel-Nr.: 613617
Modell-Nr.: 1234

[image: ]
m
Viega Klemmschiene
17, Kunststoff               Art. 613617

Klemmschiene
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Fonterra-Rohr auf verschiedenem 
Untergrund
PVC
für d: 17
L: 2000
Rasterabstand: 25

Hersteller: Viega
Modell 1234
Artikel 613617


Artikel-Nr.: 569044
Modell-Nr.: 1481

[image: ]
Stck
Viega Haltenadel für Fonterra
20 x 50, Kunststoff          Art. 569044

Haltenadel
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Fixierung der Klemmschiene im 
Anbindebereich vor Heizkreisverteiler 
bzw. noppenfreie Fläche
geeignet für Klemmschiene Modell 1234, 
1277
L: 50
B: 20

Hersteller: Viega
Modell 1481
Artikel 569044







Artikel-Nr.: 637095
Modell-Nr.: 1272.7

[image: ]
Stck
Viega Deckendurchführung
20, Kunststoff               Art. 637095

Deckendurchführung
für Fonterra-Flächentemperierung, 
individuelle Rohrführung nach oben oder 
unten, Bauteilaktivierung, Fixierung 
auf Betonschalung für untergehängte 
Decke
Ausstattung
Einlegekasten für Flächenheizungsrohre 
bis d20
L: 637
B: 46

Hersteller: Viega
Modell 1272.7
Artikel 637095


Artikel-Nr.: 638344
Modell-Nr.: 1262.41

[image: ]
Stck
Viega Kabelbinder
200, Kunststoff              Art. 638344

Kabelbinder
für Fixierung von Rohrleitung
L: 200

Hersteller: Viega
Modell 1262.41
Artikel 638344
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