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[bookmark: _Toc159577639]Fonterra Base Flat 12 - Noppenplatte smart
Viega Fonterra Base Flat 12 Fußbodenheizung
nach DIN EN 1264, Bauart A nach 
DIN 18560 T2, Fußbodenoberflächen-
temperaturen im wärmephysiologisch
günstigen Bereich, für die Aufnahme
von Oberboden bis zu einem max.
Wärmedurchlaßwiderstand von 0,15 m²K/W, 
max. Nutzlast 2 kN/m².

bestehend aus:

Fonterra Noppenplatte smart,
Systemfußbodenheizungsplatte 
aus tiefgezogener PS-Folie als
Feuchtigkeitssperre nach DIN 18560,
mit angeformten, hinterschnittenen
Rohrhaltenoppen zur rechtwinkligen oder
diagonaler Fixierung der Heizungsrohre
nach DIN EN 1264 T3 für die Bauart A
nach DIN 18560, Randdämmstreifen nach 
DIN 4102, DIN 18560. Wärme- und Tritt-
schalldämmung sind bauseitig auszuführen.
Verlegeraster rechtwinklig: 5,5 cm
Verlegeraster diagonal: 7,5 cm
Minimale Aufbauhöhe: 35 mm

Fonterra PB-Rohr 12 x 1,3 mm
dreifach coextrudiertes,
sauerstoffdichtes Polybutenrohr,
entsprechend den Anforderungen nach DIN 4726,
mit SKZ-Zulassung A 563,
Basisrohr Polybuten nach DIN EN ISO 15876,
Montagetemperatur größer -5°C,
Mindest-Biegeradius größer 5 x Außendurchmesser
max. Betriebstemperatur 95°C,
Betriebsbedingungen nach ISO 15876-1,
Klasse 4/1 MPa (10 bar) bzw.
Klasse 5/0,8 MPa (8 bar)

Bei Verbindung mit Fonterra Press- oder
Klemm-Verbinder besteht eine Systemgarantie

Fonterra Randdämmstreifen 90/10 bzw.
DIN 4102, DIN 18560.

Fonterra Base Flat Estrichzusatzmittel
zur Herstellung eines extrem dünnschichtigen
Zementheizestrichs der Festigkeitsklasse F7 
mit nur 15mm Noppenüberdeckung,
gleichzeitige Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit 
begehbar bereits nach 2 Tagen, Beginn des 
Funktionsheizens nach 5 Tagen,
als Zugabe nach Herstellerrichtlinien zum
Zementestrich.

Vor dem Einbringen der Fußbodenheizung 
muss sichergestellt sein, dass der
Rohfußboden DIN 18202 und die 
Bauwerksdichtungen DIN 18195 T1-T10
entsprechen.

Die Verarbeitung erfolgt nach
den jeweils gültigen Normen und 
der aktuellen Viega Anwendungstechnik.

Bei der Ermittlung der Massen ist ein
gewisser Verschnitt einzukalkulieren.

Zusätzlich zur Lieferung gehören:
Die erforderliche Anzahl von Kupplungen,
Pressverbinder, Schutzrohr, Randdämmstreifen
sowie Rohrführungsbögen zum Anschluss der
Anbindeleitungen an den Verteiler.

Die Heizkreise sind einzeln zu füllen,
zu spülen und gemäß dem Druckprüfungs-
protokoll der aktuellen Viega Anwendungs-
technik abzudrücken.
Der hydraulische Abgleich ist so
vorzunehmen, dass die geforderten
Funktionen und Leistungen erbracht werden.


[bookmark: _Toc159577640]Fonterra Base Flat 12 - Noppenplatte ND 11
Viega Fonterra Base Flat 12 Fußbodenheizung
nach DIN EN 1264, Bauart A nach 
DIN 18560 T2, Fußbodenoberflächen-
temperaturen im wärmephysiologisch
günstigen Bereich, für die Aufnahme
von Oberboden bis zu einem max.
Wärmedurchlaßwiderstand von 0,15 m²K/W, 
max. Nutzlast 2 kN/m².

bestehend aus:

Fonterra Noppenplatte ND 11,
Systemfußbodenheizungsplatte 
aus tiefgezogener PS-Folie als
Feuchtigkeitssperre nach DIN 18560,
mit angeformten, hinterschnittenen
Rohrhaltenoppen zur rechtwinkligen oder
diagonaler Fixierung der Heizungsrohre
nach DIN EN 1264 T3 für die Bauart A
nach DIN 18560,mit integrierter Wärme-
dämmung 11 mm (WLG 035) aus Polystyrol SE,
entsprechend DIN 18560 T2, DIN 4108,
DIN 4109, DIN 18164 T1/2,
Randdämmstreifen nach DIN 4102, DIN 18560.
Verlegeraster rechtwinklig: 5,5 cm
Verlegeraster diagonal: 7,5 cm
Minimale Aufbauhöhe: 45 mm


Fonterra PB-Rohr 12 x 1,3 mm
dreifach coextrudiertes,
sauerstoffdichtes Polybutenrohr,
entsprechend den Anforderungen nach DIN 4726,
mit SKZ-Zulassung A 563,
Basisrohr Polybuten nach DIN EN ISO 15876,
Montagetemperatur größer -5°C,
Mindest-Biegeradius größer 5 x Außendurchmesser
max. Betriebstemperatur 95°C,
Betriebsbedingungen nach ISO 15876-1,
Klasse 4/1 MPa (10 bar) bzw.
Klasse 5/0,8 MPa (8 bar)

Bei Verbindung mit Fonterra Press- oder
Klemm-Verbinder besteht eine Systemgarantie

Fonterra Randdämmstreifen 90/10 bzw.
DIN 4102, DIN 18560.

Fonterra Base Flat Estrichzusatzmittel
zur Herstellung eines extrem dünnschichtigen
Zementheizestrichs der Festigkeitsklasse F7 
mit nur 15mm Noppenüberdeckung,
gleichzeitige Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit 
begehbar bereits nach 2 Tagen, Beginn des 
Funktionsheizens nach 5 Tagen,
als Zugabe nach Herstellerrichtlinien zum
Zementestrich.

Vor dem Einbringen der Fußbodenheizung 
muss sichergestellt sein, dass der
Rohfußboden DIN 18202 und die 
Bauwerksdichtungen DIN 18195 T1-T10
entsprechen.

Die Verarbeitung erfolgt nach
den jeweils gültigen Normen und 
der aktuellen Viega Anwendungstechnik.

Bei der Ermittlung der Massen ist ein
gewisser Verschnitt einzukalkulieren.

Zusätzlich zur Lieferung gehören:
Die erforderliche Anzahl von Kupplungen,
Pressverbinder, Schutzrohr, Randdämmstreifen
sowie Rohrführungsbögen zum Anschluss der
Anbindeleitungen an den Verteiler.

Die Heizkreise sind einzeln zu füllen,
zu spülen und gemäß dem Druckprüfungs-
protokoll der aktuellen Viega Anwendungs-
technik abzudrücken.
Der hydraulische Abgleich ist so
vorzunehmen, dass die geforderten
Funktionen und Leistungen erbracht werden.


[bookmark: _Toc159577641]Zusatztexte
[bookmark: _Toc159577642]Druckprobe
Druckprobe der FBH nach DIN EN 1264
Vor der Estrichverlegung ist eine
Dichtheitsprobe der Heizkreise
mit Wasser durchzuführen,
alternativ kann diese gem.
DIN EN 1264-4 auch mit Druckluft erfolgen.
Sie erfolgt an den fertiggestellten aber
noch nicht verdeckten Rohrleitungen.

Hinweise zum Prüfverfahren:
Die Anlage mit filtriertem Wasser füllen
und vollständig entlüften.
Bei größeren Temperaturdifferenzen 
(ca. 10 K) zwischen Umgebungstemperatur
und Füllwassertemperatur ist nach Füllen
der Anlage eine Wartezeit von 30 Minuten
für den Temperaturausgleich einzuhalten.
Die Dichtheitsprüfung ist mit einem Druck
von 0,4 MPa (4 bar), max. 0,6 MPa (6 bar),
durchzuführen.
Anlagenteile, die nicht für diese
Druckstufen ausgelegt sind
z. B. Sicherheitsventile,
Ausdehnungsgefäße usw., sind von
der Prüfung auszunehmen.
Sichtkontrolle der Leitungsanlage,
Kontrolle per Manometer, es sind
Druckmessgeräte zu verwenden,
die ein einwandfreies Ablesen einer
Druckänderung von 100 hPa (0,1 bar) gestatten.
Der Druck muss während des Einbringens
des Estrichs aufrechterhalten bleiben.
Einfrieren ist durch geeignete
Schutzmaßnahmen, wie Raumbeheizung oder
Zusatz von Frostschutzmittel zum Heizwasser,
auszuschließen.
Wird der Frostschutz für den Normalbetrieb
nicht benötigt, muss die Anlage durch
Entleeren und Spülen, mit mindestens
dreimaligem Wasserwechsel, gereinigt werden.
Die Wassertemperatur muss während der
Prüfung konstant gehalten werden.
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Das Funktionsheizen dient der Überprüfung
der beheizten Fußbodenkonstruktion und
ist in Anlehnung an DIN EN 1264-4
durchzuführen.
Aufheizbeginn ist frühestens
5 Tage nach Verlegung von Zementestrich
mit Estrichzusatzmittel Fonterra Base Flat
bei einer Raumtemperatur größer 15°C
7 Tage nach Verlegung von Zementestrich
mit Estrichzusatzmittel Fonterra Base Flat
bei einer Raumtemperatur von 5-15°C


Allgemeine Hinweise
Der Aufheizvorgang muss langsam und
kontinuierlich durchgeführt werden.
Der Estrich darf während des Funktions-
heizens keiner Zugluft ausgesetzt sein.
3 Tage mit 20 bis 25 °C Vorlauftemperatur
heizen, dann 4 Tage mit maximaler
Auslegungstemperatur (max. 55 °C).
Von DIN EN 1264-4 abweichende Vorgaben
des Herstellers beachten

Hinweis zur CM-Messung
Beim Fonterra Base Flat System kann 
durch die Verwendung des speziellen 
Estrichzusatzmittels Base Flat der Wert
aus der Umrechnungstabelle des Herstellers
des CM-gerätes um folgende Werte reduziert
werden:
 - 0,8 CM-% bis zum 14.Tag
 - 0,3 CM-% bis zur 5.Woche

Folgende Grenzwerte sind für die Belegreife
von beheizten Zementestrichen vorgegeben:
 - textile/elastische Beläge, 
   Parkett, Laminat = 1,8 CM-%
 - Keramische Fliesen bzw. Natur-/
   Betonwerksteine = 2,0 CM-%
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Artikel-Nr.: 664459
Modell-Nr.: 1225

[image: ]
m²
Viega Fonterra Base Noppenplatte
12/15, ND11, Kunststoff      Art. 664459

Fonterra Base-Noppenplatte
12/15, ND 11
für Rohrverlegung individuell, Fonterra-
PB-Rohr
Ausstattung
Wärmedämmung 11 mm, Platte EPS, PS-
Folie
Hinweis
Diagonalverlegung ohne Zusatzmaterial 
möglich.
L: 1348
B: 908
Wärmeleitgruppe: 035
A: 1,22 m2
nutzbare Fläche: 1,16 m2
VE: 9,28 m2

Hersteller: Viega
Modell 1225
Artikel 664459


Artikel-Nr.: 664466
Modell-Nr.: 1226

[image: ]
m²
Viega Fonterra Base Noppenplatte
12/15, smart, Kunststoff     Art. 664466

Fonterra Base-Noppenplatte
12/15, smart
für Rohrverlegung individuell, Fonterra-
PB-Rohr
ohne: Wärme- und Trittschalldämmung
Ausstattung
PS-Folie
Hinweis
Diagonalverlegung ohne Zusatzmaterial 
möglich.
L: 1348
B: 908
A: 1,22 m2
nutzbare Fläche: 1,16 m2
VE: 9,28 m2

Hersteller: Viega
Modell 1226
Artikel 664466


[bookmark: _Toc159577646]Systemflächen-Zubehör
Artikel-Nr.: 664510
Modell-Nr.: 1225.1
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m²
Viega Fonterra Base Verteiler-/Türset
12/15, ND11, Kunststoff      Art. 664510

Fonterra Base-Verteiler-/Türset
12/15, ND 11
für Rohrverlegung in Türdurchgang oder 
Verteiler, Fonterra-PB-Rohr
Ausstattung
Platte EPS, PS-Folie, 2 
Verteilerfolien, 12 Türelemente, 
Ausgleichsdämmung
L: 1348
B: 880
Wärmeleitgruppe: 035
A: 6 m2
VE: 6 m2

Hersteller: Viega
Modell 1225.1
Artikel 664510


Artikel-Nr.: 664527
Modell-Nr.: 1226.1
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m²
Viega Fonterra Base Verteiler-/Türset
12/15, smart, Kunststoff     Art. 664527

Fonterra Base-Verteiler-/Türset
12/15, smart
für bauseitige Dämmung, Rohrverlegung 
in Türdurchgang oder Verteiler, 
Fonterra-PB-Rohr
Ausstattung
PS-Folie, 2 Verteilerfolien, 12 
Türelemente
L: 1348
B: 880
A: 6 m2
VE: 6 m2

Hersteller: Viega
Modell 1226.1
Artikel 664527


Artikel-Nr.: 776787
Modell-Nr.: 1226.3

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Base Türelement
12/15,smart                  Art. 776787

Fonterra Base-Türelement
12/15, smart
für Ausführung von Türdurchgängen, 
Verbindung von zwei Fonterra Base-
Platten als Zwillingsstreifen
geeignet für Fonterra Base-Noppenplatte 
12/15 30-2 Modell 1224, Fonterra Base-
Noppenplatte 12/15 ND 11 Modell 1225, 
Fonterra Base-Noppenplatte 12/15 smart 
Modell 1226
PS-Folie
L: 930
B: 340

Hersteller: Viega
Modell 1226.3
Artikel 776787


Artikel-Nr.: 759322
Modell-Nr.: 1482
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Stck
Viega Fixierhaken für Fonterra
Kunststoff                   Art. 759322

Fixierhaken
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Verbindung des Folienelements mit 
bauseitig verlegter Dämmung
geeignet für Fonterra Base-Noppenplatte 
12/15 smart Modell 1226, Fonterra Base-
Noppenplatte 15/17 smart Modell 1229
Kunststoff
Ausstattung
Setzhilfe mit Vorstechdorn
d1: 4
L: 36
d2: 15

Hersteller: Viega
Modell 1482
Artikel 759322
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Artikel-Nr.: 707712
Modell-Nr.: 1405
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m
Viega PB Rohr für Fonterra
12 x 1,3, 120m Ring, Kst.    Art. 707712

Rohr
PB
für Fonterra-Flächentemperierung
rot
Basisrohr Polybuten nach DIN EN ISO 
15876, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Technische Daten
Umgebungstemperatur > -5 °C bei Montage
Biegeradius mind. > 5xd!
d: 12
s: 1,3
L: 120 m
coextrudiert: 3-fach
Betriebstemperatur max.: 95 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen 
nach ISO 15876-1): 4/1 MPa 5/0,8 MPa

Hersteller: Viega
Modell 1405
Artikel 707712


Artikel-Nr.: 615680
Modell-Nr.: 1405
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m
Viega PB Rohr für Fonterra
12 x 1,3, 240m Ring, Kst.    Art. 615680

Rohr
PB
für Fonterra-Flächentemperierung
rot
Basisrohr Polybuten nach DIN EN ISO 
15876, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Technische Daten
Umgebungstemperatur > -5 °C bei Montage
Biegeradius mind. > 5xd!
d: 12
s: 1,3
L: 240 m
coextrudiert: 3-fach
Betriebstemperatur max.: 95 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen 
nach ISO 15876-1): 4/1 MPa 5/0,8 MPa

Hersteller: Viega
Modell 1405
Artikel 615680


Artikel-Nr.: 616502
Modell-Nr.: 1405

[image: ]
m
Viega PB Rohr für Fonterra
12 x 1,3, 650m Ring, Kst.    Art. 616502

Rohr
PB
für Fonterra-Flächentemperierung
rot
Basisrohr Polybuten nach DIN EN ISO 
15876, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Technische Daten
Umgebungstemperatur > -5 °C bei Montage
Biegeradius mind. > 5xd!
d: 12
s: 1,3
L: 650 m
coextrudiert: 3-fach
Betriebstemperatur max.: 95 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen 
nach ISO 15876-1): 4/1 MPa 5/0,8 MPa

Hersteller: Viega
Modell 1405
Artikel 616502
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Artikel-Nr.: 704513
Modell-Nr.: 1456

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Base Estrichzusatzmittel
Flat 12, 12 kg               Art. 704513

Fonterra Base-Estrichzusatzmittel
Flat 12
für Zementheizestrich als 
Sonderkonstruktion, Verbesserung der 
Wärmeleitfähigkeit und des Biegezugs 
sowie der Druckfestigkeit, Fonterra-PB-
Rohr d12x1,3 mm
geeignet für Fonterra Base-Noppenplatte 
12/15 ND 11 Modell 1225, Fonterra Base-
Noppenplatte 12/15 smart Modell 1226, 
Fonterra Base-Verteiler-/Türset 12/15 
ND 11 Modell 1225.1, Fonterra Base-
Verteiler-/Türset 12/15 smart Modell 
1226.1
begehbar nach 2 Tagen, Abbindephase ab 
5 Tage
Technische Daten
Verbrauch 700 g/m2 bei 15 mm 
Noppenüberdeckung, max. Nutzlast 2 
kN/m2
nach DIN 18560
Inhalt: 12 kg

Hersteller: Viega
Modell 1456
Artikel 704513
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Artikel-Nr.: 614508
Modell-Nr.: 1037
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Stck
Viega Anschlussverschraubung Fonterra
12 x G3/4, Messing           Art. 614508

Anschlussverschraubung
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Heizkreisverteiler DN25
Messing vernickelt
Eurokonus, Klemmanschluss
Ausstattung
Mehrkant
d: 12

Hersteller: Viega
Modell 1037
Artikel 614508


Artikel-Nr.: 614584
Modell-Nr.: 1236

[image: ]
Stck
Viega Fontrerra Anschlussverschraubung
12 x G3/4, Rotguss           Art. 614584

Anschlussverschraubung
mit SC-Contur
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Fonterra-Rohr, Heizkreisverteiler DN25
Rotguss vernickelt
Eurokonus, Pressanschluss
d: 12

Hersteller: Viega
Modell 1236
Artikel 614584




Artikel-Nr.: 614669
Modell-Nr.: 1030.5

[image: ]
Stck
Viega Kupplung für Fonterra-Rohre
12, Messing                  Art. 614669

Kupplung
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Verbindung von Fonterra-Rohren
Messing
Klemmanschluss
d: 12

Hersteller: Viega
Modell 1030.5
Artikel 614669


Artikel-Nr.: 614676
Modell-Nr.: 1223

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Kupplung
12, Rotguss                  Art. 614676

Kupplung
mit SC-Contur
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Verbindung von Fonterra-Rohren
Rotguss
Pressanschlüsse
d: 12

Hersteller: Viega
Modell 1223
Artikel 614676




Artikel-Nr.: 636166
Modell-Nr.: 1213.5

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Übergangsstück
12 x R1/2, Rotguss           Art. 636166

Übergangsstück
mit SC-Contur
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Fonterra-Rohr auf Außengewinde
Rotguss matt-vernickelt
Pressanschluss, R-Gewinde
d: 12
R: 1/2

Hersteller: Viega
Modell 1213.5
Artikel 636166


Artikel-Nr.: 637002
Modell-Nr.: 1213

[image: ]
Stck
Viega Fonterra Übergangsstück
15 x 12, Rotguss             Art. 637002

Einsteckstück
mit SC-Contur
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Übergang von Fonterra-PB-Rohr (d1) auf 
Sanpress, Sanpress Inox, Profipress
Rotguss
Pressanschluss, Einsteckende
d1: 12
s (d1): 1,3
d2: 15

Hersteller: Viega
Modell 1213
Artikel 637002
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Artikel-Nr.: 706906
Modell-Nr.: 1456.1
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m
Viega Randdämmstreifen für Fonterra
90/10, Kunststoff            Art. 706906

Randdämmstreifen
90/10
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Spezialanwendung
PE-Schaum
perforiert, selbstklebend
Ausstattung
Folienstreifen L=140 mm
Technische Daten
Baustoffklasse B2
B: 90
s: 10
L: 25 m
Ausführung: gelb

Hersteller: Viega
Modell 1456.1
Artikel 706906


Artikel-Nr.: 609498
Modell-Nr.: 1272

[image: ]
Stck
Viega Rohrführungsbogen 90 Gr.
12 - 17 mm, Kunststoff       Art. 609498

Rohrführungsbogen 90°
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Umlenkung des Fonterra-Rohrs
Kunststoff
für d: 12

Hersteller: Viega
Modell 1272
Artikel 609498




Artikel-Nr.: 609511
Modell-Nr.: 1273

[image: ]
m
Viega Bewegungsfugenschutz
3 x 50, Kunststofffolien     Art. 609511

Bewegungsfugenschutz
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Fugenbereich
geeignet für Rohr PB Modell 1405
selbstklebend
B: 50
s: 3
L: 25 m

Hersteller: Viega
Modell 1273
Artikel 609511


Artikel-Nr.: 609542
Modell-Nr.: 1275

[image: ]
m
Viega Dehnungsfugenprofil
1800, Kunststofffolien       Art. 609542

Dehnungsfugenprofil
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Estrichunterbrechung, Ausbildung von 
Dehnungsfuge
formstabil, selbstklebend
Ausstattung
Fuß klebbar, PE-Kern
Technische Daten
Baustoffklasse B2
H: 80
s: 10
L: 1,8 m

Hersteller: Viega
Modell 1275
Artikel 609542




Artikel-Nr.: 609535
Modell-Nr.: 1274

[image: ]
m
Viega Rundprofil
15, Kunststoff               Art. 609535

Rundprofil
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Fixierung der Randdämmstreifenfolie, 
Unterfütterung der Dehnungsfuge
geeignet für Fonterra Base-Noppenplatte 
12/15 30-2 Modell 1224, Fonterra Base-
Noppenplatte 12/15 ND 11 Modell 1225, 
Fonterra Base-Noppenplatte 12/15 smart 
Modell 1226, Fonterra Base-Noppenplatte 
15/17 30-2 Modell 1227, Fonterra Base-
Noppenplatte 15/17 ND 11 Modell 1228, 
Fonterra Base-Noppenplatte 15/17 smart 
Modell 1229
d: 15
L: 25 m

Hersteller: Viega
Modell 1274
Artikel 609535


Artikel-Nr.: 609726
Modell-Nr.: 1281
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Stck
Viega Kunststoffdübel
135, Kunststoff              Art. 609726

Kunststoffdübel
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Fonterra-Tacker- und Noppenplatten, 
Fixierung auf festem Untergrund
L: 135

Hersteller: Viega
Modell 1281
Artikel 609726




Artikel-Nr.: 569082
Modell-Nr.: 1490

[image: ]
Stck
Viega Messstellenmarkierung
Kunststoff                   Art. 569082

Messstellenmarkierung
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Markierung der Restfeuchte-Messstelle 
im Estrich
Hersteller: Viega
Modell 1490
Artikel 569082


[bookmark: _Toc159577651]Verteiler
Artikel-Nr.: 786823
Modell-Nr.: 1010

[image: ]
Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 2-fach, Edelstahl      Art. 786823

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 2
L: 240

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786823




Artikel-Nr.: 786830
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 3-fach, Edelstahl      Art. 786830

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 3
L: 240

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786830




Artikel-Nr.: 786847
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 4-fach, Edelstahl      Art. 786847

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 4
L: 270

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786847




Artikel-Nr.: 786854
Modell-Nr.: 1010

[image: ]
Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 5-fach, Edelstahl      Art. 786854

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 5
L: 320

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786854




Artikel-Nr.: 786861
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 6-fach, Edelstahl      Art. 786861

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 6
L: 370

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786861




Artikel-Nr.: 786878
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 7-fach, Edelstahl      Art. 786878

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 7
L: 420

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786878




Artikel-Nr.: 786885
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 8-fach, Edelstahl      Art. 786885

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 8
L: 470

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786885




Artikel-Nr.: 786892
Modell-Nr.: 1010

[image: ]
Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 9-fach, Edelstahl      Art. 786892

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 9
L: 520

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786892




Artikel-Nr.: 786908
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 10-fach, Edelstahl     Art. 786908

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 10
L: 570

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786908




Artikel-Nr.: 786915
Modell-Nr.: 1010

[image: ]
Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 11-fach, Edelstahl     Art. 786915

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 11
L: 620

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786915




Artikel-Nr.: 786922
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 12-fach, Edelstahl     Art. 786922

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 12
L: 670

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786922




Artikel-Nr.: 786939
Modell-Nr.: 1010.2
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Stck
Viega Erweiterungsset Durchflussm.
DN25, Edelstahl              Art. 786939

Erweiterungsset
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 
Doppelnippel Messing vernickelt, 
Dichtungen
DN: 25
L: 85

Hersteller: Viega
Modell 1010.2
Artikel 786939


Artikel-Nr.: 606275
Modell-Nr.: 1041
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Stck
Viega Kugelhahnset
Rp3/4 x G1, Messing          Art. 606275

Kugelhahnset
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Heizkreisverteiler DN25
Messing vernickelt
Innengewinde, G-Gewinde
flachdichtend
Rp: 3/4
G: 1
Anzahl im Set: 2

Hersteller: Viega
Modell 1041
Artikel 606275




Artikel-Nr.: 606268
Modell-Nr.: 1041
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Stck
Viega Kugelhahnset
Rp1 x G1, Messing            Art. 606268

Kugelhahnset
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Heizkreisverteiler DN25
Messing vernickelt
Innengewinde, G-Gewinde
flachdichtend
Rp: 1
G: 1
Anzahl im Set: 2

Hersteller: Viega
Modell 1041
Artikel 606268


Artikel-Nr.: 610005
Modell-Nr.: 1286
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Stck
Viega Zonenventilset
DN25, Messing                Art. 610005

Zonenventilset
Durchgang
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Heizkreisverteiler DN25
geeignet für Stellantrieb Modell 1249, 
1249.1
Messing
Ausstattung
Zonenventil mit Schutzkappe, 
Distanzstück DN25 mit Dichtung, 
Kugelhahn für Vorlaufleitung
DN: 25

Hersteller: Viega
Modell 1286
Artikel 610005




Artikel-Nr.: 719562
Modell-Nr.: 1289
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Stck
Viega Differenzdruckreglerset
DN25, Messing                Art. 719562

Differenzdruckreglerset
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Heizkreisverteiler DN25, dynamische 
Differenzdruckregelung, Regelbereich 
von 100-600 hPa
Ausstattung
Differenzdruckreglerventil, 
Regulierventil, Impulsleitung, 2 Nippel 
G1
DN: 25

Hersteller: Viega
Modell 1289
Artikel 719562


Artikel-Nr.: 610074
Modell-Nr.: 1288
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Stck
Viega Wärmemengenzählerset
waagerecht, Messing          Art. 610074

Wärmemengenzählerset
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Wärmemengenzähler G1/G3/4 Baulänge 
130/110 mm
waagerecht
Ausstattung
Kugelhähne im Vor- und Rücklauf, 
Direktanschluss für Messfühler 
Durchmesser 5,6 mm, M10 im Vor- und 
Rücklaufkugelhahn, Pass- und Messstück 
G1, Verschraubung, Dichtungen
Hersteller: Viega
Modell 1288
Artikel 610074




Artikel-Nr.: 610081
Modell-Nr.: 1288.1
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Stck
Viega Wärmemengenzählerset
senkrecht, Messing           Art. 610081

Wärmemengenzählerset
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Wärmemengenzähler G1/G3/4 Baulänge 
130/110 mm
senkrecht
Ausstattung
Kugelhähne im Vor- und Rücklauf, 
Direktanschluss für Messfühler 
Durchmesser 5,6 mm, M10 im Vor- und 
Rücklaufkugelhahn, Pass- und Messstück 
G1, Verschraubung, Dichtungen
Hersteller: Viega
Modell 1288.1
Artikel 610081


[bookmark: _Toc159577652]Verteilerschränke
Artikel-Nr.: 610326
Modell-Nr.: 1294.1
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Stck
Viega AP-Verteilerschrank
Typ 460, Stahl               Art. 610326

AP-Verteilerschrank
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 630-790 mm, Tiefe 
140 mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 460
L1: 440
L2: 490
Verteileranschluss senkrecht: <=3
Wärmemengenzähler senkrecht: <=3

Hersteller: Viega
Modell 1294.1
Artikel 610326




Artikel-Nr.: 610333
Modell-Nr.: 1294.1
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Stck
Viega AP-Verteilerschrank
Typ 560, Stahl               Art. 610333

AP-Verteilerschrank
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 630-790 mm, Tiefe 
140 mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 560
L1: 525
L2: 575
Verteileranschluss senkrecht: <=5
Wärmemengenzähler senkrecht: <=5
Differenzdruckregler + 
Wärmemengenzähler senkrecht: <=3
Differenzdruckregler + Anschluss 
senkrecht: <=4
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht An




Artikel-Nr.: 610340
Modell-Nr.: 1294.1
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Stck
Viega AP-Verteilerschrank
Typ 700, Stahl               Art. 610340

AP-Verteilerschrank
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 630-790 mm, Tiefe 
140 mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 700
L1: 675
L2: 725
Verteileranschluss senkrecht: <=8
Wärmemengenzähler senkrecht: <=8
Differenzdruckregler + 
Wärmemengenzähler senkrecht: <=6
Differenzdruckregler + Anschluss 
senkrecht: <=7
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht An




Artikel-Nr.: 610357
Modell-Nr.: 1294.1
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Stck
Viega AP-Verteilerschrank
Typ 1000, Stahl              Art. 610357

AP-Verteilerschrank
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 630-790 mm, Tiefe 
140 mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 1000
L1: 975
L2: 1025
Verteileranschluss senkrecht: <=12
Wärmemengenzähler senkrecht: <=12
Differenzdruckregler + 
Wärmemengenzähler senkrecht: <=11
Differenzdruckregler + Anschluss 
senkrecht: <=12
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagere




Artikel-Nr.: 610371
Modell-Nr.: 1294.1
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Stck
Viega AP-Verteilerschrank
Typ 1200, Stahl              Art. 610371

AP-Verteilerschrank
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 630-790 mm, Tiefe 
140 mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 1200
L1: 1125
L2: 1175
Differenzdruckregler + 
Wärmemengenzähler senkrecht: <=12

Hersteller: Viega
Modell 1294.1
Artikel 610371




Artikel-Nr.: 610272
Modell-Nr.: 1294
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 110-150mm
Typ 460, Stahl               Art. 610272

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 110-150 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 460
L1: 450
L2: 510
Verteileranschluss waagerecht: <=5
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=4

Hersteller: Viega
Modell 1294
Artikel 610272




Artikel-Nr.: 610289
Modell-Nr.: 1294
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 110-150mm
Typ 560, Stahl               Art. 610289

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 110-150 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 560
L1: 535
L2: 595
Verteileranschluss waagerecht: <=7
Verteileranschluss senkrecht: <=4
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=6
Verteileranschluss + Wärmemengenzähler 
waagerecht: <=3
Verteileranschluss + 
Differenzdruckregler wa




Artikel-Nr.: 610296
Modell-Nr.: 1294
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 110-150mm
Typ 700, Stahl               Art. 610296

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 110-150 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 700
L1: 685
L2: 745
Verteileranschluss waagerecht: <=10
Verteileranschluss senkrecht: <=7
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=9
Verteileranschluss + Wärmemengenzähler 
waagerecht: <=6
Verteileranschluss + 
Differenzdruckregler w




Artikel-Nr.: 610302
Modell-Nr.: 1294
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 110-150mm
Typ 1000, Stahl              Art. 610302

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 110-150 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 1000
L1: 985
L2: 1045
Verteileranschluss waagerecht: <=12
Verteileranschluss senkrecht: <=12
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=12
Verteileranschluss + Wärmemengenzähler 
waagerecht: <=12
Verteileranschluss + 
Differenzdruckreg




Artikel-Nr.: 610319
Modell-Nr.: 1294

[image: ]
Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 110-150mm
Typ 1200, Stahl              Art. 610319

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 110-150 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 1200
L1: 1135
L2: 1195
Verteileranschluss + 
Differenzdruckregler + 
Wärmemengenzähler waagerecht: <=12

Hersteller: Viega
Modell 1294
Artikel 610319




Artikel-Nr.: 692179
Modell-Nr.: 1294.3

[image: ]
Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 80-110mm
Typ 460, Stahl               Art. 692179

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 80-110 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 460
L1: 450
L2: 510
Verteileranschluss waagerecht: <=5
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=4

Hersteller: Viega
Modell 1294.3
Artikel 692179




Artikel-Nr.: 692186
Modell-Nr.: 1294.3
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 80-110mm
Typ 560, Stahl               Art. 692186

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 80-110 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 560
L1: 535
L2: 595
Verteileranschluss waagerecht: <=7
Verteileranschluss senkrecht: <=4
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=6

Hersteller: Viega
Modell 1294.3
Artikel 692186




Artikel-Nr.: 692193
Modell-Nr.: 1294.3

[image: ]
Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 80-110mm
Typ 700, Stahl               Art. 692193

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 80-110 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 700
L1: 685
L2: 745
Verteileranschluss waagerecht: <=10
Verteileranschluss senkrecht: <=7
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=9

Hersteller: Viega
Modell 1294.3
Artikel 692193




Artikel-Nr.: 692209
Modell-Nr.: 1294.3
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 80-110mm
Typ 1000, Stahl              Art. 692209

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 80-110 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 1000
L1: 985
L2: 1045
Verteileranschluss waagerecht: <=12
Verteileranschluss senkrecht: <=12
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=12

Hersteller: Viega
Modell 1294.3
Artikel 692209




Artikel-Nr.: 692216
Modell-Nr.: 1294.3
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 80-110mm
Typ 1200, Stahl              Art. 692216

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 80-110 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 1200
L1: 1135
L2: 1195

Hersteller: Viega
Modell 1294.3
Artikel 692216




Artikel-Nr.: 625245
Modell-Nr.: 1294.9

[image: ]
Stck
Viega Zylinderschloss
Stahl matt-vernickelt        Art. 625245

Zylinderschloss
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für AP-Verteilerschrank Modell 
1294.1, UP-Verteilerschrank Modell 
1294, 1294.3
Hersteller: Viega
Modell 1294.9
Artikel 625245


[bookmark: _Toc159577653]Kompaktregelstation
Artikel-Nr.: 733056
Modell-Nr.: 1254.9

[image: ]
Stck
Viega Pumpe für Komplettregelstation
G1, Grauguss                 Art. 733056

Pumpe
für Fonterra-Flächentemperierung
Ersatzteil für Kompaktregelstation 
Modell 1252.1
G: 1

Hersteller: Viega
Modell 1254.9
Artikel 733056


Artikel-Nr.: 704896
Modell-Nr.: 1254.2

[image: ]
Stck
Viega Verteilerregelstation
Messing                      Art. 704896

Verteilerregelstation
Festwert
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Regelung der Vorlauftemperatur 
(konstant)
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1005
ausgestattet mit Thermostatkopf Modell 
1254.1
Messing
Ausstattung
Hocheffizienzpumpe Wilo PARA 15/6-
43/SC, Sicherheitstemperaturbegrenzer, 
Thermometer, Kugelhahnset, 
Doppelnippelset
Technische Daten
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebsdruck max. 0,6 MPa
Heizleistung max. 14 kW
G: 1
Regelbereich: 20-70 °C

Hersteller: Viega
Modell 1254.2
Artikel 704896


Artikel-Nr.: 732745
Modell-Nr.: 1252.9

[image: ]
Stck
Viega Pumpe Kleinflächenregelstation
G1, Grauguss                 Art. 732745

Pumpe
für Fonterra-Flächentemperierung
Ersatzteil für Kleinflächenregelstation 
Modell 1256, Verteilerregelstation 
Modell 1254.2
G: 1

Hersteller: Viega
Modell 1252.9
Artikel 732745


Artikel-Nr.: 684112
Modell-Nr.: 1256

[image: ]
Stck
Viega Kleinflächenregelstation
430x480x115, Edelstahl       Art. 684112

Kleinflächenregelstation
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Regelung der Vorlauftemperatur 
(konstant), Kombination von 
Fußbodenheizung und Heizkörpern bei 
unterschiedlichem Temperaturniveau
Edelstahl
Eurokonus
fertig montiert und verdrahtet
Ausstattung
Komplettset mit Verteilerbalken mit 4 
Abgängen, Hocheffizienzpumpe Wilo PARA 
15/6-43/SC, Thermostatventil, UP-
Verteilerschrank, 
Sicherheitstemperaturbegrenzer, 
Regulierventil im Rücklauf
Technische Daten
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebsdruck max. 0,6 MPa
Heizleistung max. 3 kW
n: 4
B: 430
H: 480
T: 115
Regelbereich: 20-70 °C

Hersteller: Viega
Modell 1256
Artikel 684112


Artikel-Nr.: 698492
Modell-Nr.: 1254.1

[image: ]
Stck
Viega Thermostatkopf
20-70 Gr. C                  Art. 698492

Thermostatkopf
mit Begrenzung
für Fonterra-Flächentemperierung
Ersatzteil für Kleinflächenregelstation 
Modell 1256, Verteilerregelstation 
Modell 1254.2
Ausstattung
Maximal-Temperaturbegrenzer, Skalierung 
1-7
Regelbereich: 20-70 °C

Hersteller: Viega
Modell 1254.1
Artikel 698492




Artikel-Nr.: 684129
Modell-Nr.: 1256.1

[image: ]
Stck
Viega Revisionstür
482 x 444 x 20, Stahl        Art. 684129

Revisionstür
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Kleinflächenregelstation 
Modell 1256
Stahlblech 
feuerverzinkt/pulverbeschichtet
Ausstattung
Befestigungslaschen einsteckbar, 
Drehriegelverschluss
H: 444
B: 482
Ausführung: verkehrsweiß=RAL 9016

Hersteller: Viega
Modell 1256.1
Artikel 684129


Artikel-Nr.: 685171
Modell-Nr.: 1255.1

[image: ]
Stck
Viega Rücklauftemperaturbegrenzer-Set
DN25                         Art. 685171

Rücklauftemperaturbegrenzer-Set
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Heizkreisverteiler mit max. 3 Abgängen, 
Maximalbegrenzung der 
Rücklauftemperatur
Ausstattung
Rücklauftemperaturbegrenzer, Kugelhahn, 
Dichtungen, Übergangsstücke auf Rp1/2
DN: 25

Hersteller: Viega
Modell 1255.1
Artikel 685171




Artikel-Nr.: 639310
Modell-Nr.: 1472.1

[image: ]
Stck
Viega Temperaturregler für Fonterra
Eurokonus, Kunststoff        Art. 639310

Temperaturregler
Multibox-Kombi-RTL
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Maximalbegrenzung der 
Rücklauftemperatur, Kombination von 
Fußbodenheizung und Heizkörpern bei 
unterschiedlichem Temperaturniveau
Eurokonus
Ausstattung
Gehäuse Kunststoff, Ventil Rotguss, 
Rücklauftemperaturbegrenzer mit 
dehnstoffgefülltem Thermostat, 
Entlüftungs-/Spülventil, UP-Kasten mit 
Rahmen, Abdeckplatte, 
Befestigungsschienen
Ausführung: verkehrsweiß=RAL 9016

Hersteller: Viega
Modell 1472.1
Artikel 639310


Artikel-Nr.: 625450
Modell-Nr.: 1255.9
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Stck
Viega Doppelanschlussstück
G3/4, Messing                Art. 625450

Doppelanschlussstück
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Temperaturregler Modell 
1472.1
Messing vernickelt
G-Gewinde, Eurokonus
G: 3/4

Hersteller: Viega
Modell 1255.9
Artikel 625450




Artikel-Nr.: 616892
Modell-Nr.: 1219.6

[image: ]
Stck
Viega Sicherheitstemperaturbegrenzer
Kunststoff                   Art. 616892

Sicherheitstemperaturbegrenzer
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Pumpenschaltung bei Übertemperatur
Ausstattung
Temperatureinstellung verdeckt, 
Flüssigfühler
Schutzart: IP 40

Hersteller: Viega
Modell 1219.6
Artikel 616892


[bookmark: _Toc159577654]Einzelraumregelung
Artikel-Nr.: 813512
Modell-Nr.: 1230.5

[image: ]
Stck
Viega UP-Raumthermostat
230V                         Art. 813512

UP-Raumthermostat
für Einzelraumregelung der Fonterra-
Flächentemperiersysteme, max. 10 
Stellantriebe bei Standardanwendung, 12 
Stellantriebe bei Einsatz in Verbindung 
mit Fonterra Heat Control-Basiseinheit
geeignet für Fonterra Heat Control-
Basiseinheit Modell 1251.1, 
Basiseinheit Modell 1246, 1246.1
Rahmen abnehmbar
Ausstattung
Regler mechanisch (Bimetall) mit 
thermischer Rückführung
Technische Daten
Schutzart IP 30
Regelbereich 5-30 °C
Hinweis
Geeignet für Schalterprogramm 
Rahmengröße 50x50 mm.
Empfehlung: UP-Dose tief verwenden.
CE-konform nach EN 60730
B: 81
H: 85
T: 16
Spannung (V): 230 V
Ausführung: verkehrsweiß=RAL 9016

Hersteller: Viega
Modell 1230.5
Artikel 813512




Artikel-Nr.: 759025
Modell-Nr.: 1244

[image: ]
Stck
Viega Raumthermostat max. 5 Stellant.
230 V, Kunststoff            Art. 759025

Raumthermostat
für Einzelraumregelung der Fonterra-
Flächentemperiersysteme, max. 5 
Stellantriebe
geeignet für Fonterra Heat Control-
Basiseinheit Modell 1251.1, 
Basiseinheit Modell 1246, 1246.1
Ausstattung
Digitalanzeige, Wochenschaltuhr 
elektronisch, Standardprogramm als 
Werkseinstellung, Frostschutzfunktion, 
Ventilschutzfunktion, Change-over-
Kontakt
Technische Daten
Schutzart IP 20
Regelbereich 5-30 °C
CE-konform nach EN 60730
H: 86
B: 86
T: 31
Spannung (V): 230 V
Ausführung: signalweiß=RAL 9003

Hersteller: Viega
Modell 1244
Artikel 759025




Artikel-Nr.: 816643
Modell-Nr.: 1230.3

[image: ]
Stck
Viega Raumthermostat
230V, Kunststoff             Art. 816643

Raumthermostat
für Einzelraumregelung der Fonterra-
Flächentemperiersysteme, max. 10 
Stellantriebe
geeignet für Fonterra Heat Control-
Basiseinheit Modell 1251.1, 
Basiseinheit Modell 1246, 1246.1
Ausstattung
Regler mechanisch (Bimetall) mit 
thermischer Rückführung
Technische Daten
Schutzart IP 30
Regelbereich 5-30 °C
CE-konform nach EN 60730
B: 78
H: 78,5
T: 14
Spannung (V): 230 V
Ausführung: verkehrsweiß=RAL 9016

Hersteller: Viega
Modell 1230.3
Artikel 816643




Artikel-Nr.: 804770
Modell-Nr.: 1230.2

[image: ]
Stck
Viega Raumthermostat
24V, Kunststoff              Art. 804770

Raumthermostat
für Einzelraumregelung der Fonterra-
Flächentemperiersysteme, max. 5 
Stellantriebe
geeignet für Basiseinheit Modell 1246
Ausstattung
Regler mechanisch (Bimetall) mit 
thermischer Rückführung
Technische Daten
Schutzart IP 30
Regelbereich 5-30 °C
CE-konform nach EN 60730
B: 78
H: 78,5
T: 14
Spannung (V): 24 V
Ausführung: verkehrsweiß=RAL 9016

Hersteller: Viega
Modell 1230.2
Artikel 804770


Artikel-Nr.: 759001
Modell-Nr.: 1246

[image: ]
Stck
Viega Basiseinheit
230V/24V, Kunststoff         Art. 759001

Basiseinheit
230 V/24 V
für Einzelraumregelung der Fonterra-
Flächentemperiersysteme, max. 6 
Raumthermostate, max. 15 Heizkreise
geeignet für Raumthermostat Modell 
1230.2, 1230.3, UP-Raumthermostat 
Modell 1230.5, Raumthermostat Modell 
1244, Stellantrieb Modell 1249, 1249.1
ohne: Pumpenmodul
Ausstattung
Sicherung 24 V, Sicherung 230 V
Technische Daten
Schutzart IP 20
Hinweis
Bei 24 V-Betrieb ist Netzteil Modell 
1247.5 erforderlich!
CE-konform nach EN 60730
H: 90
B: 326
T: 52
Spannung (V): 230/24 V

Hersteller: Viega
Modell 1246
Artikel 759001


Artikel-Nr.: 759018
Modell-Nr.: 1246.1

[image: ]
Stck
Viega Basiseinheit mit Pumpenmodul
230V, Kunststoff             Art. 759018

Basiseinheit
230 V mit Pumpenmodul
für Einzelraumregelung der Fonterra-
Flächentemperiersysteme, max. 6 
Raumthermostate, max. 15 Heizkreise
geeignet für Raumthermostat Modell 
1230.3, UP-Raumthermostat Modell 
1230.5, Raumthermostat Modell 1244, 
Stellantrieb Modell 1249
Ausstattung
Pumpenmodul, Change-over-Kontakt
Technische Daten
Schutzart IP 20
CE-konform nach EN 60730
H: 90
B: 326
T: 52
Spannung (V): 230 V

Hersteller: Viega
Modell 1246.1
Artikel 759018




Artikel-Nr.: 616731
Modell-Nr.: 1247.5

[image: ]
Stck
Viega Netzteil
230V / 24V                   Art. 616731

Netzteil
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Basiseinheit Modell 1246
nach EN 61558
Spannung (V): 230/24 V

Hersteller: Viega
Modell 1247.5
Artikel 616731


Artikel-Nr.: 696214
Modell-Nr.: 1249

[image: ]
Stck
Viega Stellantrieb
230 V, Kunststoff            Art. 696214

Stellantrieb
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Heizkreisverteiler DN25, Einbaulage 
360°
stromlos geschlossen
Ausstattung
M30x1,5 mm, Funktionsanzeige durch 
Hubkappe
Technische Daten
Schutzart IP 54
Spannung (V): 230 V
Ausführung: reinweiß=RAL 9010

Hersteller: Viega
Modell 1249
Artikel 696214




Artikel-Nr.: 708887
Modell-Nr.: 1249.1

[image: ]
Stck
Viega Stellantrieb
24 V, Kunststoff             Art. 708887

Stellantrieb
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Heizkreisverteiler DN25, Einbaulage 
360°
stromlos geschlossen
Ausstattung
M30x1,5 mm, Funktionsanzeige durch 
Hubkappe
Technische Daten
Schutzart IP 54
Spannung (V): 24 V
Ausführung: reinweiß=RAL 9010

Hersteller: Viega
Modell 1249.1
Artikel 708887
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