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Viega Fonterra Top 12
Deckenkühl-/-heizsystem für den Trockenbau,

System bestehend aus:

Fonterra Top 12 Kühldeckenplatten
gefräste, baubiologisch empfehlenswerte
Gipsfaserplatten,
mit einer Plattendicke von 18 mm,
mäanderförmige Rohrverlegung mit einem
Verlegeabstand von 75 mm,

mit integrierten
Fonterra PB-Rohr 12 x 1,3 mm,
dreifach coextrudiertes,
sauerstoffdichtes Polybutenrohr,
entsprechend den Anforderungen nach DIN 4726,
mit SKZ-Zulassung A 563,
Basisrohr Polybuten nach DIN EN ISO 15876,
Montagetemperatur größer -5°C,
Mindest-Biegeradius größer 5 x Außendurchmesser,
max. Betriebstemperatur 95°C,
Betriebsbedingungen nach ISO 15876-1,
Klasse 4/1 MPa (10 bar) bzw.
Klasse 5/0,8 MPa (8 bar),

Bei Verbindung mit Fonterra Press- oder
Klemm-Verbinder besteht eine Systemgarantie.

Die Montage der Platten erfolgt auf einer
bauseitigen Metallunterkonstruktion aus
CD-Profilen im Abstand von 333 mm und
einer Tragfähigkeit von mind. 23 kg/m².
Die Unterkonstruktion sollte quer zur 
Plattenverlegung angeordnet
werden. 
Die Befestigung Platten auf der
Unterkonstruktion erfolgt mittels 
Spezialschrauben im Abstand der auf der 
Platte vorgegebenen Bohrungen.
Die Fuge zwischen zwei Platten wird 
als Klebefuge ausgeführt (Breite <1 mm).
Kreuzfugen sind bei der Plattenmontage zu
vermeiden (Versatz mindestens 200 mm) Nach
ca. 6,5 m Deckenlänge ist eine Dehnungsfuge
von ca. 6-7 mm vorzusehen.
Die Verarbeitung erfolgt nach den jeweils
gültigen Normen, der Viega Verlegeanleitung
sowie unter Beachtung der 'Fermacell'-
Verarbeitungsrichtlinien.

Fonterra Top 12 Deckenelemente bieten
nach dem Verspachteln der Fugen und
Schrauben und vorherigem Abstoßen von
überstehendem Spachtelmaterial, eine
streichfähige Oberfläche ohne optische
Anforderungen der Qualitätsstufe 1 gem.
dem Merkblatt 2.1 (Stand Sept. 2009)des
Bundesverbands der Gips- und
Gipsbauindustrie.

Die Standardverspachtelung stellt jedoch
die Qualitätsstufe 2 dar, da diese den
üblichen Anforderungen an Wand-und
Deckenflächen entspricht und Grundlage
für Wandbekleidungen, Anstriche und
Beschichtungen gewählt werden sollte.
Ist vertraglich keine Oberflächenqualität
festgelegt, so gilt die Qualitätsstufe 2
gem. Merkblatt 2.1 als vereinbart.
Diese enthält neben der Grundverspachtelung
(Q1)zusätzlich das Feinspachteln bis zum
Erreichen eines stufenlosen Übergangs zur
Plattenoberfläche.

Sollte die Qualitätsstufe 3 oder 4 gewünscht
werden, so ist diese vertraglich gesondert
zu vereinbaren. Hierbei sollten auch erhöhte
Ebenheitstoleranzen gem. DIN 18202, Tab. 3,
Zeile 7 vereinbart werden. Soweit vertraglich
nicht festgehalten gelten die 
Ebenheitstoleranzen der DIN 18202 Tab. 3,
Zeile 6.


Zusätzlich zur Lieferung gehören:
Die erforderliche Anzahl von Kupplungen,
Pressverbinder, Spezialschrauben (45 mm),
Fugenkleber sowie Rohrführungsbögen
zum Anschluss der Anschlussrohre
an den Verteiler.

Max. Kühl-/Heizkreislänge ca. 85 m,
max. Kühl-/Heizkreisfläche ca. 5 m²,
die einzelnen Kühl-/Heizkreise werden
direkt mit dem Heizkreisverteiler
verbunden.

Die Kühl-/Heizkreise sind einzeln
zu füllen, zu spülen und gemäß dem
Druckprüfungsprotokoll der Viega
Verlegeanleitung abzudrücken.
Der hydraulische Abgleich ist so
vorzunehmen, dass die geforderten
Funktionen und Leistungen erbracht werden.
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Vor der Montage der passiven Deckenelemente
wird eine Dichtheitsprobe der Heizkreise
mit Wasser durchgeführt. Sie erfolgt an den
fertiggestellten, aber noch nicht verdeckten
Rohrleitungen.

Hinweise zum Prüfverfahren:
Die Anlage mit filtriertem Wasser füllen
und vollständig entlüften.
Bei größeren Temperaturdifferenzen 
(ca. 10 K) zwischen Umgebungstemperatur
und Füllwassertemperatur ist nach Füllen
der Anlage eine Wartezeit von 30 Minuten
für den Temperaturausgleich einzuhalten.
Die Dichtheitsprüfung ist mit einem Druck
von 0,4 MPa (4 bar), max. 0,6 MPA (6 bar),
durchzuführen.
Bei der Übergabe des Gewerkes an den
Trockenbauer ist dieser auf den zweifachen
Betriebsdruck zu erhöhen.
Sichtkontrolle der Leitungsanlage,
Kontrolle per Manometer, es sind
Druckmessgeräte zu verwenden,
die ein einwandfreies Ablesen einer
Druckänderung von 100 hPa (0,1 bar) gestatten.
Der Druck muss bis zur Beendigung der
Trockenbauarbeiten erhalten bleiben.
Einfrieren ist durch geeignete
Schutzmaßnahmen, wie Raumbeheizung oder
Zusatz von Frostschutzmittel zum Heizwasser,
auszuschließen.
Wird der Frostschutz für den Normalbetrieb
nicht benötigt, muss die Anlage durch
Entleeren und Spülen, mit mindestens
dreimaligem Wasserwechsel, gereinigt werden.
Die Wassertemperatur muss während der
Prüfung konstant gehalten werden.
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Artikel-Nr.: 636760
Modell-Nr.: 1220.1
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Stck
Viega Fonterra Top Deckenplatte
620 x 1000, GKFI             Art. 636760

Fonterra Top-Deckenplatte
für Heiz- und Kühlfunktion
Gipsfaserplatte
Ausstattung
Fonterra-PB-Rohr d12 integriert
Technische Daten
Vorlauftemperatur max. 50 °C
L: 1000
B: 620
s: 18
A: 0,62 m2
VE: 18,6 m2

Hersteller: Viega
Modell 1220.1
Artikel 636760


Artikel-Nr.: 636746
Modell-Nr.: 1220.1
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Stck
Viega Fonterra Top Deckenplatte
310 x 2000, GKFI             Art. 636746

Fonterra Top-Deckenplatte
für Heiz- und Kühlfunktion
Gipsfaserplatte
Ausstattung
Fonterra-PB-Rohr d12 integriert
Technische Daten
Vorlauftemperatur max. 50 °C
L: 2000
B: 310
s: 18
A: 0,62 m2
VE: 18,6 m2

Hersteller: Viega
Modell 1220.1
Artikel 636746


Artikel-Nr.: 636753
Modell-Nr.: 1220.1
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Stck
Viega Fonterra Top Deckenplatte
620 x 2000, GKFI             Art. 636753

Fonterra Top-Deckenplatte
für Heiz- und Kühlfunktion
Gipsfaserplatte
Ausstattung
Fonterra-PB-Rohr d12 integriert
Technische Daten
Vorlauftemperatur max. 50 °C
L: 2000
B: 620
s: 18
A: 1,24 m2
VE: 37,2 m2

Hersteller: Viega
Modell 1220.1
Artikel 636753


Artikel-Nr.: 615673
Modell-Nr.: 1237.2
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Stck
Viega Gipsfaserplatte
620 x 2000, GKFI             Art. 615673

Gipsfaserplatte
für Restfläche, Fonterra Side 12, 
Fonterra Top 12
ohne: Fonterra-PB-Rohr
L: 2000
B: 620
s: 18
A: 1,24 m2

Hersteller: Viega
Modell 1237.2
Artikel 615673
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Artikel-Nr.: 707712
Modell-Nr.: 1405
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m
Viega PB Rohr für Fonterra
12 x 1,3, 120m Ring, Kst.    Art. 707712

Rohr
PB
für Fonterra-Flächentemperierung
rot
Basisrohr Polybuten nach DIN EN ISO 
15876, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Technische Daten
Umgebungstemperatur > -5 °C bei Montage
Biegeradius mind. > 5xd!
d: 12
s: 1,3
L: 120 m
coextrudiert: 3-fach
Betriebstemperatur max.: 95 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen 
nach ISO 15876-1): 4/1 MPa 5/0,8 MPa

Hersteller: Viega
Modell 1405
Artikel 707712


Artikel-Nr.: 615680
Modell-Nr.: 1405
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m
Viega PB Rohr für Fonterra
12 x 1,3, 240m Ring, Kst.    Art. 615680

Rohr
PB
für Fonterra-Flächentemperierung
rot
Basisrohr Polybuten nach DIN EN ISO 
15876, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Technische Daten
Umgebungstemperatur > -5 °C bei Montage
Biegeradius mind. > 5xd!
d: 12
s: 1,3
L: 240 m
coextrudiert: 3-fach
Betriebstemperatur max.: 95 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen 
nach ISO 15876-1): 4/1 MPa 5/0,8 MPa

Hersteller: Viega
Modell 1405
Artikel 615680


Artikel-Nr.: 616502
Modell-Nr.: 1405
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m
Viega PB Rohr für Fonterra
12 x 1,3, 650m Ring, Kst.    Art. 616502

Rohr
PB
für Fonterra-Flächentemperierung
rot
Basisrohr Polybuten nach DIN EN ISO 
15876, sauerstoffdicht nach DIN 4726
Technische Daten
Umgebungstemperatur > -5 °C bei Montage
Biegeradius mind. > 5xd!
d: 12
s: 1,3
L: 650 m
coextrudiert: 3-fach
Betriebstemperatur max.: 95 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen 
nach ISO 15876-1): 4/1 MPa 5/0,8 MPa

Hersteller: Viega
Modell 1405
Artikel 616502
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Artikel-Nr.: 614508
Modell-Nr.: 1037
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Stck
Viega Anschlussverschraubung Fonterra
12 x G3/4, Messing           Art. 614508

Anschlussverschraubung
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Heizkreisverteiler DN25
Messing vernickelt
Eurokonus, Klemmanschluss
Ausstattung
Mehrkant
d: 12

Hersteller: Viega
Modell 1037
Artikel 614508


Artikel-Nr.: 614584
Modell-Nr.: 1236
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Stck
Viega Fontrerra Anschlussverschraubung
12 x G3/4, Rotguss           Art. 614584

Anschlussverschraubung
mit SC-Contur
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Fonterra-Rohr, Heizkreisverteiler DN25
Rotguss vernickelt
Eurokonus, Pressanschluss
d: 12

Hersteller: Viega
Modell 1236
Artikel 614584




Artikel-Nr.: 614669
Modell-Nr.: 1030.5
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Stck
Viega Kupplung für Fonterra-Rohre
12, Messing                  Art. 614669

Kupplung
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Verbindung von Fonterra-Rohren
Messing
Klemmanschluss
d: 12

Hersteller: Viega
Modell 1030.5
Artikel 614669


Artikel-Nr.: 614676
Modell-Nr.: 1223
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Stck
Viega Fonterra Kupplung
12, Rotguss                  Art. 614676

Kupplung
mit SC-Contur
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Verbindung von Fonterra-Rohren
Rotguss
Pressanschlüsse
d: 12

Hersteller: Viega
Modell 1223
Artikel 614676




Artikel-Nr.: 636166
Modell-Nr.: 1213.5
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Stck
Viega Fonterra Übergangsstück
12 x R1/2, Rotguss           Art. 636166

Übergangsstück
mit SC-Contur
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Fonterra-Rohr auf Außengewinde
Rotguss matt-vernickelt
Pressanschluss, R-Gewinde
d: 12
R: 1/2

Hersteller: Viega
Modell 1213.5
Artikel 636166


Artikel-Nr.: 637002
Modell-Nr.: 1213
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Stck
Viega Fonterra Übergangsstück
15 x 12, Rotguss             Art. 637002

Einsteckstück
mit SC-Contur
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Übergang von Fonterra-PB-Rohr (d1) auf 
Sanpress, Sanpress Inox, Profipress
Rotguss
Pressanschluss, Einsteckende
d1: 12
s (d1): 1,3
d2: 15

Hersteller: Viega
Modell 1213
Artikel 637002
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Artikel-Nr.: 669362
Modell-Nr.: 1259
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Stck
Viega Schnellbauschraube
30 mm, Stahl                 Art. 669362

Schnellbauschraube
für Befestigung auf Unterkonstruktion
L: 30

Hersteller: Viega
Modell 1259
Artikel 669362




Artikel-Nr.: 624897
Modell-Nr.: 1237.3
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Stck
Viega Fugenkleber
310G                         Art. 624897

Fugenkleber
für Fonterra Side 12- und Fonterra Top 
12-Systemplatten
kennzeichnungsfrei
Technische Daten
Verarbeitungstemperatur 5-25 °C
Verbrauch 20 ml/m
Reichweite 15 m
Inhalt: 310 ml

Hersteller: Viega
Modell 1237.3
Artikel 624897




Artikel-Nr.: 609498
Modell-Nr.: 1272
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Stck
Viega Rohrführungsbogen 90 Gr.
12 - 17 mm, Kunststoff       Art. 609498

Rohrführungsbogen 90°
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Umlenkung des Fonterra-Rohrs
Kunststoff
für d: 12

Hersteller: Viega
Modell 1272
Artikel 609498
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Artikel-Nr.: 786823
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 2-fach, Edelstahl      Art. 786823

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 2
L: 240

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786823




Artikel-Nr.: 786830
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 3-fach, Edelstahl      Art. 786830

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 3
L: 240

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786830




Artikel-Nr.: 786847
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 4-fach, Edelstahl      Art. 786847

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 4
L: 270

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786847




Artikel-Nr.: 786854
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 5-fach, Edelstahl      Art. 786854

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 5
L: 320

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786854




Artikel-Nr.: 786861
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 6-fach, Edelstahl      Art. 786861

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 6
L: 370

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786861




Artikel-Nr.: 786878
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 7-fach, Edelstahl      Art. 786878

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 7
L: 420

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786878




Artikel-Nr.: 786885
Modell-Nr.: 1010

[image: ]
Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 8-fach, Edelstahl      Art. 786885

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 8
L: 470

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786885




Artikel-Nr.: 786892
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 9-fach, Edelstahl      Art. 786892

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 9
L: 520

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786892




Artikel-Nr.: 786908
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 10-fach, Edelstahl     Art. 786908

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 10
L: 570

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786908




Artikel-Nr.: 786915
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 11-fach, Edelstahl     Art. 786915

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 11
L: 620

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786915




Artikel-Nr.: 786922
Modell-Nr.: 1010
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Stck
Viega Heizkreisverteiler
DN25, 12-fach, Edelstahl     Art. 786922

Heizkreisverteiler
DN25
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Fonterra Heat Control-
Stellantrieb Modell 1251.2, 
Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, 
Fonterra Smart Control-Stellantrieb 
Modell 1250.15
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, 
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 1 KFE-
Hahn je Heizkreisverteilerbalken, 
Schutzkappe, Wandhalterungen 
verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen
n: 12
L: 670

Hersteller: Viega
Modell 1010
Artikel 786922




Artikel-Nr.: 786939
Modell-Nr.: 1010.2
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Stck
Viega Erweiterungsset Durchflussm.
DN25, Edelstahl              Art. 786939

Erweiterungsset
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Edelstahl
Eurokonus, Überwurfmutter G1
flachdichtend
Ausstattung
Durchflussmengenmesser 0-5 l/min, 
Doppelnippel Messing vernickelt, 
Dichtungen
DN: 25
L: 85

Hersteller: Viega
Modell 1010.2
Artikel 786939


Artikel-Nr.: 606275
Modell-Nr.: 1041

[image: ]
Stck
Viega Kugelhahnset
Rp3/4 x G1, Messing          Art. 606275

Kugelhahnset
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Heizkreisverteiler DN25
Messing vernickelt
Innengewinde, G-Gewinde
flachdichtend
Rp: 3/4
G: 1
Anzahl im Set: 2

Hersteller: Viega
Modell 1041
Artikel 606275




Artikel-Nr.: 606268
Modell-Nr.: 1041
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Stck
Viega Kugelhahnset
Rp1 x G1, Messing            Art. 606268

Kugelhahnset
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Heizkreisverteiler DN25
Messing vernickelt
Innengewinde, G-Gewinde
flachdichtend
Rp: 1
G: 1
Anzahl im Set: 2

Hersteller: Viega
Modell 1041
Artikel 606268


Artikel-Nr.: 610005
Modell-Nr.: 1286

[image: ]
Stck
Viega Zonenventilset
DN25, Messing                Art. 610005

Zonenventilset
Durchgang
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Heizkreisverteiler DN25
geeignet für Stellantrieb Modell 1249, 
1249.1
Messing
Ausstattung
Zonenventil mit Schutzkappe, 
Distanzstück DN25 mit Dichtung, 
Kugelhahn für Vorlaufleitung
DN: 25

Hersteller: Viega
Modell 1286
Artikel 610005




Artikel-Nr.: 719562
Modell-Nr.: 1289

[image: ]
Stck
Viega Differenzdruckreglerset
DN25, Messing                Art. 719562

Differenzdruckreglerset
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Heizkreisverteiler DN25, dynamische 
Differenzdruckregelung, Regelbereich 
von 100-600 hPa
Ausstattung
Differenzdruckreglerventil, 
Regulierventil, Impulsleitung, 2 Nippel 
G1
DN: 25

Hersteller: Viega
Modell 1289
Artikel 719562


Artikel-Nr.: 610074
Modell-Nr.: 1288

[image: ]
Stck
Viega Wärmemengenzählerset
waagerecht, Messing          Art. 610074

Wärmemengenzählerset
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Wärmemengenzähler G1/G3/4 Baulänge 
130/110 mm
waagerecht
Ausstattung
Kugelhähne im Vor- und Rücklauf, 
Direktanschluss für Messfühler 
Durchmesser 5,6 mm, M10 im Vor- und 
Rücklaufkugelhahn, Pass- und Messstück 
G1, Verschraubung, Dichtungen
Hersteller: Viega
Modell 1288
Artikel 610074




Artikel-Nr.: 610081
Modell-Nr.: 1288.1

[image: ]
Stck
Viega Wärmemengenzählerset
senkrecht, Messing           Art. 610081

Wärmemengenzählerset
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Wärmemengenzähler G1/G3/4 Baulänge 
130/110 mm
senkrecht
Ausstattung
Kugelhähne im Vor- und Rücklauf, 
Direktanschluss für Messfühler 
Durchmesser 5,6 mm, M10 im Vor- und 
Rücklaufkugelhahn, Pass- und Messstück 
G1, Verschraubung, Dichtungen
Hersteller: Viega
Modell 1288.1
Artikel 610081


[bookmark: _Toc159578597]Verteilerschränke
Artikel-Nr.: 610326
Modell-Nr.: 1294.1

[image: ]
Stck
Viega AP-Verteilerschrank
Typ 460, Stahl               Art. 610326

AP-Verteilerschrank
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 630-790 mm, Tiefe 
140 mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 460
L1: 440
L2: 490
Verteileranschluss senkrecht: <=3
Wärmemengenzähler senkrecht: <=3

Hersteller: Viega
Modell 1294.1
Artikel 610326




Artikel-Nr.: 610333
Modell-Nr.: 1294.1
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Stck
Viega AP-Verteilerschrank
Typ 560, Stahl               Art. 610333

AP-Verteilerschrank
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 630-790 mm, Tiefe 
140 mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 560
L1: 525
L2: 575
Verteileranschluss senkrecht: <=5
Wärmemengenzähler senkrecht: <=5
Differenzdruckregler + 
Wärmemengenzähler senkrecht: <=3
Differenzdruckregler + Anschluss 
senkrecht: <=4
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht An




Artikel-Nr.: 610340
Modell-Nr.: 1294.1

[image: ]
Stck
Viega AP-Verteilerschrank
Typ 700, Stahl               Art. 610340

AP-Verteilerschrank
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 630-790 mm, Tiefe 
140 mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 700
L1: 675
L2: 725
Verteileranschluss senkrecht: <=8
Wärmemengenzähler senkrecht: <=8
Differenzdruckregler + 
Wärmemengenzähler senkrecht: <=6
Differenzdruckregler + Anschluss 
senkrecht: <=7
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht An




Artikel-Nr.: 610357
Modell-Nr.: 1294.1
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Stck
Viega AP-Verteilerschrank
Typ 1000, Stahl              Art. 610357

AP-Verteilerschrank
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 630-790 mm, Tiefe 
140 mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 1000
L1: 975
L2: 1025
Verteileranschluss senkrecht: <=12
Wärmemengenzähler senkrecht: <=12
Differenzdruckregler + 
Wärmemengenzähler senkrecht: <=11
Differenzdruckregler + Anschluss 
senkrecht: <=12
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagere




Artikel-Nr.: 610371
Modell-Nr.: 1294.1

[image: ]
Stck
Viega AP-Verteilerschrank
Typ 1200, Stahl              Art. 610371

AP-Verteilerschrank
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 630-790 mm, Tiefe 
140 mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 1200
L1: 1125
L2: 1175
Differenzdruckregler + 
Wärmemengenzähler senkrecht: <=12

Hersteller: Viega
Modell 1294.1
Artikel 610371




Artikel-Nr.: 610272
Modell-Nr.: 1294

[image: ]
Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 110-150mm
Typ 460, Stahl               Art. 610272

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 110-150 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 460
L1: 450
L2: 510
Verteileranschluss waagerecht: <=5
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=4

Hersteller: Viega
Modell 1294
Artikel 610272




Artikel-Nr.: 610289
Modell-Nr.: 1294
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 110-150mm
Typ 560, Stahl               Art. 610289

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 110-150 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 560
L1: 535
L2: 595
Verteileranschluss waagerecht: <=7
Verteileranschluss senkrecht: <=4
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=6
Verteileranschluss + Wärmemengenzähler 
waagerecht: <=3
Verteileranschluss + 
Differenzdruckregler wa




Artikel-Nr.: 610296
Modell-Nr.: 1294
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 110-150mm
Typ 700, Stahl               Art. 610296

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 110-150 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 700
L1: 685
L2: 745
Verteileranschluss waagerecht: <=10
Verteileranschluss senkrecht: <=7
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=9
Verteileranschluss + Wärmemengenzähler 
waagerecht: <=6
Verteileranschluss + 
Differenzdruckregler w




Artikel-Nr.: 610302
Modell-Nr.: 1294
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 110-150mm
Typ 1000, Stahl              Art. 610302

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 110-150 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 1000
L1: 985
L2: 1045
Verteileranschluss waagerecht: <=12
Verteileranschluss senkrecht: <=12
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=12
Verteileranschluss + Wärmemengenzähler 
waagerecht: <=12
Verteileranschluss + 
Differenzdruckreg




Artikel-Nr.: 610319
Modell-Nr.: 1294
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 110-150mm
Typ 1200, Stahl              Art. 610319

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 110-150 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 1200
L1: 1135
L2: 1195
Verteileranschluss + 
Differenzdruckregler + 
Wärmemengenzähler waagerecht: <=12

Hersteller: Viega
Modell 1294
Artikel 610319




Artikel-Nr.: 692179
Modell-Nr.: 1294.3
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 80-110mm
Typ 460, Stahl               Art. 692179

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 80-110 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 460
L1: 450
L2: 510
Verteileranschluss waagerecht: <=5
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=4

Hersteller: Viega
Modell 1294.3
Artikel 692179




Artikel-Nr.: 692186
Modell-Nr.: 1294.3
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 80-110mm
Typ 560, Stahl               Art. 692186

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 80-110 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 560
L1: 535
L2: 595
Verteileranschluss waagerecht: <=7
Verteileranschluss senkrecht: <=4
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=6

Hersteller: Viega
Modell 1294.3
Artikel 692186




Artikel-Nr.: 692193
Modell-Nr.: 1294.3
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 80-110mm
Typ 700, Stahl               Art. 692193

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 80-110 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 700
L1: 685
L2: 745
Verteileranschluss waagerecht: <=10
Verteileranschluss senkrecht: <=7
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=9

Hersteller: Viega
Modell 1294.3
Artikel 692193




Artikel-Nr.: 692209
Modell-Nr.: 1294.3
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 80-110mm
Typ 1000, Stahl              Art. 692209

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 80-110 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 1000
L1: 985
L2: 1045
Verteileranschluss waagerecht: <=12
Verteileranschluss senkrecht: <=12
Verteileranschluss + Zonenventil 
waagerecht: <=12

Hersteller: Viega
Modell 1294.3
Artikel 692209




Artikel-Nr.: 692216
Modell-Nr.: 1294.3
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Stck
Viega UP-Verteilerschrank - ET 80-110mm
Typ 1200, Stahl              Art. 692216

UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 80-110 mm
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für Heizkreisverteiler DN25 
Modell 1010
Stahlblech 
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016
höhenverstellbar von 675-855 mm, 
Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 
mm
Ausstattung
Rahmen und Tür, Abschlussblende 
abnehmbar für sichere Rohrführung im 
Anschlussbereich, Universalhalterung 
für Heizkreisverteiler
Hinweis
Bei Verwendung der Fonterra Smart 
Control-Basiseinheit CO in Verbindung 
mit der Fonterra Smart Control-
Relaisbox, ist mind. der 
Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 
Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 
Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu 
wählen!
Typ: 1200
L1: 1135
L2: 1195

Hersteller: Viega
Modell 1294.3
Artikel 692216




Artikel-Nr.: 625245
Modell-Nr.: 1294.9
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Stck
Viega Zylinderschloss
Stahl matt-vernickelt        Art. 625245

Zylinderschloss
für Fonterra-Flächentemperierung
geeignet für AP-Verteilerschrank Modell 
1294.1, UP-Verteilerschrank Modell 
1294, 1294.3
Hersteller: Viega
Modell 1294.9
Artikel 625245


[bookmark: _Toc159578598]Einzelraumregelung
Artikel-Nr.: 696214
Modell-Nr.: 1249
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Stck
Viega Stellantrieb
230 V, Kunststoff            Art. 696214

Stellantrieb
für Fonterra-Flächentemperierung, 
Heizkreisverteiler DN25, Einbaulage 
360°
stromlos geschlossen
Ausstattung
M30x1,5 mm, Funktionsanzeige durch 
Hubkappe
Technische Daten
Schutzart IP 54
Spannung (V): 230 V
Ausführung: reinweiß=RAL 9010

Hersteller: Viega
Modell 1249
Artikel 696214
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