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GTIN-Code (Global Trade Item Number, früher EAN) 
Die GTIN-Nummer setzt sich aus der konstanten Herstellernum-
mer 4015211 und der jeweiligen sechsstelligen Artikelnummer, 
in diesem Beispiel 305 611, zusammen. Der Austausch der 
letzten sechs Stellen gegen die Artikelnummer ergibt den 
GTIN-Code.
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A1 Profipress

Dichtelement
EPDM
-- geeignet für Abdrückstopfen 
Modell 2269

Modell 2269.9

für d Innen-Ø s VE Artikel   
35 32,15 3,2 5 754 150​​   
42 38,5 3,7 5 754 167​​   
54 51,2 4,13 5 754 174​​   

F2 Megapress

Megapress-​Schiebemuffe
mit SC-Contur
-- für Stahlrohre nach 
DIN EN 10220/10255

-- Stahl unlegiert, Zink-Nickel-
Beschichtung

-- Einsteckende, Pressanschluss
Ausstattung
Dichtelement EPDM, Schneidring, 
Trennring
Modell 4215.4

DN D VE Artikel   
10 ⅜ 5 754 211​​   
15 ½ 5 754 228​​   
20 ¾ 5 754 235​​   
25 1 5 754 242​​   

F3 Megapress S

NEU 

Megapress S XL-​Übergangsstück
mit SC-Contur
-- für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
-- Stahl unlegiert, Zink-Nickel-Beschichtung
-- Pressanschluss, R-Gewinde

Ausstattung
Dichtelement FKM, Schneidring, Trennring, Mehrkant
Modell 4211XL

VdS DN D R VE Artikel   
✓ 65 2½ 2½ 1 751 555​​   
✓ 80 3 3 1 751 562​​   
✓ 100 4 4 1 751 579​​   

VdS = VdS-Zulassung

NEU 

Megapress S XL-​Übergangsstück
mit SC-Contur
-- für Stahlrohre nach 
DIN EN 10220/10255

-- Stahl unlegiert, Zink-Nickel-
Beschichtung

-- Pressanschluss, Rp-Gewinde
Ausstattung
Dichtelement FKM, Schneidring, 
Trennring, Mehrkant
Modell 4212XL

VdS DN D Rp VE Artikel   
✓ 65 2½ 2½ 1 751 586​​   
✓ 80 3 3 1 751 593​​   
✓ 100 4 4 1 751 609​​   

VdS = VdS-Zulassung

NEU 

Megapress S XL-​Bogen 90°
mit SC-Contur
-- für Stahlrohre nach 
DIN EN 10220/10255

-- Stahl unlegiert, Zink-Nickel-
Beschichtung

-- Pressanschlüsse
Ausstattung
Dichtelemente FKM, Schneidringe, 
Trennringe
Modell 4216XL

VdS DN D VE Artikel   
✓ 65 2½ 1 751 616​​   
✓ 80 3 1 751 623​​   
✓ 100 4 1 751 630​​   

VdS = VdS-Zulassung
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NEU

NEU 

Megapress S XL-​Bogen 45°
mit SC-Contur
-- für Stahlrohre nach 
DIN EN 10220/10255

-- Stahl unlegiert, Zink-Nickel-
Beschichtung

-- Pressanschlüsse
Ausstattung
Dichtelemente FKM, Schneidringe, 
Trennringe
Modell 4226XL

VdS DN D VE Artikel   
✓ 65 2½ 1 751 647​​   
✓ 80 3 1 751 654​​   
✓ 100 4 1 751 661​​   

VdS = VdS-Zulassung

NEU 

Megapress S XL-​Bogen 90°
mit SC-Contur
-- für Stahlrohre nach 
DIN EN 10220/10255

-- Stahl unlegiert, Zink-Nickel-
Beschichtung

-- Einsteckende, Pressanschluss
Ausstattung
Dichtelement FKM, Schneidring, 
Trennring
Modell 4216.1XL

VdS DN D VE Artikel   
✓ 65 2½ 1 751 678​​   
✓ 80 3 1 751 685​​   
✓ 100 4 1 751 692​​   

VdS = VdS-Zulassung

NEU 

Megapress S XL-​Bogen 45°
mit SC-Contur
-- für Stahlrohre nach 
DIN EN 10220/10255

-- Stahl unlegiert, Zink-Nickel-
Beschichtung

-- Einsteckende, Pressanschluss
Ausstattung
Dichtelement FKM, Schneidring, 
Trennring
Modell 4226.1XL

VdS DN D VE Artikel   
✓ 65 2½ 1 751 708​​   
✓ 80 3 1 751 715​​   
✓ 100 4 1 751 722​​   

VdS = VdS-Zulassung

NEU 

Megapress S XL-​Muffe
mit SC-Contur
-- für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
-- Stahl unlegiert, Zink-Nickel-Beschichtung
-- Pressanschlüsse

Ausstattung
Dichtelemente FKM, Schneidringe, Trennringe
Modell 4215XL

VdS DN D VE Artikel   
✓ 65 2½ 1 751 739​​   
✓ 80 3 1 751 746​​   
✓ 100 4 1 751 753​​   

VdS = VdS-Zulassung

NEU 

Megapress S XL-​Schiebemuffe
mit SC-Contur
-- für Stahlrohre nach 
DIN EN 10220/10255

-- Stahl unlegiert, Zink-Nickel-
Beschichtung

-- Pressanschlüsse
Ausstattung
Dichtelemente FKM, Schneidringe, 
Trennringe
Modell 4215.5XL

VdS DN D VE Artikel   
✓ 65 2½ 1 751 760​​   
✓ 80 3 1 751 777​​   
✓ 100 4 1 751 784​​   

VdS = VdS-Zulassung
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NEU 

Megapress S XL-​Flanschübergang
mit SC-Contur
-- für Stahlrohre nach 
DIN EN 10220/10255

-- Stahl unlegiert, Zink-Nickel-
Beschichtung

-- Flanschübergang, Pressanschluss
Ausstattung
Flansch PN 10/16 fest, Dichtelement 
FKM, Schneidring, Trennring
Modell 4259XL

VdS DN D n VE Artikel   
✓ 65 2½ 8 1 751 869​​   
✓ 80 3 8 1 751 876​​   
✓ 100 4 8 1 751 883​​   

VdS = VdS-Zulassung
n = Anzahl Bohrungen

NEU 

Megapress S XL-​Flanschübergang
mit SC-Contur
-- für Stahlrohre nach 
DIN EN 10220/10255

-- Stahl unlegiert, Zink-Nickel-
Beschichtung

-- Flanschübergang, Pressanschluss
Ausstattung
Flansch PN 6 fest, Dichtelement 
FKM, Schneidring, Trennring
Modell 4259.1XL

DN D n VE Artikel   
65 2½ 4 1 751 890​​   
80 3 4 1 751 906​​   
100 4 4 1 751 913​​   

n = Anzahl Bohrungen

NEU 

Megapress S XL-​Kappe
mit SC-Contur
-- für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
-- Stahl unlegiert, Zink-Nickel-Beschichtung
-- Pressanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung
Dichtelement FKM, Schneidring, Trennring
Modell 4256XL

VdS DN D Rp VE Artikel   
✓ 65 2½ ¾ 1 751 920​​   
✓ 80 3 ¾ 1 751 937​​   
✓ 100 4 ¾ 1 751 951​​   

VdS = VdS-Zulassung

NEU 

Megapress S XL-​T-Stück
mit SC-Contur
-- für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
-- Stahl unlegiert, Zink-Nickel-Beschichtung
-- Pressanschlüsse

Ausstattung
Dichtelemente FKM, Schneidringe, Trennringe
Modell 4218XL

VdS DN D1 D2 D3 VE Artikel   
✓ 65 2½ 1 2½ 1 751 944​​   
✓ 65 2½ 1¼ 2½ 1 751 968​​   
✓ 65 2½ 1½ 2½ 1 751 975​​   
✓ 65 2½ 2 2½ 1 751 982​​   
✓ 65 2½ 2½ 2½ 1 751 524​​   
✓ 80 3 1 3 1 751 999​​   
✓ 80 3 1¼ 3 1 752 002​​   
✓ 80 3 1½ 3 1 752 019​​   
✓ 80 3 2 3 1 752 026​​   
✓ 80 3 2½ 3 1 752 033​​   
✓ 80 3 3 3 1 751 548​​   
✓ 100 4 1 4 1 752 040​​   
✓ 100 4 1¼ 4 1 752 057​​   
✓ 100 4 1½ 4 1 752 064​​   
✓ 100 4 2 4 1 752 071​​   
✓ 100 4 2½ 4 1 752 088​​   
✓ 100 4 3 4 1 752 095​​   
✓ 100 4 4 4 1 751 531​​   

VdS = VdS-Zulassung
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NEU 

Megapress S XL-​T-Stück
mit SC-Contur
-- für Stahlrohre nach 
DIN EN 10220/10255

-- Stahl unlegiert, Zink-Nickel-
Beschichtung

-- Pressanschlüsse, Rp-Gewinde
Ausstattung
Dichtelemente FKM, Schneidringe, 
Trennringe
Modell 4217.2XL

VdS DN Rp D1 D2 VE Artikel   
✓ 65 ¾ 2½ 2½ 1 752 101​​   
✓ 80 ¾ 3 3 1 752 118​​   
✓ 100 ¾ 4 4 1 752 125​​   

VdS = VdS-Zulassung

NEU 

Megapress S XL-​Reduzierstück
mit SC-Contur
-- für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
-- Stahl unlegiert, Zink-Nickel-Beschichtung
-- Einsteckende, Pressanschluss

Ausstattung
Dichtelement FKM, Schneidring, Trennring
Modell 4215.1XL

VdS DN1 D1 DN2 D2 VE Artikel   
✓ 65 2½ 50 2 1 752 156​​   
✓ 80 3 50 2 1 752 163​​   
✓ 80 3 65 2½ 1 752 170​​   
✓ 100 4 50 2 1 752 187​​   
✓ 100 4 65 2½ 1 752 194​​   
✓ 100 4 80 3 1 752 200​​   

VdS = VdS-Zulassung

NEU 

Megapress S XL-​Dichtelement
-- für Heizungs-Installation
-- FKM
-- temperaturbeständig bis 140 °C

Modell 4286XL

VdS DN für D Innen-Ø s VE Artikel   
✓ 65 2½ 77,4 6,5 1 758 653​​   
✓ 80 3 90,7 6,5 1 758 660​​   
✓ 100 4 116,5 6,5 1 758 677​​   

VdS = VdS-Zulassung

G7 Raxinox

Raxinox-​Abrunder
-- für Raxinox-Rohr

Ausstattung
Abrunder
Modell 4439

für d VE Artikel   
16/20 1 759 964​​   

Raxinox-​Biegewerkzeug
-- für Raxinox-Rohr
-- Kunststoff

Modell 4431

für d Biegeradius VE Artikel   
16/20 d16=5 / d20=6 1 743 758​​   
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J1 Easytop-Systemarmaturen

Easytop-​Schrägsitzventil
(Freistromventil), mit SC-Contur
-- Pressanschlüsse

Ausstattung
Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss 
oder Siliziumbronze nach 
DIN 50930‑6 / DIN EN 1982, 
Ventilsitz und Ventiltellereinheit 
Edelstahl, Spindelübersetzung, 
Stellungsanzeige offen/geschlossen, 
Handrad ergonomisch und 
geschlossen mit Medienkennzeich-
nung grün/rot auswechselbar, 
Entleerungsstopfen G¼, Dicht
elemente EPDM
Technische Daten 
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2237.5

DN d VE Artikel   
15 15 5 756 864​​   
15 18 5 756 871​​   
20 22 5 756 888​​   
25 28 5 756 895​​   
32 35 1 756 901​​   
40 42 1 756 918​​   
50 54 1 756 925​​   

Easytop-​Schrägsitzventil
(Freistromventil), mit SC-Contur
-- Raxofix-Pressanschluss

Ausstattung
Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss 
oder Siliziumbronze nach 
DIN 50930‑6 / DIN EN 1982, 
Ventilsitz und Ventiltellereinheit 
Edelstahl, Spindelübersetzung, 
Stellungsanzeige offen/geschlossen, 
Handrad ergonomisch und 
geschlossen mit Medienkennzeich-
nung grün/rot auswechselbar, 
Entleerungsstopfen G¼
Technische Daten 
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 5337.5

DN d VE Artikel   
15 16 5 758 103​​   
15 20 5 758 110​​   
20 25 5 758 127​​   
25 32 5 758 134​​   
32 40 1 758 141​​   
40 50 1 758 158​​   
50 63 1 758 165​​   

Easytop-​Schrägsitzventil
(Freistromventil)
-- G-Gewinde

Ausstattung
G-Gewinde zylindrisch nach 
ISO 228 für flachdichtende 
Verschraubungen, Ventilgehäuse 
und -oberteil Rotguss oder 
Siliziumbronze nach DIN 50930‑6 / 
DIN EN 1982, Ventilsitz und 
Ventiltellereinheit Edelstahl, 
Spindelübersetzung, Stellungs
anzeige offen/geschlossen, Handrad 
ergonomisch und geschlossen mit 
Medienkennzeichnung grün/rot 
auswechselbar, 
Entleerungsstopfen G¼
Technische Daten 
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2237.3

DN G VE Artikel   
15 ¾ 5 756 932​​   
20 1 5 756 949​​   
25 1¼ 5 756 956​​   
32 1½ 1 756 963​​   
40 1¾ 1 756 970​​   
50 2⅜ 1 756 987​​   
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Easytop-​KRV-Schrägsitzventil
(Kombiniertes Freistromventil mit 
Rückflussverhinderer), mit 
SC-Contur
-- Pressanschlüsse

Ausstattung
Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss 
oder Siliziumbronze nach 
DIN 50930‑6 / DIN EN 1982, 
Ventilsitz und Ventiltellereinheit 
Edelstahl, Spindelübersetzung, 
Stellungsanzeige offen/geschlossen, 
Handrad ergonomisch und 
geschlossen mit Medienkennzeich-
nung grün/rot auswechselbar, 
Prüfanschluss, 
Entleerungsstopfen G¼, Dicht
elemente EPDM
Technische Daten 
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2238.5

DN d VE Artikel   
15 15 5 757 199​​   
15 18 5 757 205​​   
20 22 5 757 212​​   
25 28 5 757 229​​   
32 35 1 757 236​​   
40 42 1 757 243​​   
50 54 1 757 250​​   

Easytop-​KRV-Schrägsitzventil
(Kombiniertes Freistromventil mit 
Rückflussverhinderer), mit 
SC-Contur
-- Raxofix-Pressanschluss

Ausstattung
Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss 
oder Siliziumbronze nach 
DIN 50930‑6 / DIN EN 1982, 
Ventilsitz und Ventiltellereinheit 
Edelstahl, Spindelübersetzung, 
Stellungsanzeige offen/geschlossen, 
Handrad ergonomisch und 
geschlossen mit Medienkennzeich-
nung grün/rot auswechselbar, 
Prüfanschluss, 
Entleerungsstopfen G¼
Technische Daten 
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 5338.5

DN d VE Artikel   
15 16 5 758 172​​   
15 20 5 758 189​​   
20 25 5 758 196​​   
25 32 5 758 202​​   
32 40 1 758 219​​   
40 50 1 758 226​​   
50 63 1 758 233​​   

Easytop-​KRV-Schrägsitzventil
(Kombiniertes Freistromventil mit 
Rückflussverhinderer)
-- G-Gewinde

Ausstattung
G-Gewinde zylindrisch nach 
ISO 228 für flachdichtende 
Verschraubungen, Ventilgehäuse 
und -oberteil Rotguss oder 
Siliziumbronze nach DIN 50930‑6 / 
DIN EN 1982, Ventilsitz und 
Ventiltellereinheit Edelstahl, 
Spindelübersetzung, Stellungs
anzeige offen/geschlossen, Handrad 
ergonomisch und geschlossen mit 
Medienkennzeichnung grün/rot 
auswechselbar, Prüfanschluss, 
Entleerungsstopfen G¼
Technische Daten 
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2238.3

DN G VE Artikel   
15 ¾ 5 757 267​​   
20 1 5 757 274​​   
25 1¼ 5 757 281​​   
32 1½ 1 757 298​​   
40 1¾ 1 757 304​​   
50 2⅜ 1 757 311​​   
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Easytop-​Rückflussverhinderer
mit SC-Contur
-- Pressanschlüsse

Ausstattung
Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss 
oder Siliziumbronze nach 
DIN 50930‑6 / DIN EN 1982, 
Ventilsitz und Ventiltellereinheit 
Edelstahl, Prüfanschluss, 
Entleerungsstopfen G¼, Dicht
elemente EPDM
Technische Daten 
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2239.4

DN d VE Artikel   
15 15 5 757 526​​   
15 18 5 757 533​​   
20 22 5 757 540​​   
25 28 5 757 557​​   
32 35 1 757 564​​   
40 42 1 757 571​​   
50 54 1 757 588​​   

Easytop-​Rückflussverhinderer
mit SC-Contur
-- Raxofix-Pressanschluss

Ausstattung
Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss 
oder Siliziumbronze nach 
DIN 50930‑6 / DIN EN 1982, 
Ventilsitz und Ventiltellereinheit 
Edelstahl, Prüfanschluss, 
Entleerungsstopfen G¼
Technische Daten 
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 5339.4

DN d VE Artikel   
15 16 5 758 240​​   
15 20 5 758 257​​   
20 25 5 758 264​​   
25 32 5 758 271​​   
32 40 1 758 288​​   
40 50 1 758 295​​   
50 63 1 758 301​​   

Easytop-​Rückflussverhinderer
-- G-Gewinde

Ausstattung
G-Gewinde zylindrisch nach 
ISO 228 für flachdichtende 
Verschraubungen, Ventilgehäuse 
und -oberteil Rotguss oder 
Siliziumbronze nach DIN 50930‑6 / 
DIN EN 1982, Ventilsitz und 
Ventiltellereinheit Edelstahl, 
Prüfanschluss, 
Entleerungsstopfen G¼
Technische Daten 
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2239.3

DN G VE Artikel   
15 ¾ 5 757 595​​   
20 1 5 757 601​​   
25 1¼ 1 757 618​​   
32 1½ 1 757 625​​   
40 1¾ 1 757 632​​   
50 2⅜ 1 757 649​​   

Easytop XL-​Schrägsitzventil
(Freistromventil)
Ausstattung
Flanschübergang nach 
DIN EN 1092‑1, Ventilgehäuse und 
-oberteil Rotguss oder Silizium-
bronze nach DIN 50930‑6 / 
DIN EN 1982, Ventilsitz und 
Ventiltellereinheit Edelstahl, 
Spindelübersetzung, Stellungs
anzeige offen/geschlossen, Handrad 
mit Medienkennzeichnung grün/rot 
auswechselbar, 
Entleerungsstopfen G
Technische Daten 
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2237.5XL

DN G n VE Artikel   
50 ¼ 4 1 757 052​​   
65 ⅜ 8 1 757 069​​   
80 ⅜ 8 1 757 076​​   

100 ⅜ 8 1 757 083​​   

n = Anzahl Bohrungen
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Easytop XL-​KRV-Schrägsitzventil
(Kombiniertes Freistromventil mit 
Rückflussverhinderer)
Ausstattung
Flanschübergang nach 
DIN EN 1092‑1, Ventilgehäuse und 
-oberteil Rotguss oder Silizium-
bronze nach DIN 50930‑6 / 
DIN EN 1982, Ventilsitz und 
Ventiltellereinheit Edelstahl, 
Spindelübersetzung, Stellungs
anzeige offen/geschlossen, Handrad 
mit Medienkennzeichnung grün/rot 
auswechselbar, Prüfanschluss, 
Entleerungsstopfen G
Technische Daten 
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2238.5XL

DN G n VE Artikel   
50 ¼ 4 1 757 380​​   
65 ⅜ 8 1 757 397​​   
80 ⅜ 8 1 757 403​​   

100 ⅜ 8 1 757 410​​   

n = Anzahl Bohrungen

Easytop XL-​Rückflussverhinderer
Ausstattung
Flanschübergang nach 
DIN EN 1092‑1, Ventilgehäuse und 
-oberteil Rotguss oder Silizium-
bronze nach DIN 50930‑6 / 
DIN EN 1982, Ventilsitz und 
Ventiltellereinheit Edelstahl, 
Prüfanschluss, 
Entleerungsstopfen G
Technische Daten 
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2239.4XL

DN G n VE Artikel   
50 ¼ 4 1 757 717​​   
65 ⅜ 8 1 757 724​​   
80 ⅜ 8 1 757 731​​   

100 ⅜ 8 1 757 748​​   

n = Anzahl Bohrungen

Easytop-​Kugelhahn
mit SC-Contur
-- Pressanschlüsse

Ausstattung
Ventilgehäuse Rotguss oder 
Siliziumbronze nach DIN 50930‑6 / 
DIN EN 1982, Schaltwelle 
wartungsfrei, Betätigungshebel 
T-Form mit Medienkennzeichnung 
grün/rot auswechselbar, Kugel 
Edelstahl, Dichtelemente EPDM
Technische Daten 
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur max. 110 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2275

DN d VE Artikel   
15 15 1 746 377​​   
15 18 1 746 384​​   
20 22 1 746 391​​   
25 28 1 746 407​​   
32 35 1 746 414​​   
40 42 1 746 421​​   
50 54 1 746 438​​   

Easytop-​Kugelhahn
mit SC-Contur
-- Pressanschlüsse

Ausstattung
Ventilgehäuse Rotguss oder 
Siliziumbronze nach DIN 50930‑6 / 
DIN EN 1982, Schaltwelle 
wartungsfrei, Betätigungshebel 
T-Form mit Medienkennzeichnung 
grün/rot auswechselbar, Kugel 
Edelstahl, Dichtelemente EPDM, 
beidseitig Entleerungsstopfen G¼ 
mit Entleerungsventil G¼
Technische Daten 
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur max. 110 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2275.3

DN d VE Artikel   
15 15 1 746 681​​   
15 18 1 746 698​​   
20 22 1 746 704​​   
25 28 1 746 711​​   
32 35 1 746 728​​   
40 42 1 746 735​​   
50 54 1 746 742​​   
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Easytop-​Kugelhahn
mit SC-Contur
-- Pressanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung
Ventilgehäuse Rotguss oder 
Siliziumbronze nach DIN 50930‑6 / 
DIN EN 1982, Schaltwelle 
wartungsfrei, Kugel Edelstahl, 
Betätigungshebel T-Form mit 
Medienkennzeichnung grün/rot 
auswechselbar, Dichtelement EPDM
Technische Daten 
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur max. 110 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2275.4

DN d Rp VE Artikel   
15 15 ½ 1 746 759​​   
15 18 ½ 1 746 766​​   
20 22 ¾ 1 746 773​​   
25 28 1 1 746 780​​   
32 35 1¼ 1 746 797​​   
40 42 1½ 1 746 803​​   
50 54 2 1 746 810​​   

Easytop-​Kugelhahn
mit SC-Contur
-- Raxofix-Pressanschluss

Ausstattung
Ventilgehäuse Rotguss oder 
Siliziumbronze nach DIN 50930‑6 / 
DIN EN 1982, Schaltwelle 
wartungsfrei, Kugel Edelstahl, 
Betätigungshebel T-Form mit 
Medienkennzeichnung grün/rot 
auswechselbar
Technische Daten 
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur max. 110 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 5375

DN d VE Artikel   
15 16 1 746 612​​   
15 20 1 746 629​​   
20 25 1 746 636​​   
25 32 1 746 643​​   
32 40 1 746 650​​   
40 50 1 746 667​​   
50 63 1 746 674​​   

Easytop-​Kugelhahn
-- Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde

Ausstattung
Ventilgehäuse Rotguss oder 
Siliziumbronze nach DIN 50930‑6 / 
DIN EN 1982, Schaltwelle 
wartungsfrei, Kugel Edelstahl, 
Betätigungshebel T-Form mit 
Medienkennzeichnung grün/rot 
auswechselbar
Technische Daten 
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur max. 110 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2275.2

DN Rp VE Artikel   
15 ½ 1 746 827​​   
20 ¾ 1 746 834​​   
25 1 1 746 841​​   
32 1¼ 1 746 858​​   
40 1½ 1 746 865​​   
50 2 1 746 872​​   

Easytop-​Kugelhahn
-- Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde

Ausstattung
Ventilgehäuse Rotguss oder 
Siliziumbronze nach DIN 50930‑6 / 
DIN EN 1982, Schaltwelle 
wartungsfrei, Betätigungshebel 
T-Form mit Medienkennzeichnung 
grün/rot auswechselbar, Kugel 
Edelstahl, Dichtelemente EPDM, 
beidseitig Entleerungsstopfen G¼ 
mit Entleerungsventil G¼
Technische Daten 
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur max. 110 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2275.5

DN Rp VE Artikel   
15 ½ 1 746 889​​   
20 ¾ 1 746 896​​   
25 1 1 746 902​​   
32 1¼ 1 746 919​​   
40 1½ 1 746 926​​   
50 2 1 746 933​​   
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Easytop-​Kugelhahn
-- G-Gewinde

Ausstattung
G-Gewinde zylindrisch nach 
ISO 228 für flachdichtende 
Verschraubungen, Ventilgehäuse 
Rotguss oder Siliziumbronze nach 
DIN 50930‑6 / DIN EN 1982, 
Schaltwelle wartungsfrei, 
Betätigungshebel T-Form mit 
Medienkennzeichnung grün/rot 
auswechselbar, Kugel Edelstahl, 
Dichtelemente EPDM, beidseitig 
Entleerungsstopfen G¼ mit 
Entleerungsventil G¼
Technische Daten 
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur max. 110 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2275.6

DN G VE Artikel   
15 ¾ 1 747 008​​   
20 1 1 747 015​​   
25 1¼ 1 747 022​​   
32 1½ 1 747 039​​   
40 1¾ 1 747 046​​   
50 2⅜ 1 747 053​​   

Easytop-​Kugelhahn
-- G-Gewinde

Ausstattung
G-Gewinde zylindrisch nach 
ISO 228 für flachdichtende 
Verschraubungen, Ventilgehäuse 
Rotguss oder Siliziumbronze nach 
DIN 50930‑6 / DIN EN 1982, 
Schaltwelle wartungsfrei, Kugel 
Edelstahl, Betätigungshebel T-Form 
mit Medienkennzeichnung grün/rot 
auswechselbar
Technische Daten 
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur max. 110 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2275.1

DN G VE Artikel   
15 ¾ 1 746 940​​   
20 1 1 746 957​​   
25 1¼ 1 746 964​​   
32 1½ 1 746 971​​   
40 1¾ 1 746 988​​   
50 2⅜ 1 746 995​​   

Easytop-​Kugelhahn
mit SC-Contur
-- für Wasser- und Wärmemengen-
zähler

-- nicht geeignet für Easytop-​Dämm-
schale Modell 2275.90

-- Pressanschluss, G-Gewinde
Ausstattung
Ventilgehäuse Rotguss oder 
Siliziumbronze nach DIN 50930‑6 / 
DIN EN 1982, Schaltwelle 
wartungsfrei, Betätigungshebel 
Metall schwarz pulverbeschichtet, 
Dichtelement EPDM, Flachdichtung 
EPDM
Technische Daten 
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur max. 110 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2275.7

DN d G VE Artikel   
15 15 ¾ 1 747 060​​   
15 18 ¾ 1 747 077​​   
20 22 ¾ 1 747 084​​   

Easytop-​Dämmschale
-- geeignet für Easytop-​Kugelhahn 
Modell 2275, 2275.1, 2275.2, 
2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6, 
2275.7, 5375

-- selbsthaftend
Ausstattung
Dämmschichtdicke entsprechend 
EnEV
Modell 2275.90

für DN VE Artikel   
15 1 747 435​​   
20 1 747 442​​   
25 1 747 459​​   
32 1 747 466​​   
40 1 747 473​​   
50 1 747 480​​   
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Easytop-​Freiflussventil
mit SC-Contur
-- Pressanschlüsse

Ausstattung
Ventilgehäuse Rotguss oder 
Siliziumbronze nach DIN 50930‑6 / 
DIN EN 1982, Drehgriff Kunststoff, 
Dichtelemente EPDM
Technische Daten 
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2278

d VE Artikel   
15 1 747 312​​   
18 1 747 329​​   
22 1 747 336​​   

Easytop-​Freiflussventil
-- Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde

Ausstattung
Ventilgehäuse Rotguss oder 
Siliziumbronze nach DIN 50930‑6 / 
DIN EN 1982, Drehgriff Kunststoff
Technische Daten 
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2278.1

Rp VE Artikel   
½ 1 747 299​​   
¾ 1 747 305​​   

Easytop-​UP-Freiflussventil
mit SC-Contur
-- Pressanschlüsse

Ausstattung
Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss 
oder Siliziumbronze nach 
DIN 50930‑6 / DIN EN 1982, 
Oberteil, Bauschutz, Dichtelemente 
EPDM
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2278.5

d EBT VE Artikel   
15 45–130 1 747 343​​   
18 45–130 1 747 350​​   
22 45–130 1 747 367​​   

EBT = Einbautiefe

Easytop-​UP-Freiflussventil
-- Rp-Gewinde

Ausstattung
Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss 
oder Siliziumbronze nach 
DIN 50930‑6 / DIN EN 1982, 
Bauschutz
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2278.6

Rp EBT VE Artikel   
½ 45–130 1 747 374​​   
¾ 45–130 1 747 381​​   

EBT = Einbautiefe

Easytop-​UP-Geradsitzventil
mit SC-Contur
-- Pressanschlüsse

Ausstattung
Ventilgehäuse Rotguss oder 
Siliziumbronze nach DIN 50930‑6 / 
DIN EN 1982, Oberteil, Ventilsitz und 
Ventiltellereinheit Edelstahl, 
Bauschutz, Dichtelemente EPDM
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2235.2

DN d EBT VE Artikel   
15 15 45–130 1/5 755 591​​   
15 18 45–130 1/5 755 607​​   
20 22 45–130 5 755 614​​   
25 28 45–130 1/5 755 621​​   

EBT = Einbautiefe

Easytop-​UP-Geradsitzventil
mit SC-Contur
-- Raxofix-Pressanschluss

Ausstattung
Ventilgehäuse Rotguss oder 
Siliziumbronze nach DIN 50930‑6 / 
DIN EN 1982, Oberteil, Ventilsitz und 
Ventiltellereinheit Edelstahl, 
Bauschutz
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 5335.2

DN d EBT VE Artikel   
15 16 45–130 1/5 758 066​​   
15 20 45–130 1/5 758 073​​   
20 25 45–130 1/5 758 080​​   
25 32 45–130 1/5 758 097​​   

EBT = Einbautiefe
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NEU

Easytop-​UP-Geradsitzventil
mit SC-Contur
-- Sanfix P-Pressanschluss

Ausstattung
Ventilgehäuse Rotguss oder 
Siliziumbronze nach DIN 50930‑6 / 
DIN EN 1982, Oberteil, Ventilsitz und 
Ventiltellereinheit Edelstahl, 
Bauschutz, Dichtelemente EPDM
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2134.2

DN d EBT VE Artikel   
15 16 45–130 1/5 756 659​​   
15 20 45–130 1/5 756 666​​   
20 25 45–130 1/5 756 673​​   
25 32 45–130 1/5 756 680​​   

EBT = Einbautiefe

Easytop-​UP-Geradsitzventil
-- Rp-Gewinde

Ausstattung
Ventilgehäuse Rotguss oder 
Siliziumbronze nach DIN 50930‑6 / 
DIN EN 1982, Oberteil, Ventilsitz und 
Ventiltellereinheit Edelstahl, 
Bauschutz
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2235.3

DN Rp EBT VE Artikel   
15 ½ 45–130 1/5 755 638​​   
20 ¾ 45–130 1/5 755 645​​   
25 1 45–130 1/5 756 857​​   

EBT = Einbautiefe

Easytop-​UP-Wohnungswasserzählereinheit
mit SC-Contur
-- Pressanschlüsse
-- ohne: Messkapsel

Ausstattung
UP-Geradsitzventil, Ventilgehäuse Rotguss oder Siliziumbronze nach DIN 50930‑6 / DIN EN 1982, 
Oberteil, Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Bauschutz, Aufnahme für Koax G2-Messkapsel, 
Blindflansch, Dichtelemente EPDM
Technische Daten 
Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2231.3

d EBT VE Artikel   
22 45–77 1/5 756 819​​   

EBT = Einbautiefe

Easytop-​UP-Wohnungswasserzählereinheit
-- Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde
-- ohne: Messkapsel

Ausstattung
UP-Geradsitzventil, Ventilgehäuse Rotguss oder Siliziumbronze nach DIN 50930‑6 / DIN EN 1982, 
Oberteil, Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Bauschutz, Aufnahme für Koax G2-Messkapsel, 
Blindflansch
Technische Daten 
Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2231.4

Rp EBT VE Artikel   
¾ 45–77 1/5 755 584​​   

EBT = Einbautiefe
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Easytop-​UP-Wohnungswasserzählereinheit
mit SC-Contur
-- Pressanschlüsse
-- schall- und wärmegedämmt
-- ohne: Messkapsel

Ausstattung
UP-Geradsitzventil, Ventilgehäuse Rotguss oder Siliziumbronze nach DIN 50930‑6 / DIN EN 1982, 
Oberteil, Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Bauschutz, Aufnahme für Koax G2-Messkapsel, 
Blindflansch, Dämmbox, Dichtelemente EPDM
Technische Daten 
Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2231.03

d EBT VE Artikel   
22 45–77 1 758 318​​   

EBT = Einbautiefe

Easytop-​UP-Wohnungswasserzählereinheit
-- Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde
-- schall- und wärmegedämmt
-- ohne: Messkapsel

Ausstattung
UP-Geradsitzventil, Ventilgehäuse Rotguss oder Siliziumbronze nach DIN 50930‑6 / DIN EN 1982, 
Oberteil, Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Bauschutz, Aufnahme für Koax G2-Messkapsel, 
Blindflansch, Dämmbox
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2231.13

Rp EBT VE Artikel   
¾ 45–77 1 758 325​​   

EBT = Einbautiefe

Easytop-​UP-Wohnungswasserzählereinheit
mit SC-Contur
-- Pressanschlüsse
-- schall- und wärmegedämmt
-- ohne: Messkapsel

Ausstattung
2 UP-Geradsitzventile, Ventilgehäuse Rotguss oder Siliziumbronze nach DIN 50930‑6 / 
DIN EN 1982, Oberteile, Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Bauschutz, Aufnahme für 2 
Koax G2-Messkapseln, Blindflansche, Dämmbox, Dichtelemente EPDM
Technische Daten 
Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2231.04

d EBT VE Artikel   
22 45–77 1 758 332​​   

EBT = Einbautiefe

Easytop-​UP-Wohnungswasserzählereinheit
-- Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde
-- schall- und wärmegedämmt
-- ohne: Messkapsel

Ausstattung
2 UP-Geradsitzventile, Ventilgehäuse Rotguss oder Siliziumbronze nach DIN 50930‑6 / 
DIN EN 1982, Oberteile, Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Bauschutz, Aufnahme für 2 
Koax G2-Messkapseln, Blindflansche, Dämmbox
Technische Daten 
Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2231.14

Rp EBT VE Artikel   
¾ 45–77 1 758 349​​   

EBT = Einbautiefe
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Easytop-​Montageeinheit
-- für Wasserzähler
-- Eingang: Easytop-Schrägsitzventil (Freistromventil), Ausgang: Easytop-Schrägsitzventil 
(Freistromventil) mit Entleerung

-- tiefenverstellbar, längenverstellbar, einstellbar für waagerechten und senkrechten Wasser
zählereinbau

Ausstattung
Ventilgehäuse und wasserberührende Teile Rotguss oder Siliziumbronze nach DIN 50930‑6, 
Montageplatte Edelstahl Rostfrei, eingangsseitig: Wasserzählerverschraubung plombierbar, 
ausgangsseitig: Wasserzählerverschraubung längenverstellbar, Befestigungsmaterial
Technische Daten 
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2230.10

Q3 Qn Rp1 Rp2 VE Artikel   
4 2,5 1 1 1 746 216​​   

Q3 = Dauerdurchfluss
Qn = Nenndurchfluss

Easytop-​Schrägsitzventil
mit SC-Contur
-- geeignet für Easytop-​Wasserzählerbügel Modell 2230.70
-- Eingang: Sanpress-Anschluss, Ausgang: Rp-Gewinde nach DIN EN 10226‑1

Ausstattung
Ventilgehäuse und wasserberührende Teile Rotguss oder Siliziumbronze nach DIN 50930‑6 / 
DIN EN 1982, Spindelübersetzung, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch 
und geschlossen, Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Dichtelement EPDM
Technische Daten 
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2230.52

DN d Rp VE Artikel   
25 28 1 1/5 756 697​​   
32 35 1¼ 1/5 756 703​​   
40 42 1½ 1/5 756 710​​   
50 54 2 1/5 756 727​1   

1) nicht geeignet für Easytop-​Wasserzählerbügel Modell 2230.70

Easytop-​Schrägsitzventil
-- geeignet für Easytop-​Wasserzählerbügel Modell 2230.70
-- Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde nach DIN EN 10226‑1

Ausstattung
Ventilgehäuse und wasserberührende Teile Rotguss oder Siliziumbronze nach DIN 50930‑6 / 
DIN EN 1982, Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Spindelübersetzung, Stellungsanzeige 
offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen
Technische Daten 
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2230.53

DN Rp VE Artikel   
25 1 1/5 756 734​​   
32 1¼ 1/5 756 741​​   
40 1½ 1/5 756 758​​   
50 2 1/5 756 765​1   

1) nicht geeignet für Easytop-​Wasserzählerbügel Modell 2230.70
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Easytop-​KRV-Schrägsitzventil
-- geeignet für Easytop-​Wasserzählerbügel Modell 2230.70
-- Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde nach DIN EN 10226‑1

Ausstattung
Ventilgehäuse und wasserberührende Teile Rotguss oder Siliziumbronze nach DIN 50930‑6 / 
DIN EN 1982, Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Spindelübersetzung, Stellungsanzeige 
offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen, Prüfanschluss, Entleerungsstopfen
Technische Daten 
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2230.92

DN Rp VE Artikel   
25 1 1/5 756 772​​   
32 1¼ 1/5 756 789​​   
40 1½ 1/5 756 796​​   
50 2 1/5 756 802​1   

1) nicht geeignet für Easytop-​Wasserzählerbügel Modell 2230.70

Easytop-​Entleerungsventil
-- für Easytop-Kugelhähne mit 
Entleerungsstopfen

-- Rotguss
-- G-Gewinde

Modell 2278.7

G VE Artikel   
¼ 1 747 398​​   

Easytop-​Dämmschale
-- geeignet für Easytop-​KRV-Schrägsitzventil Modell 2138, 2238, 2238.1, 2238.3, 2238.5, 5338, 
5338.5, Easytop-​KRV-Schrägsitzventil ​Smart Modell 2138.09, 2238.09, 2238.19, 5338.09, 
Easytop-​Schrägsitzventil Modell 2137, 2237, 2237.1, 2237.3, 2237.5, 5337, 5337.5, Easytop-​
Schrägsitzventil ​Smart Modell 2137.09, 2237.09, 2237.19, 5337.09, Easytop Inox-​KRV-Schräg
sitzventil Modell 2338, 2338.5, Easytop Inox-​Schrägsitzventil Modell 2337, 2337.5

-- selbsthaftend
Ausstattung
Dämmschichtdicke entsprechend EnEV
Modell 2210.12

für DN VE Artikel   
15 1 758 356​​   
20 1 758 363​​   
25 1 758 370​​   
32 1 758 387​​   
40 1 758 394​​   
50 1 758 400​​   

NEU 

Easytop-​Handrad
-- geeignet für Easytop-​Entleerungsventil Modell 2234, Easytop Inox-​Entleerungsventil Modell 2334
-- Kunststoff

Modell 2234.22

Ø Ausführung VE Artikel   
30 schwarz 1 758 424​​   

Easytop-​Schrägsitzventiloberteil
-- geeignet für Easytop-​Schrägsitzventil Modell 2137, 2230.50, 2230.52, 2230.53, 2230.55, 2237, 
2237.1, 2237.3, 2237.5, 5337, 5337.5, Easytop XL-​Schrägsitzventil Modell 2237.5XL, 2237XL

Ausstattung
Ventiloberteil Rotguss oder Siliziumbronze nach DIN 50930‑6 / DIN EN 1982, Ventiltellereinheit 
Edelstahl, Spindelübersetzung, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und 
geschlossen mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar
Modell 2237.22

für DN VE Artikel   
15 1/5 756 994​​   
20 1/5 757 007​​   
25 1/5 757 014​​   
32 1/5 757 021​​   
40 1/5 757 038​​   
50 1/5 757 045​​   
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Easytop-​KRV-Schrägsitz
ventiloberteil
-- geeignet für Easytop-​KRV-Schräg
sitzventil Modell 2138, 2230.90, 
2230.91, 2230.92, 2238, 2238.1, 
2238.3, 2238.5, 5338, 5338.5, 
Easytop XL-​KRV-Schrägsitzventil 
Modell 2238.5XL, 2238XL

Ausstattung
Ventiloberteil Rotguss oder 
Siliziumbronze nach DIN 50930‑6 / 
DIN EN 1982, Ventiltellereinheit 
Edelstahl, Spindelübersetzung, 
Stellungsanzeige offen/geschlossen, 
Handrad ergonomisch und 
geschlossen mit Medienkennzeich-
nung grün/rot auswechselbar
Modell 2238.22

für DN VE Artikel   
15 1/5 757 328​​   
20 1/5 757 335​​   
25 1/5 757 342​​   
32 1/5 757 359​​   
40 1/5 757 366​​   
50 1/5 757 373​​   

Easytop-​Rückfluss
verhindereroberteil
-- geeignet für Easytop-​Rückfluss
verhinderer Modell 2139, 2239, 
2239.1, 2239.3, 2239.4, 5339, 
5339.4, Easytop XL-​Rückfluss
verhinderer Modell 2239.4XL, 
2239XL

Ausstattung
Ventiloberteil Rotguss oder 
Siliziumbronze nach DIN 50930‑6 / 
DIN EN 1982, Ventiltellereinheit 
Edelstahl
Modell 2239.22

für DN VE Artikel   
15 1/5 757 656​​   
20 1/5 757 663​​   
25 1/5 757 670​​   
32 1/5 757 687​​   
40 1/5 757 694​​   
50 1/5 757 700​​   

Easytop-​Handrad
-- geeignet für Easytop-​KRV-Schräg
sitzventiloberteil Modell 2238.22, 
Easytop-​Schrägsitzventiloberteil 
Modell 2237.22

-- Kunststoff
Modell 2237.24

Ø für DN VE Artikel   
60 15/20 1/100 758 431​​   
73 25/32 1/75 758 448​​   
98 40/50 1/40 758 455​​   

Easytop-​Medienkennzeichnung
-- geeignet für Easytop-​Handrad Modell 2237.24
-- Kunststoff

Modell 2237.25

Ø für Griff-Ø Ausführung VE Artikel   
27,5 60 grün 1/200 758 479​​   
27,5 60 rot 1/200 758 462​​   
34 73 grün 1/200 758 493​​   
34 73 rot 1/200 758 486​​   

44,5 98 grün 1/150 758 516​​   
44,5 98 rot 1/150 758 509​​   

Easytop-​Medienkennzeichnung
KRV
-- geeignet für Easytop-​Handrad Modell 2237.24, Easytop-​KRV-Schrägsitzventil Modell 2230.92, 
2238.3, 2238.5, 5338.5, Easytop-​KRV-Schrägsitzventiloberteil Modell 2238.22, Easytop Inox-​
KRV-Schrägsitzventil Modell 2338.5

-- Kunststoff
Modell 2237.26

Ø für Griff-Ø Ausführung VE Artikel   
27,5 60 grün 1 761 141​​   
27,5 60 rot 1 761 158​​   
34 73 grün 1 761 172​​   
34 73 rot 1 761 165​​   

44,5 98 grün 1 761 189​​   
44,5 98 rot 1 761 196​​   
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Easytop XL-​Schrägsitz
ventiloberteil
-- geeignet für Easytop XL-​Schräg
sitzventil Modell 2237.5XL, 
2237XL

Ausstattung
Ventiloberteil Rotguss oder 
Siliziumbronze nach DIN 50930‑6 / 
DIN EN 1982, Ventiltellereinheit 
Edelstahl, Spindelübersetzung, 
Stellungsanzeige offen/geschlossen, 
Handrad mit Medienkennzeichnung 
grün/rot auswechselbar
Modell 2237.6XL

für DN VE Artikel   
65 1/5 757 090​​   
80 1/5 757 106​​   
100 1/5 757 113​​   

Easytop XL-​Schrägsitz
ventiloberteil
-- geeignet für Easytop XL-​KRV-
Schrägsitzventil Modell 2238.5XL, 
2238XL

Ausstattung
Ventiloberteil Rotguss oder 
Siliziumbronze nach DIN 50930‑6 / 
DIN EN 1982, Ventiltellereinheit 
Edelstahl, Spindelübersetzung, 
Stellungsanzeige offen/geschlossen, 
Handrad mit Medienkennzeichnung 
grün/rot auswechselbar
Modell 2238.8XL

für DN VE Artikel   
65 1/5 757 427​​   
80 1/5 757 434​​   
100 1/5 757 441​​   

Easytop XL-​Rückfluss
verhindereroberteil
-- geeignet für Easytop XL-​KRV-
Schrägsitzventil Modell 2238.5XL, 
Easytop XL-​Rückflussverhinderer 
Modell 2239XL

Ausstattung
Ventiloberteil Rotguss oder 
Siliziumbronze nach DIN 50930‑6 / 
DIN EN 1982, Ventiltellereinheit 
Edelstahl
Modell 2239.6XL

für DN VE Artikel   
65 1/5 757 755​​   
80 1/5 757 762​​   
100 1/5 757 779​​   

Easytop-​Betätigungshebel
T-Form
-- geeignet für Easytop-​Kugelhahn Modell 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6, 
5375

-- Kunststoff
Modell 2275.91

für DN Ausführung VE Artikel   
15/20 anthrazitgrau=RAL 7016 1 747 497​​   
25/32 anthrazitgrau=RAL 7016 1 747 503​​   
40/50 anthrazitgrau=RAL 7016 1 747 510​​   

Easytop-​Betätigungshebel
-- für Anforderung bei nichtbrennbaren Bauteilen
-- geeignet für Easytop-​Kugelhahn Modell 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6, 
5375

-- nicht geeignet für Easytop-​Dämmschale Modell 2275.90
-- Metall

Modell 2275.93

für DN Ausführung VE Artikel   
15/20 schwarz 1 747 558​​   
25/32 schwarz 1 747 565​​   
40/50 schwarz 1 747 572​​   
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Easytop-​Betätigungshebel
-- geeignet für Easytop-​Kugelhahn Modell 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6, 
5375

-- nicht geeignet für Easytop-​Dämmschale Modell 2275.90
Ausstattung
Betätigungshebel schwarz pulverbeschichtet
Modell 2275.92

für DN VE Artikel   
15/20 1 747 527​​   
25/32 1 747 534​​   
40/50 1 747 541​​   

Easytop-​Thermometer
-- für Easytop-Kugelhähne mit 
Betätigungshebel in T-Form

-- geeignet für Easytop-​Betätigungs-
hebel ​T-Form Modell 2275.91

Ausstattung
Medienkennzeichnung rot
Modell 2275.94

VE Artikel   
​ 1 747 589​​   

Easytop-​Stopfen
mit Innenvielkant
-- für Easytop-Kugelhähne mit 
Entleerungsstopfen

Modell 2275.95

G VE Artikel   
¼ 1 747 602​​   

Easytop-​Medienkennzeichnung
-- für Easytop-Kugelhähne mit 
Betätigungshebel in T-Form

-- geeignet für Easytop-​Betätigungs-
hebel ​T-Form Modell 2275.91, 
Easytop-​Thermometer 
Modell 2275.94

Modell 2275.97

Ausführung VE Artikel   
rot 1 747 732​​   

grün 1 747 749​​   
blau 1 747 756​​   

Easytop-​Schutzkappe
-- geeignet für Easytop-​Betätigungs-
hebel ​T-Form Modell 2275.91

-- Kunststoff
Modell 2275.96

für DN Ausführung VE Artikel   
15/20 rot 1 747 619​​   
15/20 grün 1 747 626​​   
15/20 blau 1 747 633​​   
25–50 rot 1 747 640​​   
25–50 grün 1 747 657​​   
25–50 blau 1 747 664​​   

J2 Viega Hygiene+

Dichtung
Hygiene-Assistent
IPX4
-- für AP- und UP-Montage
-- in Verbindung mit Hygiene-Assis-
tent ​PWH/PWC Modell 2245.60

-- Kunststoff
Modell 2245.70

B H s Ausführung VE Artikel   
79 79 6 weiß 1 750 107​​   

N4 Geopress K

Geopress K-​Reparaturkupplung
mit SC-Contur
-- Kunststoff
-- Pressanschlüsse
-- Einschubtiefe lang für PE-Rohr

Modell 9715.5

d VE Artikel   
32 1 710 118​​   
40 1 710 125​​   
50 1 710 132​​   
63 1 710 149​​   
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P1 Systempresswerkzeuge

NEU 

Pressset
PT2
für Megapress XL
-- empfohlen für Pressmaschinen Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-EH und Pressgun 4E, 4B und 5
-- ausgestattet mit Grundkoffer ​595x440 Modell 2201, Schultergurt Modell 4297.4XL, Megapress-​
Koffereinsatz Modell 4296.8XL, Pressgun-​Press Booster ​PT2 Modell 4296.4XL, Pressring Artikel 
753 870

-- Stahl phosphatiert
Modell 4296.2XL

für D VE Artikel   
2½ 1 762 056​​   

NEU 

Pressringset
für Megapress XL
-- ausgestattet mit Grundkoffer ​
464x354 Modell 2200, Megapress-​
Koffereinsatz Modell 4295.9XL, 
Pressring Artikel 753 887, 753 900

-- nur in Verbindung mit Pressgun-​
Press Booster ​PT2 
Modell 4296.4XL

-- Stahl phosphatiert
Modell 4296.5XL

für D VE Artikel   
3–4 1 762 063​​   

T4 Viega Mono

NEU 

Viega Mono-​Montageset
-- für Viega Mono/Mono Tec-WC-/-
Bidet-Block

-- Stahl verzinkt
-- Montagehilfe

Modell 8310.88

L VE Artikel   
515 1 761 134​​   

X1 Advantix-Duschrinnen 

Advantix-​Duschrinnen-Zubehörset
-- für Natursteinbelag 23–36 mm
-- matt
-- geeignet für Advantix-​Duschrinnen-Montagerahmen Modell 4982.30, 4982.40

Modell 4982.96

Ausführung VE Artikel   
matt 1 745 400​​   
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NEU 

Advantix-​Duschrinnen-Ablauf
-- Ablauf senkrecht

Ausstattung
Siebeinsatz
Technische Daten 
Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 1,2 l/s
Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 1,2 l/s
Modell 4982.83

DN VE Artikel   
40 1 766 955​​   

NEU 

Advantix-​Duschrinne
mit Advantix-Rost Visign ER10
-- für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) mit Abdichtungsmatte
-- Edelstahl 1.4301

Ausstattung
Abdichtungsflansch besandet, Rost glänzend, Verstellfußset, Geruchverschluss herausnehmbar, 
Reinigungsmöglichkeit der Anschlussleitung, Ablauf DN40 drehbar, Übergangsstück auf DN50, 
Siebeinsatz
Technische Daten 
Belastungsklasse K=300 kg
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 0,5 l/s
Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 0,55 l/s
Modell 4983.10

L VE Artikel   
750 1 753 153​​   
800 1 753 160​​   
900 1 753 177​​   

1000 1 753 184​​   
1200 1 753 191​​   

NEU 

Advantix-​Duschrinne
mit Advantix-Rost Visign ER13
-- für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) mit Abdichtungsmatte
-- Edelstahl 1.4301

Ausstattung
Abdichtungsflansch besandet, Rost befliesbar, Verstellfußset, Geruchverschluss herausnehmbar, 
Reinigungsmöglichkeit der Anschlussleitung, Ablauf DN40 drehbar, Übergangsstück auf DN50, 
Siebeinsatz
Technische Daten 
Belastungsklasse K=300 kg
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 0,5 l/s
Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 0,55 l/s
Modell 4983.20

L VE Artikel   
750 1 753 207​​   
800 1 753 214​​   
900 1 753 221​​   

1000 1 753 238​​   
1200 1 753 245​​   




